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STRUCTURED-WALL PIPING SYSTEMS PE FOR UNDERGROUND
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTHI

Grupa specializata nr. 05 “Produse, procedee i echipamente peniru insialagii de
incalzivi, climatizari, sanitare, gaze §i electrice aferente constructiilor” din cadrul
Institutului European pentru Stiine Termice din Bucuregti, analizdnd documentafia de
solicitare de prelungire a agremenului tehnic nr. 017-05/2859-2017, prezentatd de firma
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-Mdagherus, DN 15 A, Km 45+500, judet Bistrita-
Nasaud §i inregistrata cu nr. 200827 din data de 03.08.2020, referitoare la produsele:
“Tuburi cu perefi structurafi din PE pentru drenaj si canalizare” fabricare de firma
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-Madagherus, DN 15 4, Km 45+500, judef Bistrifa-
Nasaud, elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3357-2020, in conformitate
cu normativele: NP 084-2003: Normativ pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea instalatiilor sanitare §i a sistemelor de alimentare cu apa §i canalizare
utilizand conducte din materiale plastice, NP-133-2013: Normativ pentru
proiectarea, executia §i exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
ale localitatilor, GP 043-1999: Ghid privind proiectarea, executia §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu apa §i canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si
polipropilend, cu certificatele emise de SGS din Marea Britanie si cu documentele
tehnice romanesti aferente domeniului de referintd, toate valabile la aceastd data.

1. Definirea succintd.

1.1. Descrierea succinta. - tuburile cu 5 randuri de perforatii la

Tuburile cu pereti structurati din
PE (polietilena de medie si 1nalta
densitate) sunt fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Saritel, com.
Sieu-Magherus, DN 15 A, Km 45+500,
judet Bistrita-Nasaud prin procedeul de
coextrudare, peretele exterior profilat si
peretele interior neted (lis).

Tuburile cu pereti structurati din
PE se pot utiliza in instalatii de
canalizare si drenare.

Tuburile cu pereti structurati din
PE se produc cu urmadtoarele

caracteristici:
-Dext/Dine. 40/31+250/216 mm, rigidi-
tatea inelard, SN 2+8.

Tuburile cu pereti structurati din
PE utilizate in sistemele de drenare
sunt perforate din fabricatie cu fante
pentru capatarea apelor, iar suprafata

459 este de 50+84 cm?*/m;
- tuburile cu 8 randuri de perforatii la
459 este de 60+126 cm?/m.

Tuburile cu pereti structurati din
PE cu 8 randuri de perforatii la 45°
sunt utilizate pentru sisteme de drenare
verticala.

Raza minima de curburi este de 8
ori Deyt.

Pentru sistemele de drenare se
pot fabrica $i tuburi cu un singur
perete ondulat.

1.2 Identificarea produselor.

Tuburile din PE cu pereti structurati
fabricate de firma TERAPLAST SA, Sat
Saratel, com. Sieu-Magherus, DN 15 A,
Km 45+500, judet Bistrita-Nasaud, sunt
marcate la fabricatie, pe marcaje
indicandu-se:

-sigla firmei;

-standardul de fabricatie;

-seria (S) si clasa de rigiditate
(SN);
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-caracteristicile produsului:
-diametru nominal exterior;

-cod material.

2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare in
constructii, acceptate.

Tuburile cu pereti structuragi din PE
fabricate de firma TERAPLAST SA, Sat
Saratel, com. Sieu-Magherus, DN 15 A,
Km 45+500, judet Bistrita-Nasaud se pot
utiliza in sistemele de canalizare fara
presiune si drenare ingropate in pdmant.

2.2 Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.

eRezistenta mecanica si stabilitate

- produsele se executa cu masini speciali-
zate, cu sisteme automatizate.

Produsele sunt fabricate din
materiale de calitate, analizate si verificate
de laboratoarele firmei producatoare sau
laboratoare autorizate.

Produsele au rezistentd mecanici la
conditiile normale de transport specificate
de producator si la sarcinile mecanice din
exploatare, fiind controlate §i testate la
producator conform normelor in domeniu.
eSecuritate la incendiu - pentru
produsele care fac obiectul
agrementului tehnic nu au fost efectuate
incercari de comportare la foc.
elgiend, sinitate si mediu inconjurator
- produsele nu prezintd pericol pentru
mediu sau s3nitatea oamenilor la
utilizarea lor in conditii normale, in
conformitate cu procedurile legislatiei in
domeniu si anume: Legea Securitafii i
Sanatatii in Munca nr. 319/2006 s1 Legea
Protectiei Mediului nr. 265/2006, Legea
privind regimul deseurilor nr. 211/2011,
Legea privind asigurarea pentru accidente
de muncd si boli profesionale nr.
346/2002, cu completarile si modificarile
ulterioare.
eSigurantd in exploatare - produsele nu
prezinta riscul de accidente la utilizarea
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lor in conditii normale.

Datoritd suprafefei interioare netede
a tuburilor, nu se fac depuneri de materiale
solide (calcar, nisip, mél, etc) g¢i nu se
micsoreazd capacitatea de transport a
fluidului de lucru.
eProtectiec impotriva zgomotului
- produsele nu fac obiectul unor cerinte la
zgomot; acestea fiind Ingropate in
pamant.
eEconomie de energie si izolare termica
- produsele nu se izoleazd termic. In ceea
ce priveste economia de energie,
produsele fiind executate cu tehnologii
moderne, cu masini specializate,
realizdndu-se importante economii de
energie.
eUtilizarea sustenabild a resurselor
naturale - se va aplica conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea in constructii, cu
completirile si modificarile ulterioare.

2.2.2.Durabilitatea (fiabilitatea) si
intretinerea produsului.

Materialele  utilizate  precum  si
tehnologiile de executie automatizate,
permit realizarea unor produse cu o
durabilitate de 50 de ani.

Producitorul acordd o garantic de 24
de luni de la data livrarii, daca sunt
respectate  instructiunile  producitorului
referitoare la; montare, transport, depozitare
si exploatare.

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Tuburile cu pereti structurati din PE
sunt fabricate pe linii tehnologice
automatizate.

Constanta calitatii produselor este
asiguratd prin executarea unui control

Sistemului de Management a)s
realizat in conformitate cu



Periodic se efectueazd un control
extern prin intermediul unui laborator
autorizat, ceea ce garanteaza constanta
calitatii produselor.

2.2.4. Punerea in opera.

Punerea in opera a tuburilor cu pereti
structurati din PE se face in conformitate
cu datele prezentate de producitor in
procedurile de lucru si cu normativele:
NP 133-2013, NP 084-2003, si GP 043-
1999.

Montarea tuburilor cu  pereti
structurati din PE se executa ingropat in
pamant.

Imbinarea intre tuburi se realizeaza
prin mufe, teuri sau reductii din
polietilend, iar etansarea se realizeaza cu
garnituri din cauciuc. Lucrarile de
instalatii cu tuburi cu pereti structurati
din PE se vor executa de personal
calificat cu materialele si dispozitivele
recomandate de producator.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice.
2.3.1. Conditii de conceptie.

Produsele sunt astfel concepute incat
prin performantele lor sunt adecvate pentru
utilizarea  preconizata, bazatd  pe
satisfacerea cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei in care produsul
urmeaza si fie utilizat in baza prevederilor
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, cu completérile si modificarile
ulterioare.

2.3.2. Conditii de fabricare.

Tuburile cu pereti structurati din PE
sunt fabricate de firma TERAPLAST SA,
Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, DN 15
A, Km 45+500, judet Bistrita-Nasaud in
conformitate cu procedurile Sistemului
de Management al Calitatii si cu
precizarile din Manualul de Asigurare a
Calitatii  intocmite  conform  reco-

mandarilor din standardul ISO 9001:2015.

insotite de Agrementul Tehnic, de De-
claratia de Conformitate cu acesta (data
de producator sau de reprezen-tantul
acestuia), de instructiuni de montare,
utilizare, exploatare §i1  intrefinere
elaborate de producitor in limba romani.

Tuburile cu pereti structuraii din PE
sunt livrate funciie de diametru §i ceringa
clientului, uzual tuburile sunt livrate in
colaci panad la diametrul de 160 mm la
lungimi cuprinse intre 50=150 m i in bare
la 6+12 m, pentru diametre mai mari sau
egale de 140 mm.

Producatorul va furniza datele privind
conditiile conditiile de transport,
manipulare, depozitare §i montare.

2.3.4.Conditii de punere in opera.
Punerea in opera a tuburilor din PE
cu perefi structurati se realizeazd cu
respectarea  prescriptiilor  produca-
torului si a urmatoarelor reglementari
tehnice:
-NP 084-2003: Normativ pentru pro-
iectarea, executarea $1  exploatarea
instalatiilor sanitare si a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare utilizdnd
conducte din materiale plastice.

-NP-133-2013: Normativ pentru
proiectarea, executia $i exploatarea
sistemelor de alimentare cu apa si

canalizare ale localitdtilor. Partea a II a:
Sisteme de canalizare a localitatilor

-GP 043-1999: Ghid privind proiectarea,
executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apad §i canalizare utilizand

conducte din PVC, polietilena si
polipropilena.

Concluzii

Aprecierea globala

eUtilizarea  tuburilor cu  pereti

structurati din PE, in domeniile de
utilizare acceptate este apreciata
favorabil in conditiile specifice din
Romania, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement tehnic
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eConditii:

eCalitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate si gasite
corespunzatoare de SGS din Marea
Britanie si trebuie mentinute la acest nivel
pe toatd durata de valabilitate a acestui
agrement.

eAcordind acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu se
implici 1n prezenta si/sau absenta
drepturilor legale ale firmei de a
comercializa, monta sau intretine produsul
sau echipamentul.

eOrice recomandare relativ la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs,
procedeu sau echipament, care este
continuta sau se refera la acest agrement
tehnic, reprezintd cerinte minime necesare
la punerea sa in opera.

eInstitutul European pentru Stiinte Termice
Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise in Agrementul Tehnic.
eVerificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizatd
conform programului stabilit de comun
acord cu Institutul European pentru Stiinte
Termice Bucuresti $1 anume:

-verificarea rigiditatii inelare;
-verificarea rezistentei la soc;
-verificarea indicelui de fluiditate la
cald. Verificarile se vor efectua la un
interval de 24 luni la producdtor sau la un
laborator autorizat.

eOrice modificare a tehnologiei de
fabricare si/sau introducere de noi
materii prime si materiale se va aduce la
cunostintd elaboratorului de agrement
tehnic pentru a fi luatd in considerare si a
se proceda la extinderea/modificarea
agrementului tehnic.

eActiunile cuprinse 1in program si
modul lor de realizare vor respecta
actele normative si reglementarile
tehnice in vigoare.

elnstitutul European pentru  Stiinte
Termice Bucuresti va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii
despre rezultatul verificarilor, iar daca
AT 017-05/3357-2020

acestea nu dovedesc  men{inerea
aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC
declansarea actiunii de suspendare a
agrementului tehnic.

eSuspendarea se declanseaza si in ¢azul
constatdrii prin controale, de catre
organisme abilitate, . @ nerespectarii
mentinerii constante a conditiilor de
fabricatie si utilizare a produselor.

ein cazul in care titularul de agrement
tehnic nu se conformeazd acestor
prevederi, se va declansa procedura de
retragere a agrementului tehnic.

Valabilitate: 27 octombrie 2023
Prelungirea valabilitatii sau revizuirea
prezentului agrement tehnic trebuie
solicitatd cu cel putin trei luni inainte de
data expirdrii. in cazul neprelungirii
valabilititii, agrementul tehnic se
anuleazd de la sine

Inlocuieste agrementul tehnic
017-05/2859-2017

Presedinte grupa specializata nr. 05
dr. ing. Daniela TEODORESCU

A=

Institutul European pentru Stiinte
Termice

DIRECTOR EXECUTIV




3. Remarci complementare ale grupei specializate.

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusi la
dispozitie de catre solicitant.

S-a constatat cd firma producitoare are certificat pentru Sistemul de Management al
calitatii, conform cu standardele ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015 valabile la data
elaborarii acestui agrement.

Tuburile cu pereti structurati din PE pentru canalizare si drenare fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, DN 15 A, Km 45+500, judet Bistrita-
Nasdud 1si vor mentine caracteristicile functionale in timpul exploatarii, cu conditia
respectarii instructiunilor de utilizare ale producéatorului si cu normativele: NP 133-2013,
NP 084-2003 si GP 043-1999.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, observa si analiza, pe
intreaga durata de valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Tuburile cu pereti structurati din PE pentru canalizare si drenare fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-Magherus, DN 15 A, Km 45+500, judet Bistrita-
Nasdud, nu ridica probleme speciale la punerea in opera.

Recomandarile cu privire la lucrarile executate cu tuburi cu pereti structurati din
PE pentru canalizare si drenare au fost transmise de:
-SC EXCOR SERYV SRL - Rm. Vilcea;
-SC UNIVR SRL - Arad;
-SC YANIDA COM SRL - Tg. Jiu.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
tub PE, Dext. 110 mm, SN 4.

VERIFICAREA METODA VERIFICATOR CERINTE REZULTAT
<39
contractie longi- SR EN ISO Py %L_f3l{ . 1.11%
tudinale la cald 2505 Lab. POLITUB St QB HEF 5 ekt
T=+110°C£2°C | ISO 12091 kT = B R
fisuri
b AEn SR EN ISO Lab. 5,74 kPa
Fguditagii. inglare 9969 TERAPLAST 2 xba sorespunde
rezi;:e:r{l];zi ll(a SOC SR EN Lab. — . fard nici o
By iy 13476-3 TERAPLAST SR e
h=1,6 m corespunde
flexibilitatii
. Lab. fara defecte F=257,3 N
melare}, 012 /odeflex. SREN 1946 TERAPLAST mecanice corespunde

Grupa specializatd nr. 5 din Institutul European pentru Stiinte Termice din
suresti isi insuseste verificarile efectuate de laboratorul TERAPLAST Bistrita, acreditat
,nr. LI 279, raport de incercare nr. 368/2020.

7<05/3357-2020 Pagina 6 din 8



4. Anexe.

eExtrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate nr.
5, a Institutului European pentru Stiinte Termice Bucuresti.

in sedinta de deliberare nr. 201031 din data de 14.10.2020 a Grupei Specializate nr.
5 din cadrul Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti. alcatuita din:
dr. ing. Daniela Teodorescu, ing. Ioan Razvan Vincene, dr. ing. Anica llie, dr. Ing.
Madilina Nichita, sing. Grigore Vincene, s-a analizat Dosarul agrementului nr. 017-
05/3357-2020referitor la:

Tuburi cu pereti structurati din PE pentru canalizare §i drenare fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Saritel, com. Sieu-Magherus, DN 15 A, Km 45+500, judet Bistrita-
Nasaud.

In cadrul sedintei s-au evidentiat urmatoarele aspecte:

Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate

Instructiunile PAT 1 si PAT 3 din 2004.

Tuburile cu pereti structurati din PE pentru canalizare §i drenare, corespund
cerintelor fundamentale stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitatii in Constructii — Legea
nr.10/1995, cu completirile si modificarile ulterioare.

Constatand acestea comisia internd de avizare propune catre CTPC aprobarea pre-
zentului Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pand la data de 27
octombrie 2023.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita
elaboratorului urmédrirea comportirii in timp a produsului pus in operd, rezultatele acestor
verificiri urmand a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii
Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3357-2020 coninand 23 file face
parte integrantd din prezentul agrement tehnic.
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eTitularul de agrement tehnic:

TERAPLAST SA

Sat Saratel, com. Sieu-Magherus

DN 15 A, Km 45+500, judet Bistrita-Nasdud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul grupei specializate nr. 5

ing. loan Razvan VINCENE

A
{

Membrii grupei specializate:

dr. ing. Daniela TEODORESCU — presedinte

ing. loan Razvan VINCENE - raportor
dr. ing. Anica ILIE /ﬂé
dr. ing. Madalina NICHITA , /" /. L 0

sing. Grigore VINCENE (:/50’52,
y
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