MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE $I ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

ns‘

Agrement
1jonajsuo))

Lv.l

Agrement Tehnic
017-05/3755-2022

CAMINE DIN POLIETILENA PENTRU PRELUAREA APELOR
' METEORICE, CU DEPOZIT $I SIFON
EGOUT EN POLYETHYLENE POUR COLLECTER LES EAUX PLUVIALES,
AVEC RESERVOIR ET SIPHON
POLYETYLENE MANHOLES FOR RAINWATER WITH STORAGE AND
DRAINTRAP
POLYTHENE KAMIN FUR REGENWASSER UBERNAHME MIT
ANZAHLUNG UND TRAP
cod categorie 28

PRODUCATOR: TERAPLAST SA

Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1
judet Bistrita-Nasaud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221

TITULAR AGREMENT TEHNIC: TERAPLAST SA
Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1
judet Bistrija-Nasaud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
Str. Matei Yoievod, nr. 29, sect. 2, Bucuresti; tel/fax: 0212521157

Grupa specializata nr.5 - Produse, procedee si echipamente pentru instalatii de
incilziri, climatiziri, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor

Prezentul agrement tehnic este valabil pini la data de 23.09.2025 numai ins
AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii i n
loc de certificat de calitate




CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa specializatd nr.05 “Produse, procedee si echipamente pentru instalatii de incalziri,
climatizari, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din cadrul Institutului European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti analizand documentatia de solicitare de agrement tehnic, prezentatd de
firma TERAPLAST SA, Sat Saritel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrita-
Nasaud si inregistratd cu nr. 220712 din data de 25.07.2022, referitoare la produsele “Cimine din
polietilend pentru preluarea apelor meteorice, cu depozit si sifon” fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-Magherus, DN 15 A, Km 45+500, judet Bistrifa-Nasaud,
elibereazé prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/3755-2022, in conformitate cu normativele: NP 084-
2003: Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a
sistemelor de alimentare cu apd si canalizare utilizdnd conducte din materiale plastice, NP-
133-2013: Normativ pentru proiectarea, executia §i exploatarea sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare ale localitatilor, cu certificatul emis de SGS din Marea Britanie i cu documentele
tehnice romanesti aferente domeniului de referin{i, toate valabile la aceasta data.

1.Definirea succinta.

1.1. Descrierea succinta.

Caminele din polietilend (de joasd, medie
sau inaltd densitate) pentru preluarea apelor
meteorice, cu depozit si sifon, sunt fabricate de
firma TERAPLAST SA, judet Bistrita-Nasaud
prin tehnologia de rotoformare si reprezintd o
parte componentd a retelelor de canalizare ce se
utilizeaza pentru preluarea apelor meteorice de pe
suprafetele carosabile ale drumurilor, din parciri
sau alte suprafete amenajate si directionarea
acestora citre conducta de colectare a retelei de
canalizare. Corpul caminului este prevazut cu
racord de iesire lateral la 90° cu diametrul exterior
de 160 mm sau 200 mm. Caminele din polietilen
au o inalfime de totald de 930 mm si o deschidere
la partea superioard de 400 mm si 315 mm,
prevazutd cu o garniturd de etansare din EPDM,
astfel incat caminul se poate prelungi in iniltime
(daca este necesar), cu ajutorul unei {evi (coloani)
din PVC cu diametrul exterior de 400 mm sau 315
mm; aceasta din urmi necesitdind o garniturad
speciala pentru etansarea la corpul caminului.
Partea inferioard a corpului este mai largd care
asigurd depunerea si depozitarea nisipului si
ndmolului antrenat de apa meteorica. De asemenea
corpul cidminului pentru gurile de scurgere este
previzut la interior cu un element conic care
asigurd o gardd hidraulicd pentru a preveni
emanarea mirosurilor neplacute din reteaua de
canalizare. Elementele principale ale ciminelor
din polietilena sunt:

-

-corpul caminului, din polietilena de joasa,
medie sau inaltd densitate, cu elemente de
rigidizare orizontale si verticale fabricate din
tehnologia de rotoformare;

-element conic, din polietilend care asigurd o
gardad hidraulici pentru a preveni emanarea
mirosurilor nepldcute din reteaua de canalizare;
-coloana de inaltare din teava lisi de PVC;
-garniturd specialda din EPDM in functie de
diametrul coloanei;

-gratar din fontd sau material compozit avind
clasa de rezistentd B 125 sau D 400 cu telescop
si mangetd Dex 315 sau 250 mm. In functie de
clasa de rezistentd, gratarele sunt utilizate atat
pentru spatii pietonale/verzi cét si pentru trafic
mediu sau intens. Grétarele trebuie sa detina
agrement tehnic sau certificate, dupd caz,
conform conditiilor din standardul EN 124,
1+6:2015.

1.2. Identificarea produselor.

Caminele din  polietilend  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit si sifon
fabricate de firma TERAPLAST SA, judet
Bistrita-Nasdud sunt marcate cu etichete
autocolante, pe marcaje indicandu-se:

-denumire produs;

-lot material;

-data de fabricatie;

-schimbul de fabricatie;

-semnatura CTC.

2. Agrementul Tehnic.

sau 1inaltd densitate) pentru preluarea apelor
meteorice, cu depozit si sifon sunt fabricate de
firma TERAPLAST SA, judet Bistrita- Nasaud
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si utilizate in retele exterioare de canalizare.

2.2. Aprecierea asupra produsului.

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii.

eRezistentd mecanica si stabilitate - produsele se
executi cu masini specializate, cu sisteme
automatizate.

Caminele din polietilend, au rezistentd
mecanicad la conditiille normale de transport
specificate de producitor si la sarcinile mecanice
din exploatare, fiind controlate si testate la
producator sau sau laboratoare autorizate
conform normelor in domeniu: etanseitate.
integritatea structurala, s.a.
eSecuritate la incendiu - pentru ciminele din
polietilend nu au fost efectuate Incercari pentru
determinarea clasei de reactie la foc.
elgiend. sdnatate si mediu inconjurdtor
- produsele nu prezintd pericol pentru mediu
sau sanatatea oamenilor la utilizarea lor in
conditii normale, in conformitate cu procedurile
legislatiei in domeniu si anume: Legea Securitatii
si Sanatatii in Muncd nr. 319/2006 si Legea

Protectiei Mediului nr. 265/2006, Ordinul
119/2014 cu modificarile si  completdrile
ulterioare, OUG 92/2021 privind regimul

deseurilor, Ordonanta. 2/2021 privind depozitarea
deseurilor, HG 856/2022 privind evidenta
gestiunii deseurilor §i pentru aprobarealistei
cuprinzand  deseurile, inclusiv  deseurile
periculoase, Legea privind asigurarea pentru
accidente de munca si boli profesionale nr.
346/2002, cu completdrile i modificarile
ulterioare.

eSigurantd in exploatare - produsele nu necesita
protectie impotriva coroziunii.

Caminele din polietilena sunt executate cu
masgini §1 instalatii automatizate cu control
computerizat al intregului proces de
fabricatie.

Caminele din polietilend sunt prevazute din
tehnologia de rotoformare cu elemente de
rigidizare orizontale si verticale: de asemenea
cdminele sunt prevazute cu gardd hidraulica
pentru evitarea mirosurilor din retelele de
canalizare. '

Curatarea caminelor din polietilend se face
prin vidanjare la sase luni sau-de céte ori este
necesar. .
eProtectie impotriva zgomotului - produsele
nu fac obiectul unor cerinte la zgomot:
acestea fiind montate ingropat in pamant.
eEconomie de energie si izolarea termicd
-ciminele din polietilend nu se izoleaza termic.
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In ceea ce priveste economia de energie,
produsele fiind executate cu tehnologii
moderne §i  cu masini specializate se
realizeaza importante economii de energie.
eUtilizarea sustenabild a resurselor naturale
- se va aplica conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu completdrile si
modificarile ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea (fiabilitatea) si intretinerea
produsului.

Materialele  utilizate la fabricarea
produselor permit realizarea unor produse cu o
durata de viata de 50 de ani.

Producatorul acorda o garantie de 24 luni
de la data livrarii, daca sunt respectate conditiile
de transport, manipulare, depozitare, exploatare si
montare.

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Caminele din polietilena pentru preluarea
apelor meteorice. cu depozit si sifon se produc pe
masini si linii tehnologice automatizate.

Constanta calitdfii  produselor este
asiguratd prin executarea unui control intern
in conformitate cu procedurile Sistemului de
Management al  Calitafii  realizat in
conformitate cu reglementarile standardului
ISO 9001:2015.

2.2.4. Punerea in opera.

Caminele din polietilend pentru preluarea
apelor meteorice, cu depozit si sifon se monteaza
in retelele de canalizare conform cu
procedurile de lucru, cu instructiunile de montare
date de producator si cu normativele: NP 084-
2003, NP-133-2013.

Lucrarile de montare a caminelor din
polietilend pentru preluarea apelor meteorice, cu
depozit si sifon se vor executa de cétre personal
calificat cu dispozitivele recomandate de
producator.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice.
2.3.1. Conditii de conceptie.

Grupa specializata a constatat ca produsele
sunt astfel concepute incat prin performantele lor
sunt adecvate pentru utilizarea preconizata, bazata
pe satisfacerea cerinfelor fundamentale aplicabile
constructiei in care produsul urmeazd si fie
utilizat in baza prevederilor Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, cu completérile si
modificarile ulterioare.

2.3.2. Conditii de fabricare.
Caminele din polietilena pe




apelor meteorice, cu depozit si sifon sunt
fabricate de firma TERAPLAST SA, judet
Bistrita-Nasdud, in conformitate cu procedurile
Sistemului de Management al Calitatii si cu
precizarile din Manualul de Asigurare a Calitatii
intocmite conform recomandirilor din standardul
ISO 9001:2015.

2.3.3. Conditii de livrare.

La livrare produsele trebuie sa fie
insotite de Declaratia de Conformitate cu
prezentul agrement datd de producitor sau de
reprezentantul acestuia, de instructiuni de
utilizare, exploatare, intrefinere si montare
elaborate de producéator in limba romana.

Caminele din polietilend pentru preluarea
apelor meteorice, cu depozit si sifon se livreaza
pe paleti (cédte patru cimine) ambalate cu folie
din material plastic.

Producatorul va furniza datele privind
conditiile de transport, manipulare. depozitare si
montare.

2.3.4. Conditii de punere in operi.

Punerea in opera a caminelor din
polietilend pentru preluarea apelor meteorice, cu
depozit i sifon se executd conform
instructiunilor elaborate de producitor si cu
prevederile din normativele:

-NP 084-2003: Normativ pentru proiectarea,
executarea si exploatarea instalatiilor sanitare
si a sistemelor de alimentare cu apd si
canalizare utilizand conducte din materiale
plastice.

-NP-133-2013: Normativ pentru proiectarea,
executia si  exploatarea sistemelor de
alimentare cu apd si canalizare ale
localitatilor.

Concluzii

Aprecierea globala

eUtilizarea caminelor din polietilend pentru
preluarea apelor meteotice. cu depozit si
sifon, in domeniile de utilizare acceptate este
apreciata favorabil, in conditiile specifice
din Romania, daca se respectd prevederile
prezentului agrement tehnic

e Conditii .

e(alitatea produselor si metodele de fabricare,
fost examinate si gisite corespunzitoare de
®\SGS din Marea Britanie, laborator

eOriunde se face referire in acest agrement la
acte legislative sau reglementdri tehnice trebuie
avut in vedere ca acestea erau in vigoare la data
elaborarii acestui agrement.

eAcordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implicd in
prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau intretine
produsul sau procedeul.

eOrice recomandare referitoare la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs/
procedeu/seturi de produse, care este confinuta
sau se refera la acest agrement tehnic, reprezinta
cerinte minime necesare la punerea sa in opera.
elnstitutul European pentru $tiinte Termice din
Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise in Agrementul Tehnic si de incercarile
sau testele care au stat la baza acestor date.
Agrementul tehnic nu ii absolvd pe furnizori
si/sau utilizatori de responsabilitafile ce le revin,
conform reglementérilor tehnice legale in
vigoare.

eOportunitatea elaborarii agrementului tehnic
este stabilita de Institutul European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a
produselor/procedeului/seturilor de produse va
fi realizata de cdtre producator, conform
programului stabilit de Institutul European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, program
care consta in:

-verificarea ddimensiunilor;

-verificarea etanseitatii;

-verificarea rezistentei la impact.

Verificarile se vor efectua la modificarea
tehnologiei de productie sau la schimbarea
materiilor prime si vor fi consemnate prin
buletine de incercari.

De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii al
producatorului.

e Actiunile cuprinse in program si modul lor de
realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

e[nstitutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru  Constructii  despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita MDLPA anularea agrementului
tehnic din baza de date.

® Anularea agrementului tehnic se va face si
in cazul constatdrii prin controale, efectuate
de catre organismele de supraveghere a
pietei. a nerespectarii mentinerii constante a
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conditiilor de fabricatie si utilizare ale Presedinte grupa specializati nr. 05

produsului. dr. ing. Daniela Teodorescu
e in cazul in care care titularul de agrement \
tehnic nu se conformeaza prevederilor din -3
agrementul tehnic, organismul elaborator <~/

solicitda retragerea agrementului tehnic si
anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitatea agrementului tehnic: Institutul European pentru Stiinte Termice
23.09.2025.
Valabilitatea avizului tehnic: 23.09.2024. DIRECTOR EXECUTIV

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitatd cu cel putin trei luni inainte
de data expirdrii acestuia. In cazul
neprelungirii valabilitatii avizului tehnic,
agrementul tehnic se anuleaza de la sine
Modificarea/extinderea agrementului tehnic
se va face cu respectarea termenului de
valabilitate initial.

3. Remarci complementare ale grupei specializate.

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusa la dispozitie de catre
solicitant.

S-a constatat ca firma producatoare are certificat pentru Sistemul de Management al calitatii,
conform cu standardul ISO 9001:2015 valabil la data elabordarii acestui agrement.

Céaminele din polietilend pentru preluarea apelor meteorice, cu depozit si sifon, fabricate de firma
TERAPLAST SA. judet Bistrifa-Nasaud. isi vor mentine caracteristicile functionale in timpul
exploatdrii, cu conditia respectdrii instructiunilor de utilizare ale producdtorului §i cu normativele: NP
084-2003, NP 133-2013.

Pentru verificarea comportarii in exploatare se va urmari, observa §i analiza, pe intreaga durata de
valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Caminele din polietilend pentru preluarea apelor meteorice, cu depozit si sifon, produse de
firma TERAPLAST SA. judet Bistrita-Nasaud. utilizate la realizarea retelelor de canalizare, nu
ridica probleme speciale la punerea in opera.

*SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
camin din polietilend pentru preluarea apelor meteorice, cu depozit si sifon, H=930 mm

VERIFICAREA METODA VERIFICATOR CERINTE REZULTAT
SREN &min=3 mm
di nil 3126:2005 TERAPLAST in tolerantele admise SR Lnax=4mm
UTRARMRIE i Jud. Bistrifa-Nasaud EN H=930 mm
-corespund
— e TERAPLAST | densitatea trebuie si fie
=1L . . - > J" 3
PSILF.03.71 Jud. Bistrita-Nasdud >035 g/cm
modulului la S{R_}E‘:JOIISQO TERAPLAST modulul de elasticitate la
- - - — . . = - - > 2
incovoiere PSLF 20.7] Jud. Bistrita-Nasdud | incovoiere 2700 N/mm
rezistentei la impact SR EN ISO TERAPLAST fara fisuri crapaturi sau
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3127:2018 Jud. Bistrita-Nasaud spargeri in timpul He=2,5m
incercarii -corespunde

; : : t=24 ore
i ! P -corespunde

Grupa specializatd nr. 5 din Institutul European pentru Stiinte Termice din Bucuresti isi
insuseste verificarile efectuate de laboratorul TERAPLAST Jud. Bistrita-Nasaud, acreditat RENAR
nr. L1 279, raport incercare nr. 176-PP/2022.

4. Anexe.

eExtrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate nr. 5, a Institutlui
pentru Stiinte Termice Bucuresti.

In sedinta de deliberare nr. 220817 din data de 12.08.2022 a Grupei Specializate nr. 5 din cadrul
Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti. alcatuitd din: dr. ing. Daniela Teodorescu,
ing. Ioan Razvan Vincene, dr. ing. Anica llie, dr. ing. Madalina Nichita, sing. Grigore Vincene, s-a
analizat Dosarul agrementului nr. 017-05/3755-2022 referitor la:

Céamine din polietilend pentru guri de scurgere de preluarea apelor meteorice, cu depozit si sifon,
fabricate de firma TERAPLAST SA, judet Bistrita-Nasaud.

in cadrul sedinfei s-au evidentiat urmétoarele aspecte:
Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile din
HG 750/2017 si OM-MDLPA 435/2021.

Céminele din polietilend pentru guri de scurgere de preluarea apelor meteorice, corespund
cerintelor esentiale stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitd{ii in Constructii — Legea nr.10/1995, cu
completdrile i modificarile ulterioare.

Constatdnd acestea; comisia internd de avizare propune catre CTPC aprobarea prezentului
agrement tehnic, cu termen de valabilitate trei ani, pani la data de 23.09.2025.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita elaboratorului
urmdrirea comportarii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor verificari urmand a fi anexate
Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitd{i Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3755-2022 contindnd 26 file face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.
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eTitular de agrement tehnic:

TERAPLAST SA

Sat Saratel, com. Sieu-Magherus. Calea Teraplast nr. 1
judet Bistrita-Nasaud

Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul grupei specializate nr. §

ing. loan Razvan VINCENE

Membrii grupei specializate: /

dr. ing. Daniela TEODORESCU - presedinte ~ |

ing. Ioan Razvan VINCENE - raportor jq;t’f‘/ -

dr. ing. Anica ILIE ’/‘/Q

dr. ing. Madalina NICHITA OWM
sing. Grigore VINCENE %7
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