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Grupa specializata nr.05 “Produse, procedee §i echipamente pentru instalafii de incilziri,
climatiziri, sanitare, gaze si electrice aferente constructiilor” din cadrul Institutului European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti analizand documentatia de solicitare de agrement tehnic prezentata de
firma TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-Mégherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrita-
Nasaud si inregistratd cu nr. 230712 din data de 17.07.2023, referitoare la produsele: “Fitinguri din
segmente de teavd din polietilend pentru instalatii” fabricate de firma TERAPLAST SA, Sat
Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef Bistrija-Nasdud, elibereaza prezentul
Agrement Tehnic nr. 017-05/3987-2023, in conformitate cu normativele: I 9-2022: Normativ privind
proiectarea, executia si exploatarea instalagiilor sanitare aferente cladirilor, NP 084-2003: Normativ
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare utilizind conducte din materiale plastice, NP 133-2022: Normativ privind
proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor, GT 024-
1999: Ghid privind procedura de verificare a imbinarilor sudate la materiale termoplastice (distructive si
nedistructive), cu modificérile si completdrile ulterioare, cu certificatul emis de SGS din Marea
Britanie si cu documentele tehnice roménesti aferente domeniului de referingd, toate valabile la aceasta
data.

1. Definirea succinti.

1.1. Descrierea succinti.

Fitingurile din segmente de teavd din
polietilenda (PE 100-RC, PE 100, PE 80),
fabricate prin procedeul de sudurd prin
fuziune de tip cap la cap de firma
TERAPLAST SA, Sat Saritel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, jude{ Bistrita-
Nasdud cu masini specializate de tip WM 630
Plus (fabricate de firma Georg Fischer din
Elvetia), Alfa 315 (fabricate de firma Ritmo
din Italia), tip 315C-ESSE TI (fabricate de
firma TECNODUE din Italia). Tevile din
polietilend din care sunt fabricate fitingurile
sunt din materie primd noud (nereciclatd) de
culoare neagra, neagrd cu dungi albastre sau
albastra.

Fitingurile din segmente de teavad din
polietilend se produc in urmitoarea gama s§i
tip de utilizare:
fitinguri pentru instalatii de apa, cu SDR 51;
41; 33; 27.6; 26; 22; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9;
7.4; 6; cu Pn 2,5+32 bar, de tipurile:

-coturi cu unghiuri cuprinse intre 1°+90°, Dex:
90+1200 mm;

-teuri la 90°, Dext 90+1200 mm;
-teuri cu flansa, Dexi 90+1200 mm;
-teuri reduse la 90°, Dext1/Dext2
1200/1000 mm;

-ramificatii Y (45+ 60°), 110 + 315;
-cruci egale si/sau cu reductii, Dext. 90+1200
mm;

-reductii, Dext 1/Dext2 125/90+1200/1000 mm;
-reductii cu adaptoare de flangd, Dex: 90+

125/90+

de teava din polietilena se aplica un factor de
reducere a presiunii nominale astfel: 0,8xPn
pentru coturi; 0,6xPn pentru teuri egale:
0,5xPn pentru ramificatii §i cruci).

La coturi pentru segmente tdiate la
unghiuri mai mici sau egale de 7,5°
(unghiuri de maxim 15° intre segmente
sudate) presiunea de lucru este identicd cu
presiunea nominala a tevii utilizate.

Presiunile de lucru sunt valabile
pentru temperatura de +20°C, iar temperatura
maxima de lucru este de +40°C.

Fitingurile din segmente de teavd din
polietilena se realizeaza cu masini specializate,
iar fiecare fiting are protocol de sudurd care
contine toate datele de sudurd (cod operator,
data executiei sudurii, temperaturi si presiuni de
sudura).

Se pot executa fitinguri din segmente
de teava la alte dimensiuni, forme si
unghiuri de deschidere.

1.2 Identificarea produselor.

Fitingurile din segmente de teavad din
polietilend fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, sunt
marcate cu etichete autocolante, pe marcaje
indicandu-se:

- denumirea firmei;

- codul fitingului;

- diametru;

- data fabricatiei;

- SDR;

- material;

- utilizare (apa).
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2. Agrementul Tehnic.

2.1 Domeniile de utilizare in constructii,
acceptate.

Fitingurile din segmente de teava din
polietilena fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasdud se pot
utiliza in instalatii de alimentare cu apa
potabild, apd conventional curatd, irigatii,
canalizare si alte aplicatii la care polietilena
are stabilitate mecanicd, chimica i termica.

Pentru utilizarea preconizatd in contact
cu apa potabild, fitingurile din segmente de
teavd din polietilend trebuie sd detind aviz
sanitar eliberat de INSP in conformitate cu
reglementdrile emise de Ministerul Sanatatii.

Avizul sanitar/notificare pentru produse
se elibereazd in functie de compozitia
materialelor care intrd in contact cu apa
potabila.

Fitingurile din segmente de teavd din
polietilend detin aviz sanitar nr. 3/08.05.2019,
emis de CRSP Cluj Napoca in conformitate cu
reglementérile Ministerului Sanatatii.

2.2 Aprecierea asupra produsului.

2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.

e Rezistentd mecanica si stabilitate

- produsele se executd cu masini specializate, cu
sisteme automatizate.

Fitingurile din segmente de teavd din
polietilend au rezistentd mecanica la conditiile
normale de transport specificate de producitor
si la sarcinile mecanice din exploatare, fiind
controlate si testate la producdtor sau
laboratoare autorizate conform normelor in
domeniu: rezistenta la presiune, contractia
longitudinala la cald, s.a.

Produsele sunt rezistente la actiunea
agentilor agresivi din sol si la coroziune.

Fitingurile sunt realizate numai din
segmente de teava din productia proprie.
eSecuritate la incendiu - pentru produsele
care fac obiectul agrementului tehnic nu au
fost efectuate incercari de comportare la foc.
elgiend, sdndtate si mediu inconjuritor
- produsele nu prezintd pericol pentru mediu
sau sandtatea oamenilor la utilizarea lor in
conditii normale, in conformitate cu
procedurile legislatiei in domeniu §i anume:
Legea Securitdtii si Sanatatii in Muncad nr.
319/2006 si Legea Protectiei Mediului nr.
265/2006, Ordinul MS 275/2012 privind
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aprobarea Procedurii de reglementare sanitard
pentru punerea pe piatd a produselor,
materialelor, substantelor chimice/ amestecurilor
si echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabild, Ordinul 119/2014 cu modificarile si
completdrile ulterioare, Ordonanta. 2/2021
privind depozitarea deseurilor, HG nr. 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor §i pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv
deseurile periculoase, legea privind asigurarea
pentru accidente de muncé si boli profesionale
nr. 346/2002, cu completirile si modificérile
ulterioare.

Se va respecta legislatia in vigoare din
Romania privind regimul, depozitarea i
gestiunea deseurilor.
eSigurantd in exploatare - produsele nu prezinta
riscul de accidente la utilizarea lor in conditii
normale.

Produsele nu necesitd protectie impotriva
coroziunii.
eProtectie impotriva zgomotului
- produsele nu fac obiectul unor cerinte
speciale la zgomot; acestea fiind montate
ingropat in pamaént.
eEconomie de energie si izolare termica
- produsele se pot izola termic daca instalatia
necesitd aceasta operatie.

Din punct de vedere al economiei de
energie, produsele fiind realizate cu
tehnologii moderne de sudura tip cap la cap,
se obtin importante economii de energie.
eUtilizarea sustenabili a resurselor naturale
- se va aplica conform Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, cu completarile si
modificarile ulterioare.

2.2.2.Durabilitatea (fiabilitatea) si intrefinerea
produsului.

Materialele utilizate precum si tehno- logiile
de executie prin fuziune de sudura tip cap la cap,
permit realizarea unor produse cu o durabilitate
de 50 ani.

Producitorul acorda o garantie de 2 ani de
la livrare, dacad sunt respectate instructiunile
producatorului  referitoare  la:  transport,
depozitare, montare si exploatare.

2.2.3. Fabricatia si controlul.

Fitingurile din segmente de teavd din
polietilend se produc pe linii tehnologice
automatizate.
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Constanta calitatii produselor este
asiguratd prin executarea unui control intern
in conformitate cu procedurile Sistemului de
Management al  Calitatii  realizat in
conformitate cu reglementérile standardului
ISO 9001:2015.

2.2.4. Punerea in opera.

Fitingurile din segmente de teava din
polietilend se monteazi in retele si instalatii
in conformitate cu procedurile de lucru, cu
instructiunile de montare date de producitor i
cu normativele: 1 9-2022, NP 084-2003, NP
133-2022, GT 024-1999.

Lucrdrile de imbinare dintre tevi si
fitingurile din segmente de teava din
polietilenda se vor executa de personal
calificat cu dispozitivele recomandate de
producitor.

Fitingurile din segmente de teavd din
polietilend se monteazd in instalatii prin
procedeul de fuziune de tip cap la cap si/sau
electrofuziune cu aparate omologate.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice.
2.3.1. Conditii de conceptie.

Grupa specializatda a constatat ca
produsele sunt astfel concepute incat prin
performantele lor sunt adecvate pentru utilizarea
preconizatd, bazatd pe satisfacerea cerintelor
fundamentale aplicabile constructiei in care
produsul urmeazd si fie utilizat in baza
prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea
in constructii, cu completdrile si modificarile
ulterioare.

2.3.2. Conditii de fabricare.

Fitingurile din segmente de f{eavd din
polietilena  sunt  fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrita-
Nisaud 1in conformitate cu procedurile
Sistemului de Management al Calitatii §i cu
precizarile din Manualul de Asigurare a Calitatii
intocmite conform recomandarilor din norma
ISO 9001:2015.

2.3.3. Conditii de livrare.

La livrare produsele trebuie sa fie
insotite de Agrementul Tehnic, de Declaratia
de Conformitate cu acesta (datda de
producator sau de reprezen-tantul acestuia),
Aviz Sanitar, de instructiuni de utilizare,
exploatare i intretinere elaborate de
producitor in limba roméana, SR EN ISO/CEI
Evaluarea conformitatii.
“‘ﬁ’ arana de conformitate data de furnizor.
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Partea 1: Cerinte generale si SR EN ISO/CEI
17050-2:2005 Evaluarea conformitatii.
Declaratia de conformitate datd de furnizor.
Partea 2: Documentatie suport.

Fitingurile din segmente de feava din
polietilena se livreaza ambalate in pungi din
material plastic sau paletizat.

Producitorul va furniza datele privind
conditiile de transport, manipulare, depozitare §i
montare.

2.3.4.Conditii de punere in operi.

Punerea in operd a fitingurilor din
segmente de teavd din polietilend se realizeaza
cu respectarea prescriptiilor producétorului §i
cu normativele:

-1 9-2022: Normativ
executia si exploatarea
aferente cladirilor.

-NP 084-2003: Normativ pentru proiectarea,
executarea §i exploatarea instalatiilor sanitare
si a sistemelor de alimentare cu apd si
canalizare utilizdnd conducte din materiale
plastice.

-NP 133-2022: Normativ privind proiectarea,
execuia si exploatarea sistemelor de alimentare
cu apa si canalizare a localitatilor.

-GT 024-1999: Ghid privind procedura de
verificare a imbindrilor sudate la materiale
termoplastice (distructive si nedistructive).

privind proiectarea,
instalatiilor sanitare

Concluzii

Aprecierea globala

eUtilizarea fitingurilor din segmente de
teavd din polietilend pentru instalatii, in
domeniile de utilizare acceptate este
apreciati favorabil, in conditiile specifice
din Romania, dacd se respectd prevederile
prezentului agrement tehnic. Pentru utilizarea
preconizatd in contact cu apa potabila,
fitingurilE din segmente de teava din
polietilend pentru instalatii trebuie si detina
aviz sanitar eliberat de INSP in conformitate
cu reglementdrile emise de Ministerul
Sanatatii. Avizul sanitar/notificare pentru
produse se elibereaza in functie de compozitia
materialelor care intrd in contact cu apa
potabila. Fitingurile din segmente de teava
din polietilena detin aviz sanitar nr.
3/08.05.2019, emis de CRSP Cluj Napoca in
conformitate cu reglementanle Ministerului
Sanatatii.

eConditii

eCalitatea produselor si metodele de fabricare,

au fost examinate si gisite corespunzitoare de
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catre SGS din Marea Britanie, laboratorul
TERAPLAST din judetul Bistrita-Nasaud si
trebuie mentinute la acest nivel pe toatd durata
de valabilitate a acestui agrement.

oOriunde se face referire in acest agrement la
acte legislative sau reglementiri tehnice trebuie
avut in vedere ca acestea erau in vigoare la data
elabordrii acestui agrement.

eAcordand acest agrement, Consiliul Tehnic
Permanent pentru Constructii nu se implicd in
prezenta si/sau absenta drepturilor legale ale
firmei de a comercializa, monta sau intretine
produsul sau procedeul.

oOrice recomandare referitoare la folosirea in
conditii de sigurantd a acestui produs/
procedeu/seturi de produse, care este continutd
sau se referd la acest agrement tehnic, reprezinta
cerinte minime necesare la punerea sa in opera.
eInstitutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti raspunde de exactitatea datelor
inscrise in Agrementul Tehnic si de incercarile
sau testele care au stat la baza acestor date.
Agrementul tehnic nu ii absolvd pe furnizori
si/sau utilizatori de responsabilitatile ce le revin,
conform reglementdrilor tehnice legale in
vigoare.

eOportunitatea elaborarii agrementului tehnic
este stabilita de Institutul European pentru
Stiinte Termice din Bucuresti.

e Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare a
produselor/procedeului/seturilor de produse va
fi realizatd de catre producétor, conform
programului stabilit de Institutul European
pentru Stiinte Termice din Bucuresti, program
care consta in:

-verificarea aspectului;

-verificarea dimensiunilor

-verificarea rezistentei la presiune.
Verificdrile se vor efectua la un interval de 24
luni la producétor sau la un laborator autorizat.
De asemenea se va verifica valabilitatea
Sistemului de Management al Calitatii al
producatorului.

e Actiunile cuprinse in program si modul lor de
realizare vor respecta actele normative si
reglementarile tehnice in vigoare.

eInstitutul European pentru Stiinte Termice din
Bucuresti va informa Consiliul Tehnic
Permanent pentru  Constructii  despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita MDLPA anularea agrementului
tehnic din baza de date.

eAnularea agrementului tehnic se va face i
in cazul constatérii prin controale, efectuate
de catre organismele de supraveghere a
pietei, a nerespectdrii mentinerii constante a
conditiilor de fabricatie si utilizare ale
produsului.

ein cazul in care care titularul de agrement
tehnic nu se conformeaza prevederilor din
agrementul tehnic, organismul elaborator
solicitd retragerea agrementului tehnic si
anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitatea
27.09.2026.
Valabilitatea avizului tehnic: 27.09.2025.
Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitatd cu cel putin trei luni inainte
de data expirarii acestuia. In cazul
neprelungirii  valabilitdtii avizului tehnic,
agrementul tehnic se anuleaza de la sine

agrementului tehnic:

3. Remarci complementare ale grupei specializate.

La baza intocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentatia pusd la dispozitie de catre
solicitant.

S-a constatat ca firma producitoare are certificat pentru Sistemul de Management al calitégii,
conform Certificat: RO15/711041626 referential ISO 9001:2015; RO15/711041621 referential ISO
14001:2018; CH15/1109 referential ISO 45001:2018 emise de SGS din Marea Britanie valabile la data
elaborarii acestui agrement. o

AT 017-05/3987-2023




Fitingurile din segmente de teavd din polietilend pentru instalagii, fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Saritel, com. Sieu-Miagherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Nasaud isi
vor mentine caracteristicile functionale in timpul exploatdrii, cu conditia respectdrii instructiunilor de
utilizare ale producatorului si cu normativele: 1 9-2022, NP 084-2003, NP 133-2022, GT 024-1999, cu

completdrile si modificarile ulterioare.

Pentru verificarea comportirii in exploatare se va urmdri, observa si analiza, pe intreaga durata de
valabilitate a agrementului tehnic, modul de functionare a produselor.

Sistemele de alimentare cu api potabild, api conventional curatd, canalizare, si alte
aplicatii realizate cu fitinguri din segmente de teavd din polietilend, produse de firma
TERAPLAST SA, Sat Saritel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasdud, nu
ridica probleme speciale la punerea in opera.

SINTEZA RAPOARTELOR DE INCERCARE
Teu egal din segmente de teavd, Dex: 125 mm, SDR 17, PE 100-RC

VERIFICAREA METODA VERIFICATOR CERINTE REZULTAT
: fard fisuri, bule de
aspectului SI; j‘ﬁ :122021{;“ Lg:ggfg_ﬂgﬁd ; aer, pori,_ a;?erita{i. corespunde
impuritatl, etc
. Dew 125,7 mm
: o SR EN ISO Lab. Teraplast jud. | Dex 12501258 mm |~ 7
dimensiunilor 31262005 | BistriaNaSAUd | emin /e, 7:4/8,3 mm [*n/Com TS 1S T
rezistentei la
presiune " fara pierderi de
T=+20°C1°C, | ?;ﬁﬁggm Lgsg:";ﬂgﬁd fluid de incercare = 100,3 I:i
Py = 9.0 bar, 2 Sais codare corespunde
Timp=100 ore
rezistenfei la pre- y :
siune interioara SRENISO | Lab. Teraplast jud. ﬂﬁfj E‘e.rde” Ve > 1000,5 h
+80°C/1000 h/ 1167-1,2:2006 | Bistrita-Nasaud WS SE R corespunde
3.75 bar sau cedare
SR EN ISO
rezistentei la trac-| 6259-1,3:2015 Lab. Teraplast jud. >19 N/mm? 20,9 N/mm?
tiune SR ISO Bistrita-Nasaud - corespunde
13953:2016

Grupa specializata nr. 5 din Institutul European pentru Stiinte Termice din Bucuresti isi insugeste
verificarile efectuate de TERAPLAST Bistrita, acreditat RENAR, nr. LI 279, raport de incercare nr. 122

din 21.03.2023.

4. Anexe.

eExtrase din procesul verbal al sedintei de deliberare a grupei specializate nr. 5, a Institutului
European pentru Stiinfe Termice din Bucuresti.

in sedinta de deliberare nr. 230920 din data de 11.09.2023 a Grupei Specializate nr. 5, din cadrul
Institutului European pentru Stiinte Termice din Bucuresti, alcatuita din: dr. ing. Daniela Teodorescu, ing.
loan Razvan Vincene, dr. ing. Anica Ilie, dr. ing. Midalina Nichita, sing. Grigore Vincene, s-a analizat
Dosarul agrementului nr. 017-05/3987-2023 referitor la:
Fitinguri din segmente de teava din polietilend pentru instalatii,
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-Miagherus, Calea Teraplast, nr. 1, judet Bistrifa-Naséud.
in cadrul sedintei s-au evidentiat urmitoarele aspecte:

05/3 987-2023

fabncate de firma
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Dosarul de agrement tehnic este complet si la elaborarea lui au fost respectate Instructiunile din
HG 750/2017 si OM-MDLPA 435/2021.

Fitingurile din segmente de teava din polietilend pentru instalatii, corespund cerintelor esentiale
stabilite in cadrul art. 5 al Legii Calitaii in Constructii — Legea nr.10/1995, cu completarile §i
modificérile ulterioare.

Constatiand acestea comisia internd de avizare propune cédtre CTPC aprobarea pre-zentului
Agrement tehnic cu termen de valabilitate de trei ani, pana la data de 27.09.2026.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic, titularul acestuia va solicita elaboratorului
urmdrirea comportirii in timp a produsului pus in opera, rezultatele acestor verificiri urménd a fi anexate
Dosarului de solicitare a prelungirii valabilitatii Agrementului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/3987-2023 continand 46 file face parte integranté
din prezentul agrement tehnic.

TERAPLAST SA
Sat Sardtel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. |

Jjudet Bistrita-Nasaud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul grupei specializate nr. §

ing. loan Rdzvan VINCENE

-

Membrii grupei specializate: / EITS: E

. - - ”‘ f ..". 5
dr. ing. Daniela TEODORESCU - presedinte N

o E—

N
ing. loan Rézvan VINCENE - raportor M

dr. ing. Anica ILIE

g
dr. ing. Madalina NICHITA C/m '

sing. Grigore VINCENE < A"'y
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