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A TeraPlast csoport a legnagyobb romániai építőanyag-gyártó vállalat.
TeraPlast Group is the largest Romanian producer of construction materials.

Küldetésünk, hogy innovációval és adaptációval, a tapasztalatok felhasználásával hatékony 
megoldásokat dolgozzunk ki az emberek és a környezet számára.
Our mission is to develop eff ective solutions for the people and the environment through innovation 
and adaptability.

Célkitűzésünk, hogy vezető szerepet töltsünk be a tevékenységünkkel kapcsolatos piacokon. A 
nemzetközi szabványoknak megfelelő, magas színvonalú román termékek kínálatával erős és 
hosszútávú partneri kapcsolatokat építünk ki. 
Our vision is to be leaders in the markets that we operate in, by off ering high quality Romanian 
products, at international standards and by building strong, long-term partnerships. 

Értékeink a hagyomány, a felelősség és a teljesítmény.
Our values are Tradition, Responsibility and Performance. 
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1.1.     PE-csövek és -idomok víz- és 
gázhálózatokhoz 
PE pipes and fittings for water 
and gas networks
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Megoldások víz- és gázszállításra, 
-elosztásra

Az infrastruktúra, illetve a közműhálózatok kiépítésében az 
egyik legfontosabb szerep – az energiaszállítás és -elosztás, 
vagy a szennyvízelevezetés mellett – a víz- és a gázellátó 
rendszereké.  

A TeraPlast célja, hogy a közműszolgáltatások kiépítéséhez 
teljes körű megoldásokat kínáljon, így pár éve felvette a 
portfóliójába az ivóvíz- és gázszállításhoz, - elosztáshoz 
szükséges termékskálát.  

A TeraPlast által e közműtípushoz kínált rendszerek a 
következők:

• polietiléncsövek és a hozzájuk illeszthető idomok széles 
választéka, például a víz- és gázelosztáshoz szükséges 
elektrofúziós idomok;

• PVC-csövek és -idomok vízellátó rendszerekhez, ipari 
alkalmazásra is; 

• kútbéléscsövek - mély kutak kivitelezéséhez; 

• szerelvények és tartozékok víz- és gázhálózatokhoz;

• vízóraaknák. 

A felsorolt rendszerek termékeinek egy részét ugyan nem a 
TeraPlast gyártja, de neves európai gyártóktól szerzi be, így 
teljes mértékben megfelelnek a legigényesebb megrendelők 
vagy felhasználók elvárásainak. 

A továbbiakban e katalógus rövid áttekintést ad a fent 
említett rendszerekről, rámutatva a használatukból adódó 
műszaki előnyökre és haszonra, majd részletesebben is 
bemutatjuk e rendszerek termékeit. 

Polietilénből készült víz- és gázcsövek, 
idomok

Ezeket a csöveket polietilén-granulátum (PE100 / PE100RC) 
extrudálásával állítjuk elő. Színük homogén fekete, a csőfalon 
négy hosszanti kék csíkozással a vízvezetékeket, sárgával pedig a 
gázvezetékeket jelöljük.

A TeraPlast ezt a termékcsaládot kiegészítette még 2 és 3 rétegű 
csövekkel is a PAS1075 (Public Available Specification, azaz a 
nyilvánosan elérhető nemzetközi specifikáció) követelményeinek 
megfelelően. A kétrétegű csövek külső felülete egyszínű az 
alkalmazásnak megfelelő színnel, a háromrétegűeknél mind 
a külső, mind pedig a belső felület azonos színű, ami szintén a 
szállítandó anyag színjelzésétől függ.

A PE-csövek hajlékonyak, és -30°C külső hőmérsékletig ellenállóak, 
belső és külső felületük sima.

A polietiléncsövek és -idomok számos felhasználási 
területéről a következőket említjük meg:

• háztartási és ipari fogyasztók ellátása ivóvízzel;

Transport and distribution solutions 
for water and gas

In infrastructure networks, water and gas supply systems are 
among the most important applications of utility networks.

As it is well known utility networks comprising in addition 
to sewage systems, transport and distribution networks for 
water, gas and power.

In order to provide complete solutions in the field of utility 
infrastructure networks, TeraPlast completed several years 
ago its products portfolio with water and gas distribution 
systems.

The systems offered by TeraPlast to ensure these utilities are:

• polyethylene pipes with a broad and varied range of 
fittings for this aplication, such as electrofusion fittings 
for water and gas supply and distribution networks; 

• PVC pipes and fittings for water supply and distribution 
or industrial applications;

• well drilling pipes - for execution of deep wells;
• fittings and accessories for water and gas networks;
• watermeters chambers.

Even if some of the items that make up the systems listed 
above are not produced by TeraPlast they are purchased 
from reputable suppliers from Europe and fully meet the 
requirements of the most demanding recipients or users.

Further on in this catalog we will give a brief overview of the 
systems mentioned above, briefly presenting the technical 
advantages and benefits that can be obtained through their 
use, followed by a more detailed presentation of items that 
make up these systems.

Polyethylene pipes and fittings for 
water and gas

Polyethylene pipes are produced by extruding polyethylene 
granules (PE100 / PE100RC).

The pipes are black-homogeneous and opaque marked with 
four blue stripes – for water and yellow stripes for gas, offset 
90°.

Additionally, TeraPlast completed this portfolio with 2 or 3 
layer multilayer pipes according to PAS1075. In the case of 2 
layer multilayer pipes, the outer layer is uniformly coloured 
with the application-specific colour, and in the case of 3 layer 
multilayer pipes the colour of the application is present on 
both outer and inner layers.

Polyethylene pipes have smooth outer and inner surface, are 
flexible and resistant to external temperatures up to -30°C.

Polyethylene pipes and fittings have many area of use such 
as:

• drinking water supply networks for domestic and 
industrial consumers;
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• natural gas distribution networks;
• irrigation networks and water management;
• gravity or pressure sewer system networks;
• soil & waste systems in construction;
• electrical cable protection;
• transport for  food and industrial liquids;
• pre-insulated pipes for thermal protection of systems.

The life of the system is estimated at a minimum of 50 years 
under the conditions of pressure and temperature as well as 
implementing technology work.

Standardization of PE pipes

Polyethylene pipes provided by TeraPlast are produced in 
accordance with the following international norms: ISO 
4427, ISO4437, EN12201, EN1555, ISO 4065, PAS-1075.

Polyethylene was first produced industrially in 1939 and, due 
to the characteristics not yet replicated by other materials, 
it has had an evolutionary path to the present day in terms 
of material performance. The modern materials, PE100 and 
PE100-RC are the evolution of the PE80, PE63 materials, 
discovered and used about 50 years ago.

Depending on the characteristics of the materials was 
achieved the ISO-CEN classification in which it classifies the 
following types of polymers.

LCL = lower confidence limit - is tangential tensile represents 
97.5% of the theoretical lower limit of the long-term 
hydrostatic strength in water at a temperature of 20°C for a 
period of 50 years.

MRS = minimum required strength - is reliable lower limit 
(LCL) rounded down to the nearest value of R10 Renard 
series of numbers when LCL <10Mpa and the nearest R20 
series when LCL ≥ 10 Mpa.

σ (HDS) = hydrostatic design stress.

In the case of continuous use of the pipe at temperatures 
higher than 20°C is applied a pressure reduction coefficient 
in PE80 and PE100 pipes as follows:

• gázvezeték-hálózatok; 

• öntözőhálózatok és vízgazdálkodás; 

• gravitációs vagy nyomás alatti csatornahálózatok;

• épületen belüli szennyvízelvezetés; 

• elektromoskábel-hálózatok védelme; 

• folyékony élelmiszerek vagy ipari folyadékok szállítása;

• védőcsövek hőszigetelt hálózatokhoz.  

Becsült élettartamuk legkevesebb 50 év, az üzembe helyezési 
technológia, illetve a nyomás- és hőmérsékleti feltételek 
betartásával.

A PE-csövek szabványosítása

A TeraPlast által kínált PE-csövek a következő nemzetközi 
szabványoknak megfelelően készülnek: ISO 4427, EN12201, 
ISO4437, EN12201, EN1555, ISO 4065, PAS-1075.  A polietilén 
ipari előállításának kezdete 1939, s azóta is törettlenül 
fejlődik, tekintettel arra, hogy tulajdonságai révén olyan 
hatékony alkalmazásokat kínál, amelyek hagyományos 
anyagokkal nem valósíthatók meg. A mai korszerű anyagok, 
így a PE100, illetve a PE100-RC a fél évszázada felfedezett 
és alkalmazott PE80 és PE63  anyagok továbbfejlesztésének 
eredményei. Az anyagjellemzők alapján készült ISO-CEN 
osztályozás a következő típusú polimereket foglalja össze.

LCL = alsó megbízhatósági határ – az LCL a tangenciális 
húzófeszültség, amely 97,5%-a (az elméletileg 50 évig, 20°C 
hőmérsékletű vízben mért) hidrosztatikus ellenállás alsó 
határának. 

MRS  =  legkisebb elvárt szilárdság - az MRS a tartós 
hidrosztatikai szilárdság alsó megbízhatósági határának 
(LCL) az értéke a Renard R10-es számsorozat legközelebbi 
értékéhez lefelé kerekítve, ha az LCL < 10 Mpa, és az R20-as 
számsorozathoz, ha LCL ≥ 10 MPa

σ (HDS) = tervezési hidrosztatikus feszültség

Amennyiben a PE80-as és a PE100-as csövet folyamatosan 
20°C feletti hőmérsékleten használjuk, alkalmazni kell 
egy nyomáscsökkentési együtthatót az alábbiaknak 
megfelelően: 

Megnevezés az ISO-CEN szerint
 Description according ISO-CEN

LCL
(Mpa)

MRS min
(Mpa)

σ (HDS)
(Mpa)

PE 40 4,00 – 4,99 4,0 3,2

PE 63 6,30 – 7,99 6,3 5,0
PE 80 8,00 – 9,99 8,0 6,3

PE 100 10,00 – 11,99 10,0 8,0

T° C Nyomáscsökkentési együttható
Pressure Reduction Coefficient

20°C 1,00
30°C 0,87
40°C 0,74
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Új termékek - PE100-RC

A PE100-ból 2005-ben egy új anyagot fejlesztettek ki PE100-RC 
néven (RC, azt jelenti, hogy Resistant to cracking, azaz repedés-, 
vagy karcolás-ellenálló). Megnövekedett védelmet nyújt a 
pontszerű terhelések ellen (az anyag szerkezete megakadályozza, 
hogy külső sérülésekből, karcolásokból repedések képződjenek a 
csőfalban.

Noha a PE100-RC anyag jelenleg nem szerepel a polietiléncsövek 
európai szabványaiban, a szükséges minőségre vonatkozó 
követelményeket a Német Szabványügyi Intézet, a DIN közzétette 
a nyilvánosan elérhető specifikációban, amelynek elnevezése: 
PAS 1075:2009 – Alternatív csőfektetési technikákra alkalmas 
polietiléncsövek. Ezt a specifikációt a jelenlegi műszaki szabványok 
és szabályozások kiegészítéseként tartják számon nemzetközi 
szinten. 

A PAS 1075:2009-04 specifikáció határozza meg a cső magas 
minőségi jellemzőit, időtállóságát pedig legalább 100 évre becsli 
(ez az első, ilyen hosszú élettartamra vonatkozó szabványosítás). 
Ezen kívül a PE100 anyag teljesítményét felülmúló PE100-RC 
tökéletes választás az alternatív technikával, azaz kitakarás nélkül 
megvalósítható csőfektetésre. Ezek az új módszerek, amelyek 
szerepelnek már az EN ISO 11295 európai szabványcsaládban, 
főként a következő munkavégzésre vonatkoznak: 

• irányított fúrás (átfúrás);

• bélelés vagy csőroppantásos bélelés (burstlining);

• beszántás. 

Az új módszerek drasztikusan csökkenthetik a polietilén-
rendszerek telepítési költségeit, és különösen előnyösek zsúfolt 
városi környezetekben, mert kiküszöbölik a hagyományos 
építkezés okozta kellemetlenségeket. 

A PE100-RC-nek a PE100-hoz viszonyított kiegészítő 
tulajdonságai

New products - PE100-RC

A new material evolved from PE100 has been developed 
since 2005. The new material is called PE100-RC (Resistant 
to cracking) and is distinguished by a much increased 
resistance to the action of point loads.

Although the material PE100-RC is not currently included 
in the European standards for polyethylene pipes, it is 
indicated by the German Institute for Standardization DIN 
by the specification PAS 1075: 2009 - Polyethylene pipes 
for alternative laying techniques (“PAS” = Public Available 
Specification), being considered a supplement to existing 
technical standards and regulations.

The PAS 1075: 2009-04 specification ensures the definition 
of a high quality level of the pipe, for which it estimates (for 
the first time standardized) a service life of at least 100 years. 
In addition, the superior specification in terms of PE100RC 
performance compared to PE100 recommends it as the 
perfect choice for alternative laying techniques, without 
ditch or without sand bed. These new methods, already 
defined in the family of European standards EN ISO 11295 
are mainly comprised of:

• Directional drilling;
• Relining or Burst lining;
• Plow method.

The new methods can drastically reduce the installation costs 
of polyethylene systems and have a great advantage especially 
in crowded urban environments, where the inconveniences of 
a classic construction site can thus be easily removed.

PE100 RC - additional properties compared to PE100

Sorszám/
No.

Tulajdonságok
Properties

Ellenőrzési módszer
Test method

Elvárások
Requirements

1 Lassú repedésterjedés
Slow crack propagation EN ISO 13479 ≥8760h

2 Teljes bevágási kúszás vizsgálat (FNCT)
Complete notch advance test (FNCT) Hessel Lab ≥8760h, 80oC, Arkopal 2%

3 A pontszerű terhelés vizsgálata (PLT)
Point load test Hessel Lab ≥8760h, 80oC, Arkopal 2%
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Alternatív technikájú csőfektetésre a TeraPlast a PAS1075-ös 
minősítésű PE100RC termékcsaládot kínálja:

• 1-es csőtípus – egyrétegű, homgén falú PE100RC; 

• 2-es csőtípus, kétrétegű; 

• 3-as csőtípus – homogén PE100RC-fal, külső felületén 
PP védőbevonattal, lehántolható.

A polietiléncső-rendszer helyes kiválasztása és méretezése 
érdekében kérjük, keresse fel a TeraPlast honlapján a 
számítási alkalmazások felületet. 

TeraPlast meets the need for products for alternative laying 
through the portfolio of PE100RC pipes certified PAS1075 as 
follows:

• Pipe type 1 – uniform wall PE100RC;
• Pipe type 2 double layers – inner wall PE100RC, outer wall 

PE100;
• Pipe type 3 - uniform wall PE100RC, with protective 

exfoliating outer shell made of Polypropylene.

For the correct sizing and choice of the polyethylene pipe 
system, please access the Calculation Applications section 
on the TeraPlast website. 
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A polietiléncső- és -idomrendszer 
jellemzői és előnyei 

IVÓVÍZBIZTONSÁG

A rendszer polietiléncsövei és a hozzájuk köthető idomok 
megfelelnek a műanyagcsöveken keresztüli ivóvízszállításra 
vonatkozó nemzetközi szabványoknak.

MOZGATHATÓSÁG

Mivel a PE-cső és -idomrendszer alkotóelemei kis tömegűek, 
nagyon könnyen mozgathatók mind a szállítás és raktározás, 
mind pedig az összeszerelés során.

HEGESZTHETŐSÉG 

Ez alapvető jellemzője az ilyen típusú rendszernek. 
Részelemei összeillesztéséhez különböző különleges 
hegesztési technológiák állnak az építők rendelkezésére. 

ALACSONY NYOMÁSESÉS

A csövek és idomok belső felülete rendkívül sima, így a 
szállított anyagok nem tudnak lerakódni a csőfalon, a 
nyomásveszteség pedig minimális. 

FAGYELLENÁLLÓ

A polietilén rugalmassága lehetővé teszi a cső keresztmetszetének 
a tágulását, amikor a benne szállított folyadék megfagy és 
megnöveli a térfogatát. 

VEGYSZEREKKEL SZEMBENI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

Mind a PE-csövek, mind pedig a PE-idomok nagy mértékben 
vegyszerállóak a legtöbb vizes oldat esetében, ellenállnak 
a talajban lévő anyagok korrozív hatásának, a szervetlen 
sóknak, valamint a  savak és lúgok többségének, még a nagy 
töménységű és magas hőmérsékletű oldatoknak is.

KOPÁS- ÉS KORRÓZIÓÁLLÓSÁG 

Ezek a tulajdonságok lehetővé teszik a 7m/s sebesség feletti 
folyadékszállítást eróziómentesen, még a savas vagy lúgos 
anyagokét is, pH 1 és pH14  közötti értéktartományban. 

TŰZBEN VALÓ VISELKEDÉS 

A polietilén éghető anyag, az ilyen csövek lassan gyulladnak 
meg és lassan égnek, de az égést nem táplálják. A tűzforrás 
eltávolítása után magától kialszik. (Euroclass - C osztály). 

FÖLDRENGÉSVESZÉLYES ÖVEZETEK

Mivel a polietiléncsövek hajlékonyak és rugalmasak, 
használatuk ideális a földrengésveszélyes övezetekben.

 ELEKTROSZTATIKUSSÁG

A PE-csövek elektrosztatikus feltöltődésre hajlamosak, mivel 
nagy az anyag ellenállása. A feltöltődést nagyban elősegíti 
a földbe temetett csövek nedves környezete, illetve a nagy 
érintkezési felület

Features and benefits of the 
polyethylene pipes and fittings systems

POTABILITY

The system consisting of polyethylene pipes and fittings 
is produced according to relevant international standards 
relating to water transport through plastic pipes.

HANDLING

PE pipes and fittings lightweight system components ensures 
extremely high maneuverability in terms of transport, 
storage, handling and installation.

WELDABILITY

It is a fundamental characteristic of this type of system. 
Component parts of the system can be combined with 
various special welding technology within reach of builders.

LOSS OF PRESSURE

The inner surface of pipes and fittings is extremely smooth 
so that it cannot form materials deposits inside and pressure 
losses are minimized.

FROST RESISTANCE

Polyethylene elasticity allows pipe section widening if the 
transported fluid freezes and thus expands.

CHEMICAL RESISTANCE

Both pipes and fittings of PE has high chemical resistance to 
most aqueous solutions,  the aggressive action of materials in 
the soil, and most of the inorganic salts and most of acids and 
bases even in high concentrations and high temperatures.

ABRASION AND CORROSION RESISTANT 

These features allow the transport of fluids at speeds of over 
7m/sec without erosion problems, even of acidic or alkaline 
substances with pH between 1 and 14.

FIRE BEHAVIOR

The PE is material which burns by emanating dangerous 
materials into the atmosphere (soot and hydrocarbons). 
Must be protected from open fire and other sources of heat. 
Based on EN 13501 the material belongs to class E.

USE IN SEISMIC ZONE

Flexibility and elasticity of polyethylene pipes are ideal for 
use in areas with seismic risk.

STATIC ELECTRICITY

PE pipe is subjected to electrostatic phenomena due to 
high resistivity material. Grounded pipes are subjected 
to electrical charge, due to ample moisture and contact 
network environment - land.
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SZÁLLÍTÁS, MOZGATÁS, TÁROLÁS

A csöveket olyan járművön szabad szállítani, amelynek a 
rakfelülete mentes bármilyen fémes kiszögelléstől vagy 
szegtől, ami megrongálhatja a terméket. Indulás előtt 
rögzítse hatékonyan az árut. 

A csövek mozgatását is elővigyázatosan kell végezni, 
hogy ne rongálódjanak meg, hiszen a műanyagtermékek 
megsérülhetnek, ha éles tárgyakkal érintkeznek, ha a leejtik, 
dobálják, vagy a földön vonszolják azokat. Semmiképp 
se hagyják nagyobb magasságból leesni, vagy ledobni e 
termékeket, sem szálanként, sem kötegelt csomagban. Ha a 
teherjárműről a csöveket daruval pakolják le, használjanak 
textíliából készült, a rakatot két ponton rögzítő hevedert.

Amennyiben a be- és kirakodást villás targoncával végzik, 
győződjenek meg arról, hogy a villák felülete sima. Vigyázni 
kell arra is, hogy miközben a targonca a kötegeket felemeli, a 
villák ne ütődjenek csőhöz. A rakatok stabilitása érdekében a 
villák között megfelelő távolságot kell biztosítani.

Helyszíni tárolás esetén, az üzemi területen az építtetőnek 
gondoskodnia kell a megfelelő elhelyezésről. E termékeket, 
akár szálanként, akár kötegben érkeznek, csakis sík, 
domborulatmenetes felületen szabad tárolni, alájuk 
semmilyen éles tárgy, vagy kő nem kerülhet. Az idomokat 
ajánlatos minél tovább gyári csomagolásban tartani, és ha 
nem áll a rendelkezésünkre fedett tér, akkor a szabadban is 
tárolhatjuk. 

Javasoljuk, hogy a vékonyabb falú (PN 2,5; 3,2; 4 névleges 
nyomásra tervezett) csöveket legfeljebb 1,5 m magas 
kötegekben tárolják.   

A csőtekercseket ferde helyzetben egy sima felületű, 
függőleges támfalhoz állítva kell tárolni. 

Hosszabb ideig (6 hónapon túl) tartó tárolás esetén ajánlatos 
megóvni a közvetlen napfénytől oly módon, hogy ne 
akadályozzuk a szellőzését. Továbbá ki kell szedni a csövek 
tömítését, majd az erős napfénytől és magas hőmérséklettől 
védett helyen kell tárolni. 

Telepítés

A polietilén-csőhálózatok élettartama nagyban függ a 
munkaárok és az ágyazat kialakításának szakszerűségétől, 
valamint a földvisszatöltés tömörségétől.  

A cső átmérője, a talaj jellemzői és a beépítési mélység alig 
van hatással a vezeték terhelésére, deformációs hatásuk 
elhanyagolható, de a kis nyomásosztályú vezetékek esetében 
statikai ellenőrzés szükséges.

A forgalom okozta terhelés csak akkor érezteti hatását, ha a 
beépítési mélység kevesebb mint 1 méter. 

A csőfektetési munkálatok minősége, a visszatöltött anyag 
és a tömörítési értékek határozzák meg alapvetően a cső 
teherbírását és alakváltozását. A PE100RC csövek alternatív 
fektetési módjait illetően, kérjük, tájékozódjon az EN ISO 
11295 szabványból. 

TRANSPORT, HANDLING AND STORAGE

When transporting pipes, flat-bed vehicles shall be used. The 
bed shall be free from nails and other metallic protuberances, 
which may damage the pipes. Secure the pipes effectively 
before transporting them. 

When handling the pipes and fittings, take care to prevent 
damage. Plastics products can be damaged when get in 
contact with sharp objects or if dropped, thrown or dragged 
along the ground. In all circumstances, do not drop or throw 
products and pallets. In case of unloading pipes from the 
trucks with a crane use textile belts, preferably supported at 
two points along the length of the pipe packing.

If loading or unloading pipes using forklifts, ensure that only 
fork lift trucks with smooth forks should be used. Care should 
be taken to ensure that forks do not strike the pipe when 
lifting. It is important to ensure as large a space between the 
forks as possible for stability of the pallets.

When storing pipes and fittings on site, the contractor must 
provide adequate space for storage. Pipes have to be stored 
on flat surfaces without sharp objects (stones or bumps). We 
recommend to keep the fittings in the original packaging as 
much as possible. If there is not available a covered space, 
fittings can be kept also outdoors.

It is indicated to store the pipes in stacks no higher than 1.5m 
in case of the pipes with thinner wall (PN 2.5, 3.2, 4).

The pipe coils can be stored in an inclined position, supported 
by a plan wall vertically. 

When stored on a longer term (6+ months) it is recommended 
to protect pipes from solar radiation in a manner that does 
not obstruct the ventilation and also to remove the pipes 
seals and keeping them in a place protected from intense 
sunlight and high temperatures.

 
 

Installation

The lifetime of polyethylene networks is overwhelmingly 
influenced by the execution of the trench, laying bed 
foundation and the degree of compaction.

The influence of the diamter pipe, soil characteristics and 
installation depth on the strain or deformation of the pipe 
is negligible. The effect due to the traffic loads is manifested 
only if the installation depth is less than 1m.

Quality of the work when laying the material and the degree 
of compaction is crucial in respect stresses and deformation. 
For the laying of PE100RC pipes by alternative methods, 
please refer to EN ISO 11295.
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Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP040H250C 40 2,0 tekercs 250 m
TV100AP050H250C 50 2,4 tekercs 250 m
TV100AP063H250C 63 3,0 tekercs 250 m
TV100AP075H200C 75 3,6 tekercs 200 m
TV100AP090H140C 90 4,3 tekercs 140 m
TV100AP110H100C 110 5,3 tekercs 100 m
TV100AP110H012B 110 5,3 szál 12/13 m
TV100AP125H012B 125 6,0 szál 12/13 m
TV100AP140H012B 140 6,7 szál 12/13 m
TV100AP160H012B 160 7,7 szál 12/13 m
TV100AP180H012B 180 8,6 szál 12/13 m
TV100AP200H012B 200 9,6 szál 12/13 m
TV100AP225H012B 225 10,8 szál 12/13 m
TV100AP250H012B 250 11,9 szál 12/13 m
TV100AP280H012B 280 13,4 szál 12/13 m
TV100AP315H012B 315 15,0 szál 12/13 m
TV100AP355H012B 355 16,9 szál 12/13 m
TV100AP400H012B 400 19,1 szál 12/13 m
TV100AP450H012B 450 21,5 szál 12/13 m
TV100AP500H012B 500 23,9 szál 12/13 m
TV100AP560H012B 560 26,7 szál 12/13 m
TV100AP630H012B 630 30,0 szál 12/13 m
TV100AP710H012B 710 33,9 szál 12/13 m
TV100AP800H012B 800 38,1 szál 12/13 m
TV100AP900H012B 900 42,9 szál 12/13 m
TV100AP1000H012B 1000 47,7 szál 12/13 m
TV100AP1200H012B 1200 57,2 szál 12/13 m

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP050I012B 50 2,0 szál 12/13 m
TV100AP063I012B 63 2,5 szál 12/13 m
TV100AP075I012B 75 2,9 szál 12/13 m
TV100AP090I012B 90 3,5 szál 12/13 m
TV100AP110I012B 110 4,2 szál 12/13 m
TV100AP125I012B 125 4,8 szál 12/13 m
TV100AP140I012B 140 5,4 szál 12/13 m
TV100AP160I012B 160 6,2 szál 12/13 m
TV100AP180I012B 180 6,9 szál 12/13 m
TV100AP200I012B 200 7,7 szál 12/13 m
TV100AP225I012B 225 8,6 szál 12/13 m
TV100AP250I012B 250 9,6 szál 12/13 m
TV100AP280I012B 280 10,7 szál 12/13 m
TV100AP315I012B 315 12,1 szál 12/13 m
TV100AP355I012B 355 13,6 szál 12/13 m
TV100AP400I012B 400 15,3 szál 12/13 m
TV100AP450I012B 450 17,2 szál 12/13 m
TV100AP500I012B 500 19,1 szál 12/13 m
TV100AP560I012B 560 21,4 szál 12/13 m
TV100AP630I012B 630 24,1 szál 12/13 m
TV100AP710I012B 710 27,2 szál 12/13 m
TV100AP800I012B 800 30,6 szál 12/13 m
TV100AP900I012B 900 34,4 szál 12/13 m
TV100AP1000I012B 1000 38,2 szál 12/13 m
TV100AP1200I012B 1200 45,9 szál 12/13 m

KPE (HDPE) 100 vízcső SDR21 - PN 8
HDPE PE100 SDR21 Water pipe - PN8

KPE (HDPE) 100 vízcső SDR26 - PN 6
HDPE PE100 SDR26 Water pipe - PN6

Megjegyzés
ISO 4427; EN 12201 szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201.

Megjegyzés
ISO 4427; EN 12201 szabványok szerint.

Fontos
A vevő kérésére DN 315-1200 átmérőtartományban PN 5 
és PN 6 bar nyomásfokozatú csöveket is gyártunk.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201.

Important
On request we can deliver also PE100 SDR33 - PN5 water 
pipes in diameters from 315 to 630mm.
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Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP020F200C 20 2,0 tekercs 200 m
TV100AP025F200C 25 2,0 tekercs 200 m
TV100AP032F200C 32 2,0 tekercs 200 m
TV100AP040F100C 40 2,4 tekercs 100 m
TV100AP040F250C 40 2,4 tekercs 250 m
TV100AP050F100C 50 3,0 tekercs 100 m
TV100AP050F250C 50 3,0 tekercs 250 m
TV100AP063F100C 63 3,8 tekercs 100 m
TV100AP063F250C 63 3,8 tekercs 250 m
TV100AP075F012B 75 4,5 szál 12/13 m
TV100AP075F100C 75 4,5 tekercs 100 m
TV100AP090F012B 90 5,4 szál 12/13 m
TV100AP090F100C 90 5,4 tekercs 100 m
TV100AP090F150C 90 5,4 tekercs 150 m
TV100AP110F100C 110 6,6 szál 12/13 m
TV100AP110F012B 110 6,6 tekercs 100 m
TV100AP125F012B 125 7,4 szál 12/13 m
TV100AP140F012B 140 8,3 szál 12/13 m
TV100AP160F012B 160 9,5 szál 12/13m
TV100AP180F012B 180 10,7 szál 12/13 m
TV100AP200F012B 200 11,9 szál 12/13 m
TV100AP225F012B 225 13,4 szál 12/13 m
TV100AP250F012B 250 14,8 szál 12/13 m
TV100AP280F012B 280 16,6 szál 12/13 m
TV100AP315F012B 315 18,7 szál 12/13 m
TV100AP355F012B 355 21,1 szál 12/13 m
TV100AP400F012B 400 23,7 szál 12/13 m
TV100AP450F012B 450 26,7 szál 12/13 m
TV100AP500F012B 500 29,7 szál 12/13 m
TV100AP560F012B 560 33,2 szál 12/13 m
TV100AP630F012B 630 37,4 szál 12/13 m
TV100AP710F012B 710 42,1 szál 12/13 m
TV100AP800F012B 800 47,4 szál 12/13 m
TV100AP900F012B 900 53,3 szál 12/13 m
TV100AP1000F012B 1000 59,3 szál 12/13 m
TV100AP1200F012B 1200 71,1 szál 12/13 m

KPE (HDPE) 100 vízcső SDR17 - PN 10
HDPE PE100 SDR17 Water pipe - PN10

Megjegyzés
ISO 4427; EN 12201 szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201.
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Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP025E200C 25 2.0 tekercs 200 m
TV100AP032E200C 32 2,4 tekercs 200 m
TV100AP040E250C 40 3,0 tekercs 250 m
TV100AP050E250C 50 3,7 tekercs 250 m
TV100AP063E250C 63 4,7 tekercs 250 m
TV100AP075E200C 75 5.6 tekercs 200 m
TV100AP090E150C 90 6.7 tekercs 150 m
TV100AP110E100C 110 8,1 tekercs 100 m
TV100AP125E012B 125 9,2 szál 12/13 m
TV100AP140E012B 140 10,3 szál 12/13 m
TV100AP160E012B 160 11,8 szál 12/13 m
TV100AP180E012B 180 13,3 szál 12/13 m
TV100AP200E012B 200 14,7 szál 12/13 m
TV100AP225E012B 225 16,6 szál 12/13 m
TV100AP250E012B 250 18,4 szál 12/13 m
TV100AP280E012B 280 20,6 szál 12/13 m
TV100AP315E012B 315 23,3 szál 12/13 m
TV100AP355E012B 355 26,1 szál 12/13 m
TV100AP400E012B 400 29,4 szál 12/13 m
TV100AP450E012B 450 33,1 szál 12/13 m
TV100AP500E012B 500 36,8 szál 12/13 m
TV100AP560E012B 560 41,2 szál 12/13 m
TV100AP630E012B 630 46.3 szál 12/13m
TV100AP710E012B 710 52,2 szál 12/13 m
TV100AP800E012B 800 58,8 szál 12/13 m
TV100AP900E012B 900 66,1 szál 12/13 m
TV100AP1000E012B 1000 73,5 szál 12/13 m
TV100AP1200E012B 1200 88,2 szál 12/13 m

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP025D200C 25 2,3 tekercs 200 m
TV100AP032D200C 32 3,0 tekercs 200 m
TV100AP040D200C 40 3,7 tekercs 200 m
TV100AP050D250C 50 4,6 tekercs 250 m
TV100AP063D100C 63 5,8 tekercs 100 m
TV100AP063D250C 63 5,8 tekercs 250 m
TV100AP075D200C 75 6,8 tekercs 200 m
TV100AP090D150C 90 8,2 tekercs 150 m
TV100AP110D012B 110 10,0 szál 12/13 m
TV100AP110D100C 110 10,0 tekercs 100 m
TV100AP125D012B 125 11,4 szál 12/13 m
TV100AP140D012B 140 12,7 szál 12/13 m
TV100AP160D012B 160 14,6 szál 12/13 m
TV100AP180D012B 180 16,4 szál 12/13 m
TV100AP200D012B 200 18,2 szál 12/13 m
TV100AP225D012B 225 20,5 szál 12/13 m
TV100AP250D012B 250 22,7 szál 12/13 m
TV100AP280D012B 280 25,4 szál 12/13 m
TV100AP315D012B 315 28,6 szál 12/13 m
TV100AP355D012B 355 32,2 szál 12/13 m
TV100AP400D012B 400 36.3 szál 12/13 m
TV100AP450D012B 450 40,9 szál 12/13 m
TV100AP500D012B 500 45,4 szál 12/13 m
TV100AP560D012B 560 50,8 szál 12/13m
TV100AP630D012B 630 57,2 szál 12/13m
TV100AP710D012B 710 64,5 szál 12/13 m
TV100AP800D012B 800 72,6 szál 12/13 m
TV100AP900D012B 900 81,7 szál 12/13 m
TV100AP1000D012B 1000 90,8 szál 12/13 m

KPE (HDPE) 100 vízcső SDR13,6 - PN 12,5
HDPE PE100 SDR13,6 Water pipe - PN12,5

KPE (HDPE) 100 vízcső SDR11 - PN 16
HDPE PE100 SDR11 Water pipe - PN16

Megjegyzés
ISO 4427; EN 12201 szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201.

Megjegyzés
ISO 4427; EN 12201 szabványok szerint.
Megjegyzés*
Megrendelésre 250 m hosszú tekercset is gyártunk.

Fontos
Megrendelésre a következő csőtípusokat is gyártjuk:
PE100 SDR9 - PN20
PE100 SDR7,4 - PN25

Note
Standards: ISO4427; EN 12201.
Note*
By request we can also deliver coils  with 250m length.

Important
ON request we can deliver also PE100 water pipes as follows:
PE100 SDR9 - PN20
PE100 SDR7,4 - PN25
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Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100RCAP050I012B 50 2,0 szál 12/13 m
TV100RCAP063I012B 63 2,5 szál 12/13 m
TV100RCAP075I012B 75 2,9 szál 12/13 m
TV100RCAP090I012B 90 3,5 szál 12/13 m
TV100RCAP110I012B 110 4,2 szál 12/13 m
TV100RCAP125I012B 125 4,8 szál 12/13 m
TV100RCAP140I012B 140 5,4 szál 12/13 m
TV100RCAP160I012B 160 6,2 szál 12/13 m
TV100RCAP180I012B 180 6,9 szál 12/13 m
TV100RCAP200I012B 200 7,7 szál 12/13 m
TV100RCAP225I012B 225 8,6 szál 12/13 m
TV100RCAP250I012B 250 9,6 szál 12/13 m
TV100RCAP280I012B 280 10,7 szál 12/13 m
TV100RCAP315I012B 315 12,1 szál 12/13 m
TV100RCAP355I012B 355 13,6 szál 12/13 m
TV100RCAP400I012B 400 15,3 szál 12/13 m
TV100RCAP450I012B 450 17,2 szál 12/13 m
TV100RCAP500I012B 500 19,1 szál 12/13 m
TV100RCAP560I012B 560 21,4 szál 12/13 m
TV100RCAP630I012B 630 24,1 szál 12/13 m
TV100RCAP710I012B 710 27,2 szál 12/13 m
TV100RCAP800I012B 800 30,6 szál 12/13 m
TV100RCAP900I012B 900 34,4 szál 12/13 m
TV100RCAP1000I012B 1000 38,2 szál 12/13 m
TV100RCAP1200I012B 1200 45,9 szál 12/13 m

KPE (HDPE) 100RC vízcső PN6 - SDR26 
Polyethylene water pipe - PE100RC PN6 SDR26

Megjegyzés
ISO4427; EN 12201; PAS1075
szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201; PAS1075.

Megjegyzés
ISO4427; EN 12201; PAS1075
szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201; PAS1075.

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP040H250C 40 2,0 tekercs 250 m
TV100AP050H250C 50 2,4 tekercs 250 m
TV100AP063H250C 63 3,0 tekercs 250 m
TV100AP075H200C 75 3,6 tekercs 200 m
TV100AP090H140C 90 4,3 tekercs 140 m
TV100AP110H100C 110 5,3 tekercs 100 m
TV100AP110H012B 110 5,3 szál 12/13 m
TV100AP125H012B 125 6,0 szál 12/13 m
TV100AP140H012B 140 6,7 szál 12/13 m
TV100AP160H012B 160 7,7 szál 12/13 m
TV100AP180H012B 180 8,6 szál 12/13 m
TV100AP200H012B 200 9,6 szál 12/13 m
TV100AP225H012B 225 10,8 szál 12/13 m
TV100AP250H012B 250 11,9 szál 12/13m
TV100AP280H012B 280 13,4 szál 12/13 m
TV100AP315H012B 315 15,0 szál 12/13 m
TV100AP355H012B 355 16,9 szál 12/13 m
TV100AP400H012B 400 19,1 szál 12/13 m
TV100AP450H012B 450 21,5 szál 12/13 m
TV100AP500H012B 500 23,9 szál 12/13 m
TV100AP560H012B 560 26,7 szál 12/13 m
TV100AP630H012B 630 30,0 szál 12/13m
TV100AP710H012B 710 33,9 szál 12/13 m
TV100AP800H012B 800 38,1 szál 12/13 m
TV100AP900H012B 900 42,9 szál 12/13 m
TV100AP1000H012B 1000 47,7 szál 12/13 m
TV100AP1200H012B 1200 57,2 szál 12/13 m

KPE (HDPE) 100RC vízcső PN8 - SDR21 
Polyethylene water pipe - PE100RC PN8 SDR21
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Megjegyzés
ISO4427; EN 12201; PAS1075
szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201; PAS1075.

Megjegyzés
ISO4427; EN 12201; PAS1075
szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201; PAS1075.

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP025E200C 25 2.0 tekercs 200 m
TV100AP032E200C 32 2,4 tekercs 200 m
TV100AP040E250C 40 3,0 tekercs 250 m
TV100AP050E250C 50 3,7 tekercs 250 m
TV100AP063E250C 63 4,7 tekercs 250 m
TV100AP075E200C 75 5.6 tekercs 200 m
TV100AP090E150C 90 6.7 tekercs 150 m
TV100AP110E100C 110 8,1 tekercs 100 m
TV100AP125E012B 125 9,2 szál 12/13 m
TV100AP140E012B 140 10,3 szál 12/13 m
TV100AP160E012B 160 11,8 szál 12/13 m
TV100AP180E012B 180 13,3 szál 12/13 m
TV100AP200E012B 200 14,7 szál 12/13 m
TV100AP225E012B 225 16,6 szál 12/13 m
TV100AP250E012B 250 18,4 szál 12/13 m
TV100AP280E012B 280 20,6 szál 12/13 m
TV100AP315E012B 315 23,3 szál 12/13 m
TV100AP355E012B 355 26,1 szál 12/13 m
TV100AP400E012B 400 29,4 szál 12/13 m
TV100AP450E012B 450 33,1 szál 12/13 m
TV100AP500E012B 500 36,8 szál 12/13 m
TV100AP560E012B 560 41,2 szál 12/13 m
TV100AP630E012B 630 46.3 szál 12/13 m
TV100AP710E012B 710 52,2 szál 12/13 m
TV100AP800E012B 800 58,8 szál 12/13 m
TV100AP900E012B 900 66,1 szál 12/13 m
TV100AP1000E012B 1000 73,5 szál 12/13 m
TV100AP1200E012B 1200 88,2 szál 12/13 m

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP020F200C 20 2,0 tekercs 200 m
TV100AP025F200C 25 2,0 tekercs 200 m
TV100AP032F200C 32 2,0 tekercs 200 m
TV100AP040F100C 40 2,4 tekercs 100 m
TV100AP040F250C 40 2,4 tekercs 250 m
TV100AP050F100C 50 3,0 tekercs 100 m
TV100AP050F250C 50 3,0 tekercs 250 m
TV100AP063F100C 63 3,8 tekercs 100 m
TV100AP063F250C 63 3,8 tekercs 250 m
TV100AP075F012B 75 4,5 szál 12/13 m
TV100AP075F100C 75 4,5 tekercs 100 m
TV100AP090F012B 90 5,4 szál 12/13 m
TV100AP090F100C 90 5,4 tekercs 100 m
TV100AP090F150C 90 5,4 tekercs 150 m
TV100AP110F100C 110 6,6 szál 12/13 m
TV100AP110F012B 110 6,6 tekercs 100 m
TV100AP125F012B 125 7,4 szál 12/13 m
TV100AP140F012B 140 8,3 szál 12/13 m
TV100AP160F012B 160 9,5 szál 12/13 m
TV100AP180F012B 180 10,7 szál 12/13 m
TV100AP200F012B 200 11,9 szál 12/13 m
TV100AP225F012B 225 13,4 szál 12/13 m
TV100AP250F012B 250 14,8 szál 12/13 m
TV100AP280F012B 280 16,6 szál 12/13 m
TV100AP315F012B 315 18,7 szál 12/13 m
TV100AP355F012B 355 21,1 szál 12/13 m
TV100AP400F012B 400 23,7 szál 12/13 m
TV100AP450F012B 450 26,7 szál 12/13 m
TV100AP500F012B 500 29,7 szál 12/13 m
TV100AP560F012B 560 33,2 szál 12/13 m
TV100AP630F012B 630 37,4 szál 12/13 m
TV100AP710F012B 710 42,1 szál 12/13 m
TV100AP800F012B 800 47,4 szál 12/13 m
TV100AP900F012B 900 53,3 szál 12/13 m
TV100AP1000F012B 1000 59,3 szál 12/13 m
TV100AP1200F012B 1200 71,1 szál 12/13 m

KPE (HDPE) 100RC vízcső PN10 - SDR17
Polyethylene water pipe - PE100RC PN10 SDR17

KPE (HDPE) 100RC vízcső PN12.5 SDR13.6
Polyethylene water pipe - PE100RC PN12.5 SDR13.6
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Megjegyzés
ISO4427; EN 12201; PAS1075 szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201; PAS1075.

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100AP025D200C 25 2,3 tekercs 200 m 
TV100AP032D200C 32 3,0 tekercs 200 m
TV100AP040D200C 40 3,7 tekercs 200 m
TV100AP050D250C 50 4,6 tekercs 250 m
TV100AP063D100C 63 5,8 tekercs 100 m
TV100AP063D250C 63 5,8 tekercs 250 m
TV100AP075D200C 75 6,8 tekercs 200 m
TV100AP090D150C 90 8,2 tekercs 150 m
TV100AP110D012B 110 10,0 szál 12/13 m
TV100AP110D100C 110 10,0 tekercs 100 m
TV100AP125D012B 125 11,4 szál 12/13 m
TV100AP140D012B 140 12,7 szál 12/13 m
TV100AP160D012B 160 14,6 szál 12/13 m
TV100AP180D012B 180 16,4 szál 12/13 m
TV100AP200D012B 200 18,2 szál 12/13 m
TV100AP225D012B 225 20,5 szál 12/13 m
TV100AP250D012B 250 22,7 szál 12/13 m
TV100AP280D012B 280 25,4 szál 12/13m
TV100AP315D012B 315 28,6 szál 12/13m
TV100AP355D012B 355 32,2 szál 12/13 m
TV100AP400D012B 400 36.3 szál 12/13 m
TV100AP450D012B 450 40,9 szál 12/13 m
TV100AP500D012B 500 45,4 szál 12/13 m
TV100AP560D012B 560 50,8 szál 12/13m
TV100AP630D012B 630 57,2 szál 12/13m
TV100AP710D012B 710 64,5 szál 12/13 m
TV100AP800D012B 800 72,6 szál 12/13 m
TV100AP900D012B 900 81,7 szál 12/13 m
TV100AP1000D012B 1000 90,8 szál 12/13 m

KPE (HDPE) 100RC vízcső PN16 - SDR11 
Polyethylene water pipe - PE100RC PE100 PN16 SDR11

Megjegyzés
ISO4427; EN 12201; PAS1075 szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201; PAS1075.

Megjegyzés
ISO4427; EN 12201; PAS1075 szabványok szerint.

Note
Standards: ISO4427; EN 12201; PAS1075.

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TVRCPPAP090F012B 90 5.4 szál 12/13 m
TVRCPPAP090F100C 90 5.4 tekercs 100 m
TVRCPPAP110F012B 110 6.6 szál 12/13 m
TVRCPPAP110F100C 110 6.6 tekercs 100 m
TVRCPPAP125F012B 125 7.4 szál 12/13 m
TVRCPPAP140F012B 140 8.3 szál 12/13 m
TVRCPPAP160F012B 160 9.5 szál 12/13 m
TVRCPPAP180F012B 180 10.7 szál 12/13 m
TVRCPPAP200F012B 200 11.9 szál 12/13 m
TVRCPPAP225F012B 225 13.4 szál 12/13 m
TVRCPPAP250F012B 250 14.8 szál 12/13 m
TVRCPPAP280F012B 280 16.6 szál 12/13 m
TVRCPPAP315F012B 315 18.7 szál 12/13 m
TVRCPPAP355F012B 355 21.1 szál 12/13 m
TVRCPPAP400F012B 400 23.7 szál 12/13 m

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TVRCPPAP090D150C 90 8.2 tekercs 150 m
TVRCPPAP125D012B 125 11.4 szál 12/13 m
TVRCPPAP140D012B 140 12.7 szál 12/13 m
TVRCPPAP160D012B 160 14.6 szál 12/13 m
TVRCPPAP180D012B 180 16.4 szál 12/13 m
TVRCPPAP200D012B 200 18.2 szál 12/13 m
TVRCPPAP225D012B 225 20.5 szál 12/13 m
TVRCPPAP250D012B 250 22.7 szál 12/13 m
TVRCPPAP280D012B 280 25.4 szál 12/13 m
TVRCPPAP315D012B 315 28.6 szál 12/13 m
TVRCPPAP355D012B 355 32.2 szál 12/13 m
TVRCPPAP400D012B 400 36.3 szál 12/13 m

KPE (HDPE) 100RC vízcső PP-védőbevonattal SDR17 - PN10
HDPE PE100RC SDR 17 water pipe with PP protection - PN10

KPE (HDPE) 100RC vízcső PP-védőbevonattal SDR11 - PN16
HDPE PE100RC SDR 11 water pipe with PP protection PN16
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Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm) Kiszerlési hossz

TV100GA020D200C 20 3,0 tekercs 200 m
TV100GA025D200C 25 3,0 tekercs 200 m
TV100GA032D100C 32 3,0 tekercs 100 m
TV100GA032D200C 32 3,0 tekercs 200 m*
TV100GA040D100C 40 3,7 tekercs 100 m
TV100GA040D250C 40 3,7 tekercs 250 m* 
TV100GA050D100C 50 4,6 tekercs 100 m
TV100GA050D250C 50 4,6 tekercs 250 m*
TV100GA063D100C 63 5,8 tekercs 100 m
TV100GA063D250C 63 5,8 tekercs 250 m*
TV100GA075D012B 75 6,8 szál 12/13 m
TV100GA075D100C 75 6,8 tekercs 100 m
TV100GA075D200C 75 6,8 tekercs 200 m
TV100GA090D012B 90 8,2 szál 12/13 m
TV100GA090D100C 90 8,2 tekercs 100 m
TV100GA090D150C 90 8,2 tekercs 150 m
TV100GA110D012B 110 10,0 szál 12/13 m
TV100GA110D100C 110 10,0 tekercs 100 m
TV100GA125D012B 125 11,4 szál 12/13 m
TV100GA140D012B 140 12,7 szál 12/13 m
TV100GA160D012B 160 14,6 szál 12/13 m
TV100GA180D012B 180 16,4 szál 12/13 m
TV100GA200D012B 200 18,2 szál 12/13 m
TV100GA225D012B 225 20,5 szál 12/13 m
TV100GA250D012B 250 22,7 szál 12/13 m
TV100GA280D012B 280 25,4 szál 12/13 m
TV100GA315D012B 315 28,6 szál 12/13 m
TV100GA355D012B 355 32,3 szál 12/13 m
TV100GA400D012B 400 36,4 szál 12/13 m
TV100GA450D012B 450 40,9 szál 12/13 m
TV100GA500D012B 500 45,5 szál 12/13 m
TV100GA560D012B 560 50,9 szál 12/13 m
TV100GA630D012B 630 57,3 szál 12/13 m

Polietilén-gázcső PE100 SDR11
HDPE PE100 SDR11 Gas pipe 

Megjegyzés
SR EN 1555 /ISO 4437 szabványok szerint.
Megjegyzés*
Megrendelésre 250 m hosszú tekercset is gyártunk.

Note
Standards: SR EN 1555 /ISO 4437.
Note*
By request we can also deliver coils  with 250m length.
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1.2     PVC-nyomócsövek és -idomok 
vízhálózatokhoz
PVC-U pressure pipes
and fittings
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PVC-U (kemény polivinil-klorid) cső- és 
-idomrendszer vízhálózatokhoz

A PVC-csövek extrudálással készülnek, azaz felmelegített 
polivinilklorid-granulátum, valamint színezékek, 
töltőanyagok, stabilizátorok és adalékanyagok (pl. 
csúsztatók) keverékének egy szerszámon való átsajtolásával. 
A csövek szürkék vagy kékek, belső és külső felületük sima, 
csatlakoztatásukat pedig a tokozott végük biztosítja.   

A PVC-U-csatornacsövektől eltérően a víznyomócsöveket 
ragasztással kell összeilleszetni.

A PVC-U-nyomócsőhálózatban a szállított víz hőmérséklete 
20°C és 40°C közötti tartományban ajánlott, rövid ideig akár 
a 60°C is megengedett.     

A kemény (nem lágyított) polivinil-kloridból készült 
nyomócsövek és idomok számos felhasználási módjából a 
következőket említjük meg:

• háztartási és ipari fogyasztók ívóvízellátása; 

• öntözőrendszerek, vízgazdálkodás; 

• ipari folyadékszállítás.

A lágyítatlan PVC-U (nyersanyag) jellemzői

Sűrűség 1,37-1,47 kg/dm3

Húzószilárdság (max. egységnyi terhelés) >45 MPa
Rugalmassági modulusz              Mintegy 3000MPa
Felületi elektromos ellenállás >1012 Ω
Lineáris hőtágulási együttható 0,08 mm/mK
Hővezetési tényező  0,15 W/mK
Szakadási nyúlás  < 10%

A becsült élettartam legkevesebb 50 év, az üzembe helyezési 
technológia, illetve a nyomás- és hőmérsékleti feltételek 
betartásával.

A TeraPlast által kínált PVC-U-nyomócső és -idomrendszer  
egy teljes és változatos termékcsalád, amelyben szürke 
és kék színű csövek találhatók PN6, PN10 és PN16 bar 
nyomástartományban. 

Ezt a rendszert egy rendkívül változatos PVC-nyomóidom 
kínálat egészíti ki, ami lehetővé teszi a víz vagy ipari folyadék 
szállítására alkalmas vezetékhálózat akár földalatti, akár 
feszíni (épületen belüli) kiépítését.

Ami a méreteket illeti, a TeraPlast által gyártott PVC-U-
nyomócsövek 32 és 400mm közötti átmérőtartományban 
készülnek.

PVC-U pressure pipes and fittings 
for water 

PVC pipes are manufactured by extrusion of non-plasticized 
PVC granules in combination with pigments, fillers, stabilizers 
and friction additives.

The pipes are colored in grey or blue, have smooth outer and 
inner surface and are manufactured with one socket that 
ensure the connection between the pipes.

Unlike PVC-U pipes for sewage, in this case joining is made 
by solvent cement.

The recommended temperature of the water transported 
through PVC-U pressure pipes systems is between 20°C și 40°C.

There are allowed temperatures of 60°C for short periods of 
time.

Polyethylene pipes and fittings have many area of use such 
as:

• drinking water supply networks for domestic and 
industrial consumers;

• irrigation networks and water management;
• transport for  industrial liquids.

Characteristics of PVC-U (raw material)

Density 1,37-1,47 kg/dm3

Max. load unit. >45 MPa

Elasticity module Aprox. 3000MPa

Superficial electrical resistance >1012Ω

Linear expansion 0,08 mm/mK

Thermal conductivity 0,15 W/mK

Break elongation < 10%

The life of the system is estimated at a minimum of 50 years 
under the conditions of pressure and temperature as well as 
implementing technology work.

PVC-U pressure pipes and fittings system offered by TeraPlast 
is  complete and varied, comprising of grey and blue colored 
pipes manufactured in pressure range of PN6, PN10 and 
PN16 bars.

The system is completed with a wide range of PVC pressure 
fittings which ensures the possibility to execute underground 
water distribution systems but also internal distribution 
water or industrial distribution systems.   

From the dimensionally point of view the diameter range of 
TeraPlast PVC-U pressure pipes is between 32 and 400mm.
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A PVC-U-nyomócső- és -idomrendszer 
jellemzői és előnyei 

IVÓVÍZBIZTONSÁG

A rendszer PVC-U csövei és idomai megfelelnek a 
műanyagcsövek ivóvízszállításra vonatkozó nemzetközi 
szabványainak. 

VEGYSZERÁLLÓSÁG

Mind a PVC-U-nyomócsövek, mind pedig az idomok nagy 
mértékben vegyszerállóak a legtöbb vizes oldat esetében: 
ellenállnak a talajban lévő anyagok korrozív hatásának, a 
maró anyagoknak, sóknak és a savas vegyületeknek. Így 
a PVC-U-nyomócsövek és -idomok alkalmasak lúgos vagy 
savas oldatok, illetve ásványi sók stb. szállítására 2 és 12 pH 
érték között, maximum 40°C üzemelési hőmérsékleten.

HIDRAULIKAI JELLEMZŐK

A PVC-U-nyomócsövek és -idomok kiemelkedő hidraulikai 
tulajdonságai a belső felületük rendkívül simaságágából 
adódnak; az érdességük < 0,01 mm, tízszer alacsonyabb 
értékű, mint a nem műanygból készült csöveké. Ezért a 
szállított anyagok folyási sebessége és a térfogatáram 
nagyobb, mint az acélcsövek esetében, a nyomásveszteség 
pedig minimális.

MANEVRABILITATE ȘI INSTALARE

Mivel a PVC-U-nyomócső és -idomrendszer alkotóelemei 
kis tömegűek, nagyon könnyen mozgathatók mind a 
szállítás és raktározás, mind pedig az összeszerelés során. 
Az összeszerelés rendkívül egyszerű, mert a csőkötés 
ragasztással, ragasztóaóanyaggal történik.

Features and benefits of PVC pressure 
pipes and fittings system

DRINKING

The system consisting of PVC-U pipes and fittings is produced 
according to relevant international standards relating to 
water transport through plastic pipes.

CHEMICAL RESISTENCE

Both PVC pipes and fittings have high chemical resistance to 
most aqueous solutions, the aggressive action of materials 
in the soil, salts and caustics or acidic aqueous solutions. 
Thus, PVC-U pipes and fittings may be used for the transport 
of aqueous acidic or basic solutions, minerals, etc. with pH 
between 2 and 12 and working temperature max. 60°C.

HYDRAULIC FEATURES

The outstanding characteristics of the hydraulic system 
of pipes and fittings in PVC are determined by the ability 
to produce interior walls with an extremely low roughness 
(<0,01mm) which means 10 times less than other pipes made 
from materials other than plastic. Such velocities and flow 
rates are obviously higher than in iron pipes and pressure 
losses are minimized.

HANDLING AND INSTALLATION

PVC pipes and fittings lightweight system components 
ensures extremely high maneuverability in terms of 
transport, storage, handling and installation. Installation 
is made extremely simple as connection of the component 
elements is done by solvent cement.
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SZÁLLÍTÁS, MOZGATÁS, TÁROLÁS
A csöveket olyan járművön szabad szállítani, amelynek a 
rakfelülete mentes bármilyen fémes kiszögelléstől vagy 
szegtől, ami megrongálhatja a terméket. Indulás előtt rögzítse 
hatékonyan az árut. 

Tokozott végű csövek rakatolásakor a csöveket úgy kell 
egymásra helyezni, hogy a tokok ne érintkezzenek a 
szomszédos csővel. 

A csövek mozgatását is elővigyázatosan kell végezni, 
hogy ne rongálódjanak meg, hiszen a műanyagtermékek 
megsérülhetnek, ha éles tárgyakkal érintkeznek, ha a leejtik, 
dobálják, vagy a földön vonszolják azokat. Semmiképp 
se hagyják nagyobb magasságból leesni, vagy ledobni e 
termékeket, sem szálanként, sem kötegben. 

Nagyon alacsony hőmérsékletű környezetben a 
műanyagtermékek ütésállósága csökken, így ilyen 
körülmények között még óvatosabban kell bánni velük, hogy 
elkerüljük az éles tárgyakkal való érintkezést a mozgatás, 
a fel- és lepakolás során. Javasoljuk, hogy különösen nagy 
figyelmmel járjanak el a csövek és az idomok mozgatása 
közben, amikor a levegő hőmérséklete -5°C alá csökken.    

Helyszíni tárolás esetén, az üzemi területen az építtetőnek 
gondoskodnia kell a megfelelő elhelyezésről. E termékeket 
akár szálanként, akár kötegben, kalodában érkeznek csakis 
sík, domborulatmenetes felületen szabad tárolni, alájuk 
semmilyen éles tárgy, vagy kő nem kerülhet. Az idomokat 
ajánlatos minél tovább a gyári csomagolásban tartani, és ha 
nem áll a rendelkezésünkre fedett tér, akkor a szabadban is 
tárolhatjuk.

A rakatokat egymásra fektetve is tárolhatjuk, de legfeljebb 
hármat, amennyiben azok 110-200 mm-es átmérőjű csöveket  
tartalmaznak, és legfeljebb kettőt, ha a rakatban lévő csövek 
átmérője D250-400 mm. Mindkét esetben az egymásra fektetett 
rakatokat be kell biztosítani az oldalirányú elmozdulás, illetve 
a széllökések ellen, hogy ne boruljanak le.  

Az ömlesztve érkezett, szálanként lepakolt csövek legfeljebb 
1,5 m magas rakatban tárolhatók. A csőszálakat legalább 
7,5 cm széles, egymástól 1-2 m távolságra lévő talpfákra kell 
fektetni. Egy rakat szélső talpfáit a csővégektől általában 0,5 
méterre, de maximum 1 méterre kell elhelyezni.

A kisebb átmérőjű csöveket be lehet csúsztatni (teleszkóposan) 
a nagyobb átmérőjűekbe, de csak akkor, ha teljes hosszukban 
alátámasztottuk.   

Hosszabb ideig (6 hónapon túl) tartó tárolás esetén ajánlatos 
megóvni a közvetlen napfénytől oly módon, hogy ne 
akadályozzuk a szellőzését. Továbbá ki kell szedni a csövek 
tömítését, és az erős napfénytől és magas hőmérséklettől 
védett helyen kell megőrizni. 

TRANSPORT, HANDLING AND STORAGE
When transporting pipes, flat-bed vehicles shall be used. The 
bed shall be free from nails and other metallic protuberances, 
which may damage the pipes. Secure the pipes effectively 
before transporting them. 

When loading socket-ended pipes, stack the pipes so that 
the sockets are not in contact with adjacent pipes. When 
handling the pipes and fittings, take care to prevent damage. 
Plastics products can be damaged when get in contact with 
sharp objects or if dropped, thrown or dragged along the 
ground. In all circumstances, do not drop or throw products 
and pallets. 

The impact resistance of plastics products is lowered at very 
low temperatures and under such conditions, extra care 
during handling is recommended to avoid any sharp impacts 
at the time of handling or loading and unloading.

We recommend special attention to handling pipes and 
fittings when the ambient temperature is below -5°C.

When storing pipes and fittings on site, the manufacturer 
must provide adequate space for storage. PVC pipes in bulk 
or pallets have to be stored on flat surfaces without sharp 
objects (stones or bumps). We recommend to keep the 
fittings in the original packaging as much as possible. If 
there is not available a covered space, fittings can be kept 
also outdoors.

If keeping the pipes in pallets, they can be stacked, but not 
more than 3 pallets - for pipes with diameter 110-200mm and 
maximum 2 pallets for pipes with diameter D250 - 400mm. 
In both cases safety measures shall be taken to prevent the 
possibility of collapse or lateral displacement in the case of 
wind.

In the case of loose pipes, stack height must not exceed 
1.5m. In this case, the pipes must be laid on wooden racks 
with a minimum width of 7.5cm positioned at a distance 
of 1-2m. The supports at the ends of the stack should be 
positioned at a distance of 0.5, maximum 1m before the 
end of the pipe.

Smaller diameter pipes may be telescopic pipes with 
diameter so long as the pipes are provided with supports 
throughout their entire length.

When stored on a longer term (6+ months) it is recommended 
to protect pipes from solar radiation in a manner that does 
not obstruct the ventilation and also to remove the pipes 
seals and keeping them in a place protected from intense 
sunlight and high temperatures.
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Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm)

Szálhossz
(m)

VO6040015L14000GRB 40 1.5 4
VO6050016L14000GRB 50 1.6 4
VO6063019L14000GR 63 1.9 4 
VO6110027L14000GR 110 2.7 4 
VO6125031L14000GR 125 3.1 4 
VO6160040L14000GR 160 4.0 4 
VO6250062L14000GR 250 6.2 4 
VO6315077L14000GR 315 7.7 4 

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm)

Szálhossz
(m)

V16032024L14000GRB 32 2.4 4
V16040030L14000GRB 40 3.0 4
V16050037L14000GR 50 3.7 4 
V16063047L14000GRB 63 4.7 4
V16075056L14000GR 75 5.6 4 
V16090067L14000GR 90 6.7 4 
V16110082L14000GR 110 8.2 4 
V16125092L14000GRB 125 9.2 4
V16140104L14000GR 140 10.4 4 
V16160118L14000GRB 160 11.8 4
V16200119L14000GR 200 11.9 4 

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm)

Szálhossz
(m)

V1O050024L14000GR 50 2.4 4 
V1O063030L14000GR 63 3.0 4 
V1O075036L14000GR 75 3.6 4 
V1O090043L14000GR 90 4.3 4 
V1O110042L14000GR 110 4.2 4 
V1O125060L14000GR 125 6.0 4 
V1O140067L14000GR 140 6.7 4 
V1O160077L14000GR 160 7.7 4 
V1O200096L14000GR 200 9.6 4 
V1O225108L14000GR 225 10.8 4 
V1O250119L14000GR 250 11.9 4 
V1O315150L14000GR 315 15.0 4 
V1O400191L14000GRB 400 19.1 4

Ragasztótokos PVC-víznyomócső - PN 6
PVC pressure water pipe - with glue socket - PN 6

Ragasztótokos PVC-víznyomócső - PN 16
PVC pressure water pipe - with glue socket - PN 16

Ragasztótokos PVC-víznyomócső - PN 10
PVC pressure water pipe - with glue socket - PN 10

Megjegyzés
Kérésre más hosszúságúra is vághatók.

Note
On request we can deliver pipes at other lenghts.

Megjegyzés
Kérésre más hosszúságúra is vághatók.

Note
On request we can deliver pipes at other lenghts.

Megjegyzés
Kérésre más hosszúságúra is vághatók.

Note
On request we can deliver pipes at other lenghts.
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Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm)

Szálhossz
(m)

VO6040015L14000ABB 40 1.5 4
VO6050016L14000ABB 50 1.6 4
VO6063020L14000ABB 63 2.0 4
VO6075023L14000ABB 75 2.3 4
VO6110032L14000ABB 110 3.2 4 
VO6125037L14000ABB 125 3.7 4 
VO6140041L14000ABB 140 4.1 4 

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm)

Szálhossz
(m)

V1O032016L14000ABB 32 1.6 4
V1O040019L14000ABB 40 1.9 4
V1O050024L14000ABB 50 2.4 4
V1O063030L14000ABB 63 3 4
V1O075036L14000ABB 75 3.6 4
V1O090043L14000ABB 90 4.3 4
V1O110053L14000ABB 110 5.3 4
V1O125060L14000ABB 125 6 4
V1O140067L14000ABB 140 6.7 4
V1O160077L14000ABB 160 7.7 4
V1O200096L14000ABB 200 9.6 4
V1O225108L14000ABB 225 10.8 4
V1O315150L14000ABB 315 15 4
 V1O400191L14000ABB 400 19.1 4

Termékkód Átmérő
D (mm)

Falvastagság
s (mm)

Szálhossz
(m)

V16032024L14000ABB 32 2.4 4
V16040030L14000ABB 40 3 4
V16050037L14000ABB 50 3.7 4
V16063047L14000ABB 63 4.7 4
V16075056L14000ABB 75 5.6 4
V16090067L14000ABB 90 6.7 4 
V16110082L14000ABB 110 8.2 4 
V16140104L14000ABB 140 10.4 4 
V16160119L14000ABB 160 11.9 4 
 V16180133L14000ABB 180 13.3 4
V16200147L14000ABB 200 14.7 4

Termékkód Mennyiség
(liter/liter)

FVI0545 1

Termékkód Capacitate
(litru/liter)

FVI0138 1

Ragasztótokos kék színű PVC-víznyomócső - PN 6
PVC Blue pressure water pipe - with glue socket - PN 6

Ragasztótokos kék színű PVC-víznyomócső - PN 10 
PVC Blue pressure water pipe - with glue socket - PN 10

Ragasztótokos kék színű PVC-víznyomócső - PN 16
PVC Blue pressure water pipe - with glue socket - PN 16

Tisztító-lemosó folyadék PVC-nyomócsövekhez
Cleanser for PVC rigid pipes & fittings

Ragasztó PVC-nyomócsövekhez 
Special adhesivefor PVC rigid pipes & fitings

Megjegyzés
Kérésre más hosszúságúra is vághatók.

Note
On request we can deliver pipes at other lenghts.
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1.3.    PVC-kútbéléscsövek
Well casing pipes
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PVC-KÚTBÉLÉSCSÖVEK / WELL CASING PIPES

A PVC-kútbéléscsövek rendszere

A TeraPlast által kifejlesztett csőrendszer magában foglalja a 
PVC-U-ból készült béléscsöveket és szűrőelemeket. 

A TeraPlast kútbéléscsöveit a kutak, lecsapolófúrások  és a 
talajvíznyomást megfigyelő kutak bélelésére alkalmazzák.      

A kútbéléscsövek PVC extrudálásával készülnek, 
színük kék (RAL5012), belső és külső felületük sima, 
a végük ragasztótokos vagy menetes, így hatékonyan 
csatlakoztathatók. 

Becsült élettartamuk legalább 50 év, az üzembe helyezési 
technológia, illetve a nyomás- és hőmérsékleti feltételek 
betartásával.

A kútbéléscsőrendszert három falvastagsági osztályban 
gyártjuk: 

P8 (SDR26), P10 (SDR21), P16 (SDR13,6), amelyek a PN8, 
PN10 és PN16 nyomásfokozatok megfelelői. 

Ami a méreteket illeti, a TeraPlast által gyártott PVC-U-
fúrócsövek átmérője 90 és 250 mm között változik.

A kemény PVC-ből készült béléscsövek 
és idomok főbb jellemzői és előnyei

MECHANIKAI ELLENÁLLÓSÁG

A PVC-csövek a rugalmas csövek kategóriájába tartoznak. A 
rugalmasság a PVC-U (lágyítatlan PVC-ből készült) csöveket 
rendkívül ellenállóvá teszi, hiszen a rájuk nehezedő terhelés 
nagy részét a környező talajba továbbítják. 

VEGYSZERÁLLÓSÁG

A PVC-csövek nagy mértékben vegyszerállóak a legtöbb 
vizes oldat esetében: ellenállnak a talajban lévő anyagok 
korrozív hatásának, a maró anyagoknak, sóknak és a savas 
vegyületeknek. Így a PVC-U-csövek és -idomok alkalmasak 
lúgos vagy savas oldatok, illetve ásványi sók stb. szállítására 2 és 
12 pH érték között, maximum 60°C üzemelési hőmérsékleten.

MOZGATHATÓSÁG, SZERELHETŐSÉG 

Mivel a PVC-cső és -idomrendszer alkotóelemei kis tömegűek, 
nagyon könnyen mozgathatók mind a szállítás és raktározás, 
mind pedig az összeszerelés során.  

Drilling system with PVC-U pipes 

Drilling system developed by TeraPlast includes pipes for 
casing and filter elements made of PVC-U.

The TeraPlast system for drilling with PVC pipes and filter 
elements is used in tubing for water supply wells, the drilling 
of epuisment or piezo wells.

Casing pipes are manufactured by extrusion of PVC in blue 
color  - RAL5012 have smooth inner and outer surface and 
are manufactured with threaded socket and spigot to ensure 
the connection between the pipes.

The durability  of the system is estimated at a minimum of 50 
years under the conditions of pressure and temperature as 
well as implementing technology work.

The casing pipe system is produced in three classes of 
thickness of the wall:

P8 (SDR26), P10 (SDR21), P16 (SD13,6) corresponding 
pressure ranges PN8, PN10 PN16 respectively.

The diameter range of PVC-U pipes for drilling produced by 
TeraPlast is between 90 and 250mm.

Features and benefits of PVC pressure 
pipes and fittings system

MECHANICAL RESISTANCE

PVC pipes are part of flexible pipes category. This feature 
gives u-PVC pipes (non-plasticized PVC) special mechanical 
strength, because they can transfer to the soil around much 
of the loads exerted on them.

CHEMICAL RESISTANCE

PVC pipes for well casing have a high chemical resistance to 
most aqueous solutions, the aggressive action of materials 
in the soil, salts and caustics or acidic aqueous solutions. 
Thus, PVC-U pipes and fittings may be used for the transport 
of aqueous acidic or basic solutions, minerals, etc. with pH 
between 2 and 12 and working temperature max. 60°C.

HANDLING AND INSTALLATION

PVC pipes and fittings lightweight system components 
ensures extremely high maneuverability in terms of 
transport, storage, handling and installation. 
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A béléscsövek

A csövek PVC extrudálásával készülnek. Gyári hosszravágása 
után az egyik végén kialakítják a tokot.

A TeraPlast két típusban gyárt béléscsöveket:  

• Ragasztótokos, menet nélküli csöveket, amelyeket egy 
különleges (gyors kötésű), PVC-re alkalmas ragasztóval 
illesztenek össze. Az optimális csőkötés érdekében 
a ragasztóanyag felvitele előtt az összeillesztendő 
felületeket lemosóval meg kell tisztítani. 

• Menetes végű béléscsövek, amelyekre mindkét 
végüknél - a toknál és a tokozatlan oldalon is -  menetet 
vág a gyárban egy szerszámgép. A tokon belső, a sima 
csővégen pedig külső menet készül. Az ilyen típusú 
menet maximális szakítószilárdságot biztosít. A 
menetemelkedés a cső átmérőjének a függvénye. 

A kötés a csövek összecsavarásával valósul meg, tömítését 
egy gumigyűrű biztosítja, amelyet a külső menet tövében 
lévő horonyba kell helyezni.

A cső belső és külső felületének tisztának, simának, karc-, 
érdesség- és sorjamentesnek kell lennie, és sem deformáció, 
sem más anyag maradványa, sem anyaghiány, sem felületi 
javítás nem ronthatja a termék minőségét. Kis hullámosság, 
vagyis egyenetlenség a falvastagságban megengedett, 
feltéve, ha a tűréshatár alatt van.

A fal belsejét veszélyeztető egyenetlenségek, horpadások 
nem megengedettek. A csővégeket a tengelyre merőlegesen 
kell vágni. A béléscsövek méreteiről, jellemzőiről a részletes 
termékismertetőnkből lehet tájékozódni, amit e fejezetet 
követően mutatunk be. 

A szűrőelemek (szűrők) 
Ezek az elemek (szűrők) olyan kútbéléscsövek, amelyek 
falába a további megmunkálás során szűrőréseket vágunk. 
Ezt a műveletet egy réselő berendezés végzi a cső tengelyére 
merőlegesen, hogy csak minimálisan csökkenjen a külső 
nyomással szembeni ellenállása.

A szűrők a DIN 4925-2 és DIN 4925-3 német szabványnak 
megfelelően készülnek a következő résméretekkel: 0,75mm, 
1,00mm, 2,00mm. Ügyfeleink más résméretű csövet is 
igényelhetnek. 

A különböző csőátmérők esetében a szűrő 
áteresztőképessége egyenesen arányos az üres felületek 
méretével. Ezt úgy számoljuk ki, hogy összedjuk a szűrőcső 
egységnyi hosszára vagy egységnyi felszínére eső összes rés 
területét.  Azért, hogy a réselt cső (mechanikai ellenállása) 
teherviselési képessége minél jobban megközelítse az eredti 
cső értékeit, a rések méretét a két fontos tényező - a szűrőcső 
áteresztőképessége és a föld alatti hidrosztatikai nyomással 
szembeni ellenállóképesség -  figyelembevételével tervezik 
meg.

A szűrő elemeket, azaz a réselt csöveket azonos átmérőjű és 
falvastagságú kútbéléscsövek közé szerelik, hogy a víztartó 
rétegnek megfelelő mélységben üzemeljenek

Well casing pipes

Well casing pipes are made of PVC-U by extrusion technology.  
After cutting the pipe at the usable length, on one end of the 
pipe a sleeve is manufactured.

TeraPlast offers two types of pipes:

• Casing pipes with smooth socket, without thread. The 
junction is made by special glue (fast curing) for PVC 
with prior pickling areas that will come into contact with 
the adhesive, for an optimal grip. 

• Casing pipes with thread. After the socket is made the ends 
of the pipe (socket and spigot) are threaded using a special 
machine. An internal thread is performed on the socket and 
on the spigot, an external one.  This type of thread provides 
a maximal tensile strength. The thread pitch is according 
on the pipe diameter.

The joint between the pipes is ensured by screwing and 
sealing with an elastomeric seal mounted in a special slot, to 
the root of the external thread.

Inner and outer surfaces of the pipe must be clean, smooth, 
without scratches, roughness, burr, deformations, inclusions 
of other materials, touches or lack of material, affecting 
product quality. Under any circumstances angle protrusions 
and irregularities that go towards the inner wall are not 
allowed.

The ends of the pipe must be cut perpendicular to the axis 
of the pipe.

The dimensional characteristics of the tubes can be found 
in the detailed description of the following products drilling 
system of this presentation.

The filter elements (filters)
The filter elements (filters) are casing pipes subjected to an 
additional operation of milling the filter slots. The equipment 
which is cutting the slots is a special machine for this type of 
operation. The slots are executed perpendicular to the axis 
of the pipe, ensuring a minimum reduction of the external 
pressure resistance of the pipe.

Filters are produced according DIN 4925-2 and DIN 4925-3. 
The slots have dimensions of 0.75 mm, 1,00mm, 2,00mm. On 
request can be made also other dimensions of slots.

For each diameter pipe, the permeability of the filter is 
directly proportional to the size of the free section whose 
value is given by summing the individual surfaces made of 
slits per unit length or unit area of the filter pipe. To maintain 
the mechanical strength as close as the un-perforated pipe, 
slots size is designed to accommodate to two important 
characteristics: filter permeability and mechanical resistance 
to hydrostatic applications that can arise from underground.

The filter elements (filters) are installed interposed between the 
casing pipes with the same diameter and wall thickness at the 
required depth in order to be in contact with the aquifer layer.
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Alább látható a résszélesség és a rések közötti távolság 
összefüggése.  

Rés szélessége (mm) Távolság a rések között 
(mm) ±0,5mm

0,75÷1,1 9,5
1÷1,4 9,5
2÷2,2 9,5

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy milyen összefüggés van a 
szűrőelem átmérője, a rések szélessége, az egy metszetben 
lévő összes rés hosszúsága és a szűrő egy méterre eső, m3/h-
ban számolt áteresztőképessége között.

Below is the correlation between the width of the slits and 
the distance between slots.

Slot width (mm) Distance between 
slots(mm) ±0,5mm

0,75÷1,1 9,5
1÷1,4 9,5
2÷2,2 9,5

The table below shows the relationship between the filter 
element diameter, slots width, total cross-sectional length 
of the slots and filter permeability in m3/h for one meter of 
filter.

DN
[mm]

Falvastagság-
osztály/

Thickness class

Falvastagság/
Wall thickness

[mm]

Rések/ 
No. of slots 
n/ Ø [mm]

Σ a   
 [mm]

Tömegáram (m3/mh)

Rés-szélesség/
Slot width, 

w [mm]
0,75 0

+0,4

Rés-szélesség/
Slot width, 

w [mm]
1,0 0

+0,4

Rés-szélesség/
Slot width, 

w [mm]
2,0 0

+0,4

90 P 10 4.3 4/ 150 125.09 1.03 1.33 2.41

90 P 16 6.7 4/ 150 97.53 0.81 1.05 1.91

114 P 10 5.3 4/ 150 210.81 1.72 2.22 3.97

114 P 16 8.1 4/ 150 204.73 1.67 2.15 3.86

125 P 10 6.0 4/ 150 229.68 1.87 2.41 4.31

125 P 16 9.2 4/ 150 214.14 1.74 2.25 4.03

140 P 8 5.4 4/ 150 270.56 2.20 2.83 5.05

140 P 10 6.7 4/ 150 261.29 2.12 2.74 4.89

140 P 16 10.3 4/ 150 243.76 1.98 2.56 4.57

160 P 8 6.2 4/ 150 301.55 2.45 3.15 5.62

160 P 10 7.7 4/ 150 298.49 2.42 3.12 5.56

160 P 16 11.8 4/ 150 281.95 2.29 2.95 5.26

180 P 8 6.9 4/ 150 344.78 2.79 3.60 6.40

180 P 10 8.6 4/ 150 337.42 2.74 3.52 6.27

180 P 16 13.3 4/ 150 316.27 2.57 3.30 5.88

200 P 8 7.7 4/ 150 370.70 3.00 3.87 6.87

200 P 10 9.6 4/ 150 362.25 2.93 3.78 6.72

200 P 16 14.7 4/ 150 341.26 2.77 3.56 6.34

225 P 8 8.6 4/ 150 387.16 3.13 4.04 7.17

225 P 10 10.8 4/ 150 377.57 3.06 3.94 7.00

250 P 8 9.6 4/ 150 391.08 3.17 4.08 7.24

250 P 10 11.9 4/ 150 374.76 3.04 3.91 6.94

Ahol a Σ a rések hosszának összege.
Where Σ a is the total cross-sectional lenght of slots.

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
PVC-KÚTBÉLÉSCSÖVEK / WELL CASING PIPES
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Ragasztótokos PVC-kútbéléscső, szálhossz L=5m 
PVC drilling solvent cement socket pipes, in bars L=5m

Ragasztótokos PVC-kútbéléscső, 0,75 mm-es résekkel,  szálhossz L=5m 
PVC drilling solvent cement socket pipes, with 0,75mm slots, in bars L=5m

Megjegyzés
Kérésre 2 méteres szálhossz is készül.

Note
By request we can deliver also pipes with 2m length.

Megjegyzés
A rések közötti távolság szabványos vagy az ügyfél 
kérése szerint változtatható. 2 méteres szálhosszban is 
rendelhető.

Note
The distance between slots are executed according 
to the standarts or according to customer request.
By request we can deliver also pipes with 2m length.

Termékkód De
(mm)

PN
(bar) SDR s

(mm)
Di

(mm)
Dm

(mm)
VFJ140052L5000 140 P8 SDR 26  5,4 140,2 151,3
VFJ160060L5000 160 P8 SDR 26  6,2 160,2 172,9
VFJ180068L5000 180 P8 SDR 26  6,9 180,2 194,4
VFJ200075L5000 200 P8 SDR 26  7,7 200,2 216,0
VFJ225085L5000 225 P8 SDR 26  8,6 225,3 242,9
VFJ114052L5000 114 P10 SDR 21  5,3 114,1 125,0
VFJ125058L5000 125 P10 SDR 21  6,0 125,1 137,4
VFJ140065L5000 140 P10 SDR 21  6,7 140,2 153,9
VFJ160075L5000 160 P10 SDR 21  7,7 160,2 175,9
VFJ180084L5000 180 P10 SDR 21  8,6 180,2 197,8
VFJ200093L5000 200 P10 SDR 21  9,6 200,2 219,8
VFJ225105L5000 225 P10 SDR 21  10,8 225,3 247,3
VFJ114070L5000 114 P 16 SDR 13,6  8,1 114,1 130,6
VFJ125091L5000 125 P 16 SDR 13,6  9,2 125,1 143,8
VFJ140101L5000 140 P 16 SDR 13,6  10,3 140,2 161,1
VFJ160116L5000 160 P 16 SDR 13,6  11,8 160,2 184,1
VFJ180131L5000 180 P 16 SDR 13,6  13,3 180,2 207,2
VFJ200146L5000 200 P 16 SDR 13,6  14,7 200,2 230,0

Termékkód De
(mm)

PN
(bar) SDR s

(mm)
Di

(mm)
Dm

(mm)
VFJ140052LF0755000 140 P 8 SDR 26  5,4 140,2 151,3
VFJ160060LF0755000 160 P 8 SDR 26  6,2 160,2 172,9
VFJ180068LF0755000 180 P 8 SDR 26  6,9 180,2 194,4
VFJ200075LF0755000 200 P 8 SDR 26  7,7 200,2 216,0
VFJ225085LF0755000 225 P 8 SDR 26  8,6 225,3 242,9
VFJ114052LF0755000 114 P 10 SDR 21  5,3 114,1 125,0
VFJ125058LF0755000 125 P 10 SDR 21  6,0 125,1 137,4
VFJ140065LF0755000 140 P 10 SDR 21  6,7 140,2 153,9
VFJ160075LF0755000 160 P 10 SDR 21  7,7 160,2 175,9
VFJ180084LF0845000 180 P 10 SDR 21  8,6 180,2 197,8
VFJ200093LF0935000 200 P 10 SDR 21  9,6 200,2 219,8
VFJ225105LF1055000 225 P 10 SDR 21  10,8 225,3 247,3
VFJ114070LF0755000 114 P 16 SDR 13,6  8,1 114,1 130,6
VFJ125091LF0755000 125 P 16 SDR 13,6  9,2 125,1 143,8
VFJ140101LF0755000 140 P 16 SDR 13,6  10,3 140,2 161,1
VFJ160116LF0755000 160 P 16 SDR 13,6  11,8 160,2 184,1
VFJ180131LF0755000 180 P 16 SDR 13,6  13,3 180,2 207,2
VFJ200146LF0755000 200 P 16 SDR 13,6  14,7 200,2 230,0

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
PVC-KÚTBÉLÉSCSÖVEK / WELL CASING PIPES
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Ragasztótokos PVC-kútbéléscső, 1,00 mm-es résekkel,  szálhossz L=5m 
PVC drilling solvent cement socket pipes, with 1,00mm slots, in bars L=5m

Ragasztótokos PVC-kútbéléscső, 2,00 mm-es résekkel,  szálhossz L=5m 
PVC drilling solvent cement socket pipes, with 2,00mm slots, in bars L=5m

Megjegyzés
A rések közötti távolság szabványos vagy az ügyfél 
kérése szerint változtatható. 2 méteres szálhosszban is 
rendelhető.

Note
The distance between slots are executed according 
to the standarts or according to customer request. By 
request we can deliver also pipes with 2m length.

Megjegyzés
A rések közötti távolság szabványos vagy az ügyfél 
kérése szerint változtatható. 2 méteres szálhosszban is 
rendelhető.

Note
The distance between slots are executed according 
to the standarts or according to customer request. By 
request we can deliver also pipes with 2m length.

Termékkód De
(mm)

PN
(bar) SDR s

(mm)
Di

(mm)
Dm

(mm)
VFJ140052LF1005000 140 P 8 SDR 26  5,4 140,2 151,3
VFJ160060LF1005000 160 P 8 SDR 26  6,2 160,2 172,9
VFJ180068LF1005000 180 P 8 SDR 26  6,9 180,2 194,4
VFJ200075LF1005000 200 P 8 SDR 26  7,7 200,2 216,0
VFJ225085LF1005000 225 P 8 SDR 26  8,6 225,3 242,9
VFJ114052LF1005000 114 P 10 SDR 21  5,3 114,1 125,0
VFJ125058LF1005000 125 P 10 SDR 21  6,0 125,1 137,4
VFJ140065LF1005000 140 P 10 SDR 21  6,7 140,2 153,9
VFJ160075LF1005000 160 P 10 SDR 21  7,7 160,2 175,9
VFJ180084LF1005000 180 P 10 SDR 21  8,6 180,2 197,8
VFJ200093LF1005000 200 P 10 SDR 21  9,6 200,2 219,8
VFJ225105LF1005000 225 P 10 SDR 21  10,8 225,3 247,3
VFJ114070LF1005000 114 P 16 SDR 13,6  8,1 114,1 130,6
VFJ125091LF1005000 125 P 16 SDR 13,6  9,2 125,1 143,8
VFJ140101LF1005000 140 P 16 SDR 13,6  10,3 140,2 161,1
VFJ160116LF1005000 160 P 16 SDR 13,6  11,8 160,2 184,1
VFJ180131LF1005000 180 P 16 SDR 13,6  13,3 180,2 207,2
VFJ200146LF1005000 200 P 16 SDR 13,6  14,7 200,2 230,0

Termékkód De
(mm)

PN
(bar) SDR s

(mm)
Di

(mm)
Dm

(mm)
VFJ140052LF2005000 140 P 8 SDR 26  5,4 140,2 151,3
VFJ160060LF2005000 160 P 8 SDR 26  6,2 160,2 172,9
VFJ180068LF2005000 180 P 8 SDR 26  6,9 180,2 194,4
VFJ200075LF2005000 200 P 8 SDR 26  7,7 200,2 216,0
VFJ225085LF2255000 225 P 8 SDR 26  8,6 225,3 242,9
VFJ114052LF2005000 114 P 10 SDR 21  5,3 114,1 125,0
VFJ125058LF2005000 125 P 10 SDR 21  6,0 125,1 137,4
VFJ140065LF2005000 140 P 10 SDR 21  6,7 140,2 153,9
VFJ160075LF2005000 160 P 10 SDR 21  7,7 160,2 175,9
VFJ180084LF2005000 180 P 10 SDR 21  8,6 180,2 197,8
VFJ200093LF2005000 200 P 10 SDR 21  9,6 200,2 219,8
VFJ225105LF2255000 225 P 10 SDR 21  10,8 225,3 247,3
VFJ114070LF2005000 114 P 16 SDR 13,6  8,1 114,1 130,6
VFJ125091LF2005000 125 P 16 SDR 13,6  9,2 125,1 143,8
VFJ140101LF2005000 140 P 16 SDR 13,6  10,3 140,2 161,1
VFJ160116LF2005000 160 P 16 SDR 13,6  11,8 160,2 184,1
VFJ180131LF2005000 180 P 16 SDR 13,6  13,3 180,2 207,2
VFJ200146LF2005000 200 P 16 SDR 13,6  14,7 200,2 230,0
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Menetes PVC-kútbéléscső, szálhossz L=5m 
PVC threaded drilling pipes, in bars L=5m

Menetes PVC-kútbéléscső, 0,75 mm-es résekkel, szálhossz L=5m
PVC threaded drilling pipes, with 0,75mm slots, in bars L=5

Megjegyzés
Kérésre 2 méteres szálhossz is készül.

Note
By request we can deliver also pipes with 2m length.

Megjegyzés
A rések közötti távolság szabványos vagy az ügyfél 
kérése szerint változtatható. 2 méteres szálhosszban is 
rendelhető.

Note
The distance between slots are executed according 
to the standarts or according to customer request. By 
request we can deliver also pipes with 2m length.

Termékkód De
(mm)

PN
(bar) SDR s

(mm)
Di

(mm)
Dm

(mm)
Menet
(mm)

VFJ140052F5000 140 P 8 SDR 26  5,4 134,78 145,72 6
VFJ160060F5000 160 P 8 SDR 26  6,2 154,60 167,20 6
VFJ180068F5000 180 P 8 SDR 26  6,9 174,48 188,70 6
VFJ200075F5000 200 P 8 SDR 26  7,7 194,36 209,26 6
VFJ225085F5000 225 P 8 SDR 26  8,6 219,18 236,13 6
VFJ114052F5000 114 P 10 SDR 21  5,3 110,26 119,72 4
VFJ125058F5000 125 P 10 SDR 21  6,0 119,90 131,52 6
VFJ140065F5000 140 P 10 SDR 21  6,7 134,78 148,00 6
VFJ160075F5000 160 P 10 SDR 21  7,7 154,60 169,82 6
VFJ180084F5000 180 P 10 SDR 21  8,6 174,48 191,66 6
VFJ200093F5000 200 P 10 SDR 21  9,6 194,36 212,57 6
VFJ225105F5000 225 P 10 SDR 21  10,8 219,18 239,95 6
VFJ114070F5000 114 P 16 SDR 13,6  8,1 110,26 124,37 4
VFJ125091F5000 125 P 16 SDR 13,6  9,2 119,90 136,79 6
VFJ140101F5000 140 P 16 SDR 13,6  10,3 134,78 153,91 6
VFJ160116F5000 160 P 16 SDR 13,6  11,8 154,60 176,51 6
VFJ180131F5000 180 P 16 SDR 13,6  13,3 174,48 199,31 6
VFJ200146F5000 200 P 16 SDR 13,6  14,7 194,36 220,88 6

Termékkód De
(mm)

PN
(bar) SDR s

(mm)
Di

(mm)
Dm

(mm)
Menet
(mm)

VFJ140052FF0755000 140 P 8 SDR 26  5,4 134,78 145,72 6
VFJ160060FF0755000 160 P 8 SDR 26  6,2 154,60 167,20 6
VFJ180068FF0755000 180 P 8 SDR 26  6,9 174,48 188,70 6
VFJ200075FF0755000 200 P 8 SDR 26  7,7 194,36 209,26 6
VFJ225085FF0755000 225 P 8 SDR 26  8,6 219,18 236,13 6
VFJ114052FF0755000 114 P 10 SDR 21  5,3 110,26 119,72 4
VFJ125058FF0755000 125 P 10 SDR 21  6,0 119,90 131,52 6
VFJ140065FF0755000 140 P 10 SDR 21  6,7 134,78 148,00 6
VFJ160075FF0755000 160 P 10 SDR 21  7,7 154,60 169,82 6
VFJ180084FF0845000 180 P 10 SDR 21  8,6 174,48 191,66 6
VFJ200093FF0935000 200 P 10 SDR 21  9,6 194,36 212,57 6
VFJ225105FF1055000 225 P 10 SDR 21  10,8 219,18 239,95 6
VFJ114070FF0755000 114 P 16 SDR 13,6  8,1 110,26 124,37 4
VFJ125091FF0755000 125 P 16 SDR 13,6  9,2 119,90 136,79 6
VFJ140101FF0755000 140 P 16 SDR 13,6  10,3 134,78 153,91 6
VFJ160116FF0755000 160 P 16 SDR 13,6  11,8 154,60 176,51 6
VFJ180131FF0755000 180 P 16 SDR 13,6  13,3 174,48 199,31 6
VFJ200146FF0755000 200 P 16 SDR 13,6  14,7 194,36 220,88 6
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Menetes PVC-kútbéléscső, 1,00 mm-es résekkel, szálhossz L=5m
PVC threaded drilling pipes, with 1,00mm slots, in bars L=5m

Menetes PVC-kútbéléscső, 2,00 mm-es résekkel, szálhossz L=5m
PVC threaded drilling pipes, with 2,00mm slots, in bars L=5m

Megjegyzés
A rések közötti távolság szabványos vagy az ügyfél 
kérése szerint változtatható. 2 méteres szálhosszban is 
rendelhető.

Note
The distance between slots are executed according 
to the standarts or according to customer request. By 
request we can deliver also pipes with 2m length.

Megjegyzés
A rések közötti távolság szabványos vagy az ügyfél 
kérése szerint változtatható. 2 méteres szálhosszban is 
rendelhető.

Note
The distance between slots are executed according  to 
the standarts or according to customer request. By 
request we can deliver also pipes with 2m length.

Termékkód De
(mm)

PN
(bar) SDR s

(mm)
Di

(mm)
Dm

(mm)
Menet
(mm)

VFJ140052FF1005000 140 P 8 SDR 26  5,4 134,78 145,72 6
VFJ160060FF1005000 160 P 8 SDR 26  6,2 154,60 167,20 6
VFJ180068FF1005000 180 P 8 SDR 26  6,9 174,48 188,70 6
VFJ200075FF1005000 200 P 8 SDR 26  7,7 194,36 209,26 6
VFJ225085FF1005000 225 P 8 SDR 26  8,6 219,18 236,13 6
VFJ114052FF1005000 114 P 10 SDR 21  5,3 110,26 119,72 4
VFJ125058FF1005000 125 P 10 SDR 21  6,0 119,90 131,52 6
VFJ140065FF1005000 140 P 10 SDR 21  6,7 134,78 148,00 6
VFJ160075FF1005000 160 P 10 SDR 21  7,7 154,60 169,82 6
VFJ180084FF1005000 180 P 10 SDR 21  8,6 174,48 191,66 6
VFJ200093FF1005000 200 P 10 SDR 21  9,6 194,36 212,57 6
VFJ225105FF1005000 225 P 10 SDR 21  10,8 219,18 239,95 6
VFJ114070FF1005000 114 P 16 SDR 13,6  8,1 110,26 124,37 4
VFJ125091FF1005000 125 P 16 SDR 13,6  9,2 119,90 136,79 6
VFJ140101FF1005000 140 P 16 SDR 13,6  10,3 134,78 153,91 6
VFJ160116FF1005000 160 P 16 SDR 13,6  11,8 154,60 176,51 6
VFJ180131FF1005000 180 P 16 SDR 13,6  13,3 174,48 199,31 6
VFJ200146FF1005000 200 P 16 SDR 13,6  14,7 194,36 220,88 6

Termékkód De
(mm)

PN
(bar) SDR s

(mm)
Di

(mm)
Dm

(mm)
Menet
(mm)

VFJ140052FF2005000 140 P 8 SDR 26  5,4 134,78 145,72 6
VFJ160060FF2005000 160 P 8 SDR 26  6,2 154,60 167,20 6
VFJ180068FF2005000 180 P 8 SDR 26  6,9 174,48 188,70 6
VFJ200075FF2005000 200 P 8 SDR 26  7,7 194,36 209,26 6
VFJ225085FF2255000 225 P 8 SDR 26  8,6 219,18 236,13 6
VFJ114052FF2005000 114 P 10 SDR 21  5,3 110,26 119,72 4
VFJ125058FF2005000 125 P 10 SDR 21  6,0 119,90 131,52 6
VFJ140065FF2005000 140 P 10 SDR 21  6,7 134,78 148,00 6
VFJ160075FF2005000 160 P 10 SDR 21  7,7 154,60 169,82 6
VFJ180084FF2005000 180 P 10 SDR 21  8,6 174,48 191,66 6
VFJ200093FF2005000 200 P 10 SDR 21  9,6 194,36 212,57 6
VFJ225105FF1055000 225 P 10 SDR 21  10,8 219,18 239,95 6
VFJ114070FF2005000 114 P 16 SDR 13,6  8,1 110,26 124,37 4
VFJ125091FF2005000 125 P 16 SDR 13,6  9,2 119,90 136,79 6
VFJ140101FF2005000 140 P 16 SDR 13,6  10,3 134,78 153,91 6
VFJ160116FF2005000 160 P 16 SDR 13,6  11,8 154,60 176,51 6
VFJ180131FF2005000 180 P 16 SDR 13,6  13,3 174,48 199,31 6
VFJ200146FF2005000 200 P 16 SDR 13,6  14,7 194,36 220,88 6

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
PVC-KÚTBÉLÉSCSÖVEK / WELL CASING PIPES



33www.teraplast.ro

1.4.    Vízóraaknák 
Water meter chambers
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Mászható vízóraaknák

A vízóraakna a családi házak és a több bekötött fogyasztóval 
rendelkező épületek mérőinek az elhelyezését és megóvását 
szolgálja. Hőszigetelést, fagyvédelmet biztosít a berendezés 
minden elemének (mérő, szerelvények, csövek), valamint 
védelmet a földnyomás, illetve a csapadékvíz ellen, egyúttal 
megkönnyíti a hozzáférést a vízórához, annak leolvasásához. 
Becsült élettartamuk legkevesebb 50 év, a beszerelési és 
üzemelési feltételek betartásával.

Ami a méreteket illeti, a TeraPlast egyéni fogyasztóknak 
legalább 500 mm átmérőjű mérőaknákat ajánl, a közös 
bekötésű fogyasztóknak pedig 1000 mm-est. Vízóraaknáink 
monoblokk típusúak, azaz egybenötött szerkezetűek, 
polietilénből, rotációs öntéssel készülnek.

Két fő alkotóelemük: 

• az aknatest; 

• az aknafedlap.

Az aknatestek két magassági változatban készülnek. 

A D=1000 mm-es aknák magassága 1200 mm és 1500 mm 
lehet.

Szilárdságuk, terhelhetőségük fokozása érdekében az aknák 
fala függőleges és vízszintes irányban is bordázott.  

Az átmenő csövek 100%-os tömörséggel csatlakoznak az 
aknatesthez speciális gumitömítések révén.

A fedél polietilénből készül, légpárnás kialakításának 
hőszigetelő szerepe van. 

Kiemelkedő tömítőképességét pedig a vizsgálatok az 
alábbiak szerint igazolják: 

• függőleges vízsugár (eső) - 100%-os tömítettség;

• szögben érkező vízsugár (eső széllökésben) – a 
beszivárgás maximum 200 ml.

Ügyfelei kérésére a TeraPlast kifejlesztett egy, a tolvajlást 
megakadályozó, betörésálló aknafedelet is.

A következőkben bemutatott mérőaknákat vízóra nélküli 
nélküli változatban kínáljuk. 

A PE-vízóraaknák fő előnyei:

• nagy mechanikai ellenállóképesség;
• könnyen és gyorsan telepíthető;
• kis tömegű;
• hőszigetelés és tömítettség – a berendezés fagyási 

kockázata kizárt;
• elektrokémiai korrózióval szembeni ellenállás; 
• könnyű hozzáférés a vízóra leolvasásához;
• a vízóraakna anyaga lehetővé teszi az átfolyásmérő 

távjeladós (rádióhullámos) leolvasását;
• a vízóra előtti és utáni leválasztószerelvénnyel van 

ellátvala. 

Water meter chambers - Range description

Water meter chambers are meant to provide the protection 
space required by water meters which count the water 
consumption of single-family houses but also for buildings 
with a large number of connected consumers.

Besides the role of insulation and protective of water supply 
system elements of external factors: ground pressure, water 
infiltration, water meter chambers should facilitate the 
access for reading the water meters.

Expected life of these types of chambers is 50 years under a 
proper installation and operation.

In terms of dimensions TeraPlast produces water meter 
chambers for individual homes up to 500m in diameter 
but also water meters shafts for collective consumers with 
diameter of 1000mm.

Water meter chambers are manufactured by rotomoulding 
polyethylene, compact, mono-block type.

They consist of two basic elements:

• Chamber body;
• Cover.

The chamber bodies are produced in two height alternatives 
for each diameter.

Chambers with D=500mm are produced with heights of 
800mm or 1200mm and can be supplied either insulated or 
non-insulated.

Chambers with D=800mm are produced with height of 1200mm.

Chambers with D=1000mm are produced with heights of 
1200mm, 1500mm respectively.

To ensure an increased mechanical strength, the chamber 
body wall is reinforced with vertical and horizontal ribs.

It is ensured 100% tightness for the pipes passing through 
the chamber using special sealing gaskets. 

The lid, made of polyethylene, has a cushion of air, as 
thermal insulating.

According the tests, the lid ensure a high sealing tightness:

• Water vertical jet (rain) - tightness 100%;
• Water inclined jet (rain gusting) - infiltration 200ml maximum.

At the request of its customers, TeraPlast recently developed 
a type of water meter chamber with a secured burglar lid.

The available options presented below include both water 
meter chambers unequipped version (without the water 
meter system), but also in the embodiment equipped.

The main advantages of PE water meter chambers:
• high mechanical strength;
• easy and quick to install;
• low-weight;
• thermal insulation and tightness - it eliminates the risk 

of freezing of the installation;
• resistance to electrochemical corrosion;
• very accessible, accurate meter legibility;
• the material it is made of allows to read remotely (by 

radio waves) of the meter;
• equipped with isolation valves before and after the 

water meter.
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Szállítás, mozgatás, tárolás

Olyan járművön lehet szállítani, amelynek a rakfelülete 
mentes bármilyen fémes kiszögelléstől vagy szegtől, ami 
megrongálhatja a terméket. 

Mozgatását is elővigyázatosan kell végezni, hogy 
ne rongálódjék meg, hiszen a műanyagtermékek 
megsérülhetnek, ha éles tárgyakkal érintkeznek, ha a leejtik, 
dobálják, vagy a földön vonszolják. Semmiképp se hagyják 
nagyobb magasságból leesni, vagy ledobni e termékeket. 

Különös elővigyázatossággal kell eljárni, ha a hőmérséklet 
-5° C alá esik. 

Helyszíni tárolás esetén, az üzemi területen az építtetőnek 
gondoskodnia kell a megfelelő helyről. E termékeket csakis 
sík, domborulatmenetes felületen szabad tárolni, alájuk 
semmilyen éles tárgy, vagy kő nem kerülhet. 

Tároláskor, raktározáskor ne rakják egymásra az aknákat, 
ne helyezzenek rájuk nehéz tárgyakat, mert a hosszanatartó 
plusz terhelés deformálhatja, megrongálhatja a terméket.  

Hosszabb ideig (6 hónapon túl) tartó tárolás esetén ajánlatos 
megóvni a közvetlen napfénytől oly módon, hogy ne 
akadályozzuk a szellőzését.

A mászható vízóraaknák telepítése
Telepítésük általában sétálóövezetekben és zöldterületeken 
javasolt, ahol nincs közúti forgalom, hogy könnyű legyen hozzáférés 
a vízórák leolvasáshoz és ellenőrzéséhez.

A telepítésnél a következő lépéseket kell betartani:

1. A munkagödröt úgy kell kiásni, hogy az akna leendő helye 
körül biztosítsunk egy 30-40 cm-es sávot. 

2. A gödör fenekét sík felületűre, éles vagy nagyobb kövektől 
mentesen kell kialakítani, majd egy 10-15 cm vastagságú, 
döngöléssel tömörített homokágyat kell készíteni. 

3. Helyezze az aknát a homokágyra úgy, hogy stabilan álljon.

4. A mérőórával felszerelt aknát csatlakoztassa a vízhálózathoz. 
A vízóra nélkül forgalmazott aknák esetében a perforált 
és tömítéssel ellátott lyukakon keresztül be kell kötni a 
vízcsöveket. 

5. Kezdje el feltölteni a munakgödör fala és az aknatest közötti 
teret gondosan válogatott szemcsés talajjal 25-30 cm-es 
rétegekben, külön tömörítve (80%-os tömörítettséggel) 
minden egyes réteget.

6. Zöldterületeken a feltöltést az aknatest  teteje alatti 3-4 cm-ig 
végezzük el. 

Ha a vízórakanát közúti forgalomnak kietett övezetben kell 
elhelyezni, kérjük, érdeklődjön nálunk, hogy útmutatást adhassunk 
a körülményeknek megfelelő telepítésre. 

Shipping, handling and storage

For transporting flat-bed vehicles shall be used. The bed 
shall be free from nails and other metallic protuberances, 
which may damage the products. When handling, take 
care to prevent damage. Plastics products can be damaged 
when in contact with sharp objects or if dropped, thrown or 
dragged along the ground. In all circumstances, do not drop 
from height or throw the products. 

We recommend special attention at handling when the 
ambient temperature is below -5°C.

When storing on site, the products have to be stored on flat 
surfaces without sharp objects (stones or bumps). 

At storage please avoid stacking chambers and manholes 
one over another or placing weights over its, because these 
additional long term efforts can cause deformations and 
damage on the product.

When stored on a longer term (over 6 months) it is 
recommended to protect from solar radiation in a manner 
that does not obstruct the ventilation.

Water meter chamber installation
It is generally recommended to install the water meter 
chambers in pedestrian zones and green spaces where is 
no traffic, so those can be easily accessed for reading and 
inspection.

The following installation steps should be kept:

1.  The installation pit must be executed in such a manner to 
provide minimum space of 30-40cm around the chamber 
body.

2.   Level the bottom of the trench and remove large and sharp 
stones. Prepare a compacted sand bedding of 10-15cm deep.

3.   Place the chamber base on the sand bedding in a stable 
position. 

4.   For equipped chambers connect the chamber to the water 
system. For not equipped chambers, through previously 
perforated holes provided with adequate seals the pipes 
water supply have to be inserted.

5.  Start to fill the space around the chamber with successive 
layers of around 20-25cm thickness carefully selected and 
carefully compacted each layer with a compaction degree 
of 80%.

6.  In green areas filling will be made up to 3-4cm below the 
upper part of the chamber body.

If the water meter will be installed in traffic areas please ask 
for the specific installation instructions for this situation.
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Bordás erősítésű PE-vízóraakna - D1000 
PE Watermeter inspection chamber shaped - D1000

Megjegyzés
Fontos: Kérésre a mellékelt ábrán látható tartozékokkal 
szerelhetjük fel az aknát.

Note
Important: At request the manholes can be delivered 
according to the below description.

Termékkód DN
(mm)

D
(mm)

D1
(mm)

D2
(mm)

H
(mm)

H1
(mm)

H2
(mm) Megjegyzés

RPECORPAPPROFILAT 1000 630 750 830 1240 1285 1015 aknatest
RPECAPACAPPROFILAT − 630 − − 40 − − aknafedlap

Elemek és darabszám Jel

1 darab x aknafedél    1
1 darab x aknatest  2
2 darab gumitömítés 3
2 darab x PE-cső  4
2 darab x szorítókötés  acél/műanyag 5
2 darab x golyós csap      6

Állítható PE-teleszkópcső D600, mászható PE-aknához 
PE telescopic adapter D600 for PE manhole

Tömszelence az aknához csatlakozó csövek tömítéséhez
Sealing gaskets for PVC pipes that will connected to the manhole

Termékkód DN
(mm)

FEE0058 20
MFD0290 25
MFD0719 32
FEE0030 40
MFD0788 50
MFD0915 63

Termékkód DN
(mm)

MFD0916 75
MFD0917 90
MFD0594 110
MFD0625 125
MFD0683 160

D

D decupare

s
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2.    Szennyvíz és csapadékvíz elvezetése
Sewage and rainwater transport

3.     Csatornahálózatok ellenőrzése: vizsgáló- és mászható 
aknák
Inspection chambers and manholes for sewer 
networks

KÖZMŰ ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
VEZETÉK- ÉS IDOMRENDSZEREK 
INFRASTRUCTURE AND IN-HOUSE 
PIPING SOLUTIONS
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2.1.    PVC-csövek és -idomok
PVC pipes and fittings

2.2.    PE-csatornacsövek és -idomok
PE pipes and fittings for sewage

2.     SZENNYVÍZ ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSE
SEWAGE AND RAINWATER TRANSPORT
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2.1.    PVC-csövek és -idomok  
PVC pipes and fittings
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A többrétegű PVC-U csőrendszer 
bemutatása

A TeraPlast Romániában elsőként, már 2004 elején kezdte 
el e csőtípus gyártását, az akkor még forradalmian új 
koextrudálási technológia alkalmazásával. A többrétegű 
PVC-U csövek fő jellemzője a falszerkezet, amely három 
rétegből áll:

• Belső réteg tömör PVC-ből

• A középső habosított PVC-ből

• A külső réteg pedig ismét tömör PVC-ből

Ez a típus a tömör falú PVC-U csövekhez hasonló mechanikai 
tulajdonságokkal rendelkezik, de kisebb fajsúlyú és 
alacsonyabb költségű termék. 

A TeraPlast többrétegű PVC-U csöveit épületen kívül földbe 
fektetve a szennyvíz gravitációs elvezetésére alkalmazzák, 
gyártásuk megfelel az MSZ EN13476-1,2 szabványnak, 
valamint az SF36/2017 vállalati szabványnak. 

Átmérőtartományuk 110 mm és 500 mm közötti, 

gyűrűmerevségük: SN2 (SDR51), SN4 (SDR41), SN8 (SDR34) 
és SN12 (SDR30).

Szín: narancsbarna (RAL8023).

A különböző gyűrűmerevségű termékeket 0,8-6 méter 
mélységben földbe fektetve, kommunális és ipari szennyvíz 
épületen kívüli gravitációs elvezetésére használják a 
következő körülményeknek megfelelően:  

SN2 - forgalom nélküli területeken

SN4 - közepes forgalmú utcán

SN8, SN12 - közepes vagy nagy forgalmú utcán

Javasoljuk, hogy projektenként szakember határozza meg 
statikai számítással a pontos gyűrűmerevségi osztályt.    

A rendszert fröccsöntött PVC-U idomok széles választéka 
egészíti ki a csövek mérettartományában. A TeraPlast SDR41 
és SDR34 méretarányú idomokat kínál.  

Az SN2 gyűrűmerevségű PVC-U csövekhez SN4 merevségű 
idomokat ajánlunk. 

A rétegelt falszerkezetű csövek fizikai tesztelésekor a 
gyűrűrugalmasságot is vizsgáljuk. Ennek során a csőmintát 
átmérője 30 százalékáig össze kell nyomni, és a követelmény  
az, hogy a cső ne törjön el, illetve a nyomóerő megszűnése 
után visszanyerje eredeti alakját.

Azt, hogy melyik gyűrűmerevségű (SN2, SN4 vagy SN8/12) 
csövet kell használni,  a rendszertervező határozza meg, 
a földbe temetett csőrendszer statikai és dinamikai 
igénybevétele alapján számítja ki. 

Multilayer PVC-U pipes system 
presentation

TeraPlast is the first company in Romania which produced 
this type of pipe since the early 2004 using revolutionary new 
co- extrusion technology at that time. The main characteristic 
of the PVC-U multilayer pipes is the wall structure which is 
composed of three layers of PVC-U, as follows:

• An inner layer of compact PVC
• The core, consisting of foamed PVC
• An outer layer of compact PVC

It results a PVC-U pipe with mechanical properties similar 
with compact wall pipes but with a lower specific weight and 
therefore a lower cost.

TeraPlast produce multilayer PVC-U sewage pipes for buried 
outside installation in the gravitational system in accordance 
with SR EN13476-1,2 and SF36/2017.

The range of diameters is between 110mm and 500mm with 
ring stiffness: SN2 (SDR51), SN4 (SDR41), SN8 (SDR34) and 
SN12 (SDR30).

Color is orange RAL8023.

The products are used for gravitational sewage and industrial 
waste outside buildings, buried with depths between 0.8 m 
and 6 m.

SN2 - in areas without traffic

SN4 - street with medium traffic load

SN8, SN12 - street with medium or high traffic load

It is recommended that a static calculation is performed by a 
specialist to determine the exact ring stiffness class required 
by a project.

The system is complemented by an extensive range of PVC-U 
injected fittings in the same range size as PVC-U pipes. 
TeraPlast offer PVC-U fittings both stiffness class SDR41 and 
SDR34.

The PVC-U pipes stiffness class for SN2 use PVC-U fittings 
stiffness class SN4.

The physical properties tested on multilayer pipes include 
also the annular ring flexibility. The test consists of 
deformation of a sample of pipe up to 30% of its diameter 
and the requirement is that the pipe does not break and 
return to the initial shape after removing the downforce. 

The use of SN2, 4 or 8/12 ring stiffness pipes will be 
determined by the system designer. To establish the 
requirements, a static and dynamic calculation of the buried 
system will be elaborated taking into account the static and 
dynamic demands.   
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A tömör falú PVC-U csőrendszer 
bemutatása

A rétegelt falszerkezetű csövek mellett a TeraPlast homogén, 
tömör falú PVC-U csöveket is gyárt. 

Ennek a típusnak a mechanikai tulajdonságai megegyeznek 
a rétegelt falú csövekével, de nagyobb fajsúlyúak.

A TeraPlast PVC-U csöveit épületen kívül földbe fektetve a 
szennyvíz gravitációs elvezetésére alkalmazzák, megfelelnek 
az MSZ EN1401-1 szabványnak. 

Átmérőtartományuk a strukturált falú csövekével azonos, 
110 mm és 500 mm közötti, gyűrűmerevségük: SN4 (SDR41) 
és SN8 (SDR34).

Színük narancsbarna (RAL8023).

A termékeket 0,8 m  - 6 méter mélységre beásva, kommunális 
és ipari szennyvíz épületen kívüli gravitációs elvezetésére 
használják az alábbiak szerint:  

SN4 - közepes terhelésű közúti forgalom esetén

SN8  - közepes vagy nagy terhelésű közúti forgalom esetén

Javasoljuk, hogy projektenként szakember határozza meg 
statikai számítással a pontos gyűrűmerevségi osztályt.    

A csőrendszerben ugyanazokat a fröccsöntött PVC-U 
idomokat használjuk, mint a strukturált falú csövek 
esetében, azonos mérettartományban. A TeraPlast SDR41 és 
SDR38 méretarányú idomokat kínál.

Akárcsak a rétegelt falszerkezetű csövek fizikai tesztelésekor 
a tömör falúaknál is vizsgáljuk a gyűrűrugalmasságot. 
Ennek során a csőmintát átmérője 30 százalékáig össze kell 
nyomni, és a követelmény az, hogy a cső ne törjön el, illetve 
a nyomóerő megszűnése után visszanyerje eredeti alakját.

Solid wall PVC-U pipes system 
presentation

Besides multilayer PVC-U pipes, TeraPlast produce also 
PVC-U pipes with solid PVC-U wall. Obviously in this case the 
wall structure is no longer multilayer type and is a compact 
solid wall of PVC-U.

In this type of pipe the mechanical properties are the same 
as in the case of multilayer pipes, however, the specific 
weight is higher.

TeraPlast produces this type of solid wall PVC-U pipe 
for buried sewer installation in gravitational system in 
accordance with SR EN1401-1.

Diameter range is similar to the one produced in case of 
multilayer pipes, respectively between 110mm and 500mm 
and the ring stiffness SN4 (SDR41), SN8 (SDR34).

The color of the pipes and fittings is orange RAL8023.

The products are used for gravitational sewage and industrial 
waste outside buildings, buried with depths between 0.8 m 
and 6 m.

SN4 - street with traffic medium load

SN8 - street with medium or high traffic loads

It is recommended that a static calculation is performed by a 
specialist to determine the exact ring stiffness class required 
by o project.

The fittings used in this system are the same fittings with the 
one used for multilayer pipes respectively  injected PVC-U 
fittings, in the same size range as PVC-U pipes. TeraPlast 
offer PVC-U fittings in both stiffness class SN4 and SN8.

The physical properties tested at multilayer pipes  include 
also the annular flexibility. The test consists of deformation 
of a sample of pipe up to 30% of its diameter and the 
requirement is that the pipe does not break and return to the 
initial shape after removing the downforce.

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
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Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN Csőhossz

L [m]
Tokhosszúság 

Lm [mm]

V93110022I11000OR 110 2,2 2 1 60

V93110022I12000OR 110 2,2 2 2 60

V93110022I13000OR 110 2,2 2 3 60

V93110022I14000OR 110 2,2 2 4 60

V93110022I16000OR 110 2,2 2 6 60

V93125025I11000OR 125 2,5 2 1 67

V93125025I12000OR 125 2,5 2 2 67

V93125025I13000OR 125 2,5 2 3 67

V93125025I14000OR 125 2,5 2 4 67

V93125025I16000OR 125 2,5 2 6 67

V93160032I11000OR 160 3,2 2 1 81

V93160032I12000OR 160 3,2 2 2 81

V93160032I13000OR 160 3,2 2 3 81

V93160032I14000OR 160 3,2 2 4 81

V93160032I16000OR 160 3,2 2 6 81

V93200039I11000OR 200 3,9 2 1 99

V93200039I12000OR 200 3,9 2 2 99

V93200039I13000OR 200 3,9 2 3 99

V93200039I14000OR 200 3,9 2 4 99

V93200039I16000OR 200 3,9 2 6 99

V93250049I11000OR 250 4,9 2 1 125

V93250049I12000OR 250 4,9 2 2 125

V93250049I13000OR 250 4,9 2 3 125

V93250049I14000OR 250 4,9 2 4 125

V93250049I16000OR 250 4,9 2 6 125

V93315062I11000OR 315 6,2 2 1 132

V93315062I12000OR 315 6,2 2 2 132

V93315062I13000OR 315 6,2 2 3 132

V93315062I14000OR 315 6,2 2 4 132

V93315062I16000OR 315 6,2 2 6 132

V93400079I11000OR  400 7,9 2 1 150

V93400079I12000OR  400 7,9 2 2 150

V93400079I13000OR  400 7,9 2 3 150

V93400079I14000OR  400 7,9 2 4 150

V93400079I16000OR  400 7,9 2 6 150

V93500098I11000ORB 500 9,8 2 1 160

V93500098I12000ORB 500 9,8 2 2 160

V93500098I13000ORB 500 9,8 2 3 160

V93500098I14000ORB 500 9,8 2 4 160

V93500098I16000ORB 500 9,8 2 6 160

Többrétegű, tokos gumigyűrűs kialakítású PVC-U csatornacsövek SN2 (SDR51) (KGEM)
PVC-U multilayer sewer single socket pipes SN2 (SDR51) (KGEM)

Megjegyzés
Kérésre 5 méteres szállhosszara is vágunk SN2 csöveket. 
Megrendelésre egyszerű/ragasztott tokozású 4 és 6 
méteres SN2 csöveket is gyártunk.

Note
On request we can deliver SN2 pipes - 5m lenght. On order we 
can deliver SN2 pipes 4m and 6m length with glued socket.

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
PVC-CSÖVEK ÉS -IDOMOK / PVC PIPES AND FITTINGS 
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Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN L

[m]
Tokhosszúság 

Lm [mm]
V95110032I11000EN 110 3,2 4 1 60
V95110032I12000EN 110 3,2 4 2 60
V95110032I13000EN 110 3,2 4 3 60
V95110032I14000EN 110 3,2 4 4 60
V95110032I15000EN 110 3,2 4 5 60
V95110032I16000EN 110 3,2 4 6 60
V95125032I11000EN 125 3,2 4 1 67
V95125032I12000EN 125 3,2 4 2 67
V95125032I13000EN 125 3,2 4 3 67
V95125032I14000EN 125 3,2 4 4 67
V95125032I15000EN 125 3,2 4 5 67
V95125032I16000EN 125 3,2 4 6 67
V95160040I11000EN 160 4,0 4 1 81
V95160040I12000EN 160 4,0 4 2 81
V95160040I13000EN 160 4,0 4 3 81
V95160040I14000EN 160 4,0 4 4 81
V95160040I15000EN 160 4,0 4 5 81
V95160040I16000EN 160 4,0 4 6 81
V95200049I11000EN 200 4,9 4 1 99
V95200049I12000EN 200 4,9 4 2 99
V95200049I13000EN 200 4,9 4 3 99
V95200049I14000EN 200 4,9 4 4 99
V95200049I15000EN 200 4,9 4 5 99
V95200049I16000EN 200 4,9 4 6 99
V95250062I11000EN 250 6,2 4 1 125
V95250062I12000EN 250 6,2 4 2 125
V95250062I13000EN 250 6,2 4 3 125
V95250062I14000EN 250 6,2 4 4 125
V95250062I15000EN 250 6,2 4 5 125
V95250062I16000EN 250 6,2 4 6 125
V95315077I11000EN 315 7,7 4 1 132
V95315077I12000EN 315 7,7 4 2 132
V95315077I13000EN 315 7,7 4 3 132
V95315077I14000EN 315 7,7 4 4 132
V95315077I15000EN 315 7,7 4 5 132
V95315077I16000EN 315 7,7 4 6 132
V95400098I11000EN 400 9,8 4 1 150
V95400098I12000EN 400 9,8 4 2 150
V95400098I13000EN 400 9,8 4 3 150
V95400098I14000EN 400 9,8 4 4 150
V95400098I15000EN 400 9,8 4 5 150
V95400098I16000EN 400 9,8 4 6 150
V95500123I11000EN 500 12,3 4 1 160
V95500123I12000EN 500 12,3 4 2 160
V95500123I13000EN 500 12,3 4 3 160
V95500123I14000EN 500 12,3 4 4 160
V95500123I15000EN 500 12,3 4 5 160
V95500123I16000EN 500 12,3 4 6 160

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN L

[m]
Tokhosszúság 

Lm [mm]
V97110032I11000EN 110 3,2 8 1 60
V97110032I12000EN 110 3,2 8 2 60
V97110032I13000EN 110 3,2 8 3 60
V97110032I14000EN 110 3,2 8 4 60
V97110032I15000EN 110 3,2 8 5 60
V97110032I16000EN 110 3,2 8 6 60
V97125037I11000EN 125 3,7 8 1 91
V97125037I12000EN 125 3,7 8 2 91
V97125037I13000EN 125 3,7 8 3 91
V97125037I14000EN 125 3,7 8 4 91
V97125037I15000EN 125 3,7 8 5 91
V97125037I16000EN 125 3,7 8 6 91
V97160047I11000EN 160 4,7 8 1 81
V97160047I12000EN 160 4,7 8 2 81
V97160047I13000EN 160 4,7 8 3 81
V97160047I14000EN 160 4,7 8 4 81
V97160047I15000EN 160 4,7 8 5 81
V97160047I16000EN 160 4,7 8 6 81
V97200059I11000EN 200 5,9 8 1 99
V97200059I12000EN 200 5,9 8 2 99
V97200059I13000EN 200 5,9 8 3 99

Többrétegű, tokos gumigyűrűs kialakítású PVC-U csatornacsövek SN4 (SDR41) (KGEM) - MSZ EN 13472-1,2
PVC-U sewer multilayer single socket pipes SN4 (SDR41) (KGEM) - SR EN 13476-1,2

Többrétegű, tokos gumigyűrűs kialakítású PVC-U csatornacsövek SN8 (SDR34) (KGEM) - MSZ EN 13472-1,2
PVC-U sewer multilayer single socket pipes SN8 (SDR34) (KGEM) - SR EN 13476-1,2

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
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Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN L

[m]
Tokhosszúság 

Lm [mm]
V84110032I16000ORM 110 3,2 4 6 60
V84125032I16000ORM 125 3,2 4 6 67
V84160040I16000ORM 160 4,0 4 6 81
V84200049I16000ORM 200 4,9 4 6 99
V84250062I16000ORM 250 6,2 4 6 125
V84315077I16000ORM 315 7,7 4 6 132
V84400098I16000ORM 400 9,8 4 6 150
V84500123I16000ORM 500 12,3 4 6 160

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN L

[m]
Tokhosszúság 

Lm [mm]
V88110032I16000ORM 110 3,2 8 6 60
V88125037I16000ORM 125 3,7 8 6 67
V88160047I16000ORM 160 4,7 8 6 81
V88200059I16000ORM 200 5,9 8 6 99
V88250073I16000ORM 250 7,3 8 6 125
V88315092I16000ORM 315 9,2 8 6 132
V88400117I16000ORM 400 11,7 8 6 150
V88500146I16000ORM 500 14,6 8 6 160

Tömör falú, tokos gumigyűrűs PVC cső SN 4 (KGEM) - EN 1401
PVC sewer SOLID WALL single socket pipes SN4 (KGEM)

Tömör falú, tokos gumigyűrűs PVC cső SN8 (KGEM) - EN 1401
PVC sewer SOLID WALL single socket pipes SN8 (KGEM)

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN L

[m]
Tokhosszúság 

Lm [mm]
V97200059I14000EN 200 5,9 8 4 99
V97200059I15000EN 200 5,9 8 5 99
V97200059I16000EN 200 5,9 8 6 99
V97250073I11000EN 250 7,3 8 1 125
V97250073I12000EN 250 7,3 8 2 125
V97250073I13000EN 250 7,3 8 3 125
V97250073I14000EN 250 7,3 8 4 125
V97250073I15000EN 250 7,3 8 5 125
V97250073I16000EN 250 7,3 8 6 125
V97315092I11000EN 315 9,2 8 1 132
V97315092I12000EN 315 9,2 8 2 132
V97315092I13000EN 315 9,2 8 3 132
V97315092I14000EN 315 9,2 8 4 132
V97315092I15000EN 315 9,2 8 5 132
V97315092I16000EN 315 9,2 8 6 132
V97400117I11000EN 400 11,7 8 1 150
V97400117I12000EN 400 11,7 8 2 150
V97400117I13000EN 400 11,7 8 3 150
V97400117I14000EN 400 11,7 8 4 150
V97400117I15000EN 400 11,7 8 5 150
V97400117I16000EN 400 11,7 8 6 150
V97500146I11000EN 500 14,6 8 1 160
V97500146I12000EN 500 14,6 8 2 160
V97500146I13000EN 500 14,6 8 3 160
V97500146I14000EN 500 14,6 8 4 160
V97500146I15000EN 500 14,6 8 5 160
V97500146I16000EN 500 14,6 8 6 160

Megjegyzés
Kérésre 1,2,3,4 és 5 m hosszúságú szálakat is készítünk.

Note
On order we can deliver also pipes with lenght of 1,2,3,4 
and 5m lenght.

Megjegyzés
Kérésre 1,2,3,4 és 5 m szálhosszaban is készítjük. 

Note
On order we can deliver also pipes with lenght of 1,2,3,4 
and 5m lenght.

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
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Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN Hosszúság

L [m]
V93160032N01000OR 160 3,2 2 1
V93160032N01000OR 160 3,2 2 2
V93160032N06000OR 160 3,2 2 6
V93200039N01000OR 200 3,9 2 1
V93200039N02000OR 200 3,9 2 2
V93200039N06000OR 200 3,9 2 6
V93250049FM1000OR 250 4,9 2 1
V93250049FM2000OR 250 4,9 2 2
V93250049FM6000OR 250 4,9 2 6
V93315062FM01000OR 315 6,2 2 1
V93315062FM02000OR 315 6,2 2 2
V93315062FM06000OR 315 6,2 2 6
V93400079FM01000OR 400 7,9 2 1
V93400079FM02000OR 400 7,9 2 2
V93400079FM06000OR 400 7,9 2 6

Cikkszám Átmérő
D [mm]

L
[mm]

FVE0262 110 122
FVE0189 125 110
FVE0246 160 176
SPVMR200XX200IOR 200 160
SPVMR250XX250IOR 250 210
SPVMR315XX315IOR 315 225
SPVMR400XX400IOR 400 235
FVE0273 500 380

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Szög
(fok) SN Z1

[mm]
Z2

[mm]
FVE0188* 110 15 4 9 15
FVE0197 125 15 4 10 16
FVE0191 160 15 4 13 19
FVE0201 200 15 4 15 25
FVE0202 250 15 4 28 34
FVE0192 315 15 4 35 42
FVE0294 400 15 4 34 53
FVE0309 500 15 4 150 160
FVE0169 110 30 4 17 22
FVE0190 125 30 4 19 23
FVE0168 160 30 4 24 30
FVE0255 200 30 4 30 38
FVE0203 250 30 4 46 50
FVE0222 315 30 4 59 62
MFD0370 400 30 4 64 83
FVE0310 500 30 4 165 230
FPVCT110XXX45IOR 110 45 4 19 36
FVE0076 125 45 4 28 33
FPVCT160XXX45IOR 160 45 4 33 45
FVE0034 200 45 4 46 54
FVE0014 250 45 4 66 69
FVE0056 315 45 4 84 86
FVE0052 400 45 4 96 110
MFD0368 500 45 4 103 152
FVE0010 110 67 4 41 47
FVE0138 125 67 4 46 50
FVE0131 160 67 4 59 65
FVE0108 200 67 4 73 82
FVE0011 110 87 4 59 65
FVE0077 125 87 4 65 70
FVE0001 160 87 4 83 89
FVE0013 200 87 4 105 113
FVE0002 250 87 4 141 143
FVE0046 315 87 4 178 180
FVE0047 400 87 4 216 229
FVE0195 500 87 4 380 430

Réteges falszerkezetű, tokozatlan PVC-U cső SN2 (SDR51) (KGGL)
PVC-U multilayer pipes SN2 (SDR 51) without socket (KGGL)

Áttoló/javító karmantyú PVC-ből (KGU)
PVC repair coupler SN4 (KGU)

Tokos gumigyűrűs PVC-könyökidom (KGB)
PVC single socket elbow SN4 (KGB) 

Főként vizsgálóaknák felszállócsöveként használatos. Mainly used as a riser for the sewer line inspection 
chambers.

*=SN8

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
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Cikkszám Átmérő
[mm]

Szög
(fok)

Z1
[mm]

Z2
[mm]

Z3
[mm]

L
[mm]

FVE0019 110/110 45 25 134 134 275
FVE0134 125/110 45 18 144 141 290
FVE0075 125/125 45 28 152 152 310
FVE0020 160/110 45 2 168 159 318
FVE0095 160/125 45 13 176 170 340
FVE0043 160/160 45 36 194 194 387
FVE0021 200/110 45 -14 197 182 358
FVE0135 200/125 45 -3 205 192 379
FVE0081 200/160 45 21 223 216 426
FVE0023 200/200 45 48 243 243 485
FVE0125 250/110 45 41 228 209 484
FVE0185 250/125 45 30 236 220 484
FVE0025 250/160 45 6 254 244 484
FVE0156 250/200 45 33 275 271 537
FVE0072 250/250 45 66 304 304 604
FVE0140 315/110 45 -9 272 244 491
FVE0158 315/125 45 -19 279 254 491
FVE0103 315/160 45 -43 297 278 491
FVE0154 315/200 45 7 318 305 568
FVE0174 315/250 45 40 345 338 633
FVE0141 315/315 45 84 382 382 722
FVE0257 400/125 45 -94 400 400 740
FPI0207 400/160 45 -77 358 327 545
FVE0236 400/200 45 -49 379 354 598
FVI0052 400/250 45 35 445 440 820
FVE0254 400/315 45 73 530 480 883
FVI0040 400/400 45 170 535 510 1020
FVE0289 500/160 45 -65 680 450 965
FVI0207 500/200 45 87 575 400 937
FVI0110 500/250 45 -10 530 510 970
FVI0111 500/315 45 -45 503 475 970
FVE0314 500/400 45 115 640 615 1180
FVE0315 500/500 45 240 675 665 1355

Cikkszám Átmérő
[mm]

Szög
(fok)

Z1
[mm]

Z2
[mm]

Z3
[mm]

L
[mm]

FVE0253 110/110 87 59 62 62 238
FVE0136 125/110 87 58 69 63 250
FVE0160 125/125 87 65 70 70 265
FVE0060 160/110 87 58 86 64 278
FVE0178 160/125 87 66 87 71 294
FVE0044 160/160 87 83 89 89 328
FVE0022 200/110 87 63 108 69 320
FVE0175 200/125 87 71 108 77 337
FVE0089 200/160 87 88 110 93 369
FVE0024 200/200 87 107 113 113 409
FVE0179 250/110 87 90 132 100 433
FVE0226 250/125 87 99 132 100 433
FVE0026 250/160 87 99 134 100 433
FVE0093 250/200 87 99 136 143 518
FVE0071 250/250 87 141 143 143 518
FVE0101 315/110 87 78 162 104 438

Cikkszám Átmérő
D [mm]

L
[mm]

FVE0030 110 122
FVE0142 125 110
FVE0031 160 132
FVE0045 200 158
FVE0126 250 250
FVE0078 315 293

Ágidom PVC-ből  45⁰ és 67⁰  (KGEA)
PVC branch 45° and 67° SN4 (KGEA)

Ágidom PVC-ből 87⁰  (KGEA)
PVC branch 87° SN4 (KGEA)

Kettős karmantyú ütközővel PVC-ből (KGMM)
PVC double socket coupler SN4 (KGMM)

FVE0091 110/110 67 39 80 86 240
FVE0173 160/160 67 48 115 120 385

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
PVC-CSÖVEK ÉS -IDOMOK / PVC PIPES AND FITTINGS 
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Cikkszám Átmérő
[mm]

Szög
(fok)

Z1
[mm]

Z2
[mm]

Z3
[mm]

L
[mm]

FVE0232 315/125 87 78 162 104 438
FVE0170 315/160 87 78 164 104 438
FVE0083 315/200 87 178 170 178 612
FVE0193 315/250 87 178 174 178 612
FVE0067 315/315 87 178 178 178 612
FVE0296 400/110 87 153 240 183 661
FVI0051 400/160 87 120 135 205 700
FVI0036 400/200 87 145 145 240 775
FVE0334 400/250 87 186 270 227 738
FVI0222 400/315 87 186 260 227 738
FVE0244 400/400 87 250 230 270 910
FVE0208 500/160 87 163 300 205 848
FVI0053 500/200 87 163 300 205 748
FVE0316 500/250 87 - - - 660
FVI0221 500/315 87 - - - 725
FVE0317 500/400 87 - - - 810
FVI0211 500/500 87 265 345 355 1160

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Szög
(fok)

D1
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

FVE0320 200 45 200 160 390
FVE0321 250 45 250 160 400
FVE0277 315 45 315 160 432
FVI0122 315 45 315 200 513
FVE0276 400 45 400 160 400
FVI0034 400 45 400 200 400
FVE0278 500 45 500 160 400

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Szög
(fok)

D1
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

FVE0319 200 90 200 160 322
SPVSA250X160IOR 250 90 250 160 300
SPVSA315X160IOR 315 90 315 160 320
FVI0033 315 90 315 200 390
SPVSA400X160IOR 400 90 400 160 380
SPVSA400X200IOR 400 90 400 200 380
MFD0261 500 90 500 160 400
MFD0271 500 90 500 200 400

Ragasztható nyeregidom 45⁰ PVC-ből 
PVC saddle 45⁰ SN4 glued

Ragasztható nyeregidom 87⁰ PVC-ből
PVC saddle 87⁰ SN4 glued

Cikkszám Átmérő
D [mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

Z
[mm]

L
[mm]

FPVRD125110XXIOR 125/110 125 110 15 139
FPVRD160110XXIOR 160/110 160 110 34 183
FVE0080 160/125 160 125 29 173
FVE0038 200/160 200 160 31 204
FVE0068 250/160 250 160 122 260
FVE0066 250/200 250 200 47 261
FVE0233 315/160 315 160 62 288
FVE0069 315/200 315 200 78 319
FVE0070 315/250 315 250 62 302
FVE0318 400/200 400 200 50 240
FVE0243 400/250 400 250 50 250
FVE0059 400/315 400 315 67 340
FVI0047 500/400 500 400 150 -

Szűkítő-idom (KGR)
Excentric reduction

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
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Cikkszám Átmérő
D [mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

L
[mm]

FVE0032 110 110 110 238
FVE0073 125 125 125 316
FVE0042 160 160 160 328
FVE0082 200 200 160 369
SPVPC25016090 250 250 160 445
SPVPC31516090 315 315 160 480
SPVPC40016090 400 400 160 530

Cikkszám Átmérő
D [mm]

L
[mm]

FVE0182 110 45
FVE0228 125 45
FVE0196 160 53
FVE0218 200 64
FVE0183 250 95
FVE0207 315 100
FVE0229 400 114
FVE0275 500 80

Cikkszám Átmérő
D [mm]

L
[mm]

FVE0167 110 46
FVE0209 125 46
FVE0084 160 53
FVE0058 200 65
FVE0249 250 69
FVE0057 315 76
FVE0250 400 86
FVE0266 500 80

Tisztítóidom (KGRE)
PVC acces pipe SN4 (KGRE)

Tokelzáró dugó (KGM) 
PVC socket stopper SN4 (KGM)

Csővég-zárósapka (KGK) 
PVC end cap SN4 (KGK)

Cikkszám Átmérő
D [mm]

I
[mm]

L
[mm]

H
[mm]

FVE0365 50 92 169 87
FVE0048 110 190 310 200
FVE0094 125 200 400 270
FVE0062 160 235 340 260
FVE0186 200 304 560 353
FVE0293 250 - 520 374
FVE0184 315 - 615 440
FVE0271 400 - 800 480
FVE0348 * 500 - 1400 750

Cikkszám DN
[mm]

DN1
[mm]

s
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

L4
[mm]

L5
[mm]

L6
[mm]

FVE0298 110 40 3 61 202 88 495 35 153
FVE0299 160 63 3 72 295 158 655 50 210
FVE0300 200 63 4 84 345 198 795 50 270

Visszacsapószelep (KGSZ) 
PVC  non-return valve (KGSZ)

Bűzelzárószifon
PVC siphon for external sewer

Megjegyzés
* Nincs kézi elzárója (rögzítőkar nélkül) 

Note
* Without manual closure.

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
PVC-CSÖVEK ÉS -IDOMOK / PVC PIPES AND FITTINGS 
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2.2.    PE-csatornacsövek és -idomok
PE pipes and fittings
for sewage networks
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INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
PE-CSATORNACSÖVEK ÉS -IDOMOK / PE PIPES AND FITTINGS FOR SAWAGE NETWORKS 

Polietiléncsövek és -idomok
rendszere

E csöveket polietilén-granulátum (PE80 vagy PE100) 
extrudálásával állítják elő.

A polietiléncsövek belső és külső felülete sima, anyaguk 
rugalmas és ellenáll a fagynak  - 30o C-ig.  

A polietiléncsövek és -idomok számos felhasználási 
területéből a következőket említjük meg:

• Ivóvízellátó hálózatok háztartási és ipari fogyasztók 
számára

• Földgázelosztó hálózatok

• Öntözőhálózatok és vízgazdálkodás

• Gravitációs és nyomás alatti szennyvízszállítási 
hálózatok

• Épületen belüli szennyvízelvezetés

• Elektromos kábelek védelme

• Folyékony élelmiszerek vagy ipari folyadékok szállítása

• Védőcsövek hőszigetelt hálózatokhoz  

A polietiléncsövek és -idomok ismertebb felhasználási 
területe a víz- és gázellátó és -elosztó hálózatok kiépítése, 
azonban sikeresen alkalmazzák  földbe fektetett hálózatokban 
a szennyvíz gravitációs, de különösen nyomás alatti 
elvezetésére. 

Azokban a gyakran adódó esetekben, amikor a 
csatornahálózat egy bizonyos része nyomás alatt van (a 
szennyvíz szivattyúzása miatt), a rendszerben a leginkább 
ajánlott eljárás a polietiléncsövek és -idomok használata, 
mivel ezek összekapcsolása hegesztéssel történik, s ez 
megfelelő tömítettséget biztosít 0,5 bar nyomás felett is, 
míg a tokos, gumigyűrűs PVC-csövekből, -idomokból épített 
hálózatok üzemi nyomása maximum 0,5 bar lehet.   

Bár a polietiléncsöveket olyan hálózatokhoz gyártják, 
amelyekben a nyomás akár 25 bar is lehet, a legtöbb esetben 
a csatornarendszerekben 3,2 vagy 4 bar nyomásállóságú 
PE-csöveket kell használni. A PE-csatornacsövek fekete 
színűek, barna csíkkal vagy anélkül. A TeraPlast által gyártott 
nyomócsövek átmérője 200 és 630 mm közötti, és 12 méteres 
szálhosszban készülnek. A következőket kínáljuk.

Polyethylene pipes and fittings for 
water and gas

Polyethylene pipes are produced by extruding polyethylene 
granules (PE80 and PE100).

Polyethylene pipes have smooth outer and inner surface, are 
flexible and resistant to external temperatures up to -30°C.

Polyethylene pipes and fittings have many area of use such 
as:

• Drinking water supply networks for domestic and 
industrial consumers

• Natural gas distribution networks

• Irrigation networks and water management

• Gravity or pressure sewer system networks

• Soil & waste systems in construction

• Security systems for electrical cables

• Transport for  food and industrial liquids

• Pre-insulated pipes for thermal protection systems

Polyethylene pipes and fittings are known for their use in 
water distribution networks and gas supply but are used 
successfully also in the case of buried gravity sewer systems 
but especially for those in pressure.

There are oft en situations where a certain part of the sewerage 
network is in pressure (pumped sewage). In such situations 
the recommended system is the system of polyethylene 
pipe and fittings due to the fact that the combination of 
elements is executed by welding, which ensures tightness 
of the system more than 0.5 bar pressure which is the check 
pressure for the PVC sewerage networks with connection by 
coupler and sealing gasket. 

Although polyethylene pipes are produced for networks that 
can reach pressures up to 25 bar, in most of the situations 
in sewage pressure system are used pipes with nominal 
pressure of 3,2 up to 4 bars.

Sewer polyethylene pipes are black, without stripes or black 
with brown stripes.

Pipe diameters range from sewage off ered TeraPlast pressure 
is between 200 and 630mm delivered in 12m bars.

Following are some of the features and benefits of using 
polyethylene pipes and fittings.
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Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] Kiszerelési hossz

TV100CA315K012B 315 7.7 Szál 12m/13m
TV100CA355K012B 355 8.7 Szál  12m/13m
TV100CA400K012B 400 9.8 Szál  12m/13m
TV100CA450K012B 450 11.0 Szál  12m/13m
TV100CA500K012B 500 12.3 Szál  12m/13m
TV100CA560K012B 560 13.7 Szál  12m/13m
TV100CA630K012B 630 15.4 Szál  12m/13m

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] Kiszerelési hossz

TV100CA075I012B 75 2.9 Szál  12m/13m
TV100CA090I012B 90 3.5 Szál  12m/13m
TV100CA110I012B 110 4.2 Szál  12m/13m
TV100CA125I012B 125 4.8 Szál  12m/13m
TV100CA140I012B 140 5.4 Szál  12m/13m
TV100CA160I012B 160 6.2 Szál  12m/13m
TV100CA180I012B 180 6.9 Szál  12m/13m
TV100CA200I012B 200 7.7 Szál  12m/13m
TV100CA225I012B 225 8.6 Szál  12m/13m
TV100CA250I012B 250 9.6 Szál  12m/13m
TV100CA280I012B 280 10.7 Szál  12m/13m
TV100CA315I012B 315 12.1 Szál  12m/13m
TV100CA355I012B 355 13.6 Szál  12m/13m
TV100CA400I012B 400 15.3 Szál  12m/13m
TV100CA450I012B 450 17.2 Szál  12m/13m
TV100CA500I012B 500 19.1 Szál  12m/13m
TV100CA560I012B 560 21.4 Szál  12m/13m
TV100CA630I012B 630 24.1 Szál  12m/13m

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] Kiszerelési hossz

TV100CA075F012B 75 4.5 Szál  12m/13m / Tekercs 100/150m
TV100CA090F012B 90 5.4 Szál  12m/13m / Tekercs 100/150m
TV100CA110F012B 110 6.6 Szál  12m/13m / Tekercs 100m
TV100CA125F012B 125 7.4 Szál  12m/13m
TV100CA140F012B 140 8.3 Szál  12m/13m
TV100CA160F012B 160 9.5 Szál  12m/13m
TV100CA180F012B 180 10.7 Szál  12m/13m
TV100CA200F012B 200 11.9 Szál  12m/13m
TV100CA225F012B 225 13.4 Szál  12m/13m
TV100CA250F012B 250 14.8 Szál  12m/13m
TV100CA280F012B 280 16.6 Szál  12m/13m
TV100CA315F012B 315 18.7 Szál  12m/13m
TV100CA355F012B 355 21.1 Szál  12m/13m
TV100CA400F012B 400 23.7 Szál  12m/13m
TV100CA450F012B 450 26.7 Szál  12m/13m
TV100CA500F012B 500 29.7 Szál  12m/13m
TV100CA560F012B 560 33.2 Szál  12m/13m
TV100CA630F012B 630 37.4 Szál  12m/13m

Polietilén-csatornacső - PE100 SDR41 - PN 4 
HDPE PE100 SDR41 Sewer pipe - PN 4

Polietilén-csatornacső - PE100 SDR26 - PN 6
HDPE PE100 SDR26 Sewer pipe - PN 6

Polietilén-csatornacső - PE100 SDR17 - PN 10
HDPE PE100 SDR17 Sewer pipe - PN 10

Megjegyzés
Szabványok: ISO4065; EN 12201-2.
A csövek feketék barna csíkkal vagy anélkül

Note
Standards: ISO4065; EN 12201-2.
The pipes are in black colour or in black with brown stripes.
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3.1.    Vizsgálóaknák sima falú felszállóvezetékkel
Inspection chambers with smooth wall riser pipe

3.2.    Mászható monoblokk aknák
Mono-bloc  plastic manholes 

3.      CSATORNAHÁLÓZATOK ELLENŐRZÉSE VIZSGÁLÓ- ÉS 
MÁSZHATÓ AKNÁKKAL INSPECTION CHAMBERS AND 
MANHOLES FOR SEWER NETWORKS  
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3.1.    Vizsgálóaknák sima falú 
felszállóvezetékkel 
Inspection chambers with 
smooth wall riser pipe
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INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
 VIZSGÁLÓAKNÁK SIMA FALÚ FELSZÁLLÓVEZETÉKKEL / INSPECTION CHAMBERS WITH SMOOTH WALL RISER PIPE

A.1 Vizsgáló- és tisztítóakna sima falú 
felszállóvezetékkel

A sima felszállócsövű vizsgálóaknák moduláris, többelemes 
felépítésű aknák. Többféle alkalmazásra ajánjuk, például 
saját parkolóhely vagy zöldfelület alatti elhelyezésre, 
közműhálózati elágazásoknál, illetve lakossági, ipari és 
kereskedelmi övezetek gerincvezetéke mentén a közúti 
forgalomnak megfelelő öntöttvas aknafedlap és egyéb 
tartozékok használatával.  

Legfeljebb 6 méter a beépítési mélysége, a folyásfenéktől 
számított maximális tajavízszint pedig akár 5 méter magas is 
lehet. 

A sima falcsövű akna három alapelemből áll:

• Aknafenékelem

• Felszálló vezeték

• Aknafedlap

A felszálló PVC-vezeték átmérője szerint három altípusba 
sorolhatók: D200, D315, D400mm

A.1 Inspection chambers with smooth 
riser pipe

Inspection chambers with smooth riser pipe are multi-
element modular chambers, which are recommended to be 
used in applications such as private parking, connections 
branching, green spaces, but also applications in network 
utilities, industrial or residential and commercial using iron 
covers and other accessories for traff ic.

Maximum burial depth is 6m and the maximum level of 
groundwater 5m.

An Inspection chamber is composed of three basic elements:

• Inspection chamber Base
• Chamber riser pipe
• Chamber cover

A.1. inspection chambers subgroup includes 3 types of 
chambers with PVC smooth riser pipe: D200, D315, D400mm.

Öntöttvas, PP- vagy 
kompozit aknafedlap

Chamber cover in cast iron, 
PP or composite

Szűkítő gallér a teleszkóp cső és 
a felszálló vezeték között 

Sealing gasket (collar) between 
the riser pipe and telescope

PP-aknafenékelem tokos 
gumitömítéses csatlakozással

PP Chamber base with sealing 
gasket for the PVC inspection 
chamber riser pipe

Felszálló vezeték (riser) PVC riser for inspection chamber

PVC-teleszkópcső PVC telescopic pipe
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AKNAFENÉKELEM

Polipropilénből (PP-ből) fröccsöntéssel készül, mindegyik 
csőcsatlakozása tokos, gumitömítéses. A folyásfenék 
konfigurációja lehet 1 bejövő és 1 kimeneti ág, vagy pedig 3 
gyűjtő és 1 elmenő ág, amelyek teljesen kompatibilisek a sima 
falú PVC-csatornacsövekkel.

Ebben az aknacsoportban a fenékelemek felső része is tokos 
gumigyűrűs kialakítású, ami a felszálló aknacsőhöz víztömör 
csatlakozást biztosít. Mivel PP-ből, fröccsöntéssel állítják elő, 
anyaga rendkívül ütésálló, még alacsony hőmérsékleten is, és 
a rendkívül alacsony felületi érdessége miatt kizárt, hogy az 
aknafenék eltömődjék. 

Az alábbi táblázat bemutatja az aknafenék lehetséges 
csatlakozásait a sima falú PVC-csatornacsövekhez. 
Megjegyzendő, hogy az aknafenék mindegyik gumigyűrűs 
tokja azonos átmérőjű, azaz Dbejövő = Dkimenő.

 FELSZÁLLÓ VEZETÉK

Az aknafalcsőhöz SN2 gyűrűmerevségű, 200, 315 és 400 mm 
átmérőjű, tok nélküli PVC-U csövet gyártunk. Kérésre SN4-
es, vagy SN8-as merevségű aknafalcsövet is kiszállíthatunk. 
Az aknafalcsövet rendkívül egyszerűen, finom fogazású 
fűrésszel lehet a kívánt hosszra vágni az akna telepítésekor.  

AZ AKNA LEFEDÉSE

A lefedés módját a telepítési helytől, illetve a várható 
forgalmi terheléstől függően kell megválasztani. A kínálat 
olyan aknafedlapokat tartalmaz, amelyek közvetlenül 
felszerelhetők a felszállóvezetékre, illetve olyan, különböző 
forgalmi terhelésnek ellenálló (az MSZ EN124 

szabvány szerinti  A15 - D400 osztálynak megfelelő) 
fedlapokat, amelyeket teleszkópos csővel lehet szintre 
állítani.

INSPECTION CHAMBER BASE

Manufactured as injection molded PP (polypropylene) 
provided with inlet and outlet couplers with sealing gasket 
for connecting sewer pipes to it. The inspection chambers 
configuration can be 1 inlet / 1 outlet or 3 inlets / 1 outlet, 
fully compatible with PVC smooth sewer pipes.

In this subgroup the inspection chamber bases are provided 
with seal mounted on top of the base in order to seal the riser 
column pipe.

Because they are made of PP, they are highly resistant to 
impact, even at low temperatures and due to their extremely 
low roughness the possibility of base clogging is removed.

The table below shows the possibilities to connect the 
smooth PVC sewer pipes to the inspection chamber base.

Please note that the inspection chamber base is fitted with sealing 
couplers with the same diameter Inlet diameter = Outlet diameter.

INSPECTION CHAMBER COLOMN – RISER PIPE

The riser pipe used to extend the inspection chamber (the 
riser pie) is a PVC-U pipe with stiffness class SN2 without 
coupler in diameters of 200, 315 and 400mm.

On request can be delivered also SN4 or SN8 rigidity chamber 
riser pipe.

The riser pipe can be extremely easy cut by a fine tooth saws 
as to get the desired length for installation.

INSPECTION CHAMBER COVERING

The coverage of the inspection chamber can be achieved in 
various ways, depending on the installation location of the 
chamber and requests by the traffic loading. The covering 
range includes covers that can be directly installed over the 
riser pipe or covers with different load resistance (between 
A15 and D400, according EN124) equipped with telescope to 
bring the cover on the finished level .

Táblázat: Az aknafenékhez csatlakoztatható csatornacsövek átmérői 
Sewer pipes diameters that can be connected to the chamber base

Akna 
átmérő

Konfiguráció/
Configuration

Csatlakozó átmérő / Connection diameter
110 160 200 250 315 400

200
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

315
✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

400
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
  VIZSGÁLÓAKNÁK SIMA FALÚ FELSZÁLLÓVEZETÉKKEL / INSPECTION CHAMBERS WITH SMOOTH WALL RISER PIPE
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A teleszkópos fedlapok esetében a felszállóvezeték és 
a teleszkópcső közötti víztömörséget gumitömítéssel 
(speciális gallérral) biztosítják.    

A teleszkópos fedlapok alkalmazása rendkívül előnyös, 
mert leegyszerűsödik az akna szintre szerelése, és tartósan 
megbízható üzemelést biztosít azáltal, hogy megvédi a 
terheléstől a föld alatti elemeket.

A teleszkópos megoldás révén az áthaladó járművek 
tengelyterhelése, illetve a fedlapot érő ütések nem hatnak az 
aknafenékre, mint a merev szerkezetű betonaknák esetében, 
ugyanis a fedlapkeret gallérja révén a terhek a környező 
talajra adódnak át. 

A járműforgalom-mentes zöldövezetekben a kerti vagy 
a gyalogos forgalomnak megfelelő PP-fedlapokat lehet 
használni. 

A TeraPlast által kínált aknafedlapok osztályozása: 

1. osztály  - A15 - 1,5 tonna/tengely  (15 kN)  - gyalogosok és 
kerékpárosok által használt övezetek, sétányok, udvarok, 
bicikliutak

3. osztály  - B125 - 12,5 tonna/tengely (125kN)  - csekély 
járműforgalom (súlykorlátozással megjelölt parkolók, piacok, 
magánutak)

3. osztály  - C250 - 25 tonna/tengely (250kN)  - utak, 
kishaszonjárművek által használt útvonalak, parkolók 25 
tonna össztömeg alatti járműveknek, esővízlefolyók

4. osztály - D400  - 40 tonna/tengely (400kN)  - utak 
nehézgépjármű-forgalommal, autópályák, parkolóhelyek 
bármely gépjármű számára

Az osztályozásban szerepel még:

az E600 osztály - 60 tonna/tengely (600kN)  - nagy és 
különösen nagy tengelyterhelésű járművek (ipari parkok, 
kikötők, repülőterek)

az F900 osztály - 90 tonna/tengely (900kN)  - kivételes 
járművek, konténerterminálok, kikötői, repülőtéri forgalom, 
stb.

A vizsgálóakna megvásárlása előtt győződjön meg arról, hogy 
a választott modell kielégíti-e a telepítési hely szükségleteit, 
és lehetséges lesz-e később hozzáférni. Különösen figyelni 
kell az aknafenék kialakítására (konfigurációjára) és a 
hozzákapcsolni tervezett csatornacsövek átmérőjére. 

For telescoped covers range are used sealing gaskets and 
special collars to ensure the sealing between the riser pipe 
and telescope pipe.

The use of the telescoped covers ensures special advantages 
due to the simplification of installation in terms of bringing 
the chamber to the final level but also in terms of its reliability 
over time, by protecting the underground elements from 
loads.

By using the telescope, the forces and shocks transmitted 
by the car when passes over the covers are no longer 
transmitted directly into slab, as happens in chambers and 
manholes with rigid structures in concrete. Al the shocks are 
taken by the cover – telescope ensemble and dissipated into 
the surrounding ground through the support ring for frame 
cover.In green areas which are not exposed to traffic can be 
used light traffic covers or garden covers in PP.

The cover classification offered by TeraPlast:

Group 1 - A15 - 1.5 tons / axle (15kN) - for areas with heavy 
pedestrian walkways, courtyards or bike trails

Group 2 - B125 - 12.5 tons / axle (125kN) - reduced traffic 
(parking restricted tonnage markets, private roads, parking 
lots)

Group 3 - C250 - 25 tonnes / axle (250kN) - roads, roads 
for light commercial vehicles, parking for vehicles up to 25 
tonnes , rainwater gullies

Group 4 - D400 - 40 tonnes / axle (400kN) - roads for heavy 
vehicles, highways, parking areas for all types of vehicles

Classification also includes:

Class E600 - 60 tonnes / axle (600kN) - areas with heavy 
traffic and very hard (ports, airports)

Class F900 - 90 tonnes / axle (900kN) - Exceptional vehicles, 
ports, airports, etc.

Before purchasing an inspection chamber make sure that the 
chosen model meets the needs both in terms of installation 
space and possibilities of accessing it but especially in terms 
of the configuration of the base and pipe diameters that will 
be connected to the inspection chamber.

LEHETŐSÉGEK A D200, D315 ÉS D400 VIZSGÁLÓAKNÁK LEFEDÉSÉRE
COVERING POSSIBILITIES FOR INSPECTION CHAMBERS D200, D315, D400

Öntöttvasfedlap vagy rács 
teleszkópcsővel

Cast iron cover and frame 
with Telescope pipe

Öntöttvasfedlap  és keret 
betongallérral

Cast iron cover and frame 
with concrete ring

PP-aknafedlap 
PP cover
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Cikkszám DN/OD2
[mm]

DN/OD1
[mm]

DN/OD2
[mm]

Bemenet/
Kimenet

h1
[mm]

h3
[mm]

h4
[mm]

t
[mm]

L
[mm]

CAM1063 200 110 110 Tok/Tok 74 140,6 113,4 56,1 380
CAM1065 200 160 160 Tok/Tok 105 140,6 113,4 71,9 420
CAM1066 200 200 200 Tok/Tok 125 140,6 113,4 84,4 450

Cikkszám DN/OD2
[mm]

DN/OD1
[mm]

DN/OD2
[mm]

Bemenet/
Kimenet

h1
[mm]

h3
[mm]

h4
[mm]

t
[mm]

L
[mm]

CAM1057 200 110 110 Tok/Tok 64 140,6 113,4 56,1 380
CAM1059 200 160 160 Tok/Tok 92,4 140,6 113,4 71,9 420
CAM1060 200 200 200 Tok/Tok 114,4 140,6 113,4 84,4 450

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm]

L
[m]

V93200039N01000OR 200 3,9 1
V93200039N06000OR 200 3,9 6

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm]

L
[m]

V93160032N01000OR 160 3,2 1
V93160032N06000OR 160 3,2 6

Cikkszám D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

CAM1079 200 160 65

Cikkszám DN/OD2
[mm]

DN/OD1
[mm]

DN/OD2
[mm]

Bemenet/
Kimenet

h1
[mm]

h3
[mm]

h4
[mm]

t
[mm]

L
[mm]

CAM1062 200 110 110 Tok/Sima vég 74 140,6 113,4 56,1 380
CAM1064 200 160 160 Tok/Sima vég 105 140,6 113,4 71,9 420
CAM1067 200 200 200 Tok/Sima vég 125 140,6 113,4 84,4 450

Cikkszám DN/OD2
[mm]

DN/OD1
[mm]

DN/OD2
[mm]

Bemenet/
Kimenet

h1
[mm]

h3
[mm]

h4
[mm]

t
[mm]

L
[mm]

CAM1056 200 110 110 Tok/Sima vég 64 140,6 113,4 56,1 380
CAM1058 200 160 160 Tok/Sima vég 92,4 140,6 113,4 71,9 420
CAM1061 200 200 200 Tok/Sima vég 114,4 140,6 113,4 84,4 450

Vizsgálóaknafenék talppal D200 (KGET)
KGET inspection chamber base D200 with stand

Vizsgálóaknafenék talp nélkül D200 (KGET) 
KGET inspection chamber base D200 without stand

Felszálló vezeték PVC-ből D200
PVC Inspection chamber shaft D200

PVC-cső a D160-as teleszkóphoz   
PVC pipe for inspection chamber telescope D160

Szűkítőgallér D200/160  
Manchette D200/160

Megjegyzés
Az aknafalcsövet a megfelelő hosszra (magasságra) egy 
finom fogazású fűrésszel lehet darabolni. A vágásnál a 
csővéget ajánlatos rézselni.

Note
The shaft can be cut at the required  length (height) with 
a saw tooth.
It is recommended to chamfer the pipe after is cut.

Megjegyzés
Az öntöttvas aknafedlapot szereljük rá, lásd a következő 
terméknél.

Note
It is used in combination with the cast iron covers for 
telescope pipe presented below.

Megjegyzés
Az öntöttvas fedlap D160-as teleszkópos csöve és a 
D200-as felszállóvezeték közötti tömítésre használják. 
Nincs szükség rá, ha a lefedéshez D200-as lépésálló PP-
fedlapot használnak. 

Note
It is used for a safe connection between the telescope 
pipe D160 of the cast iron covers and the chamber 
shaft D200.
It is not necessary if you choose the PP cover D200.
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Cikkszám Átmérő
D [mm] Osztály Keret átmérő

[mm]
Szabadnyílás

[mm]
Fedlap 
átmérő
[mm]

Magasság
H [mm]

CAM1081 160 B125 320 162 206 80
CAM1078 160 D400 320 162 206 80

Cikkszám Átmérő
D [mm] Osztály Keret átmérő

[mm]
Szabadnyílás

[mm]
Fedlap átmérő 

[mm]
Magasság

H [mm]
CAM1068 200 A15 280 185 215 80

Öntöttvas aknafedél D160-as teleszkópra 
Cast iron cover for D160mm telescope

Lépésálló PP-aknafedlap kerettel D200mm
PP frame with cover D200mm

Megjegyzés
A fedlap szereléséhez szükség van a D160-as 
teleszkópcsőre a fedél nyakánál. 

Note
For installation of the cover it is necessary to install a 
telescope pipe with D160 into the neck of the cover.

Megjegyzés
Közvetlenül a D200-as felszállóvezeték felső részére 
szereljük.

Note
Install direct on the top of the PVC SN2 pipe D200 
inspecion chamber shaft.
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VIZSGÁLÓAKNA D 200
D 200 INSPECTION CHAMBERS 

Öntöttvasfedlap
a D160 mm-es 

teleszkópcsőhöz
Cast iron cover for 
D160mm telescope

DN 160-as PVC cső 
tehermentesítéshez

PVC pipe for 
inspection chamber 

telescope D160

Szűkítőgallér 
D200/160

Manchette D200/160

Tok-Tok

PVC-felszállóvezeték 
D200

PVC Inspection chamber 
shaft  D200

PP-fedlap és keret D200 mm 
PP frame with cover D200mm

Tok/Csővég Tok/Tok Tok/Csővég

Talpas aknafenék                 
D200/160

KGET inspection chamber 
base D200 with stand

Talp nélküli aknafenék 
D200/160 

KGET inspection chamber 
base D200 without stand
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Cikkszám DN1 
[mm]

DN
[mm]

H
[mm]

Hu
[mm]

H1 
[mm]

L
[mm]

FVEC001 315 110 510,5 188,5 70 685
FVEC002 315 160 415,0 255,0 95 550
CAMBAZ315GXX11D160 315 160 324 160 80 405
FVEC003 315 200 437,0 277,0 117 570

Cikkszám DN1 
[mm]

DN
[mm]

H
[mm]

Hu
[mm]

H1 
[mm]

L
[mm]

FVEC009 315 110 510,5 188,5 70 685
FVEC010 315 160 558,5 266,5 97,5 685
CAMBAZ315RML31D160 315 160 324 160 80 405
FVEC011 315 200 606,0 284,0 120 685

Cikkszám Osztály DN
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

H 
[mm]

FVEC050 A15 315 315 345 116

Vizsgálóakna-fenék D315, G típus (1 bemenet/1 kimenet)
Inspection chamber base D315 type G type (1 in / 1 out)

Vizsgálóakna-fenék D315, RML típus (3 bemenet/1 kimenet)  
Inspection chamber base D315 RML type (3 in / 1 out)

PP-aknafedél kerettel D315/355
PP frame with cover D315/355

Megjegyzés
Az aknafeneket a D315 mm-es felszállóvezeték 
csatlakoztatásához szükséges tömítőgyűrűvel szállítjuk.

Note
The bases are delivered with the connection gasket to 
the inspection chamber shaft  D315.

Megjegyzés
Az aknafeneket a D315 mm-es felszállóvezeték  
csatlakoztatásához szükséges tömítőgyűrűvel szállítjuk.

Note
The bases are delivered with the connection gasket to 
the inspection chamber shaft  D315.

Megjegyzés
Közvetlenül a D315-ös PVC-felszállóvezeték felső részére 
szereljük. 

Note
Install direct on the top of the PVC SN2 pipe D315 
inspecion chamber shaft .

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm]

L
[m]

V93315062FM01000OR 315 6,2 1
V93315062FM02000OR 315 6,2 2
V93315062FM06000OR 315 6,2 6

PVC-felszállóvezeték  SN2 D315 
PVC Inspection chamber shaft  - PVC SN2 pipe D315

Megjegyzés
Az aknafalcsövet a megfelelő hosszra (magasságra) egy 
finom fogazású fűrésszel lehet darabolni. A vágásnál a 
csővéget ajánlatos rézselni.  

Note
The shaft  can be cutted at the required  length (height) 
with a saw tooth.
It is recommended to chamfer the pipe aft er is cut.
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Cikkszám Osztály DN
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

H 
[mm]

CAM0027 A15 315 360 297 39

Cikkszám Osztály DN
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

H 
[mm]

SPVCA015250 A15 250 292 250 600
SPVCB125250 B125 250 330 254 600
SPVCD400250 D400 250 330 268 600

PP-aknafedél D340  - A15 (1,5 tonna/tengely)
PP cover D340 - A15  (1,5 tons/axel)

DN 250 PVC-cső, ö.v. fedlap, 315/250 gumimandzsetta
Cast iron covers with telescope pipe D250 and telescopic collar D315/250

Megjegyzés
Közvetlenül a D315-ös PVC-felszállóvezeték felső részére 
szereljük.

Note
Install direct on the top of the PVC SN2 pipe D315 
inspecion chamber shaft .

Megjegyzés
A D315/250-es gumimandzsetta a D315-ös 
felszállóvezetékre szerelve biztosítja a tömítettséget a 
D250-es teleszkópcsővel.

Note
The telescopic collar D315/250 has to be installed on the 
inspection chamber shaft  D315 and ensure the seal wih 
the telescope pipe D250.

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN L

[m]
V93250049FM6000OR 250 4,9 2 6

PVC-cső a D250-es teleszkóphoz   
PVC pipe for inspection chamber telescope D250

Megjegyzés
A KIO 300/250-es fedlaphoz szükséges D250-es 
teleszkópcső elkészítéséhez kell. 

Note
To manufacture the telescope pipe necessary for the 
composite cover KIO 300/250.

Cikkszám Átmérő D
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

s
[mm]

CAM1038 250/315 328,6 237 312,5 6,5

Szűkítőgallér D315/250 a D250-es teleszkóphoz 
Telescope pipe collar D315/250 for the telescope pipe D250

Megjegyzés
A KIO 300/250-es kompozit-aknafedlap D250-es 
teleszkópcsöve és a D315-ös felszállóvezeték közötti 
tömítettséget biztosítja.

Note
It is used for a safe connection between the telescope 
pipe of the composite cover KIO 300/250 and the 
chamber shaft  D315.

Ø d1

Ø d2
Ø D

S
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VIZSGÁLÓ/TISZTÍTÓAKNA D 315
D 315 INSPECTION CHAMBERS

PP-fedlap és 
keret D315

PP frame with
cover PP - D315

Vizsgálóakna-fenék 
D315, G típus 

Inspection chamber base 
D315 type G type

Vizsgálóakna-fenék 
D315, RML típus

Inspection chamber base 
D315 RML type 

PP-aknafedél
D340 - A15

PP cover D340 - A15 
(1,5 tons/axel)

Öntöttvasfedlap 
D250-es 

teleszkópcsővel 
és D315/250-es 
tömítőgallérral

Cast iron covers with 
telescope pipe D250 
and telescopic collar 

D315/250

KIO 300/250-es 
kompozitfedlap 

nyakkal, B125-ös 
terhelhetőségi 

csoport 
Composite cover 

with neck
D300/250 - B125 

PVC-cső D250-es 
teleszkóphoz
PVC pipe for 

inspection chamber 
telescope D250

D315/250-es szűkítő 
gallér 

Telescope pipe collar 
D315/250 

PVC-felszálló vezeték 
SN2 D315

PVC Inspection 
chamber shaft  - PVC 

SN2 pipe D315

Az felszálló vezetékbe 
illeszthető gumigallér 

D110/160/200 bukóakna 
kialakításhoz

Special gasket for in situ 
connection D110/160/200
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Cikkszám DN1 
[mm]

DN
[mm]

H
[mm]

Hu
[mm]

H1 
[mm]

L
[mm]

FVEC004 400 110 400 180 68 564
FVEC005 400 160 432 205 102 590
CAMBAZ400GXX11D160 400 160 345 160 85 493
FVEC006 400 200 492 292 117 650
FVEC007 400 250 910 620 150 1140
FVEC008 400 315 920 600 160 1085
FVE0328 400 400 608 458 220 1022

Vizsgálóakna-fenék D400, G típus (1 bemenet/1 kimenet)
Inspection chamber base D400 G type (1 in / 1 out)

Megjegyzés
Az aknafeneket a D400 mm-es felszállóvezeték 
csatlakoztatásához szükséges tömítőgyűrűvel szállítjuk.

Note
The bases are delivered with the connection gasket to 
the inspection chamber shaft  D400.

Cikkszám DN1 
[mm]

DN
[mm]

H
[mm]

Hu
[mm]

H1 
[mm]

L
[mm]

FVEC012 400 110 400 180 58 564
FVEC013 400 160 432 205 102 536
CAMBAZ400RML31D160 400 160 345 160 85 494
FVEC014 400 200 457 257 117 630
FVEC015 400 250 917 600 128 1136
FVEC016 400 315 920 600 164 1080

Vizsgálóakna-fenék D400, RML típus (3 bemenet/1 kimenet)
Inspection chamber base D400 RML type (3 in / 1 out)

Megjegyzés
Az aknafeneket a D400 mm-es felszállóvezeték 
csatlakoztatásához szükséges tömítőgyűrűvel szállítjuk.

Note
The bases are delivered with the connection gasket to 
the inspection chamber shaft  D400.

Cikkszám DN1 
[mm]

s
[mm]

L
[m]

V93400079FM010000R 400 7,9 1
V93400079FM020000R 400 7,9 2
V93400079FM060000R 400 7,9 6

PVC-felszállóvezeték SN2 D400
PVC Inspection chamber shaft  - PVC SN2 pipe D400

Megjegyzés
A felszállóvezeték a megfelelő hosszra (magasságra) egy 
finom fogazású fűrésszel lehet darabolni. A vágásnál a 
csővéget ajánlatos rézselni

Note
The shaft  can be cutted at the required  length (height) 
with a saw tooth.

Inspection chamber base D400 RML type (3 in / 1 out)
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Cikkszám Osztály D
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

H 
[mm]

Terhelés 
[tonna]

CAM0009 B125 450 375 325 70 12,5

Cikkszám Osztály DN
[mm]

D
[mm]

H
[mm]

H 1
[mm]

Terhelés
[tonna]

MFD0378 A15 400 448 45 10 1,5

Betongyűrűre helyezhető öntöttvas-aknafedlap B125 terhelési osztályra
Cast iron cover for concrete ring

PP-aknafedlap A15 (1,5 tonna/tengely)
PP cover D400 - A15  (1,5 tons/axel)

Megjegyzés
Ezt a fedlapot csakis a D400-as, CAM008-as kódszámú 
betongyűrűre lehet szerelni.

Note
This cover can be installed only over the concrete ring 
D400-code CAM0008.

Megjegyzés
Közvetlenül az akna felszállóvezetékére kell szerelni.

Note
Installation direct on the top of the inspection chamber 
shaft .

Cikkszám Osztály DN
[mm]

D1
[mm]

D2
[mm]

H 
[mm]

Terhelés
[tonna]

FVEC040 A15 400 400 500 88 1,5

PP-aknafedlap és -keret D400
PP frame with cover D400

Megjegyzés
Közvetlenül a D315-ös PVC-teleszkópcsőre kell szerelni.  
Külön meg kell rendelni a D440/315-ös, FVC035-ös 
kódszámú gumitömítést. 

Note
The frame can be installed on a PVC pipe D315 as a 
telescope pipe. For installation you must order separate 
the gasket D400/315, code FVC035.

Kerek keretes PP-aknafedlap
PP cover with round frame

Négyzet alakú keretes PP-aknafedlap
PP cover with square frame

Cikkszám Megnevezés D
[mm]

H
[mm]

KDTK315 CAPAC PP CU RAMĂ PĂTRATĂ PT TV DN315 365 77

KDTK315D GRĂTAR PP CU RAMĂ PĂTRATĂ PT TV DN315 365 77

Cikkszám Megnevezés D
[mm]

H
[mm]

KDTO315 CAPAC PP CU RAMĂ ROTUNDĂ PT TV DN315 365 77
KDTO315D  GRĂTAR PP CU RAMĂ ROTUNDĂ PT TV DN315 365 77
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Cikkszám Osztály D1
[mm]

D2
[mm]

H 
[mm]

SPVCA015315 A15 356 x 356 310 600
SPVCB125315 B125 366 x 366 319 600
SPVCD400315 D400 374 x 374 319 600

Cikkszám Osztály D1
[mm]

D2
[mm]

H 
[mm]

SPVGB125315 B125 366 x 366 319 600
SPVGD400315 D400 380 x 380 319 600

Öntöttvas aknafedlap D315-ös teleszkópcsővel - D400/315-ös szűkítőgallérral 
Cast iron cover with telescope pipe D315 - with lip telescopic collar D400/315

Víznyelőrácsos öntöttvasfedlap D315-ös teleszkópcsővel - D400/315-ös szűkítőgallérral 
Cast iron gratting with telescope pipe D315 - with lip telescopic collar D400/315

Megjegyzés
A három alkotóelemből álló (keret+fedlap+D400/315-
ös szűkítőgallér) együttest egyben forgalmazzuk. A 
szűkítőgallért az akna felszállóvezetéke felső vége és a 
teleszkóp közötti csatlakozás tömítésére használjuk.

Note
It is delivered as an assembly of frame+ cover + lip collar 
D400/315 which ensure the seal between the telescope 
pipe and PVC D400 chamber shaft .
The lip collar has to be installed on the upper part of the 
PVC D400 chamber shaft .

Megjegyzés
A csapadékvíz elvezetésére használatos. A három 
alkotóelemből álló (keret+fedlap+D400/315-ös 
szűkítőgallér) együttest egyben forgalmazzuk. A 
szűkítőgallért az akna felszállóvezetéke felső vége és a 
teleszkóp közötti csatlakozás tömítésére használjuk.

Note
Used for rainwater.
It is delivered as an assembly of frame+ gratting + lip 
collar D400/315 which ensure the seal between the 
telescope pipe and PVC D400 chamber shaft .
The lip collar has to be installed on the upper part of the 
PVC D400 chamber shaft .

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] SN L

[m]
V93315062FM01000OR 315 6,2 2 1
V93315062FM02000OR 315 6,2 2 2
V93315062FM06000OR 315 6,2 2 6

PVC felszállóvezetk DN 315
PVC pipe for inspection chamber telescope D315

Megjegyzés
Ebből készül a KIO 400/315-ös fedlap teleszkópcsöve.  

Note
To manufacture the telescope pipe necessary for the 
composite cover KIO 400/315.

Cikkszám Átmérő D
[mm]

D1
[mm]

FVEC035 319 304,4 383

Szűkítőgallér D400/315
Lip telescopic collar D400/315

Megjegyzés
A D315-ös teleszkóp és az akna felszállóvezetéke közötti 
csatlakozás tömítésére használjuk.

Note
It is used for a safe connection between telescope cover 
D315 and the PVC D400 shaft .
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VIZSGÁLÓAKNA D 400
D 400 INSPECTION CHAMBERS

PP DN400 A 
15 lépésálló 

fedlap
PP cover PP 
D400 - A15

DN 400 G típusú 
aknafenék - átfolyó

Inspection chamber base 
D400 type G type

D 400-as aknafenék RML 
típusú (elágazó) 

Inspection chamber base 
D400 RML type 

DN 400-as
PVC-felszállócső
PVC Inspection 

chamber shaft  - PVC 
SN2 pipe D400

Csatlakozógyűrű
bukóaknához

Special gasket for in situ 
connection

D400 ö.v. fedlap, 
315-ös teleszkóp és 
400/315 gumigallér

Cast iron covers with 
telescope pipe D315 
and telescopic collar 

D400/315

KIO 400/315-es 
kompozitfedlap 

nyakkal, B125-ös 
terhelhetőségi 

csoport 
Composite cover 

with neck
D400/315 - B125 

DN 315 pvc 
teleszkópcső
PVC pipe for 

inspection chamber 
telescope D315

400/315 gumigallér 
Telescope pipe collar 

D400/315 

DN 400 
tehermentesítő 

betongallér
Concrete ring D400

B125 osztályú 
öntöttvas fedlap 
betongallérhoz

Cast iron cover for 
concrete ring
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3.2.    Mászható monoblokk aknák 
Mono-block plastic
manholes 
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B.2 Rotációs öntéssel készült 
monoblokk mászható aknák

Ezek a mászható műanyag aknák egybeöntött szerkezetűek 
és különböző magasságúak.

Közműhálózati alkalmazásra ajánljuk: a városi, ipari, 
kereskedelmi és lakóövezeti szennyvízhálózat maximum 
500 mm átmérőjű gyűjtőcsatornájához csatlakoztatva, a 
közúti forgalomnak megfelelő öntöttvas aknafedlap és egyéb 
tartozékok használatával. 

Ezt az aknatípust úgy terveztük, hogy a telepítési mélysége 
legfeljebb 4 méter lehet. Amennyiben magas talajvízszintű 
övezetekben tervezik telepíteni, vegyék fel velünk a 
kapcsolatot, hogy különleges beszerlési útmutatást 
bocsássunk rendelkezésükre. 

A monoblokk mászható akna polietilénből, rotációs öntéssel 
készül, az úgynevezett „rotomoulding” módszerrel, azaz 
a polietilénporral megtöltött öntőforma két egymástól 
független irányban forog. Ezzel az eljárással nagyméretű 
üreges testeket lehet gyártani. 

Azért, hogy a mászható akna telepítése is egyszerű legyen, ezt 
a típust is teleszkópos fedlappal látjuk el. 

A mászható aknáknál az adatok a belső átmérőre vonatkoznak. 

B.2 Plastic Manholes Mono-bloc 
Version

General information regarding plastic chambers and 
manholes, advantages and both technical and economic 
arguments for their use are presented at the beginning of 
Chamber Chapter.

Mono-bloc manholes are made of a single element with 
diff erent heights and are recommended to be used in 
infrastructure applications in networks of sewer utility, 
municipal, industrial, commercial or residential with 
collector diameter up to 500mm using iron covers and other 
accessories for traff ic.

These types of manholes have been designed to be installed 
to depths of up to 4m. In areas with high groundwater please 
contact us to make available special mounting instructions.

Monobloc manholes are made of polyethylene by the 
process called "rotomoulding" or rotational molding. This is 
a process that allows independent rotation in two directions 
of the forming mold aft er the polyethylene powder is 
introduced. This process allow the production of large 
products in various shapes.

To simplify the installation of the manholes have been 
developed for these manholes also telescope tubes.

In case of the manholes, unlike corrugated inspection 
chambers where we relate to the outer diameter of the 
corrugated riser pipe column, the values specified in this 
case refers to the inner diameter of the manhole. 

Az akna szűkített 
része

Reduced part of 
the manhole body

Bemeneti és kimeneti 
csatlakozások

Inlets and outlet
– in the monobloc
manhole body

Az akna teste, rotációs 
öntéssel készült, fix 

magasságú test

The manhole body 
rotomulded in PE 
with fixed height
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AZ AKNATEST

A TeraPlast rotációs öntésű (monoblokk) PE mászható aknáinak 
a belső átmérője 1000 mm, a legkisebb gyártási magasságuk 
800, a legnagyobb 3700 mm. Közvetlenül az aknafenék fölött 
kialakított felületeken (vagy a gyárilag kialakított csonkokon) 
keresztül csatlakoztatjuk (néhány művelet után) a 160 és 
500 mm közötti átmérőjő csatornacsöveket. Az aknafenék 
konfigurációja lehet 3 gyűjtő/1 kimenő ágú, vagy 5 gyűjtő/1 
elfolyó kialakítású.  

A csatornacsöveknek a fenék gyűjtőágaihoz való 
csatlakoztatásnál különleges tömítéseket, gumigallérokat 
használunk. Ezeket azután illesztjük be az aknafenék falába 
(vagy csonkjába), miután egy koronafúróval éppen akkora 
átmérőjű kört fúrunk a falfelületbe (vagy vágjuk le egyenes 
szerszámmal a gyárilag kilyukasztatlan csonkvéget), mint 
amekkora a bekötendő csövek átmérője. 

Az aknafenék kimenő ági csatlakozó csonkjának a levágható 
vége két méretre van kialakítva: 160/200, 250/315 vagy 
400/500 mm-es kivitelben készülnek. 

A bemeneti csövek konfigurációja és átmérői függvényében 
fúrhatók ki a megfelelő átmérőjű lyukak az aknafenék 
felületén, és hasonló módon, a kimenetnél is pont akkora 
átmérőt kell kialakítani, amekorra az elfolyó a csatornacső 
átmérője.

Az akna tartozéka a vele egyidejűleg (egybeöntve) készült 
lépcső. Az aknatest felső részén a belső átmérő  635 mm-re 
szűkül, így hozzáilleszthető egy teleszkópcső, amivel be lehet 
állítni a kívánt (terep)szintet. Hogy az aknatestet telepítéskor 
könnyedén lehhessen mozgatni, eleve két lyukas fogantyúval 
(emelőfüllel) gyártjuk.  

Az alábbi táblázat bemutatja csövek csatlakoztatási 
lehetőségeit az aknafenék konfigurációja függvényében. 

Amint említettük, az aknafenéken a csatlakozó felületek (vagy 
a csonkvégek) zártak, így a  szerelés helyszíni körülményeihez 
igazodva lehet lyukat vágni rajtuk. 

AZ AKNA LEFEDÉSE

Mivel a legtöbb ilyen akna közúti forgalmú övezetekben 
használatos, lefedésüket a betongallér + öntöttvaskeret és 
-fedlap kombinációval valósítjuk meg a terhelési osztálynak 
megfelelően. 

Mint már említettük, a termékcsaládhoz két teleszkópcső is 
tartozik, az egyik 300, a másik 600 mm magas. A teleszkópcsövet 
az akna felső részére lehet felszerelni, s egy különleges 
gumigyűrűs csatlakozással illeszkednek egymáshoz. 

MONO-BLOC MANHOLES BODY

TeraPlast mono-bloc manholes are made of polyethylene 
by rotomoulding have an internal diameter of 1000mm and 
are executed with fixed height between 800 and 3700mm. 
The manhole base which is at the bottom of the manhole 
body is provided with a pre-shaped surfaces for connecting 
sewer pipes with diameters between 160 and 500mm. Base 
configuration can be 3 inputs / 1 output or 5 inputs / 1 output.

Connecting sewer inlet pipes in the base of the manhole is 
done using special seals mounted on the base after previously 
the bases are drilled with a core at the corresponding 
diameter of the inlet sewer pipe. Outlet connection is 
provided in two dimensional ranges, respectively 160/200, 
250/315 or 400/500.

Depending on the diameter and position (configuration) 
of the inlet pipes into the manhole, the proper diameter is 
drilled in the base on the appropriate position and depending 
on the diameter of the outlet the outlet connection is cut 
according it.

The body of the manhole is equipped with stairs for access, 
made during the process and the top part of the manhole 
is reduced to a diameter of 635mm (inner diameter) so it is 
possible to use a telescope tube to bring the cover on the 
final position.

Also the manhole body is provided with two profiles for its 
easy handling.

The table below shows the possibilities of connecting the 
inlet / outlet manhole pipes according its configuration.

As was previously stated all of them are closed, so that at the 
installation site, installer has to cut on the manhole base the 
opening according the needs.

Sewer pipes diameters that can be connected to the chamber 
bases of Monobloc TeraPlast manholes DN1000.

MANHOLE COVERING

Since most part of these manholes are used in traffic areas, 
the coverage of the manhole is ensured with an assembly of a 
concrete ring + iron frame and cover in appropriate load class.

As previously stated the range includes two telescopic tubes 
with heights of 300 and 600mm which can be mounted at the 
top of the chamber, the sealing being ensured by means of 
special sealing gasket installed in the special profile in the 
top of the chamber.

Konfiguráció / Configuration Bemeneti átmérők /
Inlet connection diameter

Kimeneti átmérők / 
Outlet connection diameter

160/200 160/200

110/160/200/250/315 250/315

110/160/200/250/315/400/500 400/500
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A teleszkópos fedlapok alkalmazása rendkívül előnyös, mert 
leegyszerűsödik az akna szintre szerelése, és tartósan megbízható 
üzemelést biztosít azáltal, hogy megvédi a terheléstől a föld alatti 
elemeket. 

A teleszkópos megoldás révén az áthaladó járművek 
tengelyterhelése, illetve a fedlapot érő ütések nem hatnak az 
aknafenékre, mint a merev szerkezetű betonaknák esetében, 
ugyanis a terhelést átveszi a fedlap-teleszkóp szerelvény, és a 
betongallér révén a terhek elosztódnak a környező talajban.

A fedlapot az akna telepítési helyétől és a forgalomból adódó 
terheléstől függően választjuk ki. Általában 550-600 mm-es 
szabad nyílású szabványos öntöttvasfedlapot használunk. 

Mivel ezeket az aknákat a legtöbb esetben forgalmas övezetekben 
telepítik, a keretes fedlap alá betongallért kell helyezni, de 
akár helyben is önteni lehet egy teherelosztó betongyűrűt, így 
biztosítjuk az akna szerkezeti épségét.

A TeraPlast által kínált aknafedlapok osztályozása: 

1. osztály - A15  - 1,5 tonna/tengely  (15 kN)  - gyalogosok és 
kerékpárosok által használt övezetek, sétányok, udvarok, 
bicikliutak

2. osztály - B125 - 12,5 tonna/tengely (125kN)  - csekély 
járműforgalom (súlykorlátozással megjelölt parkolók, piacok, 
magánutak)

3. osztály - C250 - 25 tonna/tengely (250kN)  - utak, 
kishaszonjárművek által használt útvonalak, parkolók 25 
tonna össztömeg alatti járműveknek, esővízlefolyók

4. osztály - D400 - 40 tonna/tengely (400kN)  - utak 
nehézgépjármű-forgalommal, autópályák, parkolóhelyek 
bármely gépjármű számára. 

Az osztályozásban szerepel még: 

az E600 osztály - 60 tonna/tengely (600kN)  - nagy és 
különösen nagy tengelyterhelésű járművek (ipari parkok, 
kikötők, repülőterek), 

az F900 osztály - 90 tonna/tengely (900kN)  - kivételes 
járművek, konténerterminálok, kikötői, repülőtéri forgalom, 
stb.

Az akna megvásárlása előtt győződjön meg arról, hogy a 
választott modell kielégíti-e a telepítési hely szükségleteit, 
és lehetséges lesz-e később hozzáférni. Különösen figyelni 
kell az aknafenék kialakítására (konfigurációjára), és a 
hozzákapcsolni  tervezett csatornacsövek átmérőjére. 

The use of the telescoped covers ensures special advantages 
due to the simplification of installation in terms of bringing 
the chamber to the final level but also in terms of its reliability 
over time.

By using the telescope, the forces and shocks transmitted by 
the car when passes over the covers are no longer transmitted 
directly into slab, as happens in chambers and manholes 
with rigid structures in concrete. Al the shocks are taken 
by the cover – telescope ensemble and dissipated into the 
surrounding ground through the support ring for frame cover. 

The cover is chosen depending on the installation location 
of the manhole and the traffic load in the specific location. In 
general these manholes use standard cast iron covers with 
free step between 550 and 600mm.

Also because these manholes are installed mostly in traffic 
areas, for installation of a cover in such a situation it is 
necessary to install in advance a concrete ring (or cast in situ).

This concrete ring is going to support the frame of the cast 
iron cover.

Concrete ring is designed to take loads and shocks due to 
traffic and to dissipate into surrounding soil without affecting 
the structural integrity of the manhole.

The cover classification offered by TeraPlast

Group 1 - A15 - 1.5 tons / axle (15kN) - for areas with heavy 
pedestrian walkways, courtyards or bike trails

Group 2 - B125 - 12.5 tons / axle (125kN) - reduced traffic 
(parking restricted tonnage markets, private roads, parking 
lots)

Group 3 - C250 - 25 tonnes / axle (250kN) - roads, roads 
for light commercial vehicles, parking for vehicles up to 25 
tonnes , rainwater gullies

Group 4 - D400 - 40 tonnes / axle (400kN) - roads for heavy 
vehicles, highways, parking areas for all types of vehicles.

Classification also includes:

Class E600 - 60 tonnes / axle (600kN) - areas with heavy 
traffic and very hard (ports, airports)

Class F900 - 90 tonnes / axle (900kN) - Exceptional vehicles, 
ports, airports, etc.

Before purchasing an inspection chamber make sure that the 
chosen model meets the needs both in terms of installation 
space and possibilities of accessing it but especially in terms 
of the configuration of the base and pipe diameters that will 
be connected to the inspection chamber.
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A MÁSZHATÓ MONOBLOKK AKNA 
TELEPÍTÉSE

1.  Ássuk ki a telepítéshez szükséges munkagödröt úgy, hogy az 
akna leendő helye körül biztosítsunk egy 30-40 cm-es sávot. 
A gödör alját sík felületűre, éles vagy nagy darab kövektől 
mentesen kell kialakítani. A talaj jellegétől és a telepítési 
mélységtől függően a gödör kivitelezhető függőleges fallal 
(dúcolással vagy anélkül), de lehet rézsűs kiképzésű is. A 
munkagödör aljában egy 10-15 cm vastagságú, döngöléssel 
tömörített homokágyat kell kialakítani.

INSTALLATION OF PE MONOBLOC 
MANHOLES

1.  Dig the manhole pit so as to ensure 30-40cm space 
around. Bottom of the pit must be flat and free of large 
or sharp stones. Depending on the nature of the soil and 
the installation depth, excavation can be performed 
with vertical walls (with or without support) or  sloping 
embankment. Prepare a compacted sand bedding of 
10-15cm.
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2.  Az akna kimeneti csonkján a beszerelési helyszínen fűrésszel 
vagy sarokcsiszolóval (flex) kell a kívánt átmérőjű nyílást 
(160/200mm, 250/315mm vagy 400/500mm) kivágni. Vágás 
után a csonkot rézselni kell. 

3.  A bemeneti csatlakozás előkészítése során először az 
aknafenék oldalán megjelölt felületeken koronafúróval 
fúrjuk ki a kívánt átmérőjű (160, 200, 250, 315, 400, 500mm) 
lyukakat. 

4.  A kivágások szegélyére fel kell helyezni az átvezető 
gumigyűrűket, amelyek az akna és bemeneti csövek 
csatlakozásának a víztömörségét biztosítják. 

5.  Ezután az aknát a fogantyúihoz rögzített kötél segítségével 
a munkagödör fenekére helyezzük, és ellenőriznünk kell, 
hogy stabilan, vízszintesen áll-e

6.  A csöveket az aknához csatlakoztatjuk.

7.  Töltsük fel a munakgödör fala és az aknatest közötti teret 
szemcsés talajjal 25-30 cm-es rétegekben, külön tömörítve 
minden egyes elterített réteget a betemetendő akna teljes 
körfogata mentén. 

A tömörítést a talajviszonyoknak és -vízszintnek, valamint 
a várható külső terhelésnek megfelelően kell elvégezni, és 
ajánlatos a Proctor-féle tömörségi fokhoz igazítani. A Proctor 
érték:

• 90% a zöld területek esetében, 

• 95% a korlátozott forgalmi terhelésű útburkolatok 
esetében,

•  98% a nagy forgalmú utak esetében.

Abban az esetben, ha (az aknafenék fölött) a talajvízszint 
magas, az aknát egy betonalapra kell helyezni, aminek a 
méreteit a hidrogeológiai körülményeknek és a talaj statikai 
jellemzőinek megfelelően kell meghatározni. Betonöntés 
előtt szivattyúzással a talajvízszintet a majdani betonalap 
szintje alá kell csökkenteni. 

A talajvízszint magasságától függ, hogy az akna körüli teret 
részben vagy egészében kell lebetonozni. Az öntött beton által 
az aknafalra nehezedő nyomást belső léctámaszokkal lehet 
ideiglenesen kiegyenlíteni.

8.  Amennyiben az akna üzemeléséhez szükség van a 
teleszkópra is, e cső és az aknatest közti illesztésnél fel kell 
szerelni a tömítőgyűrűt.

9.  Ezután folytatni kell a munkagödör feltöltését, amíg az 
utolsó réteg 20-30 cm-re lesz a teleszkóp felső részétől. 

10.  Következik az akna lefedésének a végső mozzanata. 
Attól függően, hogy milyen övezetben telepítjük, kétféle 
megoldás lehetséges: 

• A közúti forgalomtól mentes zöldterületeken az aknát 
műanyagfedlappal látjuk el

• Forgalmas övezetekben az út terhelésének megfelelő 
keretes öntöttvasfedlapot kell használni.

A terhelés függvényében a teleszkópra szerelt öntöttvas 
aknafedél alá beton vagy vasbeton ágyazat kerül. A 
vasbeton esetében a tervezési és kivitelezési normáknak, 
szabványoknak megfelelő betonacélt kell  használni. A 
fedlap minimális mérete 1700x1700 mm, és középpontját az 
akna tengelyéhez kell igazítani, nem pedig a teleszkópcső 
tengelyéhez.

2.  The outlet of the manhole is cut to the desired diameter 
(160/200 mm, 250/315mm or 400/500mm) by simply 
cutting off with a saw or flex at the installation site. After 
cutting nozzle has to be chamfered.

3.  To prepare incoming connections in the manhole drill the 
sidewalls in marked areas at the desired diameter (160, 
200, 250, 315, 400, 500mm) using a drill and a core with 
corresponding diameter.

4.  On the holes, special gaskets which ensure the sealing 
between the sewer pipes and manholes are installed.

5.  Position the manhole on the bottom of the pit with the 
help of ropes attached to the handles and check it to be 
placed in a stable position on the bottom of the pit.

6.  Connect the sewer pipes to the manhole.

7.  Fill the space between the manhole and the walls pit with 
layers of 25-30 cm of granular material and compact each 
layer along the entire circumference of the manhole.

Soil must be compacted adequately to the current ground 
and water conditions as well as the future external load. It is 
recommended to compact the soil at a minimum standard 
Proctor density of :

• 90% for green areas
• 95% for paved areas with limited traffic load
• 98% for roads with heavy traffic load

If the groundwater is shallow (above the base), the manhole 
will be installed on a concrete foundation dimensioned 
according to the hydro-geological and static conditions of 
the earth. Before concreting reduce the groundwater level 
with a pump, below concrete slab.

Depending on the groundwater level, the space around the 
manhole will be partially or fully concreted. 

To balance the pressure from poured concrete, on the 
manhole walls is necessary to support the manhole with 
some strips inside.

8.  If the telescope pipe is installed too, a gasket has to be 
installed to ensure sealing of the manhole and telescope.

9.  Continue to backfill up to 20-30cm below the upper part 
of the telescope. 

10.  Carry out the final manhole coverage. Depending on the 
location of the manhole, its coverage can be done in two 
ways:

• If green spaces – no trafficable areas, the manhole can 
be covered with plastic cover;

• In traffic areas it is recommended to install a cast iron 
cover, corresponding to the category of road.

Depending on the installation area, the cast iron cover is 
mounted on the telescope and is embedded in concrete or 
reinforced concrete.

For reinforced concrete reinforcing steel will be used 
properly according to the rules of design and execution. The 
plate must have minimum dimensions of 1700x1700mm and 
be centered to the manhole axis and not to the access axis of 
the manhole.
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Cikkszám DN1
[mm]

DN2
[mm]

DN3
[mm]

DN4
[mm]

H
[mm]

h1
[mm]

RPECAXXD835H300 835 628 550 550 380 50
RPECAXXD835H680 835 628 550 550 680 50

Cikkszám D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

MFD0278M 671 627 53

Állítható PE-teleszkópcső DN600 
PE telescopic adapter DN600 for PE manhole

Gumigyűrű a PE-teleszkóp tömítéséhez
Sealing gasket for PE telescopic adapter

Megjegyzés
Az akna és teleszkóp csatalkozásához a tömítőgyűrűt (kód: 
MFD 0630) külön kell megrendelni.

Note
The sealing gasket (code: MFD 0630) between the 
telescopic adapter and the manhole nack has to be 
ordered separate.

D2D2
D1D1

HH

INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK / INFRASTRUCTURE - UTILITIES
 MÁSZHATÓ MONOBLOKK AKNÁK / MONO-BLOCK  PLASTIC MANHOLES

Cikkszám DN
[mm]

H
[mm]

 l min
[mm]

D1
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE0800SS160LH0750 160 750 115 635 800 848
RPE0800SS160LH1000 160 1000 115 635 800 848
RPE0800SS160LH1500 160 1500 115 635 800 848
RPE0800SS160LH2000 160 2000 115 635 800 848
RPE0800SS200LH0750 200 750 135 635 800 848
RPE0800SS200LH1000 200 1000 135 635 800 848
RPE0800SS200LH1500 200 1500 135 635 800 848
RPE0800SS200LH2000 200 2000 135 635 800 848
RPE0800SS250LH0750 250 750 160 635 800 848
RPE0800SS250LH1000 250 1000 160 635 800 848
RPE0800SS250LH1500 250 1500 160 635 800 848
RPE0800SS250LH2000 250 2000 160 635 800 848
RPE0800SS315LH0750 315 750 170 635 800 848
RPE0800SS315LH1000 315 1000 170 635 800 848
RPE0800SS315LH1500 315 1500 170 635 800 848
RPE0800SS315LH2000 315 2000 170 635 800 848

Cikkszám DN
[mm]

H
[mm]

 l min
[mm]

D1
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE0800MS160H0750 160 750 635 800 848 848
RPE0800MS160H1000 160 1000 635 800 848 848
RPE0800MS160H1500 160 1500 635 800 848 848
RPE0800MS160H2000 160 2000 635 800 848 848
RPE0800MS200H0750 200 750 635 800 848 848
RPE0800MS200H1000 200 1000 635 800 848 848
RPE0800MS200H1500 200 1500 635 800 848 848
RPE0800MS200H2000 200 2000 635 800 848 848
RPE0800MS250H0750 250 750 635 800 848 848
RPE0800MS250H1000 250 1000 635 800 848 848
RPE0800MS250H1500 250 1500 635 800 848 848
RPE0800MS250H2000 250 2000 635 800 848 848
RPE0800MS315H0750 315 750 635 800 848 848
RPE0800MS315H1000 315 1000 635 800 848 848
RPE0800MS315H1500 315 1500 635 800 848 848
RPE0800MS315H2000 315 2000 635 800 848 848

Mászható monoblokk PE-akna DN800 (1 bemenet/1 kimenet)
PE monoblock PE DN800 manhole junction (1 in / 1 out)

Mászható monoblokk PE-akna DN800 (3 bemenet/1 kimenet)
PE monoblock PE DN800 manhole junction (3 in / 1 out)

Megjegyzés
Az aknafalhoz csatlakoztatatandó csatornacsövek 
átmérőjének megfelelő tömítéseket külön kell 
megrendelni. 

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.

Megjegyzés
Az aknafalhoz csatlakoztatatandó csatornacsövek 
átmérőjének megfelelő tömítéseket külön kell 
megrendelni. 

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.

D4D4

D1D1

h1h1

D3D3

HH

D2D2
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Cikkszám D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

RPECAPACAPO1000 700 625 65

PE-aknafedlap DN1000 aknához 
PE cover for PE manholes D1000

Megjegyzés
A PE-fedlap csakis a teleszkóp nélküli aknatestekre 
szerelhető. A PE-teleszkópos megoldásoknál nem 
alkalmazzuk.

Note
The PE cover can be installed only in the upper part of the 
manhole. It cannot be instaled over the telescopic adapter.

HH

D2D2

D1D1

Cikkszám D
[mm]

D kivágás
[mm]

s
[mm]

MFD0683 160 170+1-0 9
MFD0595 200 210+2-0 9
FEI0799 250 260+2-0 9
MFD0265 315 325+2-0 9

Cikkszám D
[mm]

D kivágás
[mm]

H
[mm]

FEESMF0427 160 170+1-0 33
FEESMF0428 200 210+2-0 33
MFDSMF0429 250 260+2-0 33
FEESMF0430 315 325+2-0 33

Aknaadapter gumigyűrű a csőcsatlakozás kialakításához
Sealing gaskets to connect PVC pipes to the manhole

Koronafúró az aknaadapter szereléséhez
Core drill for PE manholes

Megjegyzés
A koronafúróval készítünk egy kivágást, amibe az 
aknaadapter tömítés illeszkedik.
Az aknaadapterrel víztömör csőbevezetést alakíthatunk ki 
a kívánt pozícióban. A "D" méret a csatlakozó cső átmérőjét 
jelöljük. 

Note
The core drill is used to drill the manhole in order to 
install the gasket that will seal the conection between 
the sewer pipe and manhole.
"D" meaning the diameter of the pipe that will be 
connected to the manhole base.

D

D decupare

s
D

 d
ec

up
ar

e

H

Cikkszám DN
[mm]

H
[mm]

 l min
[mm]

D1
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE1000SS160LH0750 160 750 105 635 1000 1065
RPE1000SS160LH1000 160 1000 105 635 1000 1065
RPE1000SS160LH1500 160 1500 105 635 1000 1065
RPE1000SS160LH2000 160 2000 105 635 1000 1065
RPE1000SS160LH2500 160 2500 105 635 1000 1065
RPE1000SS200LH0750 200 750 120 635 1000 1065
RPE1000SS200LH1000 200 1000 120 635 1000 1065
RPE1000SS200LH1500 200 1500 120 635 1000 1065
RPE1000SS200LH2000 200 2000 120 635 1000 1065
RPE1000SS200LH2500 200 2500 120 635 1000 1065
RPE1000SS250LH0750 250 750 150 635 1000 1065
RPE1000SS250LH1000 250 1000 150 635 1000 1065
RPE1000SS250LH1500 250 1500 150 635 1000 1065
RPE1000SS250LH2000 250 2000 150 635 1000 1065
RPE1000SS250LH2500 250 2500 150 635 1000 1065
RPE1000SS315LH0750 315 750 155 635 1000 1065
RPE1000SS315LH1000 315 1000 155 635 1000 1065
RPE1000SS315LH1500 315 1500 155 635 1000 1065
RPE1000SS315LH2000 315 2000 155 635 1000 1065
RPE1000SS315LH2500 315 2500 155 635 1000 1065

Rotációs öntéssel készült monoblokk PE mászható akna DN1000 (1 bemenet / 1 kimenet)
PE monoblock PE DN1000 manhole junction (1 in / 1 out)

Megjegyzés
Az aknafalhoz csatlakoztatatandó csatornacsövek 
átmérőjének megfelelő tömítéseket külön kell 
megrendelni. 

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.
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Cikkszám DN
[mm]

H
[mm]

 l min
[mm]

D1
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE1000MS160H0750 160 750 105 635 1000 1065
RPE1000MS160H1000 160 1000 105 635 1000 1065
RPE1000MS160H1500 160 1500 105 635 1000 1065
RPE1000MS160H2000 160 2000 105 635 1000 1065
RPE1000MS160H2500 160 2500 105 635 1000 1065
RPE1000MS200H0750 200 750 120 635 1000 1065
RPE1000MS200H1000 200 1000 120 635 1000 1065
RPE1000MS200H1500 200 1500 120 635 1000 1065
RPE1000MS200H2000 200 2000 120 635 1000 1065
RPE1000MS200H2500 200 2500 120 635 1000 1065
RPE1000MS250H0750 250 750 150 635 1000 1065
RPE1000MS250H1000 250 1000 150 635 1000 1065
RPE1000MS250H1500 250 1500 150 635 1000 1065
RPE1000MS250H2000 250 2000 150 635 1000 1065
RPE1000MS250H2500 250 2500 150 635 1000 1065
RPE1000MS315H0750 315 750 155 635 1000 1065
RPE1000MS315H1000 315 1000 155 635 1000 1065
RPE1000MS315H1500 315 1500 155 635 1000 1065
RPE1000MS315H2000 315 2000 155 635 1000 1065
RPE1000MS315H2500 315 2500 155 635 1000 1065

Rotációs öntéssel készült monoblokk PE mászható akna DN1000 (5 bemenet / 1 kimenet)
PE monoblock PE DN1000 manhole junction (5 in / 1 out)

Rotációs öntéssel készült monoblokk PE mászható akna DN1000 (3 bemenet / 1 kimenet)
PE monoblock DN1000 manhole junction “X” type (3 in / 1 out)

Megjegyzés
Az aknafalhoz csatlakoztatatandó csatornacsövek 
átmérőjének megfelelő tömítéseket külön kell 
megrendelni. 

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.

Megjegyzés
Az aknafalhoz csatlakoztatatandó csatornacsövek 
átmérőjének megfelelő tömítéseket külön kell 
megrendelni. 

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.

Cikkszám DN1
[mm]

DN2
[mm]

H
[mm]

H1
[mm]

L2
[mm]

RPECA03100I3E1100 400 500 1225 250 175
RPECA03100I3E1150 400 500 1725 250 175
RPECA03100I3E1200 400 500 2225 250 175
RPECA03100I3E1250 400 500 2725 250 175
RPECA03100I3E1320S 400 500 3200 250 175
RPECA03100I3E1370S 400 500 3700 250 175

Rotációs öntéssel készült monoblokk PE mászható akna DN1000 (3 bemenet / 1 kimenet)
PE monoblock DN 1000 manhole junction (3 in /1 out)

Megjegyzés
Az aknafalhoz csatlakoztatatandó csatornacsövek 
átmérőjének megfelelő tömítéseket külön kell 
megrendelni. 

Note
To connect the sewer pipes you have to order separate 
according the diameter the sealing gaskets to the 
manhole.

Cikkszám DN
[mm]

H
[mm]

D int
[mm]

D ext
[mm]

RPE1000MS400H1200 400 1200 1000 1065
RPE1000MS400H1700 400 1700 1000 1065
RPE1000MS400H2200 400 2200 1000 1065
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Cikkszám DN1
[mm]

DN2
[mm]

DN3
[mm]

DN4
[mm]

H
[mm]

h1
[mm]

RPECAXXD835H300 835 628 550 550 380 50
RPECAXXD835H680 835 628 550 550 680 50

Tehermentesítő-állítható PE-teleszkópcső DN1000 
PE telescopic adapter D1000 for PE manhole

Megjegyzés
 Az akna és a teleszkóp csatalkozásához a tömítőgyűrűt 
(kód: MFD 0630) külön kell megrendelni.

Note
The sealing gasket (code: MFD 0630) between the 
telescopic adapter and the manhole nack has to be 
ordered separate.

D4D4

D1D1

h1h1

D3D3

HH

D2D2

Cikkszám D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

MFD0278M 671 627 53

Gumigyűrű a PE-teleszkóp tömítéséhez
Sealing gasket for PE telescopic adapter

D2D2
D1D1

HH

Cikkszám D
[mm]

D kivágás
[mm]

s
[mm]

MFD0683 160 170+1-0 9
MFD0595 200 210+2-0 9
FEI0799 250 260+2-0 9
MFD0265 315 325+2-0 9
MFD0380 400 420+2-0 9
FEE0044 500 520+2-0 9

Aknaadapter gumitömítés csőcsatlakozásokhoz
Sealing gaskets to connect PVC pipes to the manhole

D

D decupare

s

Cikkszám D1
[mm]

D2
[mm]

H
[mm]

RPECAPACAPO1000 700 625 65

PE-aknafedlap DN1000 aknához
PE cover for PE manholes D1000

Megjegyzés
A fedlap csak teleszkóp nélkül, közvetlenül az aknatestre 
szerelhető. Könnyű teherbírású, lépésálló fedlap.

Note
The PE cover can be installed only in the upper part of the 
manhole. It cannot be instaled over the telescopic adapter.

HH

D2D2

D1D1

Cikkszám D
[mm]

D kivágás
[mm]

H
[mm]

FEESMF0427 160 170+1-0 33
FEESMF0428 200 210+2-0 33
MFDSMF0429 250 260+2-0 33
FEESMF0430 315 325+2-0 33
FEESMF0449 400 420+2-0 33
FEESMF0451 500 520+2-0 33

Koronafúró az aknaadapter beszereléséhez
Core drilling for PE manholes

Megjegyzés
A koronafúróval kivágott lyukra kell feltenni a gumitömítést, 
majd csatlakoztatni a csatornacsöveket. 
„D” -vel jelöljük az aknához csatlakozó csatornacső 
átmérőjét

Note
The core drilling is used to drill the manhole in order to 
install the gasket that will seal the conection between 
the sewer pipe and manhole.
"D" meaning the diameter of the pipe that will be 
connected to the manhole base.

D
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4.    Felszín alatti és felszíni vizek elvezetése 
Underground and overground water drainage

5.    Kábelvédőcsövek 
Electrical cable protection pipes

KÖZMŰ ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 
VEZETÉK- ÉS IDOMRENDSZEREK 
INFRASTRUCTURE AND IN-HOUSE 
PIPING SOLUTIONS
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4.1.    Dréncsövek és idomok 
Drainage pipes and fittings

4.     FELSZÍN ALATTI ÉS FELSZÍNI VIZEK 
ELVEZETÉSE 
DRAINAGE OF UNDER/ABOVE
GROUND WATERS 



79www.teraplast.ro

4.1.   Dréncsövek és idomok
Drainage pipes and fittings
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A dréncsőrendszerek ismertetése

A csatornázási rendszerek szakértőjeként a TeraPlast 
vízelvezetési megoldásokkal egészíti ki portfolióját, három 
drénrendszert kínálva ügyfeleinek aszerint, hogy milyen 
alkalmazási területre szánják:

• A merev, egyrétegű, perforált PVC-dréncsövet
• A flexibilis, hullámosított felületű, perforált PVC-

dréncsövet, valamint 
• A flexibilis, korrugált, duplafalú, perforált PE-dréncsövet 

használó rendszert
Ezek közül mindegyik alkalmazható a többletvíz, a talajvíz 
elvezetésére felszíni és föld alatti rendszerekben, utak és 
vasutak esetében, stadionok építésénél, lakossági vagy ipari 
épületeknél, valamint a vízépítésben, a mezőgazdaságban. 
Az optimális megoldás, vagyis a megfelelő drénrendszer 
kiválasztása a körülményektől, a berendezés telepítési 
lehetőségeitől, illetve a gyűrűmerevségi követelményektől 
függ.  

A PVC-ből vagy a PE-ből készült vízelvezető rendszerek 
élettartama legkevesebb 50 év.

Ezek a rendszerek nagyon korrózióállók, egyszerűen 
és rendkívül gyorsan telepíthetők, különösen azok, 
amelyek csöveit tekercsben forgalmazzuk. Mindemelett a 
karbantartásuk és a tisztításuk könnyen elvégezhető.

Merev, egyrétegű, perforált PVC-
dréncsőrendszer

A TeraPlast merev, homogénfalú PVC-U vízelvezető csöveket 
gyárt 110 és 400 mm közötti átmérőtartományban, SN4 és SN8 
gyűrűmerevségi osztályban. A csövek 6 méteres szálhosszban 
készülnek, gumigyűrűs tömítésű tokkal felszerelve.

Ezt a típusú rendszert a talajvíz elvezetésére használják, 
különösen olyan különleges körülmények között, amikor 
és ahol nagy a statikus és a dinamikus terhelés, például 
vasutaknál vagy a nehézgépjármű-forgalmú közutaknál. A 
fenti, klasszikus alkalmazásokon kívül ezt a rendszertípust a 
szilárdhulladék-lerakók csurgalékvízének gyűjtésére, vagy a 
háztartásihulladék-lerakókból származó biogáz elvezetésére 
is használják. 

A szállított folyadék hőmérséklete legfeljebb 60°C lehet. 

E rendszer fizikai és kémiai jellemzői, előnyei hasonlóak 
a PVC-U rendszeréhez, amelyet a Csövek és idomok 
csatornarendszerekhez c. fejezetünkben mutattunk be. 

A gyártás az SF 97/2015 vállalati szabvány szerint történik, 
a homogén PVC-csövek kerületén egy speciális szerszám a 
tengelyre merőleges réseket mar.

Drainage systems description

As an expert in the field of sewer solutions, TeraPlast 
completes its portfolio of drainage solutions systems, 
providing its customers three drainage systems from which 
they can choose, depending on the application they have to 
execute, so:

• Drainage system using rigid pipes made of PVC and PVC 
slotted compact wall pipes

• Drainage system using slotted PVC corrugated flexible 
pipes

• Drainage system using slotted flexible pipes made of 
double-walled corrugated PE

All these systems can be used for drainage of groundwater 
in various applications such as surface and depth drainage 
systems, undercrossing and drainage for roads and railways, 
construction of stadiums and other civil or industrial 
buildings, hydro-technical improvements or different 
agricultural applications. The optimal solution, respectively 
choose of the optimal system will be made depending on 
the application that is going to be installed and stiffness 
requirements imposed by the application.

The life of drainage systems made of PVC or PE is estimated 
at a minimum 50 years.

These systems with high corrosion resistance can be installed 
simple and very quickly, especially if the systems are made 
up of pipes supplied in coils. Systems maintenance and 
cleaning can be done easily.

The PVC compact rigid slotted wall 
pipe system

TeraPlast produce PVC drainage rigid pipes with compact 
wall, provided with socket and elastomeric sealing gasket, 
with diameters between 110 and 400 mm, in ring stiffness 
classes SN4 and SN8. The pipes are produced in 6m length 
bars with socket and sealing gasket. 

This type of system is used for drainage of groundwater, 
especially in special conditions in which static and dynamic 
loads are high, as are applications in railways, roads with 
high class traffic, etc. In addition to traditional applications, 
such as those described above this system can also be used 
to collect leachate from solid landfills or biogas capture from 
waste landfills.

The maximum acceptable temperature of the fluid is 60°C.

The physico-chemical proprieties and implicit advantages of 
this system are similar to those of PVC-U system, described 
in Chapter PVC-U Sewer pipes and fittings.

Drainage pipes are manufactured according to the SF 97/2015 
standard, by executing an additional operation of slot milling 
on the circumference of compact PVC pipes, using a special 
machine. The slots are executed perpendicular to the axis of 
the pipe.
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The slots have dimensions of 1,00mm and 2,00mm with a 
distance of 10,00mm them.

The pipes can be made with 1, 2, 3 or 4 rows of slots.

Depending on the executed number of rows of slots, results 
the opening degree.

Thus we have:

• 4 rows of slots - 360°
• 3 rows of slots - 270°
• 2 rows of slots - 180°
• 1 row of slots - 90°

For this type of pipes can be used injected PVC SN4 or SN8 
fittings, presented in detailed in Chapter Chapter PVC-U 
Sewer pipes and fittings which are perfectly compatible with.

The slotted PE flexible double wall 
corrugated drainage pipe system
The slotted PE flexible double wall corrugated drainage 
pipe system is a complete system comprising of PE double 
wall corrugated pipes, which is used for surface and depth 
drainage systems, undercrossing and drainage for roads, 
railways, stadiums construction and other civil or industrial, 
or other applications where it is required to ensure a high 
ring stiffness.

Corrugated pipes have a smooth inner wall, made in 
medium-density polyethylene, and the outer one, high-
density polyethylene, shaped and glued to the inner wall in 
the contact areas. The corrugated structure provides pipe 
flexibility and a minimum consumption of material per unit 
of length for a given diameter and a ring stiffness.

The system includes flexible pipes for drainage PE double 
wall with diameters between 90 and 200mm in ring stiffness 
classes SN4, SN8 according to EN ISO9969.

External shock resistance is according to EN744 and ring 
flexibility according EN1446. 

The pipes are produced and delivered in coils with different 
lengths depending on pipe diameter. Each seat is equipped 
with a special double coupler for connecting with the next 
section.

The maximum acceptable temperature of the fluid is 40°C.

Drainage pipes are manufactured according to EN 13476-3 SR: 
2009 standard by performing of slots on the circumference of 
corrugated PE pipes using a specialized machine. The slots 
are executed perpendicular to the axis of the pipe.

The pipes are provided with three types of slots: at 360°, at 
225° and at 135°. The slots through which the water enters 
the tube are located symmetrically around the circumference 
and along the length of the pipe. These perforations 
take about 50 to 100 cm2/m2 of pipe surface for free water 
movement depending on the slot alternative.

The correspondence between the number of slots per section 

E lyukak mérete 1,00 mm és 2,00 mm, a közöttük lévő távolság 
pedig 10 mm.

A csövek 1, 2, 3 vagy 4 réssorral készülhetnek. 

Eszerint megkülönböztetüjük a körkörösen:

• 4 sorban perforált csövet - 360°
• A 3 sorosat – 270°
• A 2 sorosat – 180°
• 1 sor bevágásút – 90°-os nyílásszöggel

Ehhez a csőtípushoz a vele teljesen kompatibilis, a PVC-U 
csatornarendszernél bemutatott idomokat használjuk: az 
SN4-es gyűrűmerevségű csőnek megfelelő SDR41 méretrányú 
idomokat, az SN8-as csőhöz pedig az annak megfelelő SDR34-
es sorozatot. 

Flexibilis, korrugált, duplafalú, perforált 
PE-dréncsőrendszer 
A flexibilis, korrugált dréncsövek rendszere duplafalú PE-
csövekből álló komplett rendszer, amelyet felszíni és felszín 
alatti vízelvezetésre használnak az út- és vasúhálózatban, 
stadionok építésénél, lakossági vagy ipari építményeknél, 
illetve egyéb olyan esetekben, amikor nagy gyűrűmerevség 
szükségeltetik.

A korrugált csövek közepes sűrűségű polietilénből készült sima 
belső fallal és  profilozott, az érintkezési területeken  a belső 
falhoz ragasztott  nagy sűrűségű polietilénből készült külső 
fallal rendelkeznek. A korrugált (üreges bordával merevített) 
szerkezet a cső rugalmasságát az egységnyi hosszúságra 
számított minimális anyagfelhasználás mellett biztosítja, az 
adott átmérő és gyűrűmerevségi osztály megtartásával. (Ez a 
falstruktúra anyagtakarékossága, illetve a cső kisebb tömege 
ellenére is kiváló gyűrűmerevséget biztosít.)

A rendszer flexibilis, duplafalú PE-dréncsöveit  90 – 200 mm 
átmérőtartományban, SN4 és SN8 gyűrűmerevségi osztályban 
az MSZ EN ISO 9969 szerint gyártjuk. 

Ütésállóságuk az MSZ EN 744 szabvány, gyűrűrugalmasságuk 
pedig az MSZ EN 1446 szabvány követelmményeinek felelnek 
meg.

A csöveket átmérőjük függvényében különböző hosszúságú 
tekercsekben gyártjuk és szállítjuk. A tekercselt csővég 
speciális duplatokos kialakítású, így könnyen szerelhető, 
csatlakoztatható a következő szakaszhoz.

Maximum 40°C hőmérsékletű folyadék elvezetésére 
használható.

A dréncsövek az MSZ EN 13476-3: 2009 szerint készülnek, egy 
speciális berendezés a kerület bordamélyedéseibe réseket 
vág. Ezek a lyukak merőlegesek a cső falára (geometriai 
alkotójára).

A rések elrendezése és sűrűsége szerint e csövek háromféle 
kivitelben készülnek: a teljes kerület mentén perforált (360 
°), a kerület részben perforált (egy 225 °-os szögön belül), 
valamint a kisebbik részén (135 °-os szögön belül) perforált 
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and the free surface (in cm2/m) can be found in the following 
part of the catalog that presents in detail this range.

The system is completed by a range of molded fittings made 
specifically for this type of pipe.

Installation

Trench Excavation

It is recommended that the trench excavation not run long 
before installing pipes. The trench should be covered as 
soon as possible after installing the pipes, if possible, even 
in the same day.

Working in open trenches is a potential danger. You should 
provide protection of the trench walls. Make sure that when 
operators are in the ditch the movement of equipment can 
not cause the collapse of the trench and there are no other 
objects that may fall into the ditch. The trench base should 
provide sufficient space for pipes joining and achievement 
in properly conditions of the soil compaction and do not 
reduce the positive influence of soil on pipes.

More information regarding the type of the trench you can 
find up in Chapter PVC-U Pipes and fittings for sewer.

Preparation of the bed assembly and pipes installation

After performing the trench, the first step is to cover the walls 
and base of the trench with a geotextile.

After this you have to execute the drainage pipe support bed 
with gravel of graded 3-5mm and minimum 10cm thickness.

Some space shall be provided under the planned position of 
the socket. 

Ground water swelling up in the trench should be prevented 
with suitable de-watering.

Installation of the sistem

Before the pipe installation, it is necessary to check pipes 
and fittings of any potential damage. Flow direction is from 
the pipe spigot end to the pipe socket. For this reason it is 
recommended to begin installation from the downstream 
part of the section working upwards. Each pipe and fittings 
will be installed according the slope of the project. Lay the 
pipe in the trench so that it bears evenly on the bedding 
throughout its length.

The rigid PVC pipes for drainage with gasket are properly 
chamfered when coming from the factory. Pipes cut on the 
site will be cut at an angle of 90° to their horizontal axis then 
deburr the  cut end and execute a new chamfer with a file at 
an angle of 15°.

The corrugated flexible pipes can be cut extremely simple 
with a fine-toothed saw, perpendicular to the axis pipe in the 
lowest point of corrugation and then deburr. For this type of 
pipes there is not necessary the chamfer.

csövek. Ezek a rések folyóméterenként összesen 50 és 100 cm2 
-t csőfelületet foglalnak el a perforációs változattól függően. 

A rendszert, a kifejezetten ezekhez a csövekhez gyártott 
idomválaszték egészíti ki.

Telepítés

A vezetékárok kiásása

Azt ajánljuk, hogy a munkaárkot ne ássák ki túl sok idővel 
a csőfektetés elkezdése előtt. A csövek elhelyezése után 
mihamarabb, ha lehet még aznap le kell fedni az árkot. 

A nyílt árokban a munka balesetveszélyes, ezért ajánlott a falak 
biztosítása. Bizonyosodjon meg, hogy amikor a szerelők a 
vezetékárokban vannak, a felszíni tevékenység, illetve a gépek 
mozgása nem okozhat-e beomlást, és nem gurulhatnak be tárgyak 
a munkaterületre. Az árok fenekét olyan szélesre kell kialakítani, 
hogy legyen elegendő hely az összeillesztéséhez, a visszatöltés 
tömörítéséhez, és nem csökkenhet a talaj  pozitív hatását a 
csövekre. 

További információkat a vezetékárkok típusairól a PVC-csövek és 
-idomok csatornarendszerekhez c. fejezetben találnak, s azokat a 
megoldásokat olyan esetekben alkalmazzuk, amikor a drénezési 
rendszert nehéz munkakörülmények között kell telepíteni. 

Az ágyazat előkészítése és a csőfektetés 

A vezetékárok kialakítása után az első lépés az, hogy 
geotextíliával béleljük a feneket és a falakat is. 

Ezután következik egy legalább 10 cm vastag, apró (3-5 mm-
es) szemcsés kavicságy kialakítása. 

Kis helyet szabadon kell hagyni azokon a részeken, ahova 
a csőtokok kerülnek. Amennyiben talajvíz jelenik meg az 
árokban, megfelelő eszközökkel el kell távolítani.   

A rendszer összeszerelése  

Mindenekleőtt ellenőrizzük a csöveket és az idomokat, hogy 
épek, hibamentesek-e. A folyásirány a tokozott csővégtől a 
tokozatlan felé lesz. Emiatt ajánlatos a szerelést alulról felfelé 
végezni, azaz az alacsonyabbik szinten kezdeni és a felsőbb 
szint felé haladni. Mindegyik csövet és idomot a tervben 
meghatározott lejtésnek megfelelően kell elhelyezni. Rakja 
le a csövet, vagy nyújtsa ki teljes hosszában a vezetőárok 
kavicságyára. 

A tokkal, gumigyűrűvel ellátott merev PVC-csövek gyárilag 
rézseltek. A helyszínen darabolt csőszelvényeket a vízszintes 
tengelyre merőlegesen vágjuk, utána a sorját eltávolítjuk, 
majd 15°-os rézselést reszelünk a csővégen. 

A flexibilis, hullámosított falú csöveket és a korrugált 
csöveket könnyen el lehet vágni egy finom fogazású fűrésszel, 
mégpedig a bordamélyedésben. Ugyanúgy vigyázni kell, hogy 
a merőleges legyen a vágás, és csak a sorját kell eltávolítani, 
de rézselésre nincs szükség.  
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More detailed instructions regarding the installation of rigid 
PVC pipes for drainage pipes you can find up in Chapter 
PVC-U Pipes and fittings for sewer and are applicable to the 
drainage pipe installation systems PVC rigid.

Backfilling and compactation

Once the pipeline has been installed, you can start filling in 
the pack. 

The filler used will still be graded gravel of 3-5mm and will 
run in of 20 cm compacted layers.

This continues until the filler pipe exceeds the upper part of 
the pipe with 40 cm, then cover with the two loose ends of 
the geotextile.

The filling is completed with layers of the excavated material 
(earth), which are compacted.

It is important that compaction is done with the right 
equipment and to supervise the work so that on the working 
period to do not cross over excavation with heavy machinery.

A merev PVC-dréncsövek telepítéséről részletesebb ismertetőt 
olvashatnak a Csövek és idomok csatornarendszerekhez c. 
fejezetünkben.

A vezetékárok feltöltése és tömörítése

A cső lefektetése és összeszerelése után azonnal elkezdhetjük 
az árok feltöltését a vezeték körül. 

Töltőanyagként szintén 3-5 mm-es szemcséjű homokos 
kavicsot terítünk 20 cm-es tömörített rétegekben. 

Ezt addig ismételjük, amíg az utolsó réteg 40 centiméterrel 
a cső felső része felé magasodik, és utána letakarjuk a 
geotextíliával az árokfal mindkét oldaláról. 

A feltöltést a kiásott anyagból folytajuk, illetve fejezzük be, 
ezeket a talajrétegeket döngöléssel tömörítjük. 

Fontos, hogy a tömörítést megfelelő felszereléssel végezzük, 
és a munkálatok ideje alatt végig óvni kell a helyszínt a nehéz 
gépek áthaladásától. 

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI / INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK
  DRÉNCSÖVEK ÉS IDOMOK / DRAINAGE PIPES AND FITTINGS

Apró szemcsméretű 
kavics

 Crushed fine grain

Apró szemcseméretű 
kavics 

Crushed fine grain

Cső
Pipe

Cső
Pipe

Geotextília 
Geotextile

Geotextília 
Geotextile



84 TERMÉKKATALÓGUS

INFRASTRUCTURĂ - UTILITĂȚI / INFRASTRUKTÚRA - KÖZMŰVEK
 DRÉNCSÖVEK ÉS IDOMOK / DRAINAGE PIPES AND FITTINGS

Cikkszám Átmérő
De [mm]

Falvastagság
s [mm]

Rések 
száma

Rések a 
palástfelületen 

[fok] 

Rések száma/
egységnyi 

csőhosszon 

Rések felülete 
az egységnyi 

csőhosszon  [cm2]

Lu
[mm]

b
[mm]

VDR110032F200I6000 110 3.2 4 360 83 353 6 10
VDR125032F200I6000 125 3.2 4 360 83 433 6 10
VDR160040F200I6000 160 4.0 4 360 83 600 6 10
VDR200049F200I6000 200 4.9 4 360 83 627 6 10
VDR250062F200I6000 250 6.2 4 360 83 640 6 10
VDR315077F200I6000 315 7.7 4 360 83 647 6 10
VDR400098F200I6000 400 9.8 4 360 83 647 6 10

VDR110032F200I2706 110 3.2 3 270 83 265 6 10
VDR125032F200I2706 125 3.2 3 270 83 325 6 10
VDR160040F200I2706 160 4.0 3 270 83 450 6 10
VDR200049F200I2706 200 4.9 3 270 83 470 6 10
VDR250062F200I2706 250 6.2 3 270 83 480 6 10
VDR315077F200I2706 315 7.7 3 270 83 485 6 10
VDR400098F200I2706 400 9.8 3 270 83 485 6 10

VDR110032F200I1806 110 3.2 2 180 83 177 6 10
VDR125032F200I1806 125 3.2 2 180 83 217 6 10
VDR160040F200I1806 160 4.0 2 180 83 300 6 10
VDR200049F200I1806 200 4.9 2 180 83 313 6 10
VDR250062F200I1806 250 6.2 2 180 83 320 6 10
VDR315077F200I1806 315 7.7 2 180 83 323 6 10
VDR400098F200I1806 400 9.8 2 180 83 323 6 10

VDR110032F200I0906 110 3.2 1 90 83 88 6 10
VDR125032F200I0906 125 3.2 1 90 83 108 6 10
VDR160040F200I0906 160 4.0 1 90 83 150 6 10
VDR200049F200I0906 200 4.9 1 90 83 157 6 10
VDR250062F200I0906 250 6.2 1 90 83 160 6 10
VDR315077F200I0906 315 7.7 1 90 83 162 6 10
VDR400098F200I0906 400 9.8 1 90 83 162 6 10

Cikkszám Átmérő
De [mm]

Falvastagság
s [mm]

Rések 
száma

Rések a 
palástfelületen 

[fok]   

Rések száma/
egységnyi 

csőhosszon 

Rések felülete 
az egységnyi 

csőhosszon  [cm2]

Lu
[mm]

b
[mm]

VDR110033F200I6000 110 3.2 4 360 83 353 6 10
VDR125037F200I6000 125 3.7 4 360 83 433 6 10
VDR160047F100I6000 160 4.7 4 360 83 600 6 10
VDR200059F200I6000 200 5.9 4 360 83 627 6 10
VDR250073F200I6000 250 7.3 4 360 83 640 6 10
VDR315092F200I6000 315 9.2 4 360 83 647 6 10
VDR4000117F200I600 400 11.7 4 360 83 647 6 10

VDR110033F200I2706 110 3.2 3 270 83 265 6 10
VDR125037F200I2706 125 3.7 3 270 83 325 6 10
VDR160047F200I2706 160 4.7 3 270 83 450 6 10
VDR200059F200I2706 200 5.9 3 270 83 470 6 10
VDR250073F200I2706 250 7.3 3 270 83 480 6 10
VDR315092F200I2706 315 9.2 3 270 83 485 6 10
VDR400117F200I2706 400 11.7 3 270 83 485 6 10

VDR110033F200I1806 110 3.2 2 180 83 177 6 10
VDR125037F200I1806 125 3.7 2 180 83 217 6 10
VDR160047F200I1806 160 4.7 2 180 83 300 6 10
VDR200059F200I1806 200 5.9 2 180 83 313 6 10
VDR250073F200I1806 250 7.3 2 180 83 320 6 10
VDR315092F200I1806 315 9.2 2 180 83 323 6 10
VDR400117F200I1806 400 11.7 2 180 83 323 6 10

VDR110033F200I0906 110 3.2 1 90 83 88 6 10
VDR125037F200I0906 125 3.7 1 90 83 108 6 10
VDR160047F200I0906 160 4.7 1 90 83 150 6 10
VDR200059F200I0906 200 5.9 1 90 83 157 6 10
VDR250073F200I0906 250 7.3 1 90 83 160 6 10
VDR315092F200I0906 315 9.2 1 90 83 162 6 10
VDR400117F200I0906 400 11.7 1 90 83 162 6 10

Tömor falszerkezetű (kompakt) PVC cső tokkal s gumitömítéssel SN4 - 2 mm-es résekkel
PVC  SOLID WALL drainage single socket pipes SN4 - 2mm slot

Tömor falszerkezetű (kompakt) PVC cső tokkal s gumitömítéssel SN8 - 2 mm-es résekkel
PVC  SOLID WALL drainage single socket pipes SN8 - 2mm slot
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Cikkszám DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Perforáció területe
(cm2/ml)

L Tekercs
[m]

TVD3VCO090G050C 90 90 74,9  68,5 50
TVD3VCO110G050C 110 110 92,7  76,7 50
TVD3VCO125L050C 125 125 106,2  84,3 50
TVD3VCO140L050C 140 140 120,0  89,9 50
TVD3VCO160L050C 160 160 138,0 96,4 50
TFD0042 200 200 171,0  126,0 25

Cikkszám DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Perforáció területe
[cm2/ml]

L Tekercs
[m]

TVD2VCO090L050C 90 90 74,9 63,5 50
TVD2VCO110L050C 110 110 92,7 67,9 50
TVD2NCO125L050C 125 125 106,2 72,7 50
TVD2VCO140L050C 140 140 120,0 76,0 50
TVD2NCO160L050C 160 160 138,0 80,0 50

Cikkszám DN
[mm]

De
[mm]

Di
[mm]

Perforáció területe
[cm2/ml]

L Tekercs
[m]

TVD1NCO090L050C 90 90 74,9 34,3 50
TVD1VCO110L050C 110 110 92,7 38,4 50
TVD1NCO125L050C 125 125 106,2 42,2 50
TVD1NCO140L050C 140 140 120,0 44,9 50
TVD1NCO160L050C 160 160 138,0 47,1 50

Flexibilis, duplafalú PE-dréncső 360 fokos réselrendezéssel 
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 360 degrees

Flexibilis, duplafalú PE-dréncső 225 fokos réselrendezéssel 
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 225 degrees

Flexibilis, duplafalú PE-dréncső 135 fokos réselrendezéssel
PE Double wall flexible drainage pipe with slots at 135 degrees

DeDi
O45

Megjegyzés
Mindegyik tekercset egy kettős toldókarmantyúval 
forgalmazzuk. Megrendelésre a tekercselt cső hossza 
megváltoztatható. 

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

Megjegyzés
Mindegyik tekercset egy kettős toldókarmantyúval 
forgalmazzuk. Megrendelésre a tekercselt cső hossza 
megváltoztatható. 

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

Megjegyzés
Mindegyik tekercset egy kettős toldókarmantyúval 
forgalmazzuk. Megrendelésre a tekercselt cső hossza 
megváltoztatható. 

Note
Each coil is delivered with a double coupler. The lenght of 
the coil can be modified at request.

DeDi

O45

DeDi

O45

Cikkszám DN
[mm]

AL003966 50
AL003570 63
AL004112 75
MCO090 90
MCO110 110
MCO125 125
MCO140 140
MCO160 160
AU004004 200

Karmantyú
PVC drainage coupler

DN
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5.1.    Dréncsövek és idomok  
Drainage pipes and fittings

5.     KÁBELVÉDŐCSÖVEK  
ELECTRICAL CABLE PROTECTION PIPES 
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5.1.    Kábelvédőcsövek 
Electrical cable 
protection pipes
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A kábelvédőcső-rendszer
ismertetése

A kábelvédelmi rendszerek is hozzátartoznak azokhoz a 
megoldásokhoz, amelyeket a TeraPlast az infrastrukturális 
alkalmazásokhoz kínál, mert az elektromos hálózatok fontos 
részét képezik ezeknek az alkalmazásoknak. 

Mindemellett a TeraPlast épületgépészeti megoldásokat 
is kínál az elektromos kábelek védelmére. Ezeket a 
rendszereket a katalógusunk Épületgépészet c. fejezetében 
láthatják.

A TeraPlast a földbe fektetett elektromos kábelek védelmét 
szolgáló csőrendszerek széles skáláját kínálja, amelyek 
közül a végrehajtandó alkalmazás függvényében az alábbiak 
szerint lehet választani:

• Ragasztótokos PVC-csőrendszer
• Polietilénből készült korrugált (bordás) csőrendszer

E csőrendszereket a földbe fektetett elektromos és távközlési 
vezetékek mechanikai védelmére alkalmazzák. 

Az optimális megoldás, vagyis a megfelelő csőrendszer 
kiválasztása a körülményektől, a telepítendő alkalmazástól, 
illetve a gyűrűmerevségi követelményektől függ. 

A PVC-ből vagy PE-ből gyártott védőcsőrendszerek becsült 
élettartama minimum 50 év. 

Ezek a rendszerek nagyon korrózióállók, egyszerűen és 
rendkívül gyorsan telepíthetők, különösen azok, amelyek 
csöveit tekercsben forgalmazzuk. 

Ragasztótokos PVC-csövek elektromos kábelek védelmére

A TeraPlast homogén, tömör falú, merev, ragasztótokkal 
ellátott, az L és N (ütésállósági) osztályba sorolt PVC-U-
kábelvédőcsöveket gyárt az MSZ EN 61386-24 szabványnak 
megfelelően. 

A kábelvédőcsövek ütésállósági besorolása a következő:

L osztály = enyhébb mechanikai igénybevétel  (legkevesebb 
9 minta felel meg  a 3 kg-os kalapáccsal végrehajtott 
ütésállósági tesztnek).

N osztály = normál körülményeknek megfelelő igénybevétel 
(legkevesebb 9 minta felel meg   az 5 kg-os kalapáccsal 
végrehajtott ütésállósági tesztnek).

Ezen kívül kívül létezik még a nyomószilárdság szerinti 
besorolás. 

Mind az L, mind pedig az N osztályba tartozó csöveket a 
nyomószilárdság szempontjából a következő értékek szerint 
osztályozzák: 250, 450 vagy 750 N.

Az osztályt és az ütésállóságot kötelezően jelölni kell PVC-
kábelvédőcsöveken. Az átmérőtartomány 32 és 140 mm 
közötti az L osztályba sorolt csöveknél, illetve 63 és 250 mm 
közötti az N osztályba tartozóknál. 

A csöveket főként 6 méteres szálhosszban gyártjuk, de 
bizonyos átmérők esetén 4 méteres hosszúságban is.

 

Cable pipe protection systems 
description

Cable protection systems are also part of the solutions offered 
by TeraPlast for infrastructure applications as electricity 
networks are an important part of these applications.

In addition to this range, TeraPlast offers piping systems 
for the protection of electrical cables installed in buildings, 
systems that you can see in the second part of the catalog – 
Building Installations.

TeraPlast manufactures and offers a wide range of pipe 
systems for the protection of electrical buried cables from 
which you can choose depending on the application to be 
executed as follows:

• Smooth socket PVC pipe system
• Polyethylene corrugated pipe system
• Polyethylene pipes for fiber protection

All these pipe systems are used for mechanical protection of 
electrical or telecommunication cables buried installation.

The optimal solution, respectively choose of the optimal 
system is made depending on the application that is going 
to be installed and stiffness requirements imposed by the 
application.

The life of the protection pipe systems made of PVC or PE is 
estimated at a minimum 50 years.

These systems with high corrosion resistance can be installed 
simple and very quickly, especially if the systems are made 
up of pipes supplied in coils. 

The PVC protection pipes with smooth socket 

TeraPlast produce PVC rigid pipes with compact wall, for 
cable protection provided with glue socket according SR EN 
61386-24 standard in classes L and N. 

The two classes are the result of the classification of protection 
cable pipes, according to their impact resistance as follows:

Class L = light-duty (at least 9 samples pass the test of 
resistance to impact hammer 3kg).

Class N = normal conditions (at least 9 samples pass the test 
impact resistance hammered 5kg).

Besides this classification there is a classification depending 
on the compressive strength. Thus both pipes in class L and 
N are classified in terms of compressive strength according 
to the following values: 250, 450 or 750 N.

Class and impact resistance must to be marked on PVC pipes 
for cable protection.

The diameter range is between 32 and 140mm for the pipes 
produced in class L and between 63 and 250mm for the pipes 
produced in class N.

The pipes are produced in most of the cases in bars of 6m 
length but for some of the diameters are available also in 4m 
length bars. 
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Korrugált (bordás) PE-kábelvédőcsövek
A rugalmas, korugált PE-védőcső-család duplafalú csövekből 
álló komplett rendszer, amelyet a nagy gyűrűmerevséget 
igénylő esetekben alkalmaznak. 
A korrugált csövek közepes sűrűségű polietilénből készült 
sima belső fallal és profilozott, az érintkezési területeken a 
belső falhoz ragasztott  nagy sűrűségű polietilénből készült 
külső fallal rendelkeznek. 
A korrugált szerkezet a cső rugalmasságát az egységnyi 
hosszúságra számított minimális anyagfelhasználás mellett 
biztosítja, az adott átmérő és gyűrűmerevségi osztály 
megtartásával. (Ez a falstruktúra anyagtakarékossága, és 
a cső kisebb tömege ellenére is kiváló gyűrűmerevséget 
biztosít.)
A PE-ből készült, kábelek védelmére kialakított duplafalú 
korrugált csövek az MSZ EN 61386-24 szabvány szerint 
készülnek, és az N ütésállósági osztályba soroltak – normál 
körülmények, terhelhetőség >450N. Átmérőtartományuk: 
D40 - 200mm. 
A csöveket átmérőjüktől függően különböző hosszúságú 
tekercsekben vagy szálban gyártjuk, forgalmazzuk. A 
tekercselt csővég speciális toldókarmantyúval van ellátva, 
amihez könnyen illeszthető egy.

Simafalú PE kábelvédőcsövek
A polietilénből gyártott, simafalú kábelvédőcsövek 
elektromos vezetékekhez vagy optikai kábelekhez a víz- vagy 
gázcsövekhez hasonló felépítésű vezetékek.
A belső és külső fal sima, magas deformáció- és ütésellenálló-
képessége van. Az átmérőtartomány a DN 25-től DN 110 mm 
külső átmérőig tart. 
A csöveket tekercselt kiszerelésben gyártjuk, a 
vevő igényeinak megfelelő hosszban.  A csővégeket 
tompahegesztéssel vagy szorítókötéses karmantyúkkal 
illeszthetjük össze.

PE corrugated cable protection pipe system
The PE flexible double wall corrugated protection pipe 
system is a complete system comprising of PE double wall 
corrugated pipes, which is used in applications where it is 
required to ensure a high ring stiffness.
Corrugated pipes have a smooth inner wall, made in medium-
density polyethylene, and the outer one, high-density polyethylene, 
shaped and glued to the inner wall in the contact areas.
The corrugated structure provides pipe flexibility and a 
minimum consumption of material per unit of length for a 
given diameter and a ring stiffness.
The PE double wall corrugated pipes for cable protection are 
produced according to SR EN 61386-24 in class N – normal 
working conditions and the compression resistance is >450N. 
Diameter range is between 40 and 200mm.
The pipes are produced and delivered in coils with different 
lengths depending on pipe diameter. Each set is equipped with 
a special double coupler for connecting with the next section.

The PE pipe protection system
Polyethylene pipes system for telecom cables and optical 
fiber protection is a system comprising PE pipes similar to 
PE pipes for water.
Inner and outer pipes have smooth, high impact resistance 
and compressive. The range of diameters is between 25 and 
110mm.
The pipes are produced and delivered in coils with different 
lengths depending on pipe diameter. Joining between the ends 
of coils is done either by welding or using compression fittings.

SZÁLLÍTÁS, MOZGATÁS,
TÁROLÁS

Olyan járművön lehet szállítani, amelynek a rakfelülete 
mentes bármilyen fémes kiszögelléstől vagy szegtől, ami 
megrongálhatja a terméket. Indulás előtt rögzítse hatékonyan 
az árut. 
Mozgatását is elővigyázatosan kell végezni, hogy 
ne rongálódjék meg, hiszen a műanyagtermékek 
megsérülhetnek, ha éles tárgyakkal érintkeznek, ha a leejtik, 
dobálják, vagy a földön vonszolják. 
Semmiképp se hagyják nagyobb magasságból leesni, vagy 
ledobni e termékeket. Ütésállóságuk nagyon alacsony 
hőmérsékleten lecsökken, így ilyen körülmémyek között a 
mozgatás, fel- és lepakolás során fokozottan figyelni kell, hogy 
éles tárggyal ne ütközzenek. 
Különös elővigyázatossággal kell eljárni, ha a hőmérséklet -5° 
C alá esik. 
Helyszíni tárolás esetén, az üzemi területen az építtetőnek 
gondoskodnia kell a megfelelő helyről. 
E termékeket csakis sík, domborulatmentes felületen szabad 
tárolni, alájuk semmilyen éles tárgy, vagy kő nem kerülhet. 
Tároláskor, raktározáskor ne rakják egymásra az aknákat, 
ne helyezzenek rájuk nehéz tárgyakat, mert a hosszanatartó 
plusz terhelés deformálhatja, megrongálhatja a terméket.   
Hosszabb ideig (6 hónapon túl) tartó tárolás esetén ajánlatos 
megóvni a közvetlen napfénytől oly módon, hogy ne 
akadályozzuk a szellőzését.

SHIPPING, HANDLING 
AND STORAGE

For transporting flat-bed vehicles shall be used. The bed shall 
be free from nails and other metallic protuberances, which 
may damage the products. Secure the goods effectively 
before transporting them. 
When handling, take care to prevent damage. Plastics 
products can be damaged when in contact with sharp 
objects or if dropped, thrown or dragged along the ground. 
In all circumstances, do not drop from height or throw the 
products. 
The impact resistance of plastics products is lowered at very 
low temperatures and under such conditions, extra care 
during handling is recommended to avoid any sharp impacts 
at the time of handling or loading and unloading.
We recommend special attention at handling when the 
ambient temperature is below -5° C.
When storing on site, the Contractor must provide adequate 
space for storage. The products have to be stored on flat 
surfaces without sharp objects (stones or bumps). 
At storage please avoid stacking chambers and manholes 
one over another or placing weights over its, because these 
additional long term efforts can cause deformations and 
damage on the product.
When stored on a longer term (over 6 months) it is 
recommended to protect from solar radiation in a manner 
that does not obstruct the ventilation.
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Földbe fektetett PVC-kábelvédőcső, L típusú
PVC cable protection pipes type L - underground installation

Földbe fektetett PVC-kábelvédőcső, N típusú
PVC cable protection pipes type N - underground installation

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm]

Védőfokozat
[N]

Hossz
[m]

VTE250L032018L6GR 32  1,8 250 6
VTE450L032024L6GR 32  2,4 450 6
VTE450L040020L6GR 40  2,0 450 6
VTE450L040018L6GR 40  1,8 450 6
VTE750L040030L6GR 40  3,0 750 6
VTE250L050018L6GR 50  1,8 250 6
VTE450L050024L6GR 50  2,4 450 6
VTE750L050037L6GR 50  3,7 750 6
VTE250L063018L6GR 63  1,8 250 6
VTE250L063019L6GR 63  1,9 250 6
VTE250L075018L6GR 75  1,8 250 6
VTE250L090018L6GR 90  1,8 250 6
VTE450L090027L6GR 90  2,7 450 6
VTE750L090030L6GR 90  3,0 750 6
VTE750L090043L6GR 90  4,3 750 6
VTE250L110022L6GR 110  2,2 250 6
VTE450L110032L6GR 110  3,2 450 6
VTE750L110040L6GR 110  4,0 750 6
VTE750L110053L6GR 110  5,3 750 6
VTE250L125025L6GR 125  2,5 250 6
VTE750L125037L6GR 125  3,7 750 6
VTE450L140041L6GR 140  4,1 450 6
VTE750L140067L6GR 140  6,7 750 6

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm]

Védőfokozat
[N]

Hossz
[m]

VTE750N063030L6GR 63  3,0 750 6
VTE750N063047L6GR 63  4,7 750 6
VTE750N075036L6GR 75  3,6 750 6
VTE750N075056L6GR 75  5,6 750 6
VTE750N090067L6GR 90  6,7 750 6
VTE750N110053L6GR 110  5,3 750 6
VTE750N110082L6GR 110  8,2 750 6
VTE750N125093L6GR 125  9,3 750 6
VTE250N140104L6GR 140  10,4 750 6
VTE750N160047L6GR 160  4,7 750 6
VTE750N160077L6GR 160  7,7 750 6
VTE750N160119L6GR 160  11,9 750 6
VTE750N200149L6GR 200  14,9 750 6
VTE750N225108L6GR 225  10,8 750 6
VTE250N250049L6GR 250  4,9 250 6
VTE750N250119L6GR 250  11,9 750 6
VTE750N250186L6GR 250  18,6 750 6

Megjegyzés
 A csöveket az MSZ EN 61386-24 szerint gyártjuk. L osztály 
= enyhébb mechanikai igénybevétel  - legkevesebb 
9 minta felel meg a 3 kg-os kalapáccsal végrehajtott 
ütésállósági tesztnek.

Note
Pipes produced according SR EN 61386-24.
L Class = light-duty - at least 9 samples pass the resistance 
impact test with 3kg hammer.

Megjegyzés
A csöveket az MSZ EN 61386-24 szerint gyártjuk. L osztály 
= enyhébb mechanikai igénybevétel  - legkevesebb 
9 minta felel meg a 3 kg-os kalapáccsal végrehajtott 
ütésállósági tesztnek.

Note
Pipes produced according SR EN 61386-24.
N Class = normal working conditions - at least 9 samples 
pass the resistance impact test with 5kg hammer.
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Földbe fektetett korrugált PE-kábelvédőcsövek
PE corrugated cable protection pipes - underground installation

Polietilén simafalú kábelvédőcsövek optikai kábelekhez
HDPE telecom pipes - optical fiber protection

Cikkszám Átmérő
D [mm] Kiszerelés

TFL0018 40 Tekercs 50m
TFL0020 50 Tekercs 50m
TFL0022 63 Tekercs 50m
TFL0021 75 Tekercs 50m
TVPRRCO090250N050C 90 Tekercs 50m
TVPRRCO110250N050C 110 Tekercs 50m
TVPRRCO125250N050C 125 Tekercs 50m
TVPRRCO140250N050C 140 Tekercs 50m
TVPRRCO160250N050C 160 Tekercs 50m
TFL0027 200 Tekercs 25m

Cikkszám Átmérő
D [mm]

Falvastagság
s [mm] Kiszerelés

TV063TE020W500C 20 1.9 Tekercs 500m
TV063TE025M200C 25 2 Tekercs 200-500-1000m
TV063TE032M200C 32 2 Tekercs 200-500m
TV063TE032O200C 32 2.4 Tekercs 200-500-1000m
TV063TE032P200C 32 3 Tekercs 200-500m
TV063TE040M250C 40 2 Tekercs 250-500-800m
TV063TE040N250C 40 2.3 Tekercs 250-500-800m
TV063TE040O250C 40 2.4 Tekercs 250-500-800m
TV063TE040P250C 40 3 Tekercs 250-500-800m
TV063TE040R250C 40 3.7 Tekercs 250-500-800-1000m
TV063TE050O250C 50 2.4 Tekercs 250m
TV063TE050P250C 50 3 Tekercs 250-500m
TV063TE050D250C 50 4.6 Tekercs 250m
TV063TE063P250C 63 3 Tekercs 250m
TV063TE063Q250C 63 3.6 Tekercs 250m
TV063TE075S200C 75 4.3 Tekercs 200 m
TV063TE090S100C 90 4.3 Tekercs 100 m
TV063TE090G100C 90 5.1 Tekercs 100 m
TV063TE090T140C 90 5.4 Tekercs 140 m
TV063TE090D100C 90 8.2 Tekercs 100m
TV063TE110M012B 110 4.2 Szál 12 m
TV063TE110U100C 110 6.3 Tekercs 100 m
TV063TE110V100C 110 6.6 Tekercs 100 m

Megjegyzés
Mindegyik tekercs egyik csővége toldókarmantyúval 
van ellátva. A csövek piros vagy fekete színűek, de 
megrendelésre más színben is legyárthatók.

Note
Each coil is delivered with a double coupler for connection.
The pipes are available in red and black colour. On 
request can be delievered other colours.
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