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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializatd nr. 05 - Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente
constructiilor, din cadrul AX4 — CERT S.R.L., analizédnd documentatia de solicitare de elaborare
agrement tehnic, prezentatd de firma TERAPLAST SA din Sat Sdrdtel, com. Sieu-Migherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Nasdaud si inregistratd cu nr. 5104.c.3 din data de 04.06.2025,
referitoare la: TEVI SI FITINGURI DIN PVC PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE SI
DRENARE fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Ndsaud, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 021-05/258-2025
in conformitate cu normativele: 1 9-2022: Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea
instalatiilor sanitare aferente clddirilor, NP 133-2022: Normativ pentru proiectarea, executia si
exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si canalizare ale localitdtilor, NP 084-2003: Normativ
pentru prolectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu
apa §i canalizare utilizdnd conducte din materiale plastice, cu certificatele emise de SGS din
Marea Britanie, rapoartele de incercare emise de laboratorul Teraplast din judet Bistrita-Ndsdud
si cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referintd, toate valabile la data
elaborarii prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succintdi

1.1. Descrierea succintd adeziv,
Tevile si fitingurile din PVC pentru -cu doud mufe la ambele capete ale fevii, iar
retele si instalatii de canalizare si drenare etansarea prin lipire cu adeziv;
sunt fabricate de firma TERAPLAST SA, -Dex;, 110500 mm, presiuni maxime de lucru
Jjude| Bistrifa-Ndsdud prin procedeul de de 2,5 bar pentru tevile utilizate in instalatiile
extrudare (tevile), pentru tevile de drenaj se de canalizare si de 4 bar pentru tevile utilizate
executd o operatie suplimentard de frezare a in instalatiile de canalizare a apelor pluviale,
fantelor pe o masind specializatd. temperatura maximd de lucru +50°C, (pentru
Fitingurile  sunt  fabricate  prin perioade scurte de timp circa 30 de minute, se
procedeul de injectie in matrite speciale din pot atinge si temperaturi de pénd la +60°C),
metal sau prin confectionare din segmente de grosimea de perete, greutatea pe metru liniar
feavd si termoformare. sunt in conformitate cu standardul: SR EN
Tevile gi fitingurile din PVC sunt 1401 si fisa tehnicd a produsului.
utilizate pentru retele, instalafii exterioare Se produc tevi din PVC pentru drenare
(montate ingropat in pdmdnt in afara cu Dexe 110500 mm, cu rigiditatea inelard
traficului stradal) i interioare de canalizare, SN4 si SNS8, iar fantele se realizeazd
pluviale (montate mascat, sub tencuiald sau perpendicular pe generatoarea tevii pe 2, 3
ingropat in pamant) si drenare, cu cod ,,UD"” sau 4 randuri.
(cod ,,U”, cod ,,D"), distanta fatd de fundatia Fantele se realizeazad cu latimea de 1,0
cladirilor  trebuie  sa  corespundd cu sau 2.0 mm.
normativele in vigoare. Dupda aplicarea fantelor rigiditatea
Se produc tevi din PVC cu rigiditatea inelard scade cu pand la 40%.
inelara: SN 2, SN 4, SN 8, SN 10; SN 12; SN Se produc fitinguri din PVC prin
16 cu urmdtoarele caracteristici: procedeul de injectie de tipurile:
~dreaptd (lisd) la un capdt si sanfren la 15°, si =cu mufd §i etansare cu garniturd din cauciuc:
la celdlalt capdt cu mufd, iar etansarea cu -mufe duble, Din. 110500 mm;
garniturd din cauciuc; -coturi la 15°, 30° 45° 67°30°, 87°30°, Dim,
-cu mufe la ambele capete ale tevii, iar 110500 mm:
etansarea cu garniturd din cauciuc; -ramificatii  la  45°, 67°30°. 8730’
-drepte (fara mufe) si la capete cu sanfren la Dine 110500 mm:
& . -capace, Dex. 110500 mm;
-cu 0 mufd la un capat si la celdlalt capat [\ -ramificatii reduse la 45°, 67°30°, 87°30",

sanfrenat la 15°, iar etansarea prin lipire cu /4- "\ Dingh/Dext.2, 125/110+500/400 mm;
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-racorduri tip sa la 45° 67°30°, 87°30°
Dexr. I/Dfm,_?, 200/1 60=-500/200 mm,
-reductii, Dexi.1/Din2, 125/110+500/400 mm;
“cu mufd si etansare prin lipire cu adeziv:
-mufe duble, Din, 110+500 mm;
-coturi la 15° 30°, 45°, 67°30°, 87°30", Dex.
110+500 mm;
-ramificatii la  45°, 67°30°, 87°30". Dim
110+500 mm;
-capace, Dex, 110+500 mm;
-ramificafii reduse la 45° 67°30°, 8730’
Dext i/Dext2, 125/110+500/400 mm;
-reductii, Dext.1/Dex2, 125/110+500/400 mm.
Se produc fitinguri din PVC prin

procedeul de termoformare de tipurile:
=cu mufd pentru lipire cu adeziv;
*prin  procedeul de termoformare si
confectionate (prin decupare si lipire), de
tipurile:
-mufe duble, Djy 110500 mm;
-ramificatii  simple la 45° si 90° D
110500 mm;
-ramificatii reduse la 45° §i 90°, Dex.1/Dins2,
125/110+500/400 mm;
-sei pentru bransamente la 45° si 90°,
Dext.1i/Dint 2, 250/160+500/200 mm.

Datorita geometriei, fitingurile au
rigiditatea inelard mai mare decdt cea a tevii
corespunzdtoare, prin urmare fitingurile cu

SDR 41 se pot utiliza impreund cu tevile SN8
(SDR 34), fitingurile Dex.> 400 mm marcate
cu SDR 51 pot fi utilizate cu tevi cu SN4
(SDR41).

1.2. Identificarea produselor.

Tevile si fitingurile din PVC pentru retele
si instalatii de canalizare si drenare, fabricate
de firma TERAPLAST SA, judet Bistrita-
Nasaud sunt marcate la fabricafie prin
inscriptionare din metru in metru (tevile) si
prin imprimare din matrite sau cu etichete

autocolante  (fitingurile), pe marcaje
indicdndu-se:
-sigla firmei;

-standardul de fabricatie;
-lotul de fabricatie;

-data fabricatiei;

-cod domeniu utilizare;
-cod material;

-diametru,

-grosimea de perete;
-clasa de rigiditate SN.

In conditii normale de montare si
exploatare, marcajele de mai sus sunt
rezistente pe toatd durata de viatd a
produselor.

Marcajele trebuie sa fie clare si
durabile.

2. Agrementul Tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Tevile si fitingurile din PVC fabricate
de firma TERAPLAST SA, judet Bistrita-
Nasdaud sunt utilizate in retele si instalatii
exterioare de canalizare ape menajere,
pluviale §i de drenare (montate ingropat in
pamant in traficul stradal/in afara traficului
stradal) sau in instalatii interioare de
canalizare (montate mascat, sub tencuiald
sau ingropat in pamant).

Tevile si fitingurile din PVC cu SN 2,
se vor utiliza numai in afara traficului
stradal (spatii verzi sau pietonale).

2.2 Aprecierea asupra produsului.

2.2.1 Aptitudinea de exploatare in

constructil.

® Rezistentd mecanicd si stabilitate
Produsele se fabricd pe un flux

tehnologic automatizat, cu materii prime

Agrement Tehnic nr. 021-05/258-2025

rezistente la coroziune §i uzurd asigurdnd
rezistentd §i stabilitate, dacd sunt respectate
conditiile de montaj impuse de producdtor si
normativele tehnice romdnesti in vigoare.

Calitatea  materialelor si  solutiile
adoptate in conceptia tevilor si fitingurilor
din PVC pentru refele si instalatii de
canalizare si drenare conferd produselor
rezistenfd mecanicd, rezistenfd la uzurd gi
stabilitate.

Produsele intrunesc conditiile cerute de
normativele in domeniu, rezistand conditiilor
de exploatare pentru care sunt fabricate.
® Securitate la incendiu

Produsele nu fac obiectul unor exigente
particulare de comportare la incendiu.

Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercari pentru determinarea performantelor
de comportare la foc.

e Igiend, S(ina"mfé‘.lﬁi'madiu inconjurdtor

Tevile /yfﬁﬁi‘ingurfile din PVC pentru
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refele §i instalatii de canalizare si drenare
produse de firma TERAPLAST SA din Sat
Sdrdtel, com. Sieu-Mdgherus, judef Bistrita-
Ndsaud corespund legislatiei in domeniu,
precum:

- Legea privind securitatea si sdndtatea in
muncd nr. 319/2006;

- Legea nr. 265/2006 privind protectia
mediului, actualizatd;

- Legea privind asigurarea pentru accidente
de muncd si boli profesionale nr. 346/2002,
republicata;

- Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deseurilor;

- Hotdrdrea nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand  deseurile, inclusiv  deseurile
periculoase;

- Ordinul 119/2014, cu modificarile. si
completarile ulterioare.

- Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare, cu modificdrile si completarile
ulterioare.

Dupd ufilizarea produselor trebuie sd
se respecte legislatia in vigoare in Romdnia
privind regimul deseurilor.

Materialele utilizate la fabricarea
tevilor si fitingurilor din PVC pentru retele si
instalatii de canalizare si drenare produse de
firma TERAPLAST SA din Sat Sdrdtel, com.
Sieu-Magherus, judet Bistrita-Ndsdud nu sunt
biodegradabile, ele putind fi reciclate
integral,  asigurdndu-se astfel protectia
mediului.
® Sigurantd si accesibilitate in exploatare
produsele nu_prezintd riscul de accidente la
utilizarea lor in conditii normale.

Imbindrile dintre tevi si fitinguri in
retelele si instalatiile de canalizare si drenare
sunt executate prin procedeul de lipire cu
adezivi sau prin procedeul de mufare cu
etangare cu garniturd din cauciuc.

Garniturile utilizate pentru etansare
sunt conform SR EN 681-1:2002.

Tevile si fitingurile din PVC pentru
refele i instalatii de canalizare si drenare nu
necesitd protectie impotriva coroziunii.

Fluidul vehiculat prin regelele de
canalizare trebuie sd fie cuprins intre pH 2
(acid) si pH 12 (alcalin).

Agrement Tehnic nr. 021-05/258-2025

Calitatea  materialelor, modul de
extrudare automatizatd §i corectitudinea
montajului garanteazd constanta

caracteristicilor de functionare si exploatare
a produselor in conditii de sigurantd.
® Protectia impotriva zgomotului

Tevile si fitingurile din PVC pentru
retele si instalatii de canalizare si drenare nu
Jac obiectul unor cerinte speciale la zgomot;
acestea se monteaza mascat, sub tencuiald
sau ingropat in pamant.
® Economie de energie si izolare termicd

Tevile si fitingurile din PVC pentru
retele si instalatii de canalizare si drenare nu
necesitd izolare termicd.

Economia de energie este asiguratd
prin conceptia, tehnologia si sistemul de
calitate a executiei care conduc la realizarea
unor produse cu consumuri energetice
reduse.

e Utilizare sustenabili a resurselor naturale

Materialele utilizate la fabricarea
produselor nu sunt biodegradabile, ele
putdnd fi reciclate integral.

2.2.2 Durabilitatea i intretinerea produsului

Durabilitatea tevilor §i fitingurilor din
PVC pentru retele si instalatii de canalizare
si drenare, fabricate de firma TERAPLAST
SA din Sat Sardatel, com. Sieu-Mdgherus,
judef Bistrita-Nasaud este de 50 ani in
conditii normale de exploatare .

Fabricantul —acordd produselor o
garantie de 2 ani de la livrare, in conditiile
respectdarii  instructiunilor —de  transport,
manipulare, depozitare, punere in operd si
exploatare.

Tevile si fitingurile din PVC pentru
retele si instalatii de canalizare si drenare nu
necesitd operatii de intretinere speciald,
intretinerea trebuie sa se execute de cditre
personal specializat, in conformitate cu
instructiunile  producdtorului i cu
prescriptiile tehnice indicate la cap. 2.3.4. din
prezentul agrement.

2.2.3 Fabricatia si controlul

Firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel,
com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-Ndsdaud
are organizatd productia sa de tevi si fitinguri
din PVC pentru retele si instalatii de
canalizare-| si- \drenare, in sistem de
management | al asigurdrii  calitdtii, in
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conformitate cu cerintele standardului ISO
9001:2015 fiind certificatd de cdtre SGS din
Marea  Britanie, cu certificatul  nr.
RO15/711041626, valabil pand la data de
04.11.2027.

Organizarea  tehnicd  internd  este
Structuratd astfel incdt permite un control
permanent al  materiilor  prime, fiind
disponibil un program de verificare intern/
extern conform Manualului de Asigurare a
Calitdtii propriu producdtorului.

Calitatea productiei este asiguratd prin
executarea wunui conitrol permanent, atdt
pentru materiale cdt si pentru produsul finit,
prin intermediul unui laborator acreditat/
autorizal, ceea ce garanteazd constanta
calitatii produselor.

2.2.4 Punerea in operi

Punerea in operda a tevilor si
fitingurilor din PVC pentru retele si instalatii
de canalizare si drenare se face fird
dificultati  particulare, de cdtre personal
calificat, dupd wun proiect avizat, cu
respectarea  instructiunilor  furnizate de
producdtor si prescriptiilor tehnice previzute
la pct. 2.3.4 din prezentul agrement.

Pdnd la punerea in operd, produsele
trebuie pdstrate in ambalajele originale,
protejate de radiatia solard, de temperaturi
ridicate, de murddrire si de pdtrunderea
corpurilor strdine in interior. Nu se vor
utiliza produse murdare la exterior si/sau in
interior care pot afecta etanseitatea
imbinarilor.

Imbindrile dintre fevi si fitinguri in
refelele si instalatiile de canalizare si drenare
sunt executate prin procedeul de lipire cu
adezivi sau prin procedeul de mufare cu
elangare cu garniturd din cauciuc.

Lucrdrile de imbinare se vor executa de
catre personal calificat, cu sculele si
dispozitivele recomandate de produciitor.

Pentru depozitarea de lungd sau scurtd
duratd, producdtorul va furniza date privind
conditiile de depozitare.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de concepfie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea §i pdstrarea -
constanta a proprietdtilor si caracteristicilor

esentiale ale produsului. 73

Agrement Tehnic nr. 021-05/258-2025

Astfel, se vor respecta regulile de
verificare a calitdtii declarate in Sistemul de
Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitdtii si in politica de calitate,
proprii producdtorului.

Tevile si fitingurile din PVC pentru
retele si instalatii de canalizare si drenare
produse de firma TERAPLAST SA din Sat
Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-
Ndsaud sunt astfel concepute si fabricate,
incdt corespund prevederilor standardelor in
vigoare §i a normativelor romdnesti in
domeniu.

Tevile si fitingurile din PVC pentru
refele si instalatii de canalizare si drenare
sunt asifel concepute incdat rezistd la
solicitdrile mecanice, termice §i chimice la
care sunl supuse in conditii normale de

exploatare.
Materialele utilizate la fabricarea
produselor corespund standardelor

internationale, nu prezintd nici un pericol
pentru sandtatea oamenilor §i nu constituie
un factor de poluare a mediului ambiant.

Produsele sunt astfel concepute incdt
respectd exigentele legislatiei in domeniu,
precum si cerintele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicatd,
cu modificarile si completdrile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul 2.2.1.
al agrementului tehnic.

2.3.2 Conditii de fabricare

Tevile si fitingurile din PVC pentru
refele si instalatii de canalizare si drenare
sunt produse de firma TERAPLAST SA din
Sat  Sardtel, com. Sieu-Mdagherus, judef
Bistrita-Ndsdud conform procedurilor tehnice
proprii de  fabricatie, cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitarii  intocmit  in  conformitate  cu
recomandarile din standardul ISO 9001:2015
si a normelor de proiectare romdnesti in
vigoare, pe o linie tehnologicd automatizatd
care asigurd fabricarea produselor la
parametri cerufi.

Producatorul  efectueaza  controlul
calitafii - procesului de fabricare si al
produselor finite.

J 2 3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insotite de
a'eclara{za de conformitate cu Agrementul
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Tehnic eliberat pentru acestea, conform
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
“Evaluarea conformitdtii. Declaratia de
conformitate datd de furnizor. Partea 1:
Cerinte generale” si SR EN ISO/CEI 17050-
2:2005 “Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate datd de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport” certificat de garantie
si de instructiunile de transport, depozitare,
punere in opera si utilizare, in limba romdnd.

Depozitarea, manipularea si utilizarea
produselor se vor face in conformitate cu
recomandadrile producdtorului.

Tevile si fitingurile din PVC pentru
refele si instalatii de canalizare si drenare
produse de firma TERAPLAST SA din Sat
Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-
Nasaud se livreaza astfel incdt se asigurd
protectia produselor impotriva loviturilor sau
cdderilor accidentale ce le pot afecta
integritatea.

Tevile se livreazd pe rastele de lemn,
numarul tevilor este in functie de diametru,
iar lungimea tevilor este de 16 m. La
cererea beneficiarului tevile se pot livra si la
alte lungimi.

Fitingurile se livreazd ambalate
individual in pungi din material plastic sau in
vrac.

Produsele se depoziteazd in magazii
inchise, ferite de actiunea directd a razelor
solare si departe de surse de caldura.

Pe durata transportului, a manipuldrii,
depozitarii, produsele se pdstreazd in
ambalajele originale.

2.3.4 Conditii de punere in operi

La punerea in operd a produselor se
vor respecta instructiunile de montare ale
producatorului si prevederile din
normativele:
-1 9-2022: Normativ privind proiectarea,
execufia §i exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor.
-NP 133-2022: Normativ pentru proiectarea,
execufia s§i  exploatarea sistemelor de
alimentare cu apd §i canalizare ale
localitdtilor.
-NP 084-2003: Normativ pentru proiectarea,
executarea  §i  exploatarea  instalatiilor

sanitare §i a sistemelor de alimentare cu apa—

si canalizare utilizand conducte din materiale
plastice. :

f
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- Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare, cu modificdrile si completarile
ulterioare.

Punerea in operd a tevilor si
fitingurilor din PVC pentru retele si instalatii
de canalizare si drenare se face de persoane
specializate, dupd wun proiect intocmit,
verificat §i avizat conform instructiunilor
Jabricantului, cu respectarea cerintelor de
calitate prevdzute de Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicatd,
cu modificarile si completdrile ulterioare.

Tevile si fitingurile din PVC 100 pentru
retele si instalatii de canalizare si drenare se
pot pune in operd atdt in retele si instalatii
noi cdt §i la modernizarea celor existente.

Concluzii
Aprecierea globald

Utilizarea tevilor si fitingurilor din
PVC  pentru retele si instalatii de
canalizare si drenare in domeniile de
utilizare  acceptate  este  apreciati
favorabil, in conditiile specifice din
Romdnia dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii :

Calitatea produselor §i metoda de
Jabricare au fost examinate §i gdsite
corespunzdtoare de laboratorul Teraplast din
Judey Bistrita-Nasaud si trebuie mentinute la
acelagi nivel pe toatd durata de valabilitate a
acestui agrement.

Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu se
implicd in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsul.

Orice recomandare relativai la folosirea
in condifii de sigurantd a acestor produse,
care este confinutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfele minime
necesare la punerea in operd si in exploatare.

AXA — CERT rdspunde de exactitatea

| datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
gy w .
/' \'incercarile sau testele care au stat la baza
/| ‘acestor date. Agrementele Tehnice nu ii
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absolvd pe furnizori §i /sau pe utilizatori de In cazul in care titularul de Agrement

responsabilitdtile ce le revin conform Tehnic nu se conformeazd acestor prevederi,
reglementarilor legale in vigoare. se va declansa procedura de retragere a
Verificarea mentinerii aptitudinii de utilizare Agrementului Tehnic.

a produselor va fi realizatd de cdtre titularul

agrementului tehnic, conform programului
stabilit de comun acord cu AXA-CERT,
program care constd in verificari la 24 de
luni pe produse (verificarea densitdtii,
contractiei longitudinale la cald,
rezistentei la soc, rigiditdtii inelare,
etanseitdtii  cu vacuum, elanseildtii),
verificarea valabilitafii certificatului pentru
sistemul de management al calitdtii al unitdfii

Valabilitate agrement tehnic: 24.07.2028
Valabilitate aviz tehnic: 24.07.2027

Prelungirea  valabilitdtii  avizului
tehnic trebuie solicitatd cu cel putin trei
luni inainte de data expirdrii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitcitii
avizului tehnic, agrementul tehnic se
anuleazd de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului

producdtoare. tehnic se va face cu respectarea termenului
Actiunile cuprinse in program si modul de valabilitate initial.

lor de realizare vor respecta actele normative

si reglementarile tehnice in vigoare. Pentru grupa specializati nr. 05
AXA — CERT va informa Consiliul

Tehnic Permanent pentru Constructii despre Presedinte

rezultatul verificdrilor, iar dacd acestea nu Ing. Ioan Razvan Vincene

dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare, y R —

va solicita CTPC declansarea actiunii de _,#;Jﬁ“—f@glﬁ} - o}\

suspendare a agrementului tehnic. Z /’\
Suspendarea se declanseazd si in cazul DIRECTOR?GEB%A é’-

constatdrii prin controale, de cdtre organisme Aud.sen. Doina " f::¢ 4
abilitate a nerespectdrii meninerii constante - AXAZZST| 4/
a condifiilor de fabricatie §i utilizare ale 'i,.-_ ., “-‘Cj%{“}]!
produsului. ﬁi‘_%:;_l, N

3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea elabordrii agrementului tehnic pentru: TEVI SI FITINGURI DIN PVC PENTRU
INSTALATII DE CANALIZARE SI DRENARE, a fost analizatd documentatia pusd la dispozitie de
catre firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-Ndsdud, in calitate
de solicitant, titular si producdtor.

In urma analizdrii documentatiei s-a constatat cd Jirma TERAPLAST SA din Sat Sdrdtel, com.
Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-Nasdaud, isi desfdsoard activitatea in sistem de management al
asigurdrii calitdfii, pentru productie conform standardului ISO 9001:20135.

In acest sens firma TERAPLAST SA din Sat Saratel, com. Sieu-Mdagherus, judet Bistrita-
Nasaud, este certificatd de SGS din Marea Britanie in conformitate cu standardele: ISO
9001:2015, cu certificatul nr. RO15/711041626, valabil pénd la data de 04.11.2027, ISO
14001:2015, cu certificatul nr ROI15/711041621, valabil pdnd la data de 04.11.2027, ISO
45001:2018, cu certificatul nr. CH20/1109, valabil pand la data de 01.12.2027.

Conceptia produselor si tehnologia modernd aplicati de firma TERAPLAST SA din Sat
Saratel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-Ndsaud, la fabricarea tevilor si fitingurilor din PVC
pentru refele si instalatii de canalizare §i drenare conferd produselor realizate rezistentd, fiabilitate
si o durabilitate de 50 ani in conditiile respectarii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Durabilitatea acestor produse este influentatd fayorabil printr-o proiectare, montare i
exploatare corectd, respectdnd instructiunile fabric;gggﬁhff si cerintele normativelor romanesti in
vigoare. £
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Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic producdtorul sd obtind date
de la organisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a produselor si si le pund la
dispozitia grupei specializate in vederea prelungirii avizului agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,
se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul AXA-CERT isi insuseste rezultatele testelor si

verificarilor efectuate de catre Laboratorul Teraplast, acreditat RENAR, cu nr. LI 279, rapoarte

de incercare nr. 375 PVC/2024, 999 PVC/2024 si 36-T/2025.

SINTEZA RAPORTULUI DE INCERCARI

Cit Denumire Valoarea Norma/ Valoare P, T
' caracteristica de referintd STAS determinati
Tevi PVC, SN 12, Doy, 160%4,0 mm
T o 1,495 glenr’ SRR LA
I. densitatii >1,4 g/em?® g & Jud. Bistrita-
1:2019 corespunde Neisciud
PSLF.03.71 as
contractiei _ P
longitudinale la AL <5% SR EN ISO fori féﬁn j’; ! far opi | TERAPLAST
2. cald fard fisuri sau spargeri | 2505:2023 wre le e mverz’org Jud. Bistrita-
T=+150C ale epruvetelor PSLF.16.71 AERR Nasdud
(=30 min corespunde
o ; e
re_rsrir::;‘e: la < 10% spargeri SR EN fard ﬁsu.;} igfs arceri | TERAPLAST
3. =§] 6k fard fisuri sau spargeri 3127:2018 g ruverz’org Jud. Bistrita-
BheAs ale epruvetelor PSLF.23.71 P Nasaud
h=2,0m -corespunde
rigiditatii >]2 kPa SR EN ISO 12 41 kPa TERAPLAST
4. inelare fara fisuri sau spargeri | 9969:2016 co-;es bl Jud. Bistrita-
ale epruvetelor PSLF.26.71 P Nésdud
, it P;=-0,3 bar SR EN ISO T — TERAPLAST
5 || “ergRNdE.aH t=15 min. 13259:2020 P e Jud. Bistrita-
vacuum fard picurare la imbinare | PSLF.21.71 P Nésaud
i P2=0,05 bar SR EN ISO P ploarare la imbinare TERAPLAST
6. e =15 min. 13259:2020 [ JAPITATE 8 OA Jud. Bistrita-
fard picurare la imbinare | PSIF.21.71 P Nésaud
Denumire Valoarea Norma/ Valoare
1
Cn caracteristicd de referingi STAS determinatd Laborator
cot PVC, SN 12, Doy 160%4,0 mm
SRI‘?;;SO 1,495 g/em’ TERAPLAST
1. densitatii >1,4 glem’ : 7 Jud. Bistrita-
1:2019 corespunde Néisciud
PSLF.03.71 @
contractiei AL <5% AL =491 %
longitudinale la| fard bule de aer, fisuri | SR EN ISO | fard bule de aer, fisuri TERAPLAST
2 cald sau exfolieri ale 2505:2023 sau exfolieri ale Jud. Bistrita-
T=+150"C epruvetelor PSILF.16.71 epruvetelor Nasdaud
1=30 min corespunde
rezistentei la & ; | < 10%
< 10% spargeri SR EN | SR ; TERAPLAST
3. m:}(}; % fara fisuri sau spargeri | 3127:2018 ,Tﬁ ma{;sz;;:f:rzfoir?e“ Jud. Bistrita-
By 2: 0 mg ale epruvetelor PSLF. .2%_.].1‘;' e Nasaud
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rigiditdtii >12 kPa SR EN ISO 12,41 kP TERAPLAST

4. inelare fara fisuri sau spargeri | 9969:2016 rles ; Jud. Bistrifa-
ale epruvetelor PSLF.26.71 CorEimag Nésdud

s P;=-0,3 bar SR EN ISO . - TERAPLAST

- tat ;

5. e‘“f}z"ai-}: u 1=15 min. 13259:2020 ﬁ""p’g;‘:‘:f i‘;;ﬁbm"”” Jud. Bistrita-
fara picurare la imbinare | PSI.F.21.7] P Nasdaud

etanseitatii Fy=il, 05 Bar SREN 150 fara picurare la imbinare IERAFIERE

6. B t=15 min. 13259:2020 | JHEPIZAE 2 SO Jud. Bistrifa-
fara picurare la imbinare | PSI.F.21.71 espunde Nasaud

Agrementul tehnic este valabil pentru produsele descrise la pct 1.1, identificabile conform
datelor din dosarul tehnic §i la care fabricatia, punerea in operd si performantele sunt cel putin la
nivelul prezentat.

4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 5104.c.4 din data de 07.07.2025 al sedintei
de deliberare al grupei specializate

In sedinta grupei specializate nr. 05 la care au participat:

Sing. Grigore VINCENE

Ing. Mihditd GITLAN

Ing. Georgeta SALAGEANU

Ing. loan Rézvan VINCENE
s-au evidenfiat urmdtoarele aspecte:

Dosarul este complet si in elaborarea lui au fost respectate instructiunile elaborate de CTPC:

Tevile i fitingurile din PVC pentru retele si instalatii de canalizare si drenare, fabricate de
firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-Néscud corespund
cerinfelor fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, republicatd, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

Domeniul de utilizare in constructii a produsului este cel mentionat la pct. 2.1, fiind necesar
ca prin punerea in operd a acestuia, care se face in conditiile specificate in agrement la pct. 2.2.4 si
2.3.4, sd fie respectate si cele prevdzute in documentatia tehnicd de executie a producdtorului.

Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic dupd data de expirare, se va face in
Junctie de rezultatele verificarilor privind calitatea si comportarea in exploatare a produsului la
constructii realizate de solicitant.

In cazul neprelungirii valabilitdii avizului tehnic, agrementul tehnic se anuleazd de la sine.

Constatand acestea, comisia internd de avizare a aprobat prezentul Agrement Tehnic, cu o
valabilitate de 3 ani.

PREZENTARE PRODUSE

| ¥ YA
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Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/258-2025. contindnd 47 pagini, face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

eTitular de agrement tehnic:

TERAPLAST SA

Sat Sarael, com. Sieu-Mdagherus, Calea Teraplast nr. 1
Jjudet Bistrita-Ndsdud

Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul Grupei Specializate nr. 05

Sing. Grigore Vincene [

Membrii grupei specializate:
_/,';"‘\
Ing. Georgeta Sdaldgeanu [ Y
. -
!
Ing. Mihdita Gitlan /4
Ing. Ioan Razvan Vincene e
Hio=
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