ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

CERTIFICAT
de omologare tehnica feroviara
Seria OT Nr. 52/2025

in conformitate cu prevederile Hotérarii Guvernului nr. 310/2023 si in
baza raportului nr. 89983 din data de 01.04.2025 al comisiei de omologare
tehnici, se atesta ca produsul feroviar critic:

TUBURI DIN PVC PENTRU PROTECTIE CABLURI ELECTRICE Sl
TELECOMUNICATII

fabricat de citre persoana juridica:

TERAPLAST S.A.

cu sediul in Sat Saritel, Comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, Nr. 1, Judet
Bistrita-Nasdud, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr.
J6/735/01.07.1992, este conform documentului tehnic de referinta, specificatia
tehnici - cod: ST.01.75 Editia 3, ,Tuburi din PVC pentru protectie cabluri
electrice si telecomunicatii”, elaborata de solicitant si avizat de CNCF “CFR”
SA, TELECOMUNICATII C.F.R. S.A,, SC METROREX SA si AFER la data de
23.01.2025,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICATIE IN FAZA FINALA

pentru a fi utilizat in domeniul transportului feroviar si cu metroul.

Produsul feroviar critic se incadreaza in clasa de risc 1A.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic
sunt specificate in documentul tehnic de referintd, specificatia tehnica - cod
ST.01.75 Editia 3 si in anexa la prezentul certificat de omologare tehnica.

Prezentul certificat de omologare tehnicd este valabil pana la data de
07.04.2030, in conditiile respectérii prevederilor din documentatia tehnica si
O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberarii: 08.04.2025

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE
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Anexa
la Certificatul de Omologare Tehnica Feroviara
Nr. 52/2025

TUBURI DIN PVC PENTRU PROTECTIE CABLURI ELECTRICE
S| TELECOMUNICATI

1. DOMENIUL DE APLICARE
Produsele pot fi folosite ca materiale pentru portectia cablurilor si conductoarelor izolate din instalatiile cu tensiuni
pana la 1000 Vea. si/sau 1500 Vec., in cadrul lucrarilor de constructi-montaj, modemizari si reparatii instalatii
feroviare si de metrou (instalafiile sistemului feroviar control, comand si semnalizare terestre -CCS-T, instalatii SCB
metrou, instalatii de electrificare, instaletii de telecomunicatii).

2 PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE - tipuri constructive

Er; Deriiiiea Claslﬁcia"r:;I ;iflstenta
Tuburi din PVC pentru protectie cabluri cu
1 rezistenta la impact (clocan de 5 kg) n conditii
normale de lucru si rezistenta la compresiune (forta
mai mare la o deformare de 5% a diametrului)
Tuburi din PVC pentru protectie cabluri cu
rezistenta la impact (ciocan de 3 kg) in condii ;
2 usoare de lucru si rezistenta la compresiune (forta L 250190 W
mai mare la o deformare de 5% a diametrului) J

Rezistenta la compresie Um

N 250; 450; 750 N

3. LISTA SUBANSAMBLELOR 3l COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI OMOLOGATE ODATA CU
PRODUSUL FEROVIAR CRITIC
e Nu este cazul.

4. LISTA SUBANSAMBLELOR S COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI CARE SE OMOLOGHEAZA
TEHNIC INDEPENDENT
e Nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE
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ROMANIA
MINISTERUL TRANSPORTURILOR $I INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

CERTIFICAT

de omologare tehnica feroviara
Seria OT Nr. 51/2025

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 310/2023 si in
baza raportului nr. 89983 din data de 01.04.2025 al comisiei de omologare
tehnica, se atesti ca produsul feroviar critic:

TUBURI DIN PVC PENTRU PROTECTIE CABLURI ELECTRICE $I
TELECOMUNICATII

fabricat de citre persoana juridica:

TERAPLAST S.A.

cu sediul in Sat Saritel, Comuna Sieu-Magherus, Calea Teraplast, Nr. 1, Judet
Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr.
J6/735/01.07.1992, este conform documentului tehnic de referintd, specificatia
tehnici - cod: ST.01.75 Editia 3, ,Tuburi din PVC pentru protectie cabluri
electrice si telecomunicatii”, elaborata de solicitant si avizat de CNCF "CFR”
SA, TELECOMUNICATII C.F.R. S.A,, SC METROREX SA gi AFER la data de
23.01.2025,

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE TIP IN FAZA FINALA

pentru a fi utilizat in domeniul transportului feroviar si cu metroul.

Produsul feroviar critic se incadreaza in clasa de risc 1A.

Principalele caracteristici tehnice care definesc produsul feroviar critic
sunt specificate in documentul tehnic de referinta, specificatia tehnica - cod
ST.01.75 Editia 3 si in anexa la prezentul certificat de omologare tehnica.

Prezentul certificat de omologare tehnica este valabil pe perioada
nedeterminata, in conditiile respectérii prevederilor din documentatia tehnica si
O.M.T. nr. 290/2000.

Data eliberarii: 08.04.2025

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACHE
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Anexa

la Certificatul de Omologare Tehnica Fe

o

Nr. 51/2025

TUBURI DIN PVC PENTRU PROTECTIE CABLURI ELECTRICE
SI TELECOMUNICATII

1. DOMENIUL DE APLICARE
Produsele pot fi folosite ca materiale pentru portectia cablurilor si conductoarelor izolate din instalatiile cu tensiuni

pana la 1000 Ve.a. si/sau
feroviare si de metrou (instalatiile sistemului

metrou, instalatii de electrificare, instalatii de telecomunicatii).

2. PRINCIPALELE CARACTERISTICI TEHNICE - tipuri constructive

jara

1500 Ve.c., in cadrul lucrarilor de constructii-montaj, modemizéri i reparatii instalatii
feroviar control, comanda si semnalizare terestre -CCS-T, instalatii SCB

Nr.

crt.

Denumirea

Clasificare rezistenta
impact

Rezistenta la compresie

u.m

Tuburi din PVC pentru protectie cabluri cu
rezistenta la impact (ciocan de 5 kg) in condii
normale de lucru si rezistenta la compresiune (forta
mai mare |a o deformare de 5% & diametrului)

N

250; 450; 750

Tuburi din PVC pentru protectie cabluri cu
rezistenta la impact (ciocan de 3 kg) in conditi
usoare de lucru si rezistenta la compresiune (forta
mai mare la o deformare de 5% a diametrului)

250; 750

3. LISTA SUBANSAMBLELCR §i COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULUI OMOLOGATE ODATA CU
PRODUSUL FEROVIAR CRITIC
e Nu este cazul.

4. LISTA SUBANSAMBLELOR §I COMPONENTELOR DIN STRUCTURA PRODUSULU! CARE SE OMOLOGHEAZA
TEHNIC INDEPENDENT
e Nu este cazul.

DIRECTOR GENERAL
Constantin ANDRONACI!_E
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