
 

 

       
 
 

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS 
 

CĂMINE DE VIZITARE DN800 ȘI ACCESORII 
 

 

Norma de produs:    SR EN 13598 

Domeniu de utilizare:    canalizări exterioare 

Material:      Polietilena 

Culoare:       negru 

Produs prin:      rotoformare  

 
 
Dimensiuni cămine (mm): 
 
1. Cămin vizitare D800 3 intrări - 1 ieșire (mufă-ștuț) 
 

Nr.
crt 

Ø d H l1 
min 

D1 Dint Dext Panta 

1 160 750 115 635 800 848 10‰ 
2 160 1000 115 635 800 848 10‰ 
3 160 1500 115 635 800 848 10‰ 
4 160 2000 115 635 800 848 10‰ 
5 200 750 135 635 800 848 10‰ 
6 200 1000 135 635 800 848 10‰ 
7 200 1500 135 635 800 848 10‰ 
8 200 2000 135 635 800 848 10‰ 
9 250 750 160 635 800 848 10‰ 
10 250 1000 160 635 800 848 10‰ 
11 250 1500 160 635 800 848 10‰ 
12 250 2000 160 635 800 848 10‰ 
13 315 750 170 635 800 848 10‰ 
14 315 1000 170 635 800 848 10‰ 
15 315 1500 170 635 800 848 10‰ 
16 315 2000 170 635 800 848 10‰ 

 
 

    
  

 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig.1 Cămin vizitare D800 3 intrări - 1 ieșire (mufă-ștuț) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Cămin vizitare D800 3 intrări - 1 ieșire (ștuț-ștuț) 
 

Nr.
crt 

Ø       d1 H 
l1 

min 
D1 Dint Dext Panta 

1 160 750 115 635 800 848 10‰ 
2 160 1000 115 635 800 848 10‰ 
3 160 1500 115 635 800 848 10‰ 
4 160 2000 115 635 800 848 10‰ 
5 200 750 135 635 800 848 10‰ 
6 200 1000 135 635 800 848 10‰ 
7 200 1500 135 635 800 848 10‰ 
8 200 2000 135 635 800 848 10‰ 
9 250 750 160 635 800 848 10‰ 
10 250 1000 160 635 800 848 10‰ 
11 250 1500 160 635 800 848 10‰ 
12 250 2000 160 635 800 848 10‰ 
13 315 750 170 635 800 848 10‰ 
14 315 1000 170 635 800 848 10‰ 
15 315 1500 170 635 800 848 10‰ 
16 315 2000 170 635 800 848 10‰ 

 
 

    



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.2 Cămin vizitare D800 3 intrări - 1 ieșire (ștuț-ștuț) 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Cămin vizitare D800, baza linie 
 

Nr.
crt 

Ø       d1 H l1 
min 

D1 Dint Dext Panta 

1 160 750 115 635 800 848 10‰ 
2 160 1000 115 635 800 848 10‰ 
3 160 1500 115 635 800 848 10‰ 
4 160 2000 115 635 800 848 10‰ 
5 200 750 135 635 800 848 10‰ 
6 200 1000 135 635 800 848 10‰ 
7 200 1500 135 635 800 848 10‰ 
8 200 2000 135 635 800 848 10‰ 
9 250 750 160 635 800 848 10‰ 
10 250 1000 160 635 800 848 10‰ 
11 250 1500 160 635 800 848 10‰ 
12 250 2000 160 635 800 848 10‰ 
13 315 750 170 635 800 848 10‰ 
14 315 1000 170 635 800 848 10‰ 
15 315 1500 170 635 800 848 10‰ 
16 315 2000 170 635 800 848 10‰ 

 



 

 

 
   

 
 
 

                      
 

Fig.3 Cămin vizitare DN800, baza in linie 



 

 

               
 

Dimensiuni piesă reglabilă (mm): 
 
 

Nr.crt. Denumire Ø D1 Ø D2 Ø D3 Ø D4 H h1 
1 Piesă reglabilă D600 H300 835 630 550 630 380 50 

2 Piesă reglabilă D600 H550 835 630 550 630 680 50 

 
 
 
               
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
Garnitură de etanșare piesă reglabilă 

                         
 
Dimensiuni garnituri etanșare perete cămin și carote (mm):  
 

Nr.crt. Denumire Ø d Ø decupare* 
1 Garnitură etanșare 160 170 

2 Garnitură etanșare 200 210 
3 Garnitură etanșare 250 260 
4 Garnitură etanșare 315 325 

*Se pot decupa și diametre mai mici de DN160  
 

 



 

 

 
Marcarea: se face prin lipirea unei etichete care conține numele produsului, data, 

schimbul si lotul.. 

  
Mod de ambalare: Produsele se livrează neambalate. 

 
Depozitare si transport: Se va evita așezarea de greutăți peste acestea, deoarece 

aceste eforturi suplimentare pot cauza deformări si prejudicia conformitatea produsului. 
La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafețele care pot zgâria sau 
deteriora produsul. In timpul transportului si a operațiilor de încărcare/descărcare, este 
interzisa târârea produsului si trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuțite ce 
pot produce defecte. Aceste defecte pot scădea durata de utilizare a produsului.  
 

Instrucțiuni de montaj: Montajul se realizează conform documentației puse la 
dispoziție de către producător. Înaintea efectuării montajului, se vor verifica îmbinările 
realizate prin strângere mecanica. Manipularea si montajul se face conform normelor de 
protecție a muncii. 
 

Garanția: Termenul de garanție este de 2 ani de la data livrării cu respectarea 
condițiilor de manipulare, depozitare, transport si a instrucțiunilor de montaj. 

 
 
Garanția se anulează daca: 
- Nu se respecta instrucțiunile de manipulare, depozitare si transport. 
- Nu se respecta instrucțiunile de montaj, întreținere si utilizare (după caz). 
 
Durata medie de utilizare este de 100 de ani. 
La sfârșitul duratei medii de utilizare menționata in Certificatul de garanție 

produsele sunt tratate ca si deșeuri in conformitate cu legislația in vigoare in vederea 
reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului. 

Deșeurile  de mase plastice vor fi colectate si stocate într-un depozit adecvat (in 
locuri special marcate de stocare a deșeurilor), pe termen mediu si lung, în cantitățile şi 
condițiile stabilite. 

Pe tot parcursul aflării în stoc a deșeurilor se efectuează activități de monitorizare/ 
optimizare a deșeurilor.   

Deșeurile vor fi predate unităților specializate in vederea valorificării privind 
gestionarea deșeurilor industriale reciclabile. 

Ridicarea deșeurilor se efectuează de către operatorii reciclatori sau colectori, cu 
care sunt încheiate contracte. 

Firma la care se transportă deșeurile pentru valorificare trebuie sa dețină 
autorizație de mediu conform legislației în vigoare. 

 
Sistemul calității este implementat si certificat conform ISO 9001. 
 
*TERAPLAST SA își rezervă dreptul de-a face modificări in prezenta fisa tehnică 

fără notificare 
. 
 

 


