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FIȘĂ TEHNICĂ 
 

FITINGURI CONFECȚIONATE DIN SEGMENTE DE ȚEVI PE100 SAU PE100-RC 
 

Domeniu:  Fitingurile din segmente de țevi se pot utiliza pentru rețele de 
distribuție și repartiție a apei potabile, tehnologică, canalizare, drenaje, sisteme de 
epurare a apei uzate, irigații cu SDR: 26; 21; 17,6; 17; 13,6; 11; 9; 7,4; 6 și pentru sisteme de 
alimentare cu gaze SDR11.  

 
Conform SR EN 12201-3 presiunea maximă la care poate opera un fiting 

segmentat se calculează cu relația : Pmax = PNțeava * fB conform tabel : 
 

Tip piesă Coeficient reducere PN (fB) 
Coturi unghi segment ≤ 150  1 
Coturi unghi segment > 150 0,8 
Teuri  0,65 
Ramificații Y / Cruci 0,5 

 
 

Identificare produse /  Marcarea segmentelor de țevi utilizate: 
 Eticheta fitingului fabricat conține datele: nume producător, tip material (PE100 
sau PE100-RC), cod fiting (Dn, SDR) si alte informații ale producătorului (lot, grupa de 
sudură, dată sau cod fabricație, etc.). 

 
Mod de ambalare: Produsele se livrează neambalate. 
 
Dimensiuni:         

 

 
 
 

 

Coturi sudate 15°  APA – SDR11, SDR17, SDR26;        GAZ- SDR11 
mm 

DN 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 
L1 618 622 626 630 636 642 648 654 721 770 780 792 902 915 931 950 
L2 188 203 218 238 258 278 302 328 365 405 445 490 554 604 664 734 
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Coturi sudate 30° APA – SDR11, SDR17, SDR26;      GAZ- SDR11 
mm 

DN 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 
L1 615 622 626 640 650 660 672 685 755 810 830 853 971 996 1026 1061 
L2 260 275 218 310 330 350 375 400 445 490 530 575 650 700 760 830 
                                      

 
 
 

 

Coturi sudate 45° APA – SDR11, SDR17, SDR26;  GAZ- SDR11 
mm 

DN 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 

L1 768 780 791 806 842 857 877 905 994 1108 1138 1182 1314 1352 1468 1541 

L2 225 240 255 275 295 315 340 365 406 449 489 544 603 653 713 783 
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Coturi sudate 60° APA – SDR11, SDR17, SDR26; GAZ- SDR11 
mm 

DN 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 
L1 767 780 793 810 862 880 900 940 1027 1173 1207 1264 1382 1425 1597 1691 
L2 498 513 528 548 588 608 633 667 733 835 875 930 1023 1073 1202 1292 

 
 

 

Coturi sudate 90°  APA – SDR11, SDR17, SDR26; GAZ- SDR11 
mm 

DN 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 

L1 672 687 702 722 782 802 827 872 952 1108 1148 1213 1313 1363 1564 1674 

L2 672 687 702 722 782 802 827 872 952 1108 1148 1213 1313 1363 1564 1674 
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Teu egal APA –  SDR11, SDR17; GAZ- SDR11 
mm 

DN 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 
L1 610 625 640 660 680 700 725 750 780 915 955 1000 1050 1100 
L2 360 375 390 410 430 450 475 500 530 615 955 700 750 800 
l 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 

                                           
 

 

Ramificații egale APA – SDR11, SDR17; GAZ- SDR11 
mm 

DN 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 
L1 755 777 798 826 855 882 918 954 1056 1145 
L2 400 425 451 485 520 554 596 639 711 785 
l 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 
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Cruce confecționata APA – SDR11, SDR17; GAZ- SDR11 

mm 

DN 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 

L1 305 312 320 330 340 350 362 375 390 457 

L2 305 312 320 330 340 350 362 375 390 457 

l 250 250 250 250 250 250 250 250 250 300 
 
Nota: pot exista diferențe fata de dimensiunile prezentate in aceasta fisa tehnica, functie 
de cordonul de sudura. 

 
Manipulare: Manipularea produselor se va face cu grijă, cu stivuitorul, respectând 

următoarele: nu se vor utiliza cabluri metalice sau lanțuri pentru legarea sau 
manipularea fitingurilor, la încărcare – descărcare; se va evita deteriorarea la manipulare 
şi transport a fitingurilor prin: zgâriere, înțepare, găurire, expunere la foc sau surse de 
căldură; în timpul perioadei cu temperaturi scăzute produsele se vor manipula cu grijă 
evitând alunecarea şi trântirea acestora; se vor evita șocurile şi frecările la manipulare în 
special târârea pe sol, astfel dispozitivele de manipulare vor avea părțile de contact cu 
fitingul protejate cu lemn sau polietilenă; pentru a nu deteriora produsele se recomandă 
la manipulare utilizarea: chingilor din polipropilenă, a frânghiilor sau benzilor textile (cu 
minim 100 mm lățime) corespunzătoare sarcinii de ridicat; este interzisă târârea 
fitingurilor în mijloacele de transport sau la descărcare;  

 
Depozitare: Fitingurile trebuie așezate pe suprafețe plane fără denivelări 

pronunțate, lipsite de obiecte ascuțite sau dure, de pietre sau părți proeminente care 
pot să le deformeze. 

Țevile si fitingurile din polietilena de culoare neagra includ in compoziția lor intre 
2.0 si 2.5 % negru de fum ceea ce le conferă o protecție împotriva razelor solare pe 
termen foarte lung teoretic indefinit. 

Se va evita contactul fitingurilor PE cu produse chimice cu efect agresiv (exemplu: 
hidrocarburi lichide, detergenți, combustibili, etc.). Locul de depozitare este uscat, 
amplasat la cel puțin 2m distanță de orice sursă de căldură.  
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Fitingurile PE se pot depozita pe termen lung in magazii închise, bine aerisite, sau 
locuri acoperite și ferite de acțiunea directă a razelor solare. La depozitare se va evita 
contaminarea suprafeței cu noroi, ape infestate, carburanți, uleiuri, solvenți, etc. 

 
Transport: Transportul se va realiza cu un mijloc de transport adecvat, având 

suprafața de așezare și lateralele curate fără muchii tăioase sau proeminente ce pot 
deteriora produsele. Produsele se vor fixa si rigidiza corespunzător pentru a evita 
deteriorarea acestora pe durata transportului. Transportatorul va dispune de vehicule 
asigurate, cu platforme și ghidaje adecvate ce evită frecările la transport, dotate 
corespunzător, cu dispozitive sau elemente care asigură stabilitatea încărcăturii, 
integritatea și protecția fitingurilor (se recomandă acoperirea cu prelate împotriva: 
supraîncălzirii, căderilor de pietriș sau gudroane). 
 

Garanția: Termenul de garanție este de 2 ani de la data livrării cu respectarea 
condițiilor de manipulare, depozitare, transport si a instrucțiunilor de montaj. 

Garanția se anulează daca: 
- Nu se respecta instrucțiunile de manipulare, depozitare si transport. 
- Nu se respecta instrucțiunile de montaj, întreținere si utilizare (după caz). 

 Durata medie de utilizare de 100 de ani. 
La sfârșitul duratei medii de utilizare menționata in Certificatul de garanție 

produsele sunt tratate ca si deșeuri in conformitate cu legislația in vigoare in vederea 
reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului. 

Deșeurile  de mase plastice vor fi colectate si stocate într-un depozit adecvat (in 
locuri special marcate de stocare a deșeurilor), pe termen mediu si lung, în cantitățile și 
condițiile stabilite. 

Pe tot parcursul aflării în stoc a deșeurilor se efectuează activități de monitorizare/ 
optimizare a deșeurilor.   

Deșeurile vor fi predate unităților specializate in vederea valorificării privind 
gestionarea deșeurilor industriale reciclabile. 

Ridicarea deșeurilor se efectuează de catre operatorii reciclatori sau colectori, cu 
care sunt încheiate contracte. 
 
      Sistemul calității este implementat si certificat conform ISO 9001. 
 
 
*TERAPLAST SA își rezerva dreptul de-a face modificări in prezenta fisa tehnica fără 
notificare. 
 
 


