
   
 

 

         FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS 
 
GURĂ DE SCURGERE CU SIFONARE 

 
 
 
Norma de produs:   SF 84/2016 
 
Domeniu de utilizare:  rețele de canalizare pluvială, pentru 

drumuri, căi de acces, suprafețe betonate,   
parcări, alte aplicații. 

Material: Polietilenă 

Culoare:         negru 

Produs prin:        rotoformare 

 
Dimensiune gura de scurgere (mm): 
 
1. Gură de scurgere echipată pentru coloana DN400 
Pentru montajul coloanei DN400, este necesară decuparea nervurii gurii de 

scurgere, după cum se observă din figura următoare. Decuparea nervurii este 
recomandat să se facă cu un fierăstrău pendular sau o freză, astfel încât cota E să 
fie minim 24 mm.  
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 

1. Corp gură de scurgere  
2. Garnitură de etanșare D400 
3. Con gură de scurgere  
4. Nervură 
 



   
 

 

 
2. Gură de scurgere echipată pentru coloana DN315 
Garnitura DN400/315 se va monta peste nervura gurii de scurgere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

Produs 
D H B Hs l d 

Debit 
preluat 

mm mm mm mm mm mm l/s 

Gura scurgere DN400, 1 ieșire DN160 402 930 510 675 113 160 13 

Gura scurgere DN400, 1 ieșire DN200 402 930 510 675 113 200 16 

Produs 
D H B Hs l d 

Debit 
preluat 

m
m mm 

m
m 

m
m mm mm l/s 

Gura scurgere DN315, 1 ieșire DN160 304 930 510 675 113 160 13 

Gura scurgere DN315, 1 ieșire DN200 304 930 510 675 113 200 16 

1. Corp gură de scurgere 
2. Garnitură de etanșare 

D400/315 
3. Con gura de scurgere 

 



   
 

 

Grătar fontă 

Țeavă PVC D315 

Posibilități de realizare guri de scurgere: 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Garnitura 
D400/315 

Țeavă PVC D400 

Garnitură D400 

Corp gură 
de scurgere 

Corp gură 
de scurgere 

Garnitura D400/315 

Țeava PVC D315 

Grătar fontă 



   
 

 

Marcarea: se face prin lipirea unei etichete care conține numele produsului, 
data, schimbul și lotul. 

 

Mod de ambalare: Produsele se ambalează pe europaleți de 1100x1100 mm, in 
număr de 4 bucăți, cu gura in jos si ștuțurile de ieșire spre interiorul paletului. La 
final paletul se înfășoară cu folie stretch pentru rigidizarea acestuia. 

 
Depozitare si transport: Se va evita așezarea de greutăți peste acestea, 

deoarece aceste eforturi suplimentare pot cauza deformări si prejudicia 
conformitatea produsului. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu 
suprafețele care pot zgâria sau deteriora produsul. In timpul transportului si a 
operațiilor de încărcare/descărcare, este interzisa târârea produsului si trântirea sau 
lovirea cu corpuri contondente sau ascuțite ce pot produce defecte. Aceste defecte 
pot scădea durata de utilizare a produsului.  

 
Instrucțiuni de montaj: Montajul se realizează conform documentației puse 

la dispoziție de către producător. Înaintea efectuării montajului, se vor verifica 
îmbinările realizate prin strângere mecanica. Manipularea si montajul se face 
conform normelor de protecție a muncii. 

 
Garanția: Termenul de garanție este de 2 ani de la data livrării cu respectarea 

condițiilor de manipulare, depozitare, transport si a instrucțiunilor de montaj. 
 

Garanția se anulează daca: 
- Nu se respecta instrucțiunile de manipulare, depozitare si transport. 
- Nu se respecta instrucțiunile de montaj, întreținere si utilizare (după caz). 
 
Durata medie de utilizare este de 100 de ani. 
La sfârșitul duratei medii de utilizare menționata in Certificatul de garanție 

produsele sunt tratate ca si deșeuri in conformitate cu legislația in vigoare in 
vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului. 

Deșeurile  de mase plastice vor fi colectate si stocate într-un depozit adecvat 
(in locuri special marcate de stocare a deșeurilor), pe termen mediu si lung, în 
cantitățile și condițiile stabilite. 

Deșeurile vor fi predate unităților specializate in vederea valorificării privind 
gestionarea deșeurilor industriale reciclabile. 

Ridicarea deșeurilor se efectuează de către operatorii reciclatori sau colectori, 
cu care sunt încheiate contracte. 

Firma la care se transportă deșeurile pentru valorificare trebuie sa dețină 
autorizație de mediu conform legislației în vigoare. 

 
Sistemul calității este implementat si certificat conform ISO 9001. 

*TERAPLAST SA își rezervă dreptul de-a face modificări in prezenta fisa 
tehnică fără notificare. 


