A TERAPLAST

FISA TEHNICA PRODUS

SINCE 189

6

TEVI DIN POLIETILENA (PE) PENTRU SISTEME DE CANALIZARE SUB PRESIUNE

Norma de produs:

Domeniu de utilizare :

SR EN 12201-2

destinate retelelor de transport si distributie apa pentru

uz general, canalizare sub presiune, canalizari
vacuumatice si apa pentru alte aplicatii
Material: PE 100 sau PE 100-RC
Presiuni nominale: 4-25 bari
Culoare: neagra cu dungi de reperaj de culoare maro
Dimensiuni principale:
Diametru Grosimi de perete, e [mm]
exterior
d [mm] 4 33 26 21 f';) RPN 13,6 n 9 7,4
PN4 | PN5| PN6 PN 8 PN10 | PN125 | PN16 PN 20 PN 25
20 - - - - - 2,0 23 30
25 - - - - 2,0 23 30 35
32 - - - 2,0 2,4 30 36 4.4
40 - - 2,0 2,4 30 37 4,5 55
50 - 2,0 2,4 30 37 4,6 56 69
63 - 2,5 30 38 4,7 58 7.1 8,6
75 - 29 36 4,5 56 6,8 8,4 10,3
90 - 35 43 54 6,7 8,2 10,1 12,3
110 - 42 53 6,6 81 10,0 12,3 15,1
125 - 4,8 6,0 7,4 92 1,4 14,0 17,1
140 - A 6,7 83 10,3 12,7 15,7 19,2
160 - 6.2 7.7 9,5 1,8 14,6 17,9 219
180 - 6,9 8,6 10,7 133 16,4 20,1 24,6
200 - 7.7 9,6 11,9 14,7 18,2 22,4 27,4
225 - 8,6 10,8 13,4 16,6 20,5 252 30,8
250 - 9,6 11,9 14,8 18,4 22,7 279 34,2
280 - 10,7 13,4 16,6 20,6 25,4 313 383
315 7.7 97 12,1 15,0 18,7 232 28,6 352 431
355 8,7 10,9 13,6 16,9 21,1 26,1 322 39,7 48,5
400 98 12,3 15,3 19,1 23,7 29,4 36,3 44,7 54,7
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450 1,0 13,8 17,2 21,5 26,7 33,1 40,9 50,3 61,5
500 12,3 15,3 19,1 239 29,7 36,8 45,4 55,8 -
560 13,7 17,2 21,4 26,7 33,2 41,2 50,8 62,5 -
630 15,4 19,3 24,1 30,0 37,4 46,3 57,2 70,3 -
710 17,4 21,8 27,2 339 42,1 52,2 64,5 79,3 -
800 19,6 24,5 30,6 38,1 47,4 58,8 72,6 89,3 -
900 22,0 27,6 34,4 429 533 66,1 81,7 - -
1000 24,5 30,6 38,2 47,7 59,3 73,5 90,8 - -
1200 29,4 36,7 459 57,2 71,1 88,2 - - -

Proprietati fizico-mecanice
Nr. crt | Caracteristica Metoda de UM Valoare de referinta
incercare
1. Densitate SR EN ISO 1183-1 g/cm? > 954
Continut negru de fum ISO 6964 % 2+25
(pentru tevile negre)
3. Dispersie negru de fum ISO 18553 grad <3
4. Continut de apa EN ISO 15512 mg/Kg <300
5. Continut volatile SR EN 12099 mg/Kg <350
6. Stabilitate termica - OIT SR EN ISO 11357-6 minute > 45
(oxidare prin metoda
izoterma, la 200 °C)
7. Indice de fluiditate la cald in | SR EN ISO 1133-1 g/10 0,2 la 0,4 Deviatie maxima de
masa - MFR (5Kg/190°C) minute +20% fata de valoarea
indicata de producatorul
granulei
8. Rezistenta la tractiune EN ISO 6259-1,3 N/mm? >23
(la limita de curgere)
9. Alungirea la rupere EN ISO 6259-1,3 % > 350
10. Clasificare MRS ISO 12162 MPa 10
1. Coeficient mediu de dilatare mm/m*K | 1,8 +2,0 104
termica liniara

Rezistenta UV a tevilor din PE100/PE100-RC: Tevile din polietilena de culoare
neagra includ in compozitia lor intre: 2.0 si 2.5 % negru de fum ceea ce le confera o protectie
impotriva razelor solare pe termen foarte lung teoretic indefinit. Tevile negre sunt
destinate si aplicatiilor neingropate la suprafata (suspendate).

Materialul PE 100-RC (,RC" = rezistent la fisurare) este un material performant ce
aduce o rezistenta mai mare la incarcarea punctiforma si a formarii de fisuri, venind in
ajutorul constructorilor si implicand costuri mai mici de instalare. Instalarea tevii se poate
realiza cu transeu deschis fara pat de nisip si/sau fard transeu deschis prin metode non-
conventionale moderne, de exemplu tehnici alternative de instalare: prin foraje orizontale
dirijate, ,relining” sau ,bursting” (reabilitari ale retelelor vechi prin frezare sau camasuire).
Materialul PE100-RC nu este cuprins in prezent in standardele europene pentru tevi din
polietilena, el este indicat de Institutul German de Standardizare DIN prin specificatia PAS
1075:2009 (,,PAS” = Public Available Specification), considerat un supliment la standardele
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si reglementarile tehnice existente, cu trimitere si respectare a codurilor DVGW de buna
practica: GW321 si GW323, respectiv cerinte pentru material si tevi din PE 100-RC
(proprietati si teste).

Specificatia PAS 1075:2009-04 asigura definirea unui inalt nivel de calitate al tevii,
pentru care estimeaza (pentru prima data standardizat) o durata de serviciu de minim 100
de ani. Privind rezistenta materialului PE 100-RC la fisurare conform PAS 1075, acestea sunt
verificate prin proba incercarii punctiformme FNCT conform I1SO 16770 (80°C / 4 MPa / 2%
Arkopal N 100) cel putin 8.700 ore si un test cu incarcare punctuala (sarcina punctiforma)
in aceleasi conditii cu crestatura la presiune cu 20% adancimea de crestare conform EN
ISO 13479 (80°C / 5 MPa /2% Arkopal N 100) cel putin 1.000 ore.

Tevile din PE100-RC din punct de vedere a dimensiunilor nominale (diametre si
grosimi nominale, SDR.., PN ..) respecta identic cerintele din standardele de produs de
referinta (EN 1555-2; EN 12201-2; DIN 8074/ISO 4065), ele se pot utiliza in urmatoarele
aplicatii: apa potabila, apa uzata, apa geotermala, transport gaze naturale, canalizare
menajera si industriala, drenaj (agricultura, depozite de deseuri industriale), instalatii de
incendiu si irigatii, aplicatii miniere, transport produse alimentare, etc.

Avantajele cheie ale acestor sisteme de tevi sunt: costuri totale mai mici si eficace in
instalare (fara utilizare de nisip folosind materialul excavat compactabil, posibil fara sant
deschis: asigurand un echilibru natural mai mare pentru apa freatica, plante si copaci, trafic
neintrerupt, reducere de zgomot, reducerea conductivitatii termice a pamantului, timp de
instalare maiscurt), o mai buna rezistenta la fisurare lenta siimbatranire termica, rezistenta
mare la concentrari punctiforme si fisuri cu soc, rezistenta chimica excelenta, rezistenta la
temperaturi ridicate (-40 ° C pana la + 60 ° C), rezistenta la coroziune si soluri agresive,
durata lunga de viata, rezistenta mecanica superioara (rezistenta buna la abraziune si
impact, flexibilitate ridicata). Materialul PE100-RC este 100% compatibil cu materialul PE100
din punct de vedere al sudurilor.

Marcarea: Tevile sunt marcate continuu, cu un marcator cu jet, direct pe linia de
extrudare, la intervale de cca. 1 m. Marcajul imprimat este de culoare diferita de culoarea
de baza neagra a tevii si cuprinde informatiile necesare conform SR EN 12201-2.

Ambalare: Tevile PE in gama Dn20-Dn125 mm pot fi livrate in bare drepte la 6-12/13
m sau sub forma de colaci, iar in gama de dimensiuni Dn125-Dn1200 mm sunt livrate in
bare drepte uzual cu lungimea maxima de 12 m, sau la alte lungimi conform cerintei
clientului (exemplu: 13,4 m conform spatiu util camion).

Manipulare: Manipularea produselor se va face cu grija, cu stivuitorul, respectand
urmatoarele: nu se vor utiliza cabluri metalice sau lanturi pentru legarea sau manipularea
tevilor, barele sau pachetele la incarcare - descarcare; se va evita deteriorarea la
manipulare si transport a tevilor prin: zgariere, intepare, gaurire, expunere la foc sau surse
de caldura; in timpul perioadei cu temperaturi scazute tevile PE se vor manipula cu grija
evitand alunecarea si trantirea acestora; se vor evita socurile si frecarile la manipulare in
special tararea tevilor pe sol, astfel dispozitivele de manipulare vor avea partile de contact
cu teava protejate cu lemn sau polietilena; pentru a nu deteriora tuburile se recomanda la
manipulare utilizarea: chingilor din polipropilena, a franghiilor sau benzilor textile (cu
minim 100 mm latime) corespunzatoare sarcinii de ridicat; este interzisa tararea tevilor si
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rularea colacilor in mijloacele de transport sau la descarcare; se recomanda la manipularea
barelor sau pachetelor ambalate utilizarea unei macarale cu agatarea chingilor textile in
douad puncte optime, aproximativ la 1/4 de capete (agatarea intr-un singur punct este
interzisa).

Depozitare: Tevile trebuie asezate pe suprafete plane fara denivelari pronuntate,
lipsite de obiecte ascutite sau dure, de pietre sau parti proeminente care pot sa le
deformeze, iar pentru evitarea ovalizarii in stiva a tevilor este indicat a nu depasi inaltimea
de 1.5m;

Se va evita contactul tevilor PE cu produse chimice cu efect agresiv (exemplu:
hidrocarburi lichide, detergenti, combustibili, etc.). Locul de depozitare este uscat,
amplasat la cel putin 2m distanta de orice sursa de caldura. Tevile PE se pot depozita pe
termen lung in magazii inchise, bine aerisite, sau locuri acoperite si ferite de actiunea
directa a razelor solare. La depozitare se va evita contaminarea suprafetei cu noroi, ape
infestate, carburanti, uleiuri, solventi, etc.

Transport: Se va realiza cu un mijloc de transport adecvat, avand suprafata de
asezare si lateralele curate fara muchii taioase sau proeminente ce pot deteriora produsele,
cu lungimea cel putin egald cu lungimea tevilor. Barele vrac si/sau paletizate, colacii de vor
fixa si rigidiza corespunzator pentru a evita deteriorarea acestora pe durata transportului.
Transportatorul va dispune de vehicule asigurate, cu platforme si ghidaje adecvate ce evita
frecarile la transport, dotate corespunzator, cu dispozitive sau elemente care asigura
stabilitatea Tncarcaturii, integritatea si protectia tevilor (se recomanda acoperirea cu
prelate impotriva: supraincalzirii, caderilor de pietris sau gudroane).

Garantia: Termenul de garantie este de 2 ani de la data livrarii cu respectarea
conditiilor de manipulare, depozitare, transport si a instructiunilor de montaj.

Garantia se anuleaza daca:

- Nu se respecta instructiunile de manipulare, depozitare si transport.
- Nu se respecta instructiunile de montaj, intretinere si utilizare (dupa caz).

Durata medie de utilizare este de 100 de ani.

La sfarsitul duratei medii de utilizare mentionata in Certificatul de garantie
produsele sunt tratate ca si deseuri in conformitate cu legislatia in vigoare in vederea
reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului.

Deseurile de mase plastice vor fi colectate si stocate intr-un depozit adecvat (in
locuri special marcate de stocare a deseurilor), pe termen mediu si lung, in cantitatile si
conditiile stabilite.

Pe tot parcursul aflarii in stoc a deseurilor se efectueaza activitati de monitorizare/
optimizare a deseurilor.

Deseurile vor fi predate unitatilor specializate in vederea valorificarii privind
gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

Ridicarea deseurilor se efectueaza de catre operatorii reciclatori sau colectori, cu
care sunt incheiate contracte.

Firma la care se transporta deseurile pentru valorificare trebuie sa detina autorizatie
de mediu conform legislatiei in vigoare.
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Montaj: Se realizeaza conform documentatiei puse la dispozitie de catre producator.
Manipularea si montajul se face conform normelor de protectie a muncii.

Sistemul calitatii este implementat si certificat conform ISO 9001.

* TERAPLAST SA isi rezervd dreptul de-a face modificdri in prezenta fisa tehnica fard
notificare.
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