
 

 

 
 
 

FISA TEHNICA 
 

TEVI DIN POLIPROPILENA PENTRU INSTALATII  DE SCURGERE 
 

 
 
 
 
Standard de produs: SF 98;  Dimensiuni conform SR EN 1451-1 
 
Domeniu de utilizare: țevile se utilizează la executarea de rețele si 

instalații interioare de scurgere ape menajere si 
de ape pluviale din construcții; 

  
Temperatura de utilizare: maxim 95 oC 

 
 Culoare:    RAL 7037 
 

Presiuni nominale:   2,5 bari 
 

 Dimensiuni principale: 
 
  Tab. 1 

DN 
 

Grosime perete 

Diametrul 
interior al 

mufei 
 

Diametrul 
interior al 
inelului 
mufei 

B 
min 

 

A 
min 

 

l1 

min 
 

C 
max 

 
e 
 

e2 

min 
 

e3 

min 
 

ds 

 
d3 min 

 

[mm] 
32 1,8 1,6 1,0 32,3 39,6 5 24 42 18 
40 1,8 1,6 1,0 40,3 49,6 5 26 44 18 
50 1,8 1,6 1,0 50,3 59,6 5 28 46 18 
75 1,9 1,7 1,1 75,4 84,5 5 33 51 18 
110 2,7 2,4 1,5 110,4 120,6 6 36 58 22 
125 3,1 2,8 1,8 125,4 137,5 7 38 64 26 

 
 Țevile din PP sunt mufate automat pe linia de fabricație cu mufa tip DIN (cu inel de 
etanșare). 
                       

FT7-11/2025 



 

 

 
         
 
 

Abateri la dimensiunile nominale: 
1. Abaterile admise la diametrul exterior mediu: 

Tab.2 
D 

[mm] 32 40 50 75 110 125 

 
Abatere 

[mm] 
+0,3 

0 
+0,3 

0 
+0,3 

0 
+0,4 

0 
+0,4 

0 
+0,4 

0 

2. Abaterile admise la grosimea peretelui sunt prezentate in tabelul urmator: 
Tab.3 

Grosime perete 
[mm] ≤ 2 2> s ≤3 3> s ≤4 

Abatere 
[mm] 

+0,4 
0 

+0,5 
0 

+0,6 
0 

 
Lungimea de taiere: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm. Abaterea la 

lungimea de taiere este de ± 10 mm. 
  

Marcarea 
Țevile sunt marcate continuu, cu un marcator cu jet, direct pe linia de extrudare, la 
intervale de cca. 1 m avându-se grijă ca pe fiecare țeava sa existe cel puțin un marcaj.  
Marcajul, de culoare neagra, cuprinde informațiile: 
        
Explicații:           
Codul marcat pe țeava la “domeniul de utilizare” este in funcție de zona:  
• “B” pentru montaj in pereți   
• “D” pentru montarea îngropata in interiorul clădirilor si la 1m in exteriorul clădirilor  
• “BD” pentru ambele domenii. 

Fig.1 



 

 

Codul marcat pe țeava la “clasa de material” este in funcție de indicele de curgere al 
materialului de baza: 
• “A” pentru MFR ≤ 0,3 g/ 10 min. 
• “B” pentru 0,3< MFR ≤ 0,6 g/ 10 min. 
• “C” pentru 0,6 < MFR ≤ 0,9 g/ 10 min.  
• “D” pentru 0,9 < MFR ≤ 1,5 g/ 10 min. 

Prezenta codului marcat  “*” indica posibilitatea utilizării la temperaturi scăzute. 
In cazul folosirii materialelor cu indice de curgere MFR 1,5 < MFR ≤ 3 g/10 min nu 

se marcheaza clasa de material. 
 
 
 

Ambalare: 
• Ambalare in cutii din carton pentru Ø32; Ø40; Ø50 la lungimi de 250 si 500 mm 

Cutiile se prind cu banda scotch pe trei laturi; de jur împrejur pe partea de 
închidere si cu doua rânduri transversal pe partea de închidere. Fiecare ambalaj se 
fixează cu banda PP in 4 locuri (se prinde pe sub palet), cu 2 pe înălțimea ambalajului si 
cu doua transversal pe acestea pe orizontala. Fiecărei cutii i se aplica pe eticheta cu 
datele de identificare a produsului.  
 
• Ambalare pe suporți PP pentru Ø 75, Ø 110, Ø 125 mm. Țevile care se ambalează pe 
suporți PP, fiecare pachet se prinde cu banda PP. 

 
Depozitarea se face pe suprafețe perfect plane, iar daca perioada de depozitare 

este mai mare de 3 luni se recomanda acoperirea cu o prelata pentru a evita degradarea 
sub acțiunea razelor solare. Stivuirea pachetelor in depozit se face pe maxim doua 
rânduri. 

 
Manipularea   

Încărcarea si descărcarea trebuie făcută cu mare atenție cu stivuitor cu furci. Țevile nu 
trebuie trântite, tarate in timpul operațiilor de încărcare-descărcare din mijlocul de 
transport, manipularea trebuind sa se facă după prinderea acestora cu mare atenție. 
Manipularea se face evitându-se contactul țevilor cu substanțe agresive si materiale 
abrazive. 

 
Transportul țevilor se face cu mijloace adecvate ambalajului si trebuie sa permită 

fixarea corespunzătoare a pachetelor de țevi. Nu se permite transportul peste țevi a altor 
materiale. 
 

Garantia: 
 
Termenul de garanție este de 2 ani de la data livrării cu respectarea condițiilor de 
manipulare, depozitare, transport si a instrucțiunilor de montaj. 

Garanția se anulează daca: 
- Nu se respecta instrucțiunile de manipulare, depozitare si transport. 
- Nu se respecta instrucțiunile de montaj, întreținere si utilizare (după caz). 



 

 

 Durata medie de utilizare este de 100 de ani. 
La sfârșitul duratei medii de utilizare menționată in Certificatul de garanție 

produsele sunt tratate ca si deșeuri in conformitate cu legislația in vigoare in vederea 
reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului. 

Deșeurile  de mase plastice vor fi colectate si stocate într-un depozit adecvat (in 
locuri special marcate de stocare a deșeurilor), pe termen mediu si lung, în cantitățile și 
condițiile stabilite. 

Pe tot parcursul aflării în stoc a deșeurilor se efectuează activități de monitorizare/ 
optimizare a deșeurilor.   

Deșeurile vor fi predate unităților specializate in vederea valorificării privind 
gestionarea deșeurilor industriale reciclabile. 

Ridicarea deșeurilor se efectuează de către operatorii reciclatori sau colectori, cu 
care sunt încheiate contracte. 

Firma la care se transportă deșeurile pentru valorificare trebuie sa dețină 
autorizație de mediu conform legislației în vigoare. 
 

Montaj: etanșare cu inele elastomerice. 
 
      Sistemul calității este implementat si certificat conform ISO 9001. 
 
*TERAPLAST SA își rezerva dreptul de-a face modificări in prezenta fisa tehnica fără 
notificare. 
 


