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FISA TEHNICA PRODUS

TUB POLIETILENA PENTRU PROTECTIE CABLURI CU PERETE LIS N450

Produs:

Norma de produs:

Domeniu de utilizare:

Clasificare:

Material:
Culoare:

Comportament la foc:

Dimensiuni principale:

Dimensiuni nominale conform SO 4065, DIN
8074 si/sau specificatiile tehnice ale clientului

SR EN 61386-1; SR EN 61386-24

protectii cabluri electrice si telecomunicatii.
Rezistenta la compresiune - clasa 450N
Rezistenta la impact — normala (N)
Rezistenta la incovoiere - rigid

HDPE

Negru, alte culori la cerere

Nu propaga flacara

Diametru exterior (mm) Grosime de Ambalare (m)
perete (e)

25 23 Colac 200+1000
32 2,4 Colac 200+1000
32 3 Colac 200+1000
40 3 Colac 250+800
40 37 Colac 250+800
50 3 Colac 250+800
50 4.6 Colac 250

63 36 Colac 250

75 4.5 Bara / colac
90 43 Colac 100

90 54 Colac 140
10 6,3 Bara /Colac 100
110 6,6 Bara/Colac 100
125 6,0 Bara

125 7.4 Bara

140 6,7 Bara

140 8,3 Bara

160 7.7 Bara

160 9,5 Bara

180 8,6 Bara

180 10,7 Bara
200 9,6 Bara
200 11,9 Bara
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Monotubul PEHD este lis la interior, avand: dimensiunile nominale, marcajul
inscriptionat si verificarile realizate in conformitate cu specificatiile tehnice ale SR
EN 61386-24 sau ale clientului. La cerere se pot realiza si variante cu interiorul striat.

Rezistenta UV a tevilor din HDPE: Tevile din polietilena de culoare neagra
includ in compozitia lor intre: 2.0 si 2.5 % negru de fum ceea ce le confera o protectie
impotriva razelor solare pe termen foarte lung teoretic indefinit. Tevile negre sunt
destinate si aplicatiilor neingropate la suprafata (suspendate).

Marcarea: Tevile sunt marcate continuu, cu un marcator cu jet, direct pe linia
de extrudare, la intervale de cca. 1 m. Marcajul imprimat este de culoare diferita de
culoarea de baza neagra a tevii si cuprinde informatiile necesare conform SR EN
61386.

Manipulare: Manipularea produselor se va face cu grija, cu stivuitorul,
respectand urmatoarele: nu se vor utiliza cabluri metalice sau lanturi pentru
legarea sau manipularea tevilor, barele sau pachetele |la incarcare — descarcare; se
va evita deteriorarea la manipulare si transport a tevilor prin: zgariere, intepare,
gaurire, expunere la foc sau surse de caldurg; in timpul perioadei cu temperaturi
scazute tevile PE se vor manipula cu grija evitand alunecarea si trantirea acestora;
se vor evita socurile si frecarile la manipulare in special tararea tevilor pe sol, astfel
dispozitivele de manipulare vor avea partile de contact cu teava protejate cu lemn
sau polietilena; pentru a nu deteriora tuburile se recomanda la manipulare
utilizarea: chingilor din polipropilena, a franghiilor sau benzilor textile (cu mMinim 100
mm latime) corespunzatoare sarcinii de ridicat; este interzisa tararea tevilor si
rularea colacilor In mijloacele de transport sau la descarcare; se recomanda la
manipularea barelor sau pachetelor ambalate utilizarea unei macarale cu agatarea
chingilor textile in doua puncte optime, aproximativ la 1/4 de capete (agatarea intr-
un singur punct este interzisa).

Depozitare: Tevile trebuie asezate pe suprafete plane fara denivelari
pronuntate, lipsite de obiecte ascutite sau dure, de pietre sau parti proeminente
care pot sa le deformeze, iar pentru evitarea ovalizarii in stiva a tevilor este indicat
a nu depasi inaltimea de 1.5m;

Se va evita contactul tevilor PE cu produse chimice cu efect agresiv
(exemplu: hidrocarburi lichide, detergenti, combustibili, etc.). Locul de depozitare
este uscat, amplasat la cel putin 2m distanta de orice sursa de caldura. Tevile PE se
pot depozita pe termen lung in magazii inchise, bine aerisite, sau locuri acoperite
si ferite de actiunea directa a razelor solare. La depozitare se va evita contaminarea
suprafetei cu noroi, ape infestate, carburanti, uleiuri, solventi, etc.

Transport: Se va realiza cu un mijloc de transport adecvat, avand suprafata
de asezare si lateralele curate fara muchii taioase sau proeminente ce pot deteriora
produsele, cu lungimea cel putin egald cu lungimea tevilor. Barele vrac si/sau
paletizate, colacii de vor fixa si rigidiza corespunzator pentru a evita deteriorarea
acestora pe durata transportului. Transportatorul va dispune de vehicule asigurate,
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cu platforme si ghidaje adecvate ce evita frecarile la transport, dotate
corespunzator, cu dispozitive sau elemente care asigura stabilitatea incarcaturii,
integritatea si protectia tevilor (se recomanda acoperirea cu prelate impotriva:
supraincalzirii, caderilor de pietris sau gudroane).

Garantia: Termenul de garantie este de 2 ani de la data livrarii cu respectarea
conditiilor de manipulare, depozitare, transport si a instructiunilor de montaj.

Garantia se anuleaza daca:

- Nu se respecta instructiunile de manipulare, depozitare si transport.
- Nu se respecta instructiunile de montaj, intretinere si utilizare (dupa caz).

Durata medie de utilizare este de 100 de ani.

La sfarsitul duratei medii de utilizare mentionata in Certificatul de garantie
produsele sunt tratate ca si deseuri in conformitate cu legislatia in vigoare in
vederea reducerii efectelor negative ale acestora asupra mediului.

Deseurile de mase plastice vor fi colectate si stocate intr-un depozit adecvat
(in locuri special marcate de stocare a deseurilor), pe termen mediu si lung, in
cantitatile si conditiile stabilite.

Pe tot parcursul aflarii in stoc a deseurilor se efectueaza activitati de
monitorizare/ optimizare a deseurilor.

Deseurile vor fi predate unitatilor specializate in vederea valorificarii privind
gestionarea deseurilor industriale reciclabile.

Ridicarea deseurilor se efectueaza de catre operatorii reciclatori sau
colectori, cu care sunt incheiate contracte.

Firma la care se transporta deseurile pentru valorificare trebuie sa detina
autorizatie de mediu conform legislatiei in vigoare.

Montaj: Se realizeaza conform documentatiei puse la dispozitie de catre
producator.
Manipularea si montajul se face conform normelor de protectie a muncii.

Sistemul calitatii este implementat si certificat conform ISO 9001.

* TERAPLAST SA isi rezerva dreptul de-a face modificdri in prezenta fisa tehnica
fard notificare.
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