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FISA TEHNICA 

 
TEVI FONOABSORBANTE DIN POLIPROPILENA PENTRU INSTALATII DE 

SCURGERE INTERIOARE 
 

Standard de produs : EN 12056-1;-2 / EN 1451-1 

Domeniu de utilizare : tevile se utilizeaza la executarea de retele si instalatii interioare de scurgere 

ape menajere si de ape pluviale din constructii 

Temperatura de utilizare : maxim 950C, efluenţi cu pH cuprins între 2-12 

Rigiditate inelara : produsul se poate folosi şi pentru montaj în pământ sau beton, având o rigiditate 

inelară de minimum 4kN/mp (aplicaţie BD – clasa S16) 

Culoare : Albastru 

Gama dimensionala :  

 
 

Avantaje : Testele au arătat că sistemul Ultra dB se caracterizează printr-un nivel ridicat de izolare 
fonică şi atinge nivelul de zgomot de 16 dB. Oboseala resimţită de sistemul nervos al omului apare 
la nivelul de 30 dB. Sistemul Ultra dB este o soluţie universală care ar trebui aplicată în orice tip de 
locuinţe, hoteluri, şcoli şi în industrie, deoarece asigură izolaţia fonică, generând confort şi 
durabilitate pe termen lung. 

 


