
 

 

 
 

FIȘĂ TEHNICĂ 
 

TUB DIN PVC-U RIGID  
PENTRU PROTECȚIE CABLURI ÎNGROPATE (CLASA L) 

 
 

       Standard de produs:     SR EN 61386-24 
 

Domeniu de utilizare:   tuburile se utilizează la protecția cablurilor 
electrice îngropate  

 
Clasificare:    Rezistența la impact – clasa L  condiții ușoare de 

lucru 
 
  
Culoare:              Gri RAL 7037 
 
Lungimea de tăiere:      4 si 6 m 
 
Dimensiuni principale: 
  Tab. 1 

Diametrul 
exterior  

dext[mm] 

Grosimea  
de perete 
 e [mm] 

Rezistenta  
la compresiune 

[N] 

Diametru interior 
Lungimea de             

lipire 
Lmin [mm] 

dsn -minim 
[mm] 

    dsn -maxim  
     [mm] 

32 1,8 250 32,2 32,4 22 

32 2,4 450 32,2 32,4 22 

40 3 750 40,1 40,4 40 

50 3,7 1250 50,1 50,4 50 

63 3 750 63,2 63,7 63 

63 1,8 250 63,2 63,7 63 

63 1,9 250  63,2 63,7 63 

75 1,8 250 75,2 75,7 70 

75 3,6 750 75,2 75,7 70 

90 1,8 250 90,2 90,7 79 

90 3 750 90,2 90,7 79 

90 4,3 750 90,2 90,7 79 

110 2.2 250 110,3 110,8 91 

110 4 750 110,3 110,8 91 

110 5,3 750 110,3 110,8 91 

125 3,7 750 125,3 125,8 109 

140 6,7 750 140,3 140,8 109 



 

 

 
 

 
Marcarea : Tuburile sunt marcate continuu, cu un marcator cu jet, direct pe linia de 

extrudare, la intervale de cca. 1 m avându-se grijă ca pe fiecare tub să existe cel puțin un 
marcaj. Marcajul, de culoare neagra, cuprinde informațiile necesare conform SR EN 61386-24, 
inclusiv marcajul de conformitate CE. 

 
   
Caracteristici mecanice: 
L = reprezintă clasificarea rezistentei la impact. 
Rezistenta la compresiune – tip 250, 750, 1250 Newtoni 
   

Ambalare: Numărul de tuburi ce se ambalează este dependent de diametrul acestora. 
Se ambalează de către producător in juguri sau pe șipca de lemn astfel: 
• Tuburile din PVC cu lungimea intre 500 mm si 6000 mm se livrează ambalate in 

juguri de lemn sau cu ajutorul șipcilor distanțiere. Jugurile se rigidizează cu banda OL.  
• Numărul de rânduri si de coloane depinde de diametrul țevii. 
• tuburile sunt așezate cu mufele intercalate. 
 
Depozitarea se face pe sortimente, in locuri special amenajate, pe suprafețe perfect 

plane, iar daca perioada de depozitare este mai mare de 3 luni se recomanda acoperirea cu o 
prelata pentru a evita degradarea sub acțiunea razelor solare. Stivuirea pachetelor in depozit 
se face pe maxim doua rânduri. 

 
Manipularea : Încărcarea si descărcarea trebuie făcută cu mare atenție cu stivuitor cu 

furci. Tuburile nu trebuie trântite, tarate in timpul operațiilor de încărcare- descărcare din 
mijlocul de transport, manipularea trebuind sa se facă după prinderea acestora cu mare 
atenție. Manipularea se face evitandu-se contactul tuburilor cu substanțe agresive si materiale 
abrazive. 

 
 
 
 

 

Fig. 1. 



 

 

Transportul tuburilor se face cu mijloace adecvate ambalajului si trebuie sa permită 
fixarea corespunzătoare a pachetelor de țevi. Nu se permite transportul peste tuburi a altor 
materiale. 

 
Garanția: Termenul de garanție este de 2 ani de la data livrării cu respectarea condițiilor 

de manipulare, depozitare, transport si a instrucțiunilor de montaj. 
Garanția se anulează daca: 
- Nu se respecta instrucțiunile de manipulare, depozitare si transport. 
- Nu se respecta instrucțiunile de montaj, întreținere si utilizare (după caz). 
 Durata medie de utilizare este de 100 de ani. 
La sfârșitul duratei medii de utilizare menționata in Certificatul de garanție produsele 

sunt tratate ca si deșeuri in conformitate cu legislația in vigoare in vederea reducerii efectelor 
negative ale acestora asupra mediului. 

Deșeurile  de mase plastice vor fi colectate si stocate într-un depozit adecvat (in locuri 
special marcate de stocare a deșeurilor), pe termen mediu si lung, în cantitățile și condițiile 
stabilite. 

Pe tot parcursul aflării în stoc a deșeurilor se efectuează activități de monitorizare/ 
optimizare a deșeurilor.   

Deșeurile vor fi predate unităților specializate in vederea valorificării privind gestionarea 
deșeurilor industriale reciclabile. 

Ridicarea deșeurilor se efectuează de către operatorii reciclatori sau colectori, cu care 
sunt încheiate contracte. 

Firma la care se transportă deșeurile pentru valorificare trebuie sa dețină autorizație de 
mediu conform legislației în vigoare. 

 
Montaj: Se realizează conform documentației puse la dispoziție de către producător.  
Manipularea si montajul se face conform normelor de protecție a muncii. 
 
Sistemul calității este implementat si certificat conform ISO 9001. 
 
*SC TERAPLAST SA își rezerva dreptul de-a face modificări in prezenta fisa tehnica fără 
notificare. 

 


