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  Instructiune de montaj 

                  Produs: Gura de scurgere  
 
  
  Instructiunile de montaj stabilesc modul de utilizare si punerea in functiune a gurilor de 
scurgere din polietilenă si accesoriilor aferente. 

Gurile de scurgere produse de catre Teraplast S.A. pot fi realizate in 2 variante: 
 

1. Gura de scurgere echipata pt coloana DN400 

           
 

 
 

 
 
 

2. Gura de scurgere echipata pt coloana DN315 

 

Coloana  de inaltare din PVC DN400 

Garnitura etansare DN400 

Gura de scurgere DN400 

 Garnitura de etansare DN400/315 

         Acoperire Telescopica plus gratar DN315 

Fig. 1. Trafic stradal 25-40 t  
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Acoperire telescopica cu 
gratar DN315 

Garnitura de etansare 
DN400/315  

Gura de scurgere DN 400  

Fig. 2. Trafic stradal 12,5 t  
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Amplasare si montaj 
Se executa sapaturile pentru asigurarea unui spatiu de lucru necesar de 30 cm, in jurul 

gurii de scurgere. In functie de natura solului si de adancimea de pozare, sapatura se executa cu 

Fig. 3. Schema de montaj pentru gura de scurgere  
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pereti verticali (cu sau fara sprijiniri) sau cu taluz inclinat. Gura de scurgere se aseaza pe un strat 
de nisip compactat de 10 cm grosime. 
                                      
  Asezati baza gurii de scurgere pe fundul gropii (nivelata la panta proiectata) si conectati 
conductele sistemului de canalizare. Dupa verificarea planeitatii si racordarea la retea se incepe 
umplerea gropii. Pentru a impiedica deplasarea gurii de scurgere, completati santul cu nisip pana 
la 10 cm peste nivelul conductei de canalizare. 
                                    
  Umplerea se face in straturi de maximum 15 cm cu material care sa nu contina pietre, 
materiale organice, radacini, resturi, pentru a nu deteriora peretii gurii de scurgere etc. Gradul 
minim de compactare al umpluturii de nisip trebuie sa fie minim 85 % (Fig 3.)  
 
  Daca este necesar, taiati coloana de inaltare pentru lungimea (inaltimea) Hc ceruta. 
  Asigurati-va ca in baza gurii nu au intrat corpuri straine (pamant, radacini, pietre, etc.) 
  Se lubrefiaza garnitura gurii de scurgere si se introduce coloana cu capatul sanfrenat in 
jos. 
                                                      
  Se monteaza manseta de etansare 400/315 si apoi se introduce acoperirea telescopica 
pentru a realiza „reglajul fin” al cotei gurii de scurgere (fig 1 sau 2 in functie de varianta 
constructiva). 
 
  In cazul folosirii capacelor de fonta sau compozit grupa 1,2,3,4 conform SR EN 124:1996, 
se executa suprafata de sprijin din beton, in functie de datele din proiect. 
 

In cazul folosirii capacelor din PP grupa 1, conform SR EN 124:1996, suprafata de sprijin 
din beton nu este necesara, capacul PP se monteaza direct pe coloana de inaltare, fara a mai 
folosi garnitura tip manseta camin 400/315. 
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Garantia: 
 

Conform legii 449/2003 termenul de garantie este de 2 ani de la data livrarii cu 
respectarea conditiilor de manipulare, depozitare, transport si a instructiunilor de montaj. 

Garantia se anuleaza daca: 
- Nu se respecta instructiunile de manipulare, depozitare si transport. 
- Nu se respecta instructiunile de montaj, intretinere si utilizare (dupa caz). 
 Durata medie de utilizare 50 de ani cu respectarea conditiilor de manipulare, depozitare, 

transport si a instructiunilor de montaj. 
 

Nota: 

            In tot procesul montajului, trebuie respectate normele de protectie a muncii. 
Va rugam sa consultati standardul SR EN 1610: 2000 –“ Executia si incercarea racordurilor 

si retelelor de canalizare”.  
 
 

TERAPLAST S.A. isi rezerva dreptul de-a face modificari in prezentul document cu instructiuni 
de montaj fara notificare. 

 

Fig 4 


