
 

 

  
 

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ SPECIFICE  
PENTRU CĂMINE DE APOMETRU  

 
 
 1. Depozitare pana la montaj 

Daca  nu se montează imediat, acesta se depozitează pe o suprafața plana din 
apropierea suprafeței de montaj, fără protuberante ascuțite. 

 
 2. Pregătirea săpăturii si a gropii 

Groapa in care se instalează căminul apometru trebuie săpata in așa fel încât sa 
se asigure in jurul acestuia un spațiu de 30-40 cm.  

Săpătura se va efectua astfel încât fundul gropii să fie plan. In funcție de natura 
terenului si adâncimea de pozare, săpătura se poate executa cu pereți verticali (cu sau 
fără sprijiniri) sau cu taluz inclinat. 

Se vor respecta regulile specifice de sănătate si securitate in munca. 
 
 3. Montajul căminului apometru 

 3.1. Se așterne pe fundul gropii un strat de nisip de 10-15 cm grosime si se 
compactează. 
 3.2. Se așeaza căminul într-o poziție stabila pe fundul gropii; 
 3.3. Pentru căminele echipate anterior, se realizează conectarea cu rețeaua de 
apa. 
Pentru căminele neechipate, prin găurile realizate anterior montajului se introduce 
țeava de intrare in cămin, respectiv țeava de ieșire din cămin, se echipează căminul.  
 3.4. Se umple spațiul dintre pereții gropii si cei ai căminului cu straturi de circa 25-
30 cm material de umplutura: nisip cu o granulație de 4/16 sau pământ fără pietre, 
moloz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereții căminului. 
Fiecare strat trebuie compactat cu atenție, astfel încât sa fie umplut tot spațiul din 
jurul căminului. Gradul de compactare a stratului de nisip trebuie sa fie minim 80%.  

3.5. In zonele verzi,  se aduce terenul pana la 3-4 cm sub partea superioara a 
căminului (vezi Fig.1), după care se fixează capacul prin presare. Deasupra unui cămin 
astfel montat, este permis accesul pietonal, dar nu este admisa circulația 
automobilelor sau a oricăror alte vehicule. 

   
Montaj cămin apometru in zona verde. 
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3.6. Pentru montajul căminului apometru D 500 in zona carosabila se procedează 
ca si in fig.2. 
       Pentru scoaterea capacului căminului se deschide mai întâi capacul carosabil, iar 
apoi cu ajutorul a doua cârlige se scoate capacul căminului. 

 
Fig.2  
 

3.7. In condițiile in care căminul cu diametru de 800/1000 mm se montează in 
zone in care exista riscul sa fie solicitat unor forte de apăsare care sa depășească 150 
kgf se procedează conform fig. 3 astfel: 

- umplerea spațiului dintre pereții gropii si cei ai căminului se face conform 
punctului 3.4, după care se aduce terenul pana la un nivel de 10-15 cm sub 
partea superioara a căminului si se compactează 
- se toarnă o placa de beton armat cu dimensiuni de 170x170 cm si 
grosimea plăcii de 10-12 cm; placa se centrează fata de diametrul 
căminului, nu fata de gura de acces in  
cămin. 

Daca forța de apăsare nu depășește 150kgf montajul se realizează conform 
punctelor 3.1÷3.5 

  
 3.8. In cazul in care căminul se va monta in zone in care nivelul pânzei de apa 
freatica este la mica adâncime (deasupra nivelului bazei căminului) se procedează 
conform fig. 4 astfel: 



 

 

  -căminul cu diametru de 800/1000 mm se ancorează pe fundul gropii cu 
ajutorul găurilor prevăzute pe nervura bazei căminului.  
  -căminul cu diametru de 500 mm se lestează prin introducerea de săculețe 
umpluți cu nisip. 

 
3.9. In cazul in care căminul se va monta in zone inundabile, pentru a nu permite 

ridicarea capacului căminului in caz de inundații se recomanda introducerea de beton 
in interiorul capacului, prin orificiile cu care este prevăzut capacul căminului. 

 
3.10. In timpul lucrărilor de montaj, se vor respecta regulile specifice de sănătate si 

securitate in munca. 
 

 
 
Montaj cămin apometru D=1000 in zona verde in care forța de apăsare depășește 

150 kgf. 
 

 
      Fig.3 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Montaj cămin apometru D=1000 in zona verde cu pânza freatica. 
 
 

 
 

Fig.4 
 

                     
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Montaj cămin apometru D=1000 in zona carosabila. 
 

 
              Fig.5 

 
 
  

 
 
 
 
TERAPLAST S.A. își rezerva dreptul de-a face modificări in prezentul document cu 
instrucțiuni de montaj fără notificare. 
 
 
 

 


