
 

 

   

 

  

  

  
 

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 
  

ȚEVI DIN PVC 100 PENTRU FORAJE DE PUȚURI DE ADÂNCIME 
  
 

A. REALIZAREA TUBAJULUI 
 

Îmbinarea țevilor de tubaj se poate face demontabil prin îmbinare filetata sau 
nedemontabil prin lipire cu adeziv cu întărire rapida in mufe lise (recomandam 
adezivul Bison, Griffon). 

Principala modalitate de asamblare in rețele este prin filetare in  mufele țevilor 
sau fitingurilor specifice.  

Recomandam folosirea îmbinărilor cu mufe lise numai in zonele fără activitate 
seismica accentuata, in terenuri stabile. 

Țeava produsa de TERAPLAST este șanfrenata pentru ușurarea montării. In lipsa 
acestei șanfrenări este recomandat ca la montaj sa se realizeze șanfrenarea  ei cu o pila 
sau un alt dispozitiv specific.   

Diferența intre diametrul găurii realizate prin forare si diametrul țevii din PVC 
folosita la tubare trebuie sa fie de cel puțin 150 mm. 
 
 

 
 

Fig. 1. Șanfrenul țevii 
 

 
Realizarea îmbinărilor prin filetare 
Îmbinarea  prin filetare se realizează după cum urmează: 

➢ se curăță cu atenție părțile de îmbinat (exteriorul țevi si interiorul mufei) 
de particule abrazive verificând-se si integritatea lor; 

➢ se lubrifiază suprafața interna a mufei si suprafața exterioara a țevii cu 
pasta lubrifianța (apa cu săpun sau lubrifiant pe baza de silicon, etc.); 

➢ se așeaza garnitura in canalul de garnitura ; 
➢ se introduce capătul de țeava in canalul mufei ; 
➢ se rotește ușor țeava pana când capătul de țeava se blochează in mufa.  

Montarea țevii se face manual sau cu un utilaj specializat. In cazul îmbinării 
manuale se vor utiliza dispozitive care sa asigure coaxialitatea îmbinării pentru a evita 
distrugerea filetului, se vor folosi numai scule si utilaje care nu deteriorează țeava (care 
au părțile care intra in contact cu țeava  din cauciuc ). 
 



 

 

   

 

  

  

 
 

 

 
 
 

Fig.2 .Îmbinare filetata 
  

   
Realizarea îmbinărilor prin lipire cu adeziv 
Îmbinarea  obținuta prin lipire, se realizează după cum urmează: 

➢ se verifica integritatea țevilor, nu se admite îmbinarea pieselor ce prezinta 
defecte de forma crăpăturilor, fisurilor; 

➢ se polizează părțile de îmbinat cu o hârtie abraziva fina prin mișcări 
transversale pe secțiunea țevii  așa cum este ilustrat in (Fig.7.) Porțiunea 
polizata de țeava trebuie sa depășească cu cca. 1 cm porțiunea pe care se 
va efectua lipirea. 

 
 

 
 

Fig.3. Modul de realizare a îmbinării prin lipire 
  

➢ se curata părțile de îmbinat prin aplicare cu un penson cu soluție 
decapanta si degresant; 

➢ se unge interiorul mufei si exteriorul țevii cu un adeziv  aplicat cu un 
penson; 

➢ se realizează îmbinarea manual sau cu un utilaj specific. Îmbinarea se 
face prin împingere si in nici un caz prin rotirea suprafețelor de îmbinat 
una fata de alta; 



 

 

   

 

  

  

➢ se mențin piesele îmbinate presate in poziția de lipire minim 30 s, după 
care îmbinarea este lăsata nemișcata pentru întărire, conform 
prescripțiilor date de producătorul de adeziv. Perioada de întărire 
minima necesara pana ce este posibila punerea sub presiune a 
îmbinării este dependenta de adeziv, tipul țevii si presiunea de operare.  

 
Adâncimea de montaj 
Adâncimile maxime de tubare  recomandate  de TERAPLAST  
 

Clasa de rezistenta Adâncime maxima de montaj 
P 8 45 m 
P 10 90 m 
P 16 300 m 

Se vor utiliza țevi cu clasa de presiune corespunzătoare adâncimii maxime a puțului 
pe tot tronsonul. 

 
B. CONDITII DE MANIPULARE, DEPOZITARE, TRANSPORT SI MONTAJ 

 
            In timpul operațiilor de manipulare, depozitare, transport si montare țevile din 
PVC trebuie ferite de: 

➢ lovituri si zgârieturi; 
➢ aruncări de la o înălțime mai mare de 0,5 m; 
➢ stivuire pe o înălțime mai mare de 1,5 m , sau depozitarea altor produse 

grele pe țevi;  
➢ acțiunea directa a radiațiilor solare sau luminii pe o perioada mai mare de 

6 luni; 
➢ expunerea prelungita la temperaturi mai mari de 50C; 
➢ expunere la temperaturi sub 5 C si in special mai mici de 0 C.     

 
C. EXECUTIE PUTURI FORAJE APA 

 
          Puțurile forate de apa pot fi de mica adâncime (≤50 m) , medie adâncime (≤150 m) 
si mare adâncime (>150m). 
 

Diametrul găurii forate trebuie sa fie cu 150…300 mm mai mare decât diametrul 
țevilor de foraj prevăzute prin proiect. 
 Puțurile forate in zone de sol/ roca moale sunt mai ușor de realizat decât cele in 
zone cu roca dura si extradura.  
 Forajul puțurilor in zone cu roca moale (de ex. foraj umed cu circulația nămolului 
ascendenta  este mai ușor de realizat si asigura in același timp si o buna stabilitate a 
pereților exteriori ai găurii forate, făcându-se frecvent la diametre ușor mărite. 
La acestea fluidul de foraj circula continuu prin prăjinile de forare, spală prin duzele 
sapei vârful forezei si antrenează continuu sfărâmăturile rezultate din săpătura pana la 
suprafața, unde după ce este decantat, de recircula. 
 Forajul in roca dura si extradura este foarte dificil si scump, preferându-se sa se 
facă prin găuri de foraj de diametre minime. Se folosesc frecvent foraje prin procedee 
de tip uscat cu eliminare sfărâmăturilor prin folosirea aerului comprimat. 



 

 

   

 

  

  

 Forajele de mica adâncime, fiind mai ușor de realizat si exploatat, sunt preferate 
întotdeauna unde calitatea apei freatice o permite. 

Pânzele de apa freatica de adâncime mica/ medie sunt in multe zone 
impurificate si nu permit obținerea unei ape de calitate buna, fapt ptr. care la 
străpungere sunt izolate fata de pânza freatica de adâncime. După executarea găurii 
de foraj este recomandat sa se facă o harta exacta a pozițiilor acviferelor si a distribuției 
solurilor pe înălțime ptr. o poziționare optima a elementelor puțului de foraj 
(dimensiuni țevi de foraje, filtre, inele de etansare, etc.). 

Se face astfel o verificare a proiectului si o eventuala corectare a soluției 
proiectate, aceasta fiind un deziderat de prima importanta pentru obținerea unei 
alimentari cu apa durabile. 

 
 

D. EXECUTIA COLOANEI DE FORAJ 
 

 Consolidarea găurii forate se realizează prin introducerea coloanei de tubaj : 
• primul element introdus este vârful coloanei ce se in filetează pe prima 

țeava de foraj, împreuna fiind introduse in puțul forat; 
• imediat după vârful coloanei se introduc țevile de foraj din zona de 

decantare- depozitare a nisipului eventual antrenat (una sau mai multe 
țevi sunt destinate acestei funcții, in cazul acestora precum si in cazul 
țevilor din zona filtrelor nefiind obligatorie prezenta garniturilor de 
etansare pe capătul de țeava lângă filet); 

Fiecare capăt de țeava filetat este verificat in ce privește integritatea filetului si a 
garniturii; 

• se introduce si un inel centru pe una din țevile inferioare ptr. a menține 
coloana distanțata de pereții puțului forat; 

• după acestea sunt introduse țevile de filtrare -cu fante frezate: geometria 
si suprafața activa a acestora respectând prevederile proiectului; 

• după introducerea țevilor cu fante filtrante, se introduc țevile de foraj una 
după alta, avându–se grija ca garniturile sa fie montate corespunzător; 

Se continua astfel pana la suprafața unde se închide deocamdată coloana cu un capac 
filetat.        De-a lungul întregii coloane se continua adăugarea de inele centroare 
pentru menținerea coloanei distanțate de pereții puțului. 

 
E. EXECUTIA UMPLUTURII FILTRANTE SI DE STABILIZARE 

 
După finalizarea coloanei de foraj se introduce in primul rând stratul filtrant 

(nisip mărgăritar având granulometria stabilita prin proiect si in acord cu dimensiunile 
fantelor frezate in țevile de foraj). 

Introducerea nisipului mărgăritar se face treptat, in cantități mici, in același timp 
cu apa introdusa prin coloana de foraj, prin lansarea  sa intre pereții găurii forate si 
peretele exterior al coloanei de foraj. 

După depășirea limitei superioare a pânzei freatice, se realizează 
impermeabilizarea acesteia cu ajutorul argilei sau a cimentării. 
Grosimea inelului de impermeabilizare trebuie ca pe toata durata de viată a puțului, sa 
nu permită pătrunderea apei poluate din straturile superioare spre pânza freatica 
folosita ca sursa de apa. 



 

 

   

 

  

  

Pe înălțimea puțului se continua introducerea treptata a nisipului conform 
proiectului in contracurent cu apa , având grija sa nu deterioram coloana de foraj: 

• cantitățile de nisip adăugate sa fie in porțiuni reduse; 
• presiunea apei de o parte si de cealaltă parte a coloanei de foraj nu 

trebuie sa depășească limitele admise (diferența de nivel a apei inferioare 
la :15 m ptr P8; 30 m ptr P10 si 120 m pentru P16); 

• inele cimentate dispuse pe înălțimea stratului pot scădea sarcina 
exterioara asupra coloanei doar după întărirea acestora; pana la întărire 
trebuie sa se acorde o atenție deosebita numărului si dispunerii acestora 
pentru ca sarcina exterioara resimțita de coloana de foraj in prezenta lor 
este mărita. 

 
F. CURATIREA SI DECOLMATAREA PUTURILOR FORAJE 

 
După finalizarea executării coloanei se trece la etapa de curățire a puțului si 

decolmatare pana la îndepărtarea nisipului antrenabil.  
Aceasta se realizează cu o coloana de aer- lift prin care este introdus aer 

comprimat, timp de 2... 4 zile pana când se observa limpezirea efluentului colectat de 
pe ieșirea puțului de foraj. După limpezirea apei se mărește debitul si se mai menține 
astfel pana la dispariția particulelor de nisip din apa. 
Schema de principiu a unui put de foraj cu pompa submersibila si cu deznisipare 
intensiva  cu aer comprimat. 
 
Constructorul are obligația de-a verifica existenta unor eventuale defecțiuni de 
fabricație înainte de punerea in opera.  
 
TERAPLAST S.A. își rezerva dreptul de-a face modificări in prezentul document cu 
instrucțiuni de montaj fără notificare. 
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Pânze freatice superioare 

Panza freatica de adâncime 

Sol impermeabil argilos 

Sol impermeabil argilos 

Sol impermeabil 

  Pietriș 

  Pământ 

Gaura forata Inele Centroare 

Pompa 

submersibila 

Piesa de 

capăt 

Inel de argila 

întărita 

Inel de beton 

Țeava de 

foraj 

Coloana de 

exploatare 

Filtru de 

foraj 

Coloana de 

ancoraj 

Coloana de 

aerare- 

deznisipare 


