
  

    

   

    

   

 

 

 
 

 
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

 
TUBURI DIN PVC PENTRU PROTECȚIA CABLURILOR ELECTRICE MONTATE 

ÎNGROPAT 
 
 

Pentru montarea acestora sunt necesare : dispozitivul de taiere a țevilor, 
dispozitiv/ pila pentru șanfrenarea capătului tăiat, soluție decapanta si adeziv . 

Montarea țevilor cu mufa lisa este o operație simpla ce consta in introducerea 
capătului nemufat al fitingului in mufa țevii , capătul fitingului in prealabil decapat, 
degresat si uns cu adeziv. Etanșarea este asigurata de îmbinarea lipita după întărirea 
adezivului. La 1,5…3 ore, dependent de adeziv,  de la execuția lipiturii se poate face 
proba.. 

Înainte de începerea montajului se verifica capetele de țeava la care se face 
racordarea fitingului, sa fie șanfrenate corespunzător (Fig.1). Daca acestea nu sunt 
șanfrenate corespunzător, pentru a preîntâmpina răzuirea adezivului si formarea la 
montaj in interiorul mufei a unui cordon de adeziv, se impune corectarea șanfrenului 
cu un dispozitiv de șanfrenare sau cu o pila. 

Este interzisa tăierea fitingului, acesta fiind proiectat la lungimea limita de 
preluare a dilatărilor termice (Fig.2). 
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Daca din diverse motive se impune scurtarea țevii aceasta se poate face cu 
ferestrău cu/fără dispozitiv de tăiat.  Tăietura trebuie sa fie perpendiculara pe axa 
țevii si sa nu prezinte bavuri. Se poate utiliza un ferestrău si o matrița sub forma unei 
cutii așa ca in fig. 3.  
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Fig.3.Dispozitiv de tăiat țeava 
din PVC                     
 
 
 
 

 
 

 După pregătirea țevii in funcție de modul de îmbinare,  se fixează țeava in rețea 
conform instrucțiunilor date de proiectant 

Se măsoară adâncimea mufei lisa si se trasează pe capătul de țeava un semn cu 
creionul (Fig.2) pentru a nu finisa suprafața exterioara a capătului de țeava ce va 
rămâne in afara îmbinării. 

 
Se prelucrează suprafețele de îmbinat cu o hârtie abraziva pana la obținerea 

unor suprafețe mate in exteriorul capătului de țeava si interiorul mufei lisa.  
Se șterge exteriorul capătului de țeava si interiorul mufei lise cu o cârpa pentru 

îndepărtarea impurităților mecanice. 
Se degresează capătul de țeava si interiorul mufei lise cu soluție degresanta/ 

decapanta- de exemplu alcool tehnic. (Fig.4). Este necesar ca degresarea/ decaparea sa 
furnizeze suprafețe de îmbinare uscate, degresate si fără impurități mecanice. 

Se depune adezivul pe interiorul mufei lise si apoi pe exteriorul capătului de 
țeava cu o pensula (Fig.5). Depunerea adezivului prin pensulare longitudinala se face 
cat mai rapid cu putința pentru a se evita uscarea si întărirea adezivului. Timpul maxim 
de aplicare al adezivului in funcție de temperatura de montaj este indicat pe 
instrucțiunile de utilizare ce-l însoțesc. La diametre mari, daca este cazul, se poate 
realiza simultan de către doua persoane. 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fig. 4 Fig. 3 



  

    

   

    

   

 

 

 
 

Se introduce capătul de țeava in mufa lisa pana la semn, printr-o mișcare liniara 
lenta, fără a forța (Fig. 6). 

 
                                                           
Fig.6 
 
     
        
  
 
 

 
 
 

 
 

 
După terminarea îmbinării se curata cu o cârpa uscata surplusul de adeziv din 

zona A1. Daca este posibil, se va curata surplusul de adeziv din zona A2- Fig. 7. 
 

                                   
Fig.7 
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După terminarea execuției îmbinării este necesara menținerea nemișcata a 

acesteia timp de 5…15 min, in funcție de adeziv si temperatura de montaj. Timpul exact 
de menținere nemișcata a îmbinării precum si timpul după care se poate executa 
proba este menționat in instrucțiunile de montaj care însoțesc adezivul. 

 
 

TERAPLAST S.A. își rezerva dreptul de-a face modificări in prezentul document 
cu instrucțiuni de montaj fără notificare. 

 

 

 

 

 


