
 

 

 
INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ 

ȚEVI SI FITINGURI DIN PP PENTRU CANALIZĂRI INTERIOARE 
 
 
Domeniu de utilizare: aceste instrucțiuni se referă la rețelele de țevi si fitinguri 

din Polipropilenă pentru: 
- scurgeri interioare; 
- evacuări gravitaționale a apelor menajere reziduale; 
- evacuări ape industriale; 
- evacuări ape pluviale. 

 
Presiuni nominale: țevile si fitingurile din PP nu se utilizează in rețele sub 

presiune; 
             
Țevile si fitingurile pentru canalizări interioare din PP sunt de tipul demontabil cu 

inel de etanșare. 
In figura următoare este prezentat desenul de mufa cu inel de etanșare:                     
                       
 

 
 
Țevile si fitingurile din polipropilena cu îmbinare prin mufa cu inel de etanșare, se 

utilizează in cele mai multe cazuri datorita avantajelor lor : 
- îmbinări elastice rezistente la modificări oscilatorii ale poziției elementelor 

rețelei (precum sunt mișcările seismice) sau modificări accidentale ale poziției pieselor 
îmbinate; 

- preluarea dilatărilor liniare fără necesitatea folosirii unor compensatori; 
- ușurința in transport si depozitare datorita greutății mici a produselor si a 

modului de ambalare; 
- rapiditate in montaj; 
- compatibilitate cu o mare majoritate de substanțe chimice prezente in mod 

normal in apele de scurgere, stabilite la acțiunea microorganismelor; 
- posibilitatea punerii in funcțiune a rețelei imediat după montaj. 
 
 
 

Fig. 1. 



 

 

Manipularea   
Încărcarea si descărcarea trebuie făcută cu mare atenție cu un stivuitor cu furci. 

Țevile nu trebuie trântite, tarate in timpul operațiilor de încărcare - descărcare din 
mijlocul de transport, manipularea trebuind sa se facă după prinderea acestora cu mare 
atenție. Manipularea se face evitând-se contactul țevilor cu substanțe agresive si 
materiale abrazive. 

 
Transportul țevilor se face cu mijloace adecvate ambalajului si trebuie sa permită 

fixarea corespunzătoare a pachetelor de țevi. Nu se permite transportul peste țevi a altor 
materiale. 

 
Montaj: 
 
Condiții de montaj 
Traseele instalațiilor interioare de apa se vor alege astfel încât sa se asigure 

lungimea minima de conducte cu posibilități maxime de preluare a dilatărilor precum si 
posibilitatea de acces in timpul exploatării. 

Se vor evita trecerile prin încăperi cu mediu agresiv. 
La trasare se vor asigura cu strictețe pantele prevăzute in proiect, astfel încât sa fie 

asigurata aerisirea si golirea completa a conductelor.  
 
Rețele verticale: 
In general in instalații verticale, se pot întâlni doua cazuri: 

 coloana libera (Fig.1) 
 coloana incastrata (Fig.2) 
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Pentru modul de montaj prezentat in Fig.1 - punctul fix se realizează cu un colier 
care este prevăzut cu garnitura din cauciuc. Colierul se montează cat mai aproape de 
mufa țevii. In funcție de lungimea coloanei se utilizează una sau mai multe puncte de 
ghidare. Colierele pentru punctul de ghidare se strâng pe tub in așa fel încât diametrul 
acestuia sa fie puțin mai mare ca al țevii. Aceste coliere se montează pentru a evita 
deplasările laterale a țevii. 

Pentru modul de montaj prezentat in Fig.2 - punctul fix se realizează prin fixarea in 
planșeu si se recomanda realizarea unui punct de ghidare, ca si in cazul anterior pentru 
ghidarea si susținerea coloanei. 

 
Rețele orizontale: 
La realizarea rețelelor orizontale nu apar condiții deosebite de montaj, mufele 

țevilor au rolul de compensatoare de dilatare iar lungimea țevii nu trebuie sa depășească 
3 m. Țevile se fixează cu coliere care se prind de tavan obținând-se panta care se dorește. 
Punctul fix se realizează in apropierea mufei țevii, la fiecare fiting cat si in locul unde apar 
ramificații ale rețelei. Pentru o susținere corespunzătoare se realizează si puncte de 
ghidare (Fig.3). 
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Protejarea la zgârieturi a țevilor si fitingurilor incastrate se face prin interpunerea 

de hârtie intre fiting si planșeu/ perete. 
Montarea fitingurilor cu inel de etanșare este o operație simpla ce consta in 

introducerea capătului nemutat al țevii si/ sau fitingului in mufa țevii/ fitingului. 
Etanșarea este asigurata de inelul de etanșare prins cu strângere intre capătul nemutat 
si mufa. 

 
Obținerea si menținerea unei rețele de canalizare fiabile este condiționata de: 
 
a) Verificarea si pregătirea rețelei de canalizare  
In acest sens sunt 2 cazuri: 

Fig.3.  



 

 

In cazul rețelelor noi se stabilesc pozițiile de montaj, existenta țevilor si/ sau 
fitingurilor si accesoriilor prevăzute prin proiect precum si distanta de dilatare prevăzută 
prin proiect. 

Pentru o corecta evaluare a condițiilor termice de punere in opera se va tine cont 
de: 

-  temperatura mediului in momentul punerii in opera; 
-  temperaturile limita la care se bănuiește ca se va utiliza țeava montata; 
- calculul coeficientului St de diferența intre temperatura limita de utilizare a țevii 

si temperatura mediului in momentul montajului (valoarea poate fi pozitiva sau 
negativa); 

- determinarea alungirii țevii, multiplicând lungimea (intre punctele de fixare) in 
metri cu coeficientul de dilatare liniar (0,15 mm/(m°C)) si cu Δt determinat anterior. 
Daca valoarea obținuta este pozitiva se va avea alungire, daca este negativa se va avea 
contracție sau retragere. 

Recomandam ca distanta de preluare a dilatării termice ΔL (Fig. 4) sa fie realizata 
pe fiecare mufa la valoarea Δl = 10 mm. Orice alte dimensiuni sunt acceptabile atâta 
timp cat sunt bazate pe calculul de verificare a dilatărilor termice liniare si atât timp cat 
se respecta limita minima de poziționare a capătului țevii in raport cu canalul garniturii 
de etanșare: Δl lim =10 mm (Fig. 4). 

Un exemplu de calcul a dilatărilor termice liniare pentru un tronson de canalizare 
interioara uzuala (având distanta intre punctele de fixare de 2m), plecând de la 
coeficientul de dilatare termica liniara si funcție de o anumita variație de temperatura, 
Δt, este dat in tabelul de mai jos:  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Recomandăm utilizarea distantei intre punctele de sprijin (PF): l =2,5 m pe 

orizontala si l = 3,0 m pe verticala pt. T≤60˚C si l =2,0 m pe orizontala si verticala pt. 
T>60˚C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem de 
canalizare 

Coeficient 
de 

dilatare, α 

Temperatura 
maxima de 

utilizare, 
Top.max 

Distanta 
intre 

punctele 
de fixare, 

L 

Temperatura 
de montaj, 

Tmontaj 

Diferenta de 
temperatura 

Δt [Top.max -Tmontaj] 
Dilatarea 
termica 

[mm] 

PP- 
EN 1451 

0,15 75˚ 2 m 5˚ 
15˚ 
20˚ 
30˚ 

70˚ 
60˚ 
55˚ 
45˚ 

21 
18 

16,5 
13,5 

 

Fig.4. 
15°

d1



l lim  

l



 

 

In timpul funcționarii fitingurile furnizate de TERAPLAST permit decalaje 
unghiulare de 1…2º fără apariția neetanșeităților (Fig.5).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomandăm utilizarea unei singure mufe pe fiecare linie de montaj intre 2 puncte 
fixe. 

Este admisa utilizarea mai multor mufe cu inel din cauciuc. Atunci când pe linia de 
montaj dintre 2 puncte fixe sunt dispuse mai multe mufe cu inel de etanșare din cauciuc, 
trebuie sa se aibă in vedere la stabilirea distantei de montaj Δl posibilitatea blocării unora 
dintre mufe; aceasta impune ca distanta de preluare a dilatării termice Δl si distanta de 
verificare a Δl lim sa fie multiplicate cu numărul de mufe implicate. 

Folosirea mufelor cu inel de etanșare la trecerea dintre diferite orientări (orizontale,  
verticale) si treceri intre secțiuni de curgere diferite impune fixarea fitingurilor implicate 
in elemente ale construcției care sa le rigidizeze (Fig. 6). 

 

 

 

 Fig.6.  
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Elementele construcției trebuie sa poată prelua o forța F de : 

 F = K ∙ p ∙ S    in care   𝑝 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎 𝑖𝑛 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚ଶ 

              𝑆 = ቐ

𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑚ଶ                          
𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑡𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑒𝑢𝑟𝑖 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑠𝑒 𝑖𝑛 𝑐𝑚ଶ

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑢𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑚ଶ      

 

     𝐾 = ൝

1 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑒𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑣𝑎 𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑡𝑒𝑢𝑟𝑖 𝑙𝑎 90°
1,414 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑙𝑎 90°                                           
0,766 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑙𝑎 45°                                          

 

 

 In cazul rețelelor vechi se verifica starea rețelei, se stabilesc problemele tehnice, 
pozițiile de montaj a fitingurilor si distanta de dilatare necesara. 

Verificarea se face vizual si in raport cu datele de proiectare precizate mai sus. 
 
b) Verificarea si pregătirea fitingurilor de canalizare 
Se verifica ca fitingul sa fie potrivit aplicației (tipul de instalație, poziția acestuia in 

instalație); in acest sens nu recomandam utilizarea fitingurilor furnizate de alți 
producători împreuna cu țeava produsa de firma noastră. 

Se verifica calitatea fitingului: acesta nu trebuie sa prezinte bășici, variații excesive 
de nuanța datorate degradărilor, zgârieturi si fisuri mai mari de 20% din grosimea 
peretelui. 

Se verifica starea de curățenie a fitingului: daca este cazul se scoate garnitura si se 
spală cu apa. 

Se verifica garnitura de etanșare: aceasta nu trebuie sa prezinte deformații 
accentuate si urme de materiale abrazive; se verifica de asemenea poziția de montaj a 
garniturii- aceasta trebuie sa fie poziționata cu aripioara ca in figurile 3, 4 sau 5. 

 
c) Realizarea îmbinării 
Înainte de începerea montajului se verifica si capetele de țeava la care se face 

racordarea fitingului sa fie șanfrenate corespunzător (Fig. 7). Daca capetele nu sunt 
șanfrenate corespunzător pentru a preîntâmpina distrugerea garniturii si realizarea unei 
îmbinări neetanșe se impune corectarea șanfrenului cu un dispozitiv de șanfrenare sau 
o pila. 

 
Fig.7.  Fig.8. 
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Este interzisa tăierea fitingului acesta fiind proiectat la lungimea limita de preluare 
a dilatărilor termice (Fig. 8). 

Se scoate garnitura din locașul sau (Fig.9). Se introduce capătul de țeava in mufa 
fitingului pana la refuz si se face un semn cu creionul pe capătul de țeava (Fig. 10). 

 

                              Fig.9.                           Fig.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se scoate capătul de țeava si se trasează al doilea semn translat cu L in sensul 
introducerii in fiting. (Fig. 11). Se introduce garnitura in fiting si se unge capătul de țeava 
cu emulsie de săpun in apa (Fig.12). 

 

                    Fig.11.                                         Fig.12. 
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Se introduce capătul de țeava, cu ușoare mișcări de rotire fata de fiting, pana ce al 
doilea semn trasat pe capătul de țeava se suprapune pe muchia capătului mufei 
fitingului (Fig. 13). 

Fig.13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După terminarea execuției îmbinărilor se poate realiza proba de presiune si apoi 
daca aceasta este corespunzătoare se poate pune rețeaua in funcțiune. 

 
 
Nota:  
Instrucțiunile au fost realizate in conformitate cu: 
 Indicativ GP 043/99 
 Normativ  NP-084-03 
 

 
TERAPLAST S.A. își rezerva dreptul de-a face modificări in prezentul document cu 
instrucțiuni de montaj fără notificare. 
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