
Granule uz electro 
Granulele respectă Directiva ROHS privind
restricţiile de utilizare a metalelor grele Pb, Hg,
Cd, Cr +6 și a compușilor PBB și DEPB în
echipamentele electrice şi electronice.
La producerea acestor granule, în funcție de
solicitarea clientului se pot utiliza ca plastifiant
DEHP (compus aflat în lista REACH ca
potențial periculos) sau DINP, DOTP, DIDP, etc
(substanțe ce nu se regăsesc în lista REACH).

Domeniu de  Utilizare Tip granulă Denumire comercială granule Cod Caracteristici
Densitate  g/cmc Duritate SH

Manta cordoane flexibile
•   Tensiune - max.1 kV
•   Temperatură - max 70 °C

ST1/ST2- conform SR CEI 60502

YM2 – conform VDE 0207 şi
TM2 –conform  SR EN 50363

F ALB  GPLF901002 1,3 75

GYM2 SH.85 GPLGYM2901103 1,49 85

GYM2 ALB 148 GPLGYM2901008 1,48 80

GYM2 GPLGYM2901002 1,44 77

GTM2  GPLTM2700101 1,54 86

GTM2 ALB GPLGTM2901601 1,5 83

GTM2 NATUR GPLGTM2000001 1,49 83

TM2 GPLTM2704501 1,42 80

TM2 GPLTM2700101 1,36 80

Injecţie stechere pe cordoane flexibile
•   Tensiune - max.1 kV
•   Temperatură - max.70 °C

GYM2 INJECŢIE GPLGYM2901006

Izolaţie de uz general 
•   Tensiune-max.1 kV 
•   Temperatură - max 70 °C. 

YI1/YI2/- conform VDE 0207
TI1/TI2 - conform  SR EN 50363
Tip A- conform SR  CEI 60502

 I88 GPLI88000002 1,35 87

 GYI1.2 ( pt.vit. de extrudare°500m/minut) GPLGYI1200000 1,45 88

 GYI1 GPLGYI1000005 1,45 85

 GYI1 GPLI88000003 1,48 88

 GYI1  GPLGYI1000011 1,50 91

 GY801 GPLGY801000008 1,54 91

 GY801 GPLGY801000001 1,57 91

GRANULE GY802 GPLP91704501 1,58 93

Manta de protecţie cabluri electrice 
de uz general 
•   Tensiuni-max.1 kV
•   Temperatură - max 70 °C 

YM1- conform VDE 0207
TM1- conform  SR EN 50363

ST1/ST2- conform SR CEI 60502 
( ST2 cu plastifiant cu volatilitate 
redusă)

 M2 NEGRU GPLM2901101 1,4 85

 GYM1 NEGRU GPLGYM1901102 1,48 88

 GY801 NEGRU GPLGY801000008 1,54 91

GY801 NEGRU GPLGY801900403 1,56 90

 GY801 NEGRU GPLM2901102 1,57 91

 GY801 (ST2) NEGRU GPLGY801900404 1,57 91

Manta de protecţie cabluri electrice 
de uz general
•   Ignifuga
•   Temperatură maximă -70 °C 

YM1- conform VDE 0207
TM1- conform  SR EN 50363

ST1/ST2- conform SR CEI 60502 
( ST2 cu plastifiant cu volatilitate 
redusă)

 MF GPLMF704501 1,33 85

 GMF 147 GPLGMF900401 1,47 87

 GMF 154  GPLMF000001 1,53 88

GRANULE GMF157 GPLGMF704503 1,54 89

GMFA- ignifugare cl.A GPLGMFA000001 1,49 85

Manta de protecţie cabluri electrice 
de uz general 
•   Ignifuga
•   Rezistent UV
•   Temperatură maximă - 70 °C

YM1- conform VDE 0207
TM1- conform  SR EN 50363
ST1/ST2- conform SR CEI 60502 
( ST2 cu plastifiant cu volatilitate 
redusă)

GMF 154 UV	 GPLGMF704502 1,54	 88

GRANULE 
PLASTIFIATE
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Domeniu de  Utilizare Tip granulă Denumire comercială granule Cod Caracteristici
Densitate  g/cmc Duritate SH

Manta de protecţie cablu
•   Emisie  redusă de gaze halogenate  la ardere     
- max 22%
•   Temperatură maximă - 70 °C

CEI 20-11

RZ GPLI889011023 1,52 90

RZA– ignifugare cl.A GPLRZA900401 1,52 90

Izolaţie cablu 
•   Emisie  redusă de gaze halogenate  la ardere 
- max 22%
•   Temperatură maximă -70 °C

R2 GPLF602401 1,5 93

R2A GPLR2A000001 1,5 92

•   Manta de protecţie cablu
•   Temperatură maximă -90 °C

TM3 - conform  SR EN 50363
TM3 GPLTM3000001 1,33 86

Izolaţie cablu 
•   Temperatură maximă - 90 °C

TI3 - conform  SR EN 50363
TI3 GPLTI3000001 1,41 92

Manta de protecţie cu rezistenţă mărită la frig
•   Temperatură maximă - 70 °C ( -40 °C)TM4 - conform  SR EN 50363

M40 GPLM40901102 1,3 74

GM40 GPLGYM2901601 1,45 80

( -50 °C) TM4 - conform  SR EN 50363 M50 GPLM50901101 1,3 74

Izolaţie cablu
•   Temperatură maximă -70 °C DIV4 – conform HD 603 S1

DIV4 GPLDIV4000002 1,47 89

DIV 4- IGNIFUG GPLDIV4000001 1,5 90

Manta de protecţie cablu
•   Temperatură maximă -70 °C

DMV5- conform HD 603 S1 DMV 5 GPLDMV5000001 1,45  88

DMV6- conform HD 603 S1 DMV6 GPLDMV6900501 1,48 88

Izolaţie I2-izolaţie pentru cabluri de energie pentru 
tensiuni până la 6 kV

I2 NATUR GPLI2000001 1,45 92

I2 NATUR DINP GPLI2000002 1,45 92

I2F – ignifugat clasa C GPLI2F000001 1,45 92

Izolaţie pentru cablurile telefonice  pt. tensiuni 
până la 1 kV

I6  GPLI6000001 1,45 90

Izolaţie I3 - izolaţie pentru cabluri de energie 
pentru tensiuni până la 10 kV

I3 GPLI3000002 1,52 94

Umplutură între firele izolate şi mantaua de 
protecţie exterioară

SDR GPLSDR000001 1,63 -

SDR GPLSDR000006 1,85 -

ignifugat SDRF GPLF302001 1,85 -

Pt. temperaturi de 90 °C SDR GPLSDR90000001 1,87 -

Izolaţie cablu uz auto -Tensiuni până la 1 kV
•   Temperatură maximă - 105 °C

I105 GPLI105000002 1,3 89

ISO 6722 I AUTO CLASA B GPLIAUB000001 1,36 92

Manta protecţie cabluri electrice rezistenţă la ulei
•   Tensiuni până la 1 kV
•   Temperatură maximă - 70 °C

TM5 - conform  SR EN 50363

GTM5 GPLGTM5901001 1,41 80
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Domeniu de  Utilizare Tip granulă Denumire comercială granule Cod Caracteristici
Densitate  g/cmc Duritate SH

Manta cordoane flexibile
•   Tensiune - max.1 kV
•   Temperatură - max 70 °C

ST1/ST2- conform SR CEI 60502

YM2 – conform VDE 0207 şi
TM2 –conform  SR EN 50363

F ALB  GPLF901002 1,3 75

GYM2 SH.85 GPLGYM2901103 1,49 85

GYM2 ALB 148 GPLGYM2901008 1,48 80

GYM2 GPLGYM2901002 1,44 77

GTM2  GPLTM2700101 1,54 86

GTM2 ALB GPLGTM2901601 1,5 83

GTM2 NATUR GPLGTM2000001 1,49 83

TM2 GPLTM2704501 1,42 80

TM2 GPLTM2700101 1,36 80

Injecţie stechere pe cordoane flexibile
•   Tensiune - max.1 kV
•   Temperatură - max.70 °C

GYM2 INJECŢIE GPLGYM2901006

Izolaţie de uz general 
•   Tensiune-max.1 kV 
•   Temperatură - max 70 °C. 

YI1/YI2/- conform VDE 0207
TI1/TI2 - conform  SR EN 50363
Tip A- conform SR  CEI 60502

 I88 GPLI88000002 1,35 87

 GYI1.2 ( pt.vit. de extrudare°500m/minut) GPLGYI1200000 1,45 88

 GYI1 GPLGYI1000005 1,45 85

 GYI1 GPLI88000003 1,48 88

 GYI1  GPLGYI1000011 1,50 91

 GY801 GPLGY801000008 1,54 91

 GY801 GPLGY801000001 1,57 91

GRANULE GY802 GPLP91704501 1,58 93

Manta de protecţie cabluri electrice 
de uz general 
•   Tensiuni-max.1 kV
•   Temperatură - max 70 °C 

YM1- conform VDE 0207
TM1- conform  SR EN 50363

ST1/ST2- conform SR CEI 60502 
( ST2 cu plastifiant cu volatilitate 
redusă)

 M2 NEGRU GPLM2901101 1,4 85

 GYM1 NEGRU GPLGYM1901102 1,48 88

 GY801 NEGRU GPLGY801000008 1,54 91

GY801 NEGRU GPLGY801900403 1,56 90

 GY801 NEGRU GPLM2901102 1,57 91

 GY801 (ST2) NEGRU GPLGY801900404 1,57 91

Manta de protecţie cabluri electrice 
de uz general
•   Ignifuga
•   Temperatură maximă -70 °C 

YM1- conform VDE 0207
TM1- conform  SR EN 50363

ST1/ST2- conform SR CEI 60502 
( ST2 cu plastifiant cu volatilitate 
redusă)

 MF GPLMF704501 1,33 85

 GMF 147 GPLGMF900401 1,47 87

 GMF 154  GPLMF000001 1,53 88

GRANULE GMF157 GPLGMF704503 1,54 89

GMFA- ignifugare cl.A GPLGMFA000001 1,49 85

Manta de protecţie cabluri electrice 
de uz general 
•   Ignifuga
•   Rezistent UV
•   Temperatură maximă - 70 °C

YM1- conform VDE 0207
TM1- conform  SR EN 50363
ST1/ST2- conform SR CEI 60502 
( ST2 cu plastifiant cu volatilitate 
redusă)

GMF 154 UV	 GPLGMF704502 1,54	 88
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