
Granule Plastifiate 
pentru tălpi încălţăminte 
(granule colorate sau transparente) 

Granule Plastifiate 
transparente pentru furtun

TIP Densitate
 (g/cm#)

Duritate 
Shore (Sh A)

Rezistenţă la 
tracţiune (N/mm2)

Alungire 
la rupere

YT cu NBR 1,15÷1,3 61 ÷ 65 8 300 %

YT0 1,15÷1,25 51 ÷ 55 8 300 %

YT1 1,15÷1,25 56 ÷ 60 8 300 %

YT2 1,15÷1,3 61 ÷ 65 9 280 %

YT3 1,2÷1,3 66 ÷ 70 10 260 %

YT4 1,2÷1,3 71 ÷ 75 12 250 %

YT5 1,25÷1,35 76 ÷ 80 12 250 %

Denumire 
comercială 
granule

Cod Duritate 
Shore (Sh A)

Rezistenţă 
la tracţiune 
(N/mm2)

Alungire 
la rupere

GRANULE YT2 
TRANSPARENT

GPLF901001 61 ÷ 65 9 250 %

GRANULE YT3 
TRANSPARENT

GPLYT5TRAN06 66 ÷ 70 10 250 %

GRANULE YT5 
TRANSPARENT

GPLYT5900401 76 ÷ 80 12 250 %

Granule
încălţăminte

Granule
furtun


