
Granule Plastifiate 
transparente pentru furtun

Denumire 
comercială 
granule

Cod Duritate 
Shore (Sh A)

Rezistenţă 
la tracţiune 
(N/mm2)

Alungire 
la rupere

GRANULE YT2 
TRANSPARENT

GPLF901001 61 ÷ 65 9 250 %

GRANULE YT3 
TRANSPARENT

GPLYT5TRAN06 66 ÷ 70 10 250 %

GRANULE YT5 
TRANSPARENT

GPLYT5900401 76 ÷ 80 12 250 %

• Extrudare tuburi de protecție cabluri electrice, conform SR EN 61386-21/CEI 61386-21;
• Extrudare jgheaburi pentru instalaţii electrice, conform SR EN 50085;
• Injecție fitinguri conform SR EN 1401;
• Extrudare lambriuri conform SR EN 13245 (aplicație interior / exterior culoare albă);
• Injecție accesorii utilizate la confecționarea ferestrelor și ușilor din profile tâmplărie PVC;
• Orice alte aplicații de extrudare și injecție.

Tip granulă Culoare Densitate
(g/cm#)

Stabilitate termică 
la 200 °C (minute)

Vicat

extrudare  tuburi  protecţie cabluri  electrice Alb, RAL 7035 1,4 ÷ 1,65 ≥ 30 ≥ 78

Extrudare jgheaburi  pentru instalaţii electrice RAL 9001, RAL 
9010

1,5 ÷ 1,6 ≥ 30 ≥ 78

Injecţie fitinguri  RAL 8023, RAL 
7037

1,42÷ 1,48 ≥ 30 ≥ 78

Extrudare lambriuri ALB, MARO, etc 1,48 ÷ 1,65 ≥ 30 ≥ 78

Injecţie accesorii  utilizate la confecţionarea 
ferestrelor şi uşilor din profile tâmplărie PVC

ALB 1,42÷ 1,48 ≥ 30 ≥ 78

Caracteristici tehnice

Aplicații

GRANULE 
RIGIDE

catalog tehnic
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