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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializatd nr. 05 - Produse, procedee si echipamente peniru instalafii aferente
constructiilor, din cadrul AXA — CERT S.R.L., analizand documentafia de solicitare de elaborare
agrement tehnic, prezentatd de firma TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Ndsdud, §i inregistrati cu nr. 4240.3 din data de 23.01.2024,
referitoare la TEVI DIN PVC-U PENTRU INSTALATII DE CANALIZARE INTERIOARA, fabricate
de firma TERAPLAST SA, Sat Sardgel, com. Sieu-Megherus, Calea Teraplast nr. 1, judef Bistrifa-
Nisdud, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 021-05/076-2024 in conformitate cu cu
normativele: I 9-2022: Normativ privind proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor, NP-084/2003 Normativ pentru proiectarea executarea si exploatarea
instalatiilor sanitare si a sistemelor de alimentare cu apd §i canalizare utilizand conducte din
materiale plastice, cu certificatele emise de SGS din Marea Britanie, rapoartele de incercare
emise de laboratorul Teraplast din judet Bistrifa-Nascdud si cu documentele tehnice romdnesti
aferente domeniului de referin(d, toate valabile la data elaborarii prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succinti

1.1. Descrierea succinti

Tevile din PVC-U (policlorurd de vinil
rigidd) tip U sunt fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Madgherus, Calea Teraplast nr. 1, judet
Bistrifa-Ndsdud prin procedeul de extrudare
si coextrudare pentru teava Dn 110MS si
sunt utilizate in instalatiile interioare de
canalizare §i prelungirea acesteia pentru
ventilare a coloanelor de canalizare
(montate in nise speciale sau mascate).

Tevile din PVC-U tip U se produc de
culoare gri aproximativ RAL 7037, in
conformitate cu standardul de firma SF
77/2011 cu wurmdtoarele caracteristici §i
variante:

-cu mufi de imbinare la un capat, iar celdalalt
capét sanfrenat sub un unghi de 45,
etansare cu garnitura din elastomeri, cu Dex.
32+110 mm, s (grosimi de perete) 1,6+2,5
mm, L (lungimi) 500, 1000, 2000, 3000,
4000, 6000 mm, Pn 2,5 bar,

-cu mufd de imbinare la un capat si etansare
cu adezevi speciali pentru PVC, iar celdlalt
capdt sanfrenat sub un unghi de 45°% cu
Dext. 322110 mm, s (grosimi de perete)
1,8+2,5 mm, L (lungimi) 4000 si 6000 mm,

Pn 2,5 bar,
Temperatura maximd de lucru pentru
fevile din PVC este +40°C, in mod accidental
pentru perioade scurte de timp +60°C.

1.2. Identificarea produselor.

Tevile din PVC-U tip U fabricate de
firma TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com.
Sieu-Mdgherus, Calea Teraplast nr. I, Jjudet
Bistrita-Nasdaud sunt marcate la fabricafie
din metru in metru, pe marcaje indicdndu-
se:

-materialul PVC-U;
-sigla firmei;
-standardul de fabricatie;
-lotul de fabricatie;
-data fabricatiei;

-tipul tevii;

-diametru;

-grosimea de perete.

In conditii normale de montare §i
exploatare, marcajele de mai sus sunt
rezistente pe toatd durata de viatd a [evilor.

Marcajele trebuie sa fie clare si
durabile.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in

constructii
Tevile din PVC-U fabricate de firma
"_____TEMPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
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Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef
Bistrifa-Nasdud, se utilizeazd in instalafiile
interioare de canalizare si de ventilare a
coloanelor de canalizare (montate in nise
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speciale sau mascate).

2.2. Aprecierea asupra produsului.

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii.

Rezistentd mecanicd si stabilitate

Produsele se fabrica pe un flux
tehnologic automatizat, cu materii prime de
calitate, analizate si verificate de laboratorul
firmei  producdtoare sau de laborator
autorizat..

Produsele au rezistentd mecanica la
conditiile normale de transport specificate de
producdtor §i la sarcinile mecanice din
exploatare, fiind controlate si testate la
producdtor conform normelor in domeniu.

Calitatea  materialelor si  solutiile
adoptate in conceptia {evilor din PVC-U
pentru instalatii interioare de canalizare
confera produselor rezistenfd mecanicd,
rezisten{d la uzurd si stabilitate.

Produsele intrunesc conditiile cerute de
normativele in domeniu, rezistind conditiilor
de exploatare pentru care sunt fabricate.
Securitate la incendiu

Produsele nu fac obiectul unor exigente
particulare de comportare la incendiu.

Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercdri pentru determinarea performantelor
de comportare la foc.

Igiend, sandtate §i mediu inconjurdtor

Tevile din PVC-U pentru instalatii
interioare de canalizare fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Mcgherus, Calea Teraplast nr. 1, judef
Bistrita-Nasdud, corespund conditiilor impuse
prin legea protectiei mediului, precum:

- Legea privind securitatea si sandtatea in
muncd nr. 319/2006;

- Legea nr. 265/2006 privind protectia
mediului, actualizatd;

- Legea privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale nr. 346/2002,
republicatd,

- Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deseurilor,

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiend i sdndtate publicd
privind mediul de viatgd al populatiei, cu
completdrile si modificarire ulterioare;

- Ordinul 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, actualizatd,

Agrement Tehnic nr. 021-05/076-2024

Materialele  utilizate  de  firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef
Bistrita-Nasdud, la fabricarea {evilor din
PVC-U pentru instalatii  interioare de
canalizare, nu sunt biodegradabile, ele
putdnd fi reciclate integral, asigurdndu-se
astfel protectia mediului.

Dupa utilizarea produselor trebuie sda
se respecte legislatia in vigoare in Romdnia
privind regimul deseurilor.

Sigurantd si accesibilitate in exploatare

Tevile din PVC-U pentru instalafii
interioare de canalizare, in condifiile
precizate de producdtor, confera siguranfd in
exploatare prin mentinerea caracteristicilor
Jfunctionale declarate pe durata de viata
estimatd a produsului.

Produsele sunt realizate din materie
primd noud (mereciclata) si nu necesitd
profecfii impotriva coroziunii.

Calitatea materialelor si corectitudinea
montajului garanteaza constanfa caracteris-
ticilor de functionare i exploatare a
produselor in conditii de siguranta.

Protectia impotriva zgomotului

Tevile din PVC-U pentru instalafii
interioare de canalizare nu fac obiectul unor
cerinfe speciale la zgomot, acestea fiind
montate ingropat in pamdnit sau mascale.
Economie de energie si izolare termicd

Tevile din PVC-U pentru instalatii
interioare de canalizare se pot izola termic
dacd instalatia necesitd aceastd operatie.

Economia de energie este asiguratd
prin conceptia, tehnologia si sistemul de
calitate a execufiei care conduc la realizarea
unor produse cu consumuri energetice
reduse.

Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Materialele utilizate la fabricarea
produselor nu sunt biodegradabile, ele
putand fi reciclate integral.

2.2.2.  Durabilitatea  si
produsului
Durabilitatea tevilor din PVC-U pentru
instalatii interioare de canalizare, fabricate
de firma TERAPLAST SA, Sat Sardatel, com.
Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef
Bistrita-Ndsdud, este de 50 ani in conditii
normale de exploatare (conform:
instructiunilor fabricantului). J,{f e
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Fabricantul —acordd  produselor o
garantie de 2 ani de la livrare, in conditiile
respectdrii  instructiunilor —de  transport,
depozitare, punere in operd si exploatare.

Tevile din PVC-U pentru instalafii
interioare de canalizare nu necesitd operafii
de intrefinere speciald, intrefinerea trebuie
sd se execute de cdire personal specializat, in
conformitate cu instructiunile producatorului
si cu prescripfiile tehnice indicate la cap.
2.3.4. din prezentul agrement.

2.2.3. Fabricafia §i controlul

Firma TERAPLAST SA, Sat Sardafel,
com. Sieu-Mdgherus, Calea Teraplast nr. I,
judef  Bistrifa-Nasaud — are  organizald
productia sa de ftevi din PVC-U pentru
instalatii interioare de canalizare in sistem de
management al  asigurdrii  calitdfii, in
conformitate cu cerintele standardului ISO
9001:2015 fiind certificatd de catre cdtre SGS
din Marea Britanie cu certificatul nr.
RO15/711041626, valabil pdna la data de
04.11.2024.

Organizarea  tehnica internd este
structuratd astfel incat permite un control
permanent al materiel prime/materialelor
externe, fiind disponibil un program de
verificare intern/extern conform Manualului
de  Asigurare a  Calitatii  propriu
producdtorului.

Calitatea productiei este asiguratd prin
executarea unui control permanent, atat
pentru materiale i pentru respeclarea
parametrilor tehnologici, cdt §i  pentru
produsul finit.

Sistemul calitdtii constd in verificarea
procedurilor privind tehnologia de fabricatie,
incepind de la materia primd pand la
produsul fint.

Periodic se efectueazd un control extern
prin intermediul unui laborator acreditat/
autorizat, ceea ce garanleazd constanfa
calitatii produselor.

2.2.4. Punerea in operd

Punerea in operd a (evilor din PVC-U
pentru instalatii interioare de canalizare se
face fara dificultdti particulare, de catre
personal calificat dupd un proiect avizal, cu
respectarea instructiunilor furnizate de cdtre
producdtor §i prescriptiilor tehnice prevazute
la pct. 2.3.4. din prezentul agrement.
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Nu se vor pune in opera produsele care
au fost lovite, strivite sau zgdriale.
Amprentele imprimate  pe  suprafata
exterioard a produselor reprezintd un indiciu
in acest sens.

Pénd la punerea in operd, produsele
trebuie pastrate in ambalajele originale,
protejate de radiatia solard, de temperaturi
ridicate, de murddrire si de pdtrunderea
corpurilor strdine in interior. Nu se vor
utiliza produse murdare la exterior si/sau in
interior care pot afecta elanseitalea
imbindrilor.

Lucrdrile de imbinare dintre fevi sunt
realizate prin procedeul de mufare, iar
etansarea cu garniturd din cauciuc sau prin
mufare si lipire cu adezivi speciali pentru
PVC.

Lucrdrile de instalatii se vor executa de
personal calificat cu sculele si materialele
recomandate de producdtor.

Pentru depozitarea de lungd sau scurtd
duratd, producdtorul va furniza date privind
conditiile de depozitare.

2.3. Caietul de prescripfii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea §i pdstrarea
‘constanta a proprietdfilor si caracteristicilor
esentiale ale produsului.

Astfel, se vor respecta regulile de
verificare a calitdfii declarate in Sistemul de
Management al Calitafii, in Manualul de
Asigurare a Calitdfii si in politica de calitate,
proprii producdtorului.

Tevile din PVC-U pentru instalafii
interioare de canalizare fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Mdgherus, Calea Teraplast nr. 1, Judet
Bistrifa-Nasdaud sunt astfel concepute §i
fabricate, incdt  corespund prevederilor
standardelor in vigoare si a normativelor
romdnesti in domeniu.

Produsele sunt astfel concepute incat
vezistd la solicitdrile mecanice, termice §i
chimice la care sunt supuse in condifii
normale de exploatare si respectd exigentele
legislatiei in domeniu, precum si cerinfele ale
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicatd, cu modificdrile si
completdrile  ulterioare,  acestea  fiind
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prezentate  in  subcapitolul  2.2.1. al
agrementului tehnic.

Materialele  utilizate la fabricarea
produselor corespund standardelor
internafionale, nu prezintd niciun pericol
pentru sandtatea oamenilor §i nu constituie
un factor de poluare a mediului ambiant.

2.3.2. Conditii de fabricare

Tevile din PVC-U pentru instalafii
interioare de canalizare sunt fabricate de
firma TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com.
Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef
Bistrifa-Nasdud conform procedurilor tehnice
proprii  de  fabricatie, cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitatii  intocmit  in  conformitate  cu
recomandarile din standardul I1SO 9001:2015
si a normelor de proiectare romdnesti in
vigoare, pe o linie tehnologica automatizatd

care asigurd fabricarea produselor la
parametri cerufi.

Producdatorul  efectueaza  controlul
calitatii  procesului de fabricare si al
produselor finite.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insofite de
declaratia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acestea, conform
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
“Evaluarea conformitatii. Declaratia de
conformitate data de furnizor. Partea 1I:
Cerinte generale” si SR EN ISO/CEI 17050-
2:2005 “Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate data de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport”, de instrucfiunile de
transport, depozitare, punere in operd §i
utilizare, in limba romand.

Depozitarea, manipularea si utilizarea
produselor se vor face in conformitate cu
recomandcdrile producdtorului.

Tevile din PVC-U pentru instalatii
interioare de canalizare fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Mcagherus, Calea Teraplast nr. 1, judef
Bistrita-Nasaud se livreaza astfel incdt se
asigurd prolecfia produselor  impotriva
loviturilor sau caderilor accidentale ce le pot
afecta integritatea.

Pe durata transportului, a manipularii,
depozitarii si parfial a punerii in operd,
produsele se pastreazd in ambalajele origina-
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le.

2.3.4. Conditii de punere in operdi

La punerea in operda a produselor se
vor respecta instructiunile de montare ale
producatorului §i prevederile din
normativele:

-1 9-2022: Normativ privind proiectarea
execufia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor,

-NP-084/2003 Normativ pentru

proiectarea  execularea §i  exploatarea
instalatiilor sanitare si a sistemelor de
alimentare cu apd si canalizare utilizand
conducte din materiale plastice,
- Ordinul ANRSC nr. 882007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare;

Punerea in operd a fevilor din PVC-U
pentru instalatii interioare de canalizare se
face de catre persoane specializate, dupd un
proiect intocmit, verificat i avizat conform
instructiunilor fabricantului, cu respectarea
cerinfelor de calitate previzute de Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii,
republicatd, cu modificarile si completdrile
ulterioare.

Personalul va purta echipament de
profectie corespunzator §i va respecta
regulile de igiena muncii.

Tevile din PVC-U pentru instalafii
interioare de canalizare se pol pune in operd
atdt in instalafii noi cdt si la modernizarea

unei instalafii  vechi din sistemele de
canalizare.

Concluzii

Aprecierea globald

Utilizarea tevilor din PVC-U pentru
instalatii interioare de canalizare in
domeniile de utilizare acceptate este
apreciatd favorabil, in conditiile specifice
din Romdnia dacd se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii:

Calitatea produselor §i metoda de
fabricare au fost examinate i gadsite
corespunzdtoare de cdtre  Laboratorul
Teraplast din judet Bistrita-Nasdaud si trebuie
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mentinute la acelasi nivel pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.

Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu se
implicd in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta sau
intrefine produsul.

Orice recomandare relativa la folosirea
in conditii de siguran{d a acestor produse,
care este confinutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerintele minime
necesare la punerea in operd §i in exploatare.

AXA — CERT raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercdrile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele Tehnice nu i
absolvi pe furnizovi si/sau pe utilizatori de
responsabilitafile ce le revin conform
reglementdrilor legale in vigoare.

Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produsului va fi realizald de cdtre
titularul — agrementului  tehnic,  conform
programului stabilit de comun acord cu AXA-
CERT, program care constd in verificdri cel
putin anuale pe produse (caracteristicile
produsului privind dimensiunile, verificarea
rezistenfei la soc, verificarea etanseitdfii a
imbindrii cu apd), verificarea valabilitagii
certificatului pentru sistemul de management
al calitdtii al unitafii producatoare.

Actiunile cuprinse in program si modul
lor de realizare vor respecta actele normative
si reglementdarile tehnice in vigoare.

AXA — CERT va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii despre
rezultatul verificarilor, iar dacd acestea nu

dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declansarea acfiunii de
suspendare a agrementului tehnic.

Suspendarea se declanseazd si in cazul
constatdrii prin controale, de cdtre organisme
abilitate a nerespectdrii menfinerii constanie
a conditiilor de fabricatie si utilizare ale
produsului.

In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor prevederi,
se va declansa procedura de retragere a
Agrementului Tehnic.

Valabilitate agrement tehnic: 08.04.2027
Valabilitate aviz tehnic: 08.04.2026
Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitatd cu cel pufin trei luni
inainte de data expirarii acestuia.

In  cazul neprelungirii  valabilitafii
avizului tehnic, agrementul tehnic se
anuleaza de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului
tehnic se va face cu respectarea
termenului de valabilitate inifial.

Pentru grupa specializatd nr. 05

Presedinte
Ing. Ioan Razvan Vincene

DIRECTOR GENERAL,|
Aud.sen. Doina Mingy ||

3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea elabordrii agrementului tehnic pentru TEVI DIN PVC-U PENTRU INSTALATII
DE CANALIZARE INTERIOARA fabricate de firma TERAPLAST SA, Sat Sdrdfel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Ndsdud, a fost analizata documentatia pusd la
dispozitie de citre TERAPLAST SA, Sat Sardfel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef
Bistrita-Ndséud, in calitate de solicitant si titular.

In urma analizédrii documentatiei s-a constatat cd firma TERAPLAST SA, Sat Sérdtel, com.
Sieu-Mdgherus, Calea Teraplast nr. 1, judef Bistrifa- asdud isi desfdsoard activitatea in sistem de
management al asigurdrii calitdii, pentru productie conform standardului ISO 9001:2015.

In acest sens firma TERAPLAST SA, Sat Sardel, com. Sieu-Mdgherus, Calea Teraplast nr. 1,
judet Bistrita-Néscud este certificatd de catre SGS din Marea Britanie cu certificatele: nr.
RO15/711041626, valabil pdnd la data de 04.11.202, ISO 14001:2015 nr. RO15/711041621,
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valabil pdnd la data de 04.11.2024, ISO 45001:2015 nr. CHI5/1109, valabil pdnd la data de
01.12.2024.

Conceptia produselor si tehnologia modernd aplicati de TERAPLAST SA, Sat Sardjel, com.
Sieu-Mdagherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Ndsdud, la fabricarea tevilor din PVC-U
pentru instalatii de canalizare interioard conferd produselor realizate rezistentd, fiabilitate i o
durabilitate de 50 ani in conditiile respectdrii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Durabilitatea acestor produse este influentata favorabil printr-o proiectare, montare §i
exploatare corectd, respectdnd instructiunile fabricantului si cerinfele normativelor romdnesti in
vigoare.

Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic producdtorul sd obfind date
de la organisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a produselor i sd le pund la
dispozitia grupei specializate in vederea prelungirii avizului agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,

se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul AXA-CERT isi insuseste rezultatele testelor si

verificrilor efectuate de cétre Laboratorul Teraplast, acreditat RENAR, cu nr. LI 279, raport de
incercare nr. 19 PVC/12.01.2024.

SINTEZA RAPORTULUI DE INCERCARI

Crt | Denumire caracteristicd d:fg:z;:; P N;;::;;/ rfe:;tifi?r:z p Laborator
ansamblu fevi din PVC-U, Dext. 110x2,0 mm
1. e 5 PSLF.03.71 1,05 g/em’
densiiagti 091 glem™ | op BN SO 1183-1:2019 | corespunde
rezistenfei la soc prin
3 cadere liberda <10% PSLF.23.71 0 spargeri -
' Meorp 1ovire=0,8 kg spargeri SR EN 744 :2003 corespunde S
H.Fm'fre:],z m §
3 contractiei <59 PSIF.16.71 SR EN ISO 4,17% _:-le.
" | longitudinale la cald ’ 2505:2005 coresputide E
)
p e""”}“”:"g’?g‘”f aer | pudscapari | PSLF.21.71 SR ENISO coresound fg;
: e P de aer 13255:2018 SR 8
t=5+1 min 3
=~
etangeitatii imbinarii T=+23'C
g [T 5 e fard scapari PSLF.21.71 P=0,5 bar
' A de apa SR EN ISO 13254:2018 t=1 min
t=5+] min
corespunde

Agrementul tehnic este valabil pentru produsele descrise la pet 1.1, identificabile conform
datelor din dosarul tehnic si la care fabricatia, punerea in operd si performantele sunt cel putin la

nivelul prezentat.

4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 4240.4 din data de 29.02.2024 al sedinfei de
deliberare al grupei specializate
In sedinta grupei specializate nr. 05 la care au participat:
Sing. Grigore VINCENE,

Ing. Costel IACOB,

Ing. Georgeta SALAGEANU
Ing. loan Razvan VINCENE
Agrement Tehnic nr. 021-05/076-2024
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s-au evidenfiat urmdtoarele aspecte:

Dosarul este complet si in elaborarea lui au fost respectate instructiunile elaborate de CTPC;

Tevile din PVC-U pentru instalatii de canalizare interioard fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Sardtel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Nasaud corespund
cerintelor fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare.

Domeniul de utilizare in constructii a produsului este cel menionat la pet. 2.1, fiind necesar
ca prin punerea in operd a acestuia, care se face in conditiile specificate in agrement la pet. 2.2.4 §i
2.3.4, sd fie respectate §i cele prevdzute in documentafia tehnicd de executie a producdtorului.

Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic dupd data de expirare, se va face in
functie de rezultatele verificarilor privind calitatea si comportarea in exploatare a produsului la
constructii realizate de solicitant. In cazul neprelungirii valabilitatii avizului tehnic, agrementul
tehnic se anuleazd de la sine.

Constaténd acestea, comisia internd de avizare a APROBAT prezentul Agrement Tehnic, cu

o valabilitate de 3 ani.

PREZENTARE PRODUSE

Tevi din PVC-U cu mufa Tevi din PVC-U cu mufa
pentru imbinare prin lipire pentru imbinare cu garniturd

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/076-2024, contindnd 20 pagini, face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

oTitular de agrement tehnic:

TERAPLAST SA

Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, Calea Teraplast nr. 1
Jjudet Bistrita-Ndsdud

Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul Grupei Specializate nr. 05

Sing. Vincene Grigore L
Membrii grupei specializate:

Ing. Vincene Ioan Rizvan - Presedinte -:-[-v"’"
Ing. Georgeta Siligeanu |
8. & 8! V I
Ing. Costel Iacob .
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