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GRUPA SPECIALIZATA NR. 05

Produse, procedee §i echipamente pentru instalatiile aferente constructiilor, de: incalziri,
climatizdri, ventilatii, sanitare, gaze, electrice

Prezentul agrement tehnic este valabil pind la data de 23.05.2027 numai insofit de AVIZUL TEHNIC al

Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu fine loc de certificat de calitate,
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializata nr. 05 - Produse, procedee si echipamente pentru instalafii aferente
constructiilor, din cadrul AXA — CERT S.R.L., analizdnd documentatia de solicitare de elaborare
agrement tehnic, prezentatd de firma TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-Mdagherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Nasaud, si inregistratd cu nr. 4241.3 din data de 23.01.2024,
referitoare la CAMINE DIN POLIETILENA PENTRU APOMETRE, fabricate de cdtre firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasaud,
elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 021-05/077-2024 in conformitate cu cu normativul: I 9-
2022: Normativ privind proiectarea, execufia i exploatarea instalatiilor sanitare aferente
cladirilor, NP 133-2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor, cu certificatele emise de SGS din Marea
Britanie, rapoartele de incercare emise de laboratorul Teraplast din judet Bistrita-Nasaud §i cu
documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referinta, toate valabile la data elaborarii
prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succintd

1.1 . Descrierea succintd

Caminele din LMDPE (polietilena
liniara de medie densitate, materie prima
virgina, nereciclata) tip monobloc, sunt
fabricate de firma TERAPLAST SA, Sat
Saratel,  com.  Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, jude| Bistrita-Ndasaud prin
procedeul de rotoformare in matrife
speciale din metal si utilizate pentru
protecf{ia si siguranja contoarelor §i a
fitingurilor, robinetelor aferente brasamen-
telor de apa.

Elementele principale
caminelor din polietilena sunt:
-corpul caminului, din polietilend liniara de
medie densitate, prevazut cu nervuri verticale
§i orizontale pentru rigidizare, cu perefi
monostral (un singur stral compact) sau
dublu strat (stratul interior are rolul de
izolator termic), de asemenea corpul este
prevdzut cu goluri pentru intrarea §i iesirea
conductelor de alimentare a contoarelor de
apda si mangoane de etansare din elastomeri
-capacul din polietilena de joasa, medie sau
inalta densitate se obtine prin procedeul de
rotoformare in matrife speciale din metal.

Capacul prezinta o perna de aer, cu rol
termoizolant, sau in interiorul capacului este
adaugat un material izolant suplimentar.

Inchiderea capacului se realizeazd prin
apasare, iar etangarea se realizeazd fara
garniturd (datorita geometriei speciale a
capacului §i a gurii caminului), si/sau prin
intermediul unei garnituri din EPDM, pentru
capacul caminului dublu strat (cu perefi
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_;

ale

dubli) inchiderea capacului se realizeaza
prin filet cu etansare si/sau etansare cu
garnitura din EPDM;

Caminele se pot echipa cu fevi din
PEID, cu Dex. 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm,
pentru alimentare (intrare/iesire), contor
(apometru), fitinguri, robinete, etc.; acestea
fiind furnizate de producatori care detin
avize sanitare §i agremente tehnice.

Caminele din polietilena pentru

apometre, se produc cu urmatoarele caracte-
ristici:
-Dipe. 500 mm, 800 mm gi 1000 mm, indlfimea
pentru caminele cu Dy 500 mm, este de 800
mm, 1200 mm si 1500 mm, pentru caminele
cut Dine. 800 mm este de 1000 mm, 1200 mm si
1500 mm, iar pentru caminele cu Dim. 1000
mm, este de 1250 mm si 1500 mm.

Caminele de apometre se livreaza cu
capace din polietilena utilizate in spatii verzi
sau pietonale.

Capacul caminului cu Dim. 500 mm
este cu dublu strat (pereti dubli) si este
prevazut cu sistem de inchidere antiefractie.

Clasele capacelor se vor alege in
conformitate cu standardele SR EN 124-1,
6:2015, functie de locul de amplasare al
caminelor:

-clasa A15 pentru spatii verzi pietonale,
alei, curti sau cu trafic de biciclete avand
sarcina de 15kN,

1.2. Identificarea produselor.

Cdaminele din  polietilena  pentru
apometre fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Saratel, com. Sieu-Mdagherus, DN 15
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A, Km 45+500, jude; Bistrita-Nasdaud sunt
marcate cu etichete autocolante, pe
marcaje indicandu-se:

-denumire produs;

-lot material;

-data de fabricatie;

-schimbul de fabricatie

In conditii normale de montare i
exploatare, marcajele de mai sus sunt
rezistente pe toatd durata de viaja a fevilor.

Marcajele trebuie sa fie clare si
durabile.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Caminele din  polietilena  pentru
apometre fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasaud se
utilizeaza pentru protectia aparatelor de
contorizare (contoare de apd) si a
elementelor de legatura (conducte din
PEID, fitinguri, etc.).

Pentru utilizarea preconizata in contact
cu apa potabila tevile, racordurile, robinetele
si filtrele Y trebuie sa defina aviz sanitar in
termen de valabilitate corespunzator, eliberat
de INSP in conformitate cu reglementarile
emise de Ministerul Sanataii, avizul
sanitar/notificare ~ pentru  produse  se
elibereaza in  functie de compozitia
materialelor care intrd in contact cu apa
potabila.

2.2. Aprecierea asupra produsului.

2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii.

Rezistentd mecanicd si stabilitate

Produsele se fabrica pe wun flux
tehnologic semiautomatizat, cu materii prime
de calitate, analizate i verificate de
laboratorul  firmei producdtoare sau de
laborator autorizat..

Produsele au rezistenta mecanicd la
conditiile normale de transport specificate de
producdator §i la sarcinile mecanice din
exploatare, fiind controlate §i testate la
producator conform normelor in domeniu.

Calitatea materialelor si  solutiile
adoptate in conceptia caminelor din
polietilena  pentru  apometre  conferd
produselor rezisten{a mecanica, rezistenfa la
uzura si stabilitate.

Produsele intrunesc conditiile cerute de
normativele in domeniu, rezistand condifiilor
de exploatare pentru care sunt fabricate.
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Securitate la incendiu

Produsele nu fac obiectul unor exigente
particulare de comportare la incendiu.

Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercari pentru determinarea performantelor
de comportare la foc.

Igiend, sdndtate §i mediu inconjurdtor

Caminele din polietilena pentru
apometre fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Sardatel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasaud,
corespund conditiilor impuse prin legea
protectiei mediului, precum:

- Legea privind securitatea si sandtatea in
munca nr. 319/2006;

- Legea nr. 265/2006 privind protectia
mediului, actualizata;

- Legea privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale nr. 346/2002,
republicata;

- Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deseurilor;

- Ordinul 119/2014 cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Ordinul 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, actualizata;

- Ordinul nr. 275/2012, privind aprobarea
Procedurii de reglementare sanitara pentru
punerea pe piata a produselor, materialelor,
substantelor  chimice/  amestecurilor i
echipamentelor utilizate in contact cu apa
potabila, cu modificarea si completarea cu
ordinul nr. 3.730/2023.

Materialele care intra in contact cu apa
potabila trebuie sa fie aprobate sanitar si
compozitia lor chimica sa respecte
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 9REACH)
si Regulamentul nr. 1272 cu modificarile i
completarile ulterioare.

Materialele  utilizate  de  firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef
Bistrita-Nasaud, la fabricarea caminelor din
polietilena pentru apometre, nu
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biodegradabile, ele putand fi reciclate
integral, asigurandu-se asifel protectia
mediului.

Dupa utilizarea produselor trebuie sd
se respecte legislatia in vigoare in Romania
privind regimul deseurilor.

Sigurantd si accesibilitate in exploatare

Caminele din polietilena pentru
apometre in condifiile  precizate  de
producdtor, confera siguranid in exploatare
prin mentinerea caracteristicilor functionale
declarate pe durata de viaja estimatd a
produsului.

Produsele sunt realizate din materie
primd virgind, (nereciclatd) si nu necesitd
protectii impotriva coroziunii.

Calitatea materialelor si corectitudinea
montajului garanteaza constanfa caracteris-
ticilor de functionare si exploatare a
produselor in conditii de siguranfa.

Protectia impotriva zgomotului

Caminele din polietilena pentru
apometre nu fac obiectul unor cerinfe
speciale la zgomot, acestea fiind montate
ingropat in pamant.

Economie de energie i izolare termica

“aminele din polietilena pentru
apometre se izoleaza termic din fabricatie,
prin dublarea interioara a peretelui cu un
strat izolator din poliuretan, polistiren sau
alte materiale termoizolante sau cu pereti
dublu strat (perete exterior din PE compact
si perete interior din PE expandat cu rol de
strat isolator. Izolatia asigura protecfia
impotriva inghetului a aparatelor de
contorizare (contoare de apd) si a
elementelor de legatura.

Economia de energie este asigurald
prin concepfia, tehnologia si sistemul de
calitate a execufiei care conduc la realizarea
unor produse cu consumuri energetice
reduse.

Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Materialele utilizate la fabricarea
produselor nu sunt biodegradabile, ele
putdnd fi reciclate integral.

2.2.2.  Durabilitatea  §i
produsului

Durabilitatea caminelor din polieti-
lend pentru apometre, fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, jude

intrefinerea
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Bistrifa-Nasdud, este de 50 ani in condifii
normale de exploatare (conform instructiu-
nilor fabricantului).

Fabricantul ~acordd produselor o
garanjie de 2 ani de la livrare, in conditiile
respectarii instructiunilor de transport,
depozitare, punere in operd si exploatare.

Cdaminele din polietilena pentru
apometre nu necesita operatii de intrefinere
speciald, intrefinerea trebuie sd se execute de
catre personal specializat, in conformitate cu

instructiunile ~ producdatorului  si  cu
prescriptiile tehnice indicate la cap. 2.3.4.
din prezentul agrement.

2.2.3. Fabricatia si controlul

Firma TERAPLAST SA, Sat Sardafel,
com. Sieu-Mdagherus, Calea Teraplast nr. 1,
judet  Bistrita-Nasaud  are  organizata
productia sa de camine din polietilend
pentru apometre in sistem de management al
asigurdrii  calitafii, in conformitate cu
cerintele standardului ISO 9001:2015 fiind
certificata de catre catre SGS din Marea
Britanie cu certificatul nr. RO15/711041626,
valabil pand la data de 04.11.2024.

Organizarea tehnica interna este
structurata astfel incdt permite un control
permanent al materiei prime/materialelor
externe, fiind disponibil un program de
verificare intern/extern conform Manualului
de Asigurare a Calitafii propriu
producatorului.

Calitatea productiei este asigurata prin
executarea unui control permanent, atdt
pentru materiale §i pentru respectarea
parametrilor tehnologici, cat §i  pentru
produsul finit.

Sistemul calitdafii consta in verificarea
procedurilor privind tehnologia de fabricaie,
incepind de la materia primd pand la
produsul fint.

Periodic se efectueaza un control extern
prin intermediul unui laborator acreditat/
autorizal, ceea ce garanteazd constanfa
calitatii produselor.

2.2.4. Punerea in operd

Punerea in opera a cdaminelor din
polietilend pentru apometre se face fard
dificultati  particulare, de catre personal
calificat dupa un proiect avizal, cu
respectarea instructiunilor furnizate de catre
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producator si prescriptiilor tehnice prevazute
la pet. 2.3.4 din prezentul agrement.

Nu se vor pune in opera produsele care
au fost lovite, strivite sau zgariate.

Pdna la punerea in opera, produsele
trebuie pastrate in ambalajele originale,
protejate de radiatia solard, de temperaturi
ridicate, de murdarire si de patrunderea
corpurilor strdaine in interior. Nu se vor
utiliza produse murdare la exterior si/sau in
interior care pol afecta elangeitatea
imbinarilor.

Lucrarile de imbinare dintre caminele
echipate si instalatia de alimentare cu apd
potabila se realizeaza prin procedeul de
mufare (cu racorduri de compresiune din
PP), iar etansarea se face cu garnitura din
elastomeri, prin procedeul sudura cu
electrofitinguri  (fitinguri  cu  rezisten(da
electrica inglobata in fiting).

Aceste lucrari se vor executa de
personal calificat cu sculele si materialele
recomandate de producditor.

Pentru depozitarea de lunga sau scurtd
durata, producatorul va furniza date privind
conditiile de depozitare.

2.3. Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avul in vedere obtinerea si pastrarea
constanta a proprietdfilor si caracteristicilor
esentiale ale produsului.

Astfel, se vor respecta regulile de
verificare a calitatii declarate in Sistemul de
Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitatii si in politica de calitate,
proprii producatorului.

Caminele din polietilena  pentru
apometre fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Saragel, com. Sieu-Mdagherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Ndsaud sunt
astfel concepute si fabricate, incat corespund
prevederilor standardelor in vigoare §i a
normativelor romanegti in domeniu.

Produsele sunt astfel concepute incat
rezista la solicitarile mecanice, termice §i
chimice la care sunt supuse in condifii
normale de exploatare si respecta exigengele
legislatiei in domeniu, precum si ceringele ale
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, cu modificarile §i
completarile  ulterioare,  acestea  fiind
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prezentate  in  subcapitolul  2.2.1. al
agrementului tehnic.

Materialele utilizate la fabricarea
produselor corespund standardelor
internationale, nu prezinta niciun pericol
pentru sandtatea oamenilor §i nu constituie
un factor de poluare a mediului ambiant.

2.3.2. Conditii de fabricare

Caminele din polietilena  pentru
apometre  sunt  fabricate de  firma
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet
Bistrita-Nasaud conform procedurilor tehnice
proprii  de fabricatie, cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitqgii  intocmit  in  conformitate  cu
recomandarile din standardul I1SO 9001:2015
si a normelor de proiectare romanesti in
vigoare, pe o linie tehnologica semi-
automatizatd  care  asigura fabricarea
produselor la parametri cerufi.

Producatorul  efectueaza  controlul
calitatii  procesului de fabricare §i al
produselor finite.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insofite de
declaratia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acestea, conform
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
“Evaluarea conformitdatii. Declaratia de
conformitate data de furnizor. Partea 1:
Cerinte generale” si SR EN ISO/CEI 17050-
2:2005 “Evaluarea conformitatii. Declaratia
de conformitate data de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport”, de Aviz sanitar in
termen de valabilitate corespunzdtor §i de
instructiunile de transport, depozitare, punere
in opera si utilizare, in limba romana.

Depozitarea, manipularea si utilizarea
produselor se vor face in conformitate cu
recomandarile producatorului.

Caminele din polietilena pentru
apometre fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judef Bistrija-Nasaud se
livreaza astfel incat se asigurd protecfia
produselor impotriva loviturilor sau caderilor
accidentale ce le pot afecta integritatea.

Pe durata transportului, a manipularii,
depozitarii i partial a punerii in operd,
produsele se pastreaza in ambalajele
originale. OR.




2.3.4. Conditii de punere in operd

La punerea in opera a produselor se
vor respecta instructiunile de montare ale
producdtorului si prevederile din normativele
-I 9-2022: Normativ privind proiectarea,
execufia si exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor,

-NP 133-2022-Normativ privind proiectarea,
executia si  exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare ale
localitatilor,

-SR EN 1610-2016 Executia si incercarea
racordurilor si refelelor de canalizare,

-SR EN 124-1,6:2015;

- Ordinul ANRSC nr. 882007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa §i de
canalizare.

Punerea in opera a caminelor din
polietilena pentru apometre se face de catre
persoane specializate, dupd wun proiect
intocmit,  verificat §i avizat  conform
instructiunilor fabricantului, cu respectarea
cerintelor de calitate prevazute de Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile §i completarile
ulterioare.

Personalul va purta echipament de
prolectie corespunzdator §i va respecta
regulile de igiena muncii.

Caminele de inspectie si bransament
pentru instalatii de canalizare se pot pune
in opera atdat in instalatii noi cat si la
modernizarea unei instalatii vechi.

Concluzii
Aprecierea globala

Utilizarea caminelor din polietilend
pentru apometre in domeniile de utilizare
acceptate este apreciatd favorabil, in
conditiile specifice din Romdnia daca se
respectd prevederile prezentului
agrement.

Conditii:

Calitatea produselor §i metoda de
fabricare au fost examinate §i gasite
corespunzatoare de catre  Laboratorul
Teraplast din judet Bistrifa-Nasaud si trebuie
menfinute la acelasi nivel pe toata durata de
valabilitate a acestui agrement.
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Acorddand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu se
implica in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsul.

Orice recomandare relativa la folosirea
in conditii de sigurantd a acestor produse,
care este confinuld sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfele minime
necesare la punerea in opera §i in exploatare.

AXA — CERT raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercdrile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele Tehnice nu ii
absolva pe furnizori i /sau pe utilizatori de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.

Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produsului va fi realizata de catre
titularul ~ agrementului  tehnic,  conform
programului stabilit de comun acord cu AXA-
CERT, program care consta in verificari cel
putin anuale pe produse (caracteristicile
produsului  privind verificarea densitatii,
verificarea  modulului  de elasticitate,
verificarea etangeitdfii cu jet de apad),
verificarea valabilitatii certificatului pentru
sistemul de management al calitatii al unitatii
producatoare.

Actiunile cuprinse in program si modul
lor de realizare vor respecta actele normative
si reglementarile tehnice in vigoare.

AXA - CERT va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.

Suspendarea se declanseaza si in cazul
constatarii prin controale, de catre organisme
abilitate a nerespectarii mentinerii constante
a conditiilor de fabricatie si utilizare ale
produsului.

In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeaza acestor prevederi,
se va declangsa procedura de retragere a
Agrementului Tehnic.
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Pentru grupa specializatd nr. 05

Valabilitate agrement tehnic: 23.05.2027 Presedinte
Valabilitate aviz tehnic: 23.05.2026 Ing. Ioan Rizva n Viscane

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic
trebuie solicitata cu cel pufin trei luni
inainte de data expirarii acestuia.

fn‘ ca;ul r.:eprelungirf‘i valab:’lﬁtﬁ{ii DIRECTOR GEN@A L
avizului rehmc.. agrementul tehnic se dn zem. Dolna Hmcu
anuleaza de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului \=.
tehnic se va face cu respectarea
termenului de valabilitate initial.

3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea elabordrii agrementului tehnic pentru CAMINE DIN POLIETILENA PENTRU
APOMETRE fabricate de catre firma TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-Mdagherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, a fost analizata documentatia pusa la dispozitie de catre
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-Mdagherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, in
calitate de solicitant si titular.

In urma analizarii documentatiei s-a constatat ca firma TERAPLAST SA, Sat Saragel, com.
Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasaud, isi desfasoara activitatea in sistem de
management al asigurarii calitatii, pentru productie conform standardului ISO 9001:20135.

In acest sens firma TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, Calea Teraplast nr. 1,
Judey Bistrifa-Nasaud, este certificata ISO 9001:2015 cu certificatul nr. RO15/711041626, valabil
pand la data de 04.11.2024, ISO 14001:2015 cu certificatul nr. RO15/711041621, valabil pana la
data de 04.11.2024, ISO 45001:2015 cu certificatul nr. CH15/1109, valabil pdnda la data de
01.12.2024, certificate emise de catre SGS din Marea Britanie.

Conceptia produselor si tehnologia moderna aplicatd de TERAPLAST SA, Sat Sardagel, com.
Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef Bistrita-Nasaud la fabricarea caminelor de inspectie
§i brangament pentru instalatii de canalizare confera produselor realizate rezistena, fiabilitate
si o durabilitate de 50 ani in conditiile respectarii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Durabilitatea acestor produse este influenjata favorabil printr-o proiectare, montare §i
exploatare corecta, respectand instructiunile fabricantului §i cerinfele normativelor romanesti in
vigoare.

Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic producatorul sa obtina date
de la organisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a produselor si sa le puna la
dispozifia grupei specializate in vederea prelungirii avizului agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,
se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul AXA-CERT isi insuseste rezultatele testelor i
verificarilor efectuate de catre Laboratorul Teraplast, acreditat RENAR, cu nr. LI 279, raport de
incercare nr. 18-PP/22.01.2024, fise de masurare nr. 2356, 2357, 2358/15.04.2024 Laborator
A&ING CONSULTING din Cluj autorizat ISC nr. 4184.

SINTEZA RAPORTULUI DE INCERCARI

Crt Denumire Valoarea Norma/ Valoare Laberstor
caracteristicd de referinfi STAS determinatd
Cdamin din polietilena pentru apometre, cu Dext. 500 mm, h=1253 mm
/ Determinarea 0.923 o/cm’ PSLF.03.71 0,935 g/em’ Teraplast
' densitatii JEI M| SR EN ISO 1183-1:2019 | corespunde | Bistrita-Nasdud
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Determinarea
modulului de , PSILF.20.71 973,63 N/mm’ Teraplast
) /
= | elasticitate la 2600 Nimmd SR EN ISO 178:2019 corespunde | Bistrita-Nasaud
incovoiere
Determinarea -
.. 0 PSILF.07.71 118,2°C Teraplast
b | emperaturiidel  >10°C | sp g 150 2507-1,2:2018 | corespunde | Bistrifa-Nasdud
inmuiere Vicat
- fara ifgﬁf{rare
. - fara infiltrare c:«’e g
Etangeitate cu 2 G interiorul
4 it de apé de apa Procedura interna caminului Teraplast
' J . (etanseitate S.F 88 ; Bistrita-Nasdud
vertical 100%) -etanseitate
3 100%
-corespunde
: -fara infiltrare Joed ”?’?f’f o
Etanseitate cu 3 s = de apd in
5 ot de: i de apa Procedurd internd Materiorsd Teraplast
' s 7 P4 (infiltrare max. S.F. 88 veriorit |\ Bistrita-Nasdud
inclinat 200ml) caminului
-corespunde
Erangeitate la |-fard infiltrare -fara infiltrare
traversarea de apa i de apd in
6, tevii prin (etanseitate Proceg z;'aé; ; hernd interiorul Bi Tgraﬁzs!— d
peretele 100% la o caminului i
caminului imersie) -corespunde
Forta de
inspecfie -fara fisuri Fi=15 kN A&ING
7| (incercare) | sauruperide SREN 124 1, 6:2015 oresnmde | CONSULTING
capac din PEID material ol e Cluj
Dn 500 mm
Sdgeata
A&ING
remanentd AT Sr<0,5 mm 3
8 capac din PEID Sr<2,03 mm SREN 124 1, 6:2015 corespinde C()NS{JL.TL’V(:
Dn 500 mm Cly
Forta de
inspectie -fara fisuri Fi=15 kN A&ING
9 (incercare) | sau ruperide SREN 124 1, 6:2015 = Jd CONSULTING
capac din PEID material SRR Cluj
Dn 800 mm
Sdgeata A&ING
remanentd ; ] Sr<0,6 mm e -
10 capac din PEID Sr<2,03 mm SREN 1241, 6:2015 coreepande C ONSEJL’TH\*G
Dn 500 mm Cly
Forta de
inspectie -fara fisuri Fi=15k A&ING
11 (incercare) sau ruperi de SREN 1241, 6:2015 F= :;r CONSULTING
capac din PEID material e Cluj
Dn 500 mm '
Sdgeata
" A&ING
remanentd ; Sr<0,6 mm > 3
12 capac din PEID Sr<2,03 mm SREN 124 1, 6:2015 Govespunde G ONSQL'T!N(:
Dn 500 mm o

Agrementul tehnic este valabil pentru produsele descrise la pct 1.1, identificabile conform
datelor din dosarul tehnic si la care fabricatia, punerea in opera si performantele sunt cel putin la
nivelul prezentat.
Agremcz{il Tehnic nr. 021-05/077-2024
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4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 4241.4 din data de 29.02.2024 al sedintei de
deliberare al grupei specializate
In sedinta grupei specializate nr. 05 la care au participat:
Sing. Grigore VINCENE,
Ing. Costel IACOB,
Ing. Georgeta SALAGEANU
Ing. loan Razvan VINCENE
s-au evidentiat urmdtoarele aspecte:
Dosarul este complet si in elaborarea lui au fost respectate instructiunile elaborate de CTPC;
Caminele din polietilend pentru apometre fabricate de firma TERAPLAST SA, Sat Sardgel,
com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Nasaud corespund cerinfelor
fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Domeniul de utilizare in constructii a produsului este cel mentionat la pct. 2.1, fiind necesar
ca prin punerea in operd a acestuia, care se face in conditiile specificate in agrement la pct. 2.2.4 §i
2.3.4, sa fie respectate si cele previzute in documentatia tehnica de executie a producdtorului.
Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic dupa data de expirare, se va face in
functie de rezultatele verificarilor privind calitatea si comportarea in exploatare a produsului la
constructii realizate de solicitant. In cazul neprelungirii valabilitdfii avizului tehnic, agrementul
tehnic se anuleaza de la sine.
Constatdnd acestea, comisia internd de avizare a APROBAT prezentul Agrement Tehnic, cu
o valabilitate de 3 ani.
PREZENTARE PRODUSE
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Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/077-2024, contindnd 41 pagini, face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.

eTitular de agrement tehnic:

TERAPLAST SA

Sat Saratel, com. Sieu-Mdagherus, Calea Teraplast nr. 1
Jjudey Bistrita-Nasaud

Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul Grupei Specializate nr. 05
Sing. Vincene Grigore :

Membrii grupei specializate:

Ing. Vincene Ioan Rizvan - Présedinte = ‘?EE -

i
Ing. Georgeta Salageanu
‘

Ing. Costel Iacab‘zg)

-
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