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FITINGURI DIN PVC SAU PP PENTRU RETELE DE CANALIZARE SI DRENARE

RACCORDS EN PVC OU PP POUR LE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT ET
DRAINAGE
PVC OR PP FITTINGS FOR SEWERAGE AND DRAINING SYSTEMS

PVC ODER PP FORMSTUCKE FUR ABWASSERKANALE UND LEITUNGEN

cod categorie 28
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Ungaria, tel: 003648505040, fax: 003648355500
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Jjudet Bistrita-Nasdaud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221
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Localitatea Snagov, sat Tancabesti, judet Ilfov
@ Telefon +40746214473;+407462680135, e-mail: office@axacert.ro
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GRUPA SPECIALIZATA NR. 05
Produse, procedee si echipamente pentru instalatiile aferente constructiilor, de: incalziri,
climatizari, ventilatii, sanitare, gaze, electrice

Prezentul agrement tehnic este valabil pand la data de 27.06.2027 numai insofit de AVIZUL TEHNIC al

Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii si nu tine loc de certificat de calitate.
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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializata nr. 05 - Produse, procedee si echipamente pentru instalatii aferente
constructiilor, din cadrul AXA — CERT S.R.L., analizand documentatia de solicitare de elaborare
agrement tehnic, prezentata de firma TERAPLAST SA, Sat Sardfel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasaud si inregistratd cu nr. 4327.b.3 din data de 06.03.2024,
referitoare la: FITINGURI DIN PVC SAU PP PENTRU RETELE DE CANALIZARE SI
DRENARE, fabricate de firma BT NYLOPLAST KFT din Ungaria, elaboreazd prezentul Agrement
Tehnic nr. 021-05/126-2024 in conformitate cu cu normativele: 1 9-2022: Normativ privind
proiectarea, execufia §i exploatarea instalafiilor sanitare aferente cladirilor, NP 133-2022 -
Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
ale localitatilor, NP-084/2003 Normativ pentru proiectarea executarea §i exploatarea instalatiilor
sanitare §i a sistemelor de alimentare cu apd si canalizare utilizand conducte din materiale
plastice, P 96-2015. Ghid pentru proiectarea si executarea instalatiilor de canalizare a apelor
meteorice din cladiri civile, social-culturale si industriale, cu certificatele emise de TUV
Rheinland din Germania, rapoartele de incercare emise de laboratorul Teraplast din judef
Bistrita-Nasaud si cu documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referinia, toate
valabile la data elaborarii prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succintd

1.1. Descrierea succintd

Fitingurile din PVC (PVC-U) sau
PP sunt fabricate de firma BT NYLOPLAST
KFT din Ungaria prin procedeul de injectie
in matrite speciale din metal si utilizate in
instalatii interioare de canalizare si refele
exterioare de canalizare si drenare.

Materia prima utilizatd pentru
fabricarea fitingurilor este din policlorurd
de vinil neplastifiatd sub forma de
pulbere, completatd cu materiale de adaos
(stabilizatori, aditivi, lubrefianti, etc.).

Se produc fitinguri din PVC (PVC-
U) pentru imbinare cu mufd si etansarea
cu garnituri din cauciuc tip EPDM, cu
presiunea maximda de utilizare de 2.5 bar,
temperatura maxima de +40°C (pentru
perioade scurte de 30 de minute sau cel
mult doud ore se admit si temperaturi de
+60°C).

Se produc fitinguri in doud variante
de imbinare:
a) imbinare mixta, cu mufd (mufe) la un
capat si la celalalt capat drept, cu
urmatoarele caracteristici:
-coturi la 15°, 30°, 45°, 67°, 87°, cod KAB,
Dext./Dine. 32160 mm;
-ramificafii simple egale la 45°, 67°, 87°,
cod KAEA, Dext/Dim. 32160 mm;
-ramificatii simple reduse la 45° 87°,
cod KAEA, Dex/Dim. 40/32+160/125
mm;
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-reductii excentrice, cod KAR, Dext/Din.
40/32+ 160/125 mm;
-reductii concentrice, cod KAR, Dext/Dim.
40/32 mm;
-piese de curdtire, cod KARE, Dext/Din.
350125 mm;
-dopuri, cod KAM, Dexi. 32160 mm;
-coturi la 15° 30° 45° 67°, 87°, cod
KGB, Dext./Din.. 110+400 mm;
-ramificatii simple egale la 45°, 87° cod
KGEA, Dext/Ding. 110+315 mm;
-ramificatii simple reduse la 45°, 87°, cod
KGEA, Dext./Dim. 125/110+400/200
mm,
-reductii excentrice, cod KGR, Dex/Din.
125/110+400/315 mm;
-dopuri, cod KGM, Dex;./Din:. 110400
mm;
-capace, cod KGK, Dext/Din. 110+400
mm;
-mufe, cod KGAM, Dext/Din. 110200
mm;
-adaptoare de trecere la alte materiale
(fontd, beton, gresie ceramica, PAFSIN,
etc.), cod KGUS, KGUSM, KGUG,
Dexr./D:'nr. 110200 mm,
-piese de curdtire, cod KGRE, Dex./Din.
110+160 mm;
-piese de curdtire reduse la 87°, cod
KGRE, Dext/Din. 200/160+315/160 mm;
-clapete de sens cu montaj in linie, cod
KGSZ, Dext./Dint. 50+200 mm;

Pagina 2 din 10



-piese de curdtire cu sau fara suport de
fixare, cod KGET, Din. 110+200 mm;

-corp pentru sifon de pardoseald, cod KBA,
Dn 125x75%50 mm, sau 125%75%63 mm;
-clapete de sens cu montaj in camine, cod
ZBK, ZBK-DR, Dext./Din. 110+200 mm;
-piese de curdfire cu sau fard suport de
fixare, cod KGET, Dext./Dim. 110200 mm;
-coturi la 45°, cod KGB-MM 87 F/F,
Dexr_/Dim_ 110"160 mm,

-ramificatii egale la 45°, cod KGEA-MM,
Din. 110160 mm;

-ramificatii egale la 45°, cod KGEA 87 F/F,
Dext./Dime. 110160 mm;

-ramificafii reduse la 45°, cod KGEA 87
F/F, Dext/Dim. 125/110+160/125 mm.

b) imbinare cu mufe la ambele capete, cu
urmdtoarele caracteristici:

-mufe, cod KAU si KAMM, D, 32+200
mm;

-mufe, cod KGMM, KGU, Din.
mm.

110+400

Se produc fitinguri din PP, pentru
imbinare cu mufa si etansarea cu garnituri
din cauciuc tip EPDM, cu presiunea
maxima de utilizare de 2,5 bar, temperatura

maximd de +90°C, cu urmdtoarele
caracteristici:
-coturi la 45° 87° cod HTB, Dex/Dinm
32110 mm;

-ramificatii simple egale la 45°, 67°, 87°,
cod HTEA, Dext/Dim. 32+110 mm,
-ramificatii simple reduse la 45°, 67°, 87°,
cod HTEA, Dext./Din. 50/32+110/50 mm;
-reductii excentrice, cod HTR, Dex/Dim.
40/32+110/75 mm;

-piese de curdtire, cod HTRE, Dext/Dim. 50
si 110 mm;

-mufe, cod HTMM, Din. 50 5i 110 mm;
-mufe lungi pentru reparatii, cod HTU, Djn:
50 5i 110 mm.

Fitingurile din PVC-U, PP se produc in
culoarea gri-RAL 9002, sau brun-orange
RAL 8023, RAL7037.

Se produc si accesorii cu urmatoarele
caracteristici §i tipuri:
-conector, pentru montare §i trecere la tevi
din PVC, cod KGF-S/B, Dext/Din. 110+160
mm;
-prelungitor pentru conector, Dexi/Din.
110200 mm, lungimea de 60240 mm,
-conector, pentru montare §i trecere la tevi
din polietilena, cod PEGSF-S/B, Dext/Din.
110200 mm;
-conecltor, pentru montare §i trecere la tevi
din diferite materiale, cod KGSM-S/B,
Dext./Dint. 150200 mm;
-garnituri pentru montaj cu mufa §i
imbindari intre tevi din diferite materiale
(fonta, PVC, PEID, otel, PAFSIN, PP etc.)
cu sau fara blocare la tragere, cod BKK-A,
VRB-S/B, URF-S/B, UNI-F-S/B, EURO-F-
S/B, Dext/Dim. 150+200 mm.

1.2. Identificarea produselor.

Fitingurile din PVC-U sau PP,
fabricate de firma BT NYLOPLAST KFT din
Ungaria sunt marcate la fabricatie, pe
marcaje indicandu-se:

- sigla firmei;

- standardul de fabricatie;

- caracteristicile produsului:

- diametrul nominal;

- materia prima utilizata

In conditii normale de montare si
exploatare, marcajele de mai sus sunt
rezistente pe toatd durata de viald a
fitingurilor.

Marcajele trebuie sa fie clare i
durabile.

2. Agrementul Tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare in
constructii
Fitingurile din PVC-U sau PP,

fabricate de firma BT NYLOPLAST KFT
din Ungaria se utilizeaza in instalatii
interioare de canalizare, montate in nise sau
pardoseala si in refele exterioare

de canalizare montate ingropat in pamant,

Agrement Tehnic nr. 021-05/126-2024

2.2. Aprecierea asupra produsului.
2.2.1. Aptitudinea de exploatare in
constructii.
Rezistentd mecanicd gi stabilitate

Produsele se fabrica pe un flux tehno-
logic automatizat, cu materii prime de
calitate, analizate si verificate de laboratorul
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firmei  producdtoare sau de laborator
autorizat..

Produsele au rezistentd mecanicd la
condiiile normale de transport specificate de
producdtor si la sarcinile mecanice din
exploatare, fiind controlate si testate la
producdtor conform normelor in domeniu.

Calitatea  materialelor §i  solutiile
adoptate in conceptia fitingurilor din PVC
sau PP pentru canalizare §i drenare conferd
produselor rezistent{a mecanicd, rezisten{d la
uzura si stabilitate.

Produsele intrunesc conditiile cerute de
normativele in domeniu, rezistand conditiilor
de exploatare pentru care sunt fabricate.
Securitate la incendiu

Produsele nu _fac obiectul unor exigenfe
particulare de comportare la incendiu,

Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercari pentru determinarea performantelor
de comportare la foc.

Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor

Fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare §i drenare fabricate de Jirma BT
NYLOPLAST KFT din Ungaria, corespund
conditiilor impuse prin legea protectiei
mediului, precum:

- Legea privind securitatea si sdndtatea in
muncda nr. 319/2006;

- Legea nr. 265/2006 privind protecfia
mediului, actualizatd;

- Legea privind asigurarea pentru accidente
de muncd si boli profesionale nr. 346/2002,
republicata;

- Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deseurilor;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiend si sandtate publica
privind mediul de viatd al populatiei, cu
completarile si modificarire ulterioare:

- Ordinul 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, actualizatd;

Materialele utilizate de firma BT
NYLOPLAST KFT din Ungaria la Jfabricarea
fitingurilor din PVC sau PP pentru
canalizare §i drenare nu sunt biodegradabile,
ele putdnd fi reciclate integral, asigurdndu-se
astfel protectia mediului.

Dupa utilizarea produselor trebuie sd
se respecte legislafia in vigoare in Romdnia
privind regimul deseurilor.

Sigurantd si accesibilitate in exploatare

Fitingurile din PVC sau PP pentru

Agrement Tehnic nr. 021-05/126-2024
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canalizare §i drenare, in condiiile precizate
de  producdtor, confera sigurantd in
exploatare prin mentinerea caracteristicilor
Junctionale declarate pe durata de viati
estimata a produsului.

Calitatea materialelor si corectitudinea
montajului garanteaza constanta caracteris-
ticilor de functionare si exploatare a
produselor in conditii de siguranta.

Protectia impotriva zgomotului

Fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare si drenare nu fac obiectul unor
cerinfe speciale la zgomot, acestea fiind
montate ingropat in pdmadnt sau mascate.
Economie de energie si izolare termici

Fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare se pot izola termic dacd instalatia
necesitd aceasta operaie.

Economia de energie este asigurata
prin concepfia, tehnologia si sistemul de
calitate a execufiei care conduc la realizarea
unor produse cu consumuri energetice
reduse.

Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Materialele  wtilizate la fabricarea
produselor nu sunt biodegradabile, ele
putand fi reciclate integral.

2.2.2.  Durabilitatea §i
produsului

Durabilitatea fitingurilor din PVC
sau PP pentru canalizare i drenare,
Jfabricate de firma BT NYLOPLAST KFT din
Ungaria este de 50 ani in conditii normale de
exploatare (conform instructiunilor
Jabricantului).

Fabricantul  acorda produselor o
garanfie de 2 ani de la livrare, in conditiile
respectdrii  instrucfiunilor de transport,
depozitare, punere in operd si exploatare.

Fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare §i drenare nu necesitd operatii de
intrefinere speciald, intrefinerea trebuie sd
se execute de cdtre personal specializat, in
conformitate cu instructiunile producdtorului
i cu prescripfiile tehnice indicate la cap.
2.3.4. din prezentul agrement.

intrefinerea

2.2.3. Fabricatia si controlul

Firma BT NYLOPLAST KFT din
Ungaria are organizatd productia sa de
fitinguri din PVC sau PP pentru canalizare
§i drenare in sistem de management al
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asigurarii  calitatii, in conformitate cu
cerintele standardului ISO 9001:2015 fiind
certificatd de catre catre TUV Rheinland din
Germania cu certificatul nr. 01 100 1320071,
valabil pana la data de 09.10.2025.

Organizarea tehnica internd este
structurata astfel incdt permite un control
permanent al materiei prime/materialelor
externe, fiind disponibil un program de
verificare intern/extern conform Manualului
de  Asigurare a  Calitgtii  propriu
producdatorului.

Calitatea productiei este asiguratda prin
executarea unui control permanent, atat
pentru materiale §i pentru respectarea
parametrilor tehnologici, cat §i pentru
produsul finit.

Sistemul calitatii consta in verificarea
procedurilor privind tehnologia de fabricatie,
incepand de la materia prima pana la
produsul fint.

Periodic se efectueaza un control extern
prin intermediul unui laborator acreditat/
autorizal, ceea ce garanteazd constanfa
calitatii produselor.

2.2.4. Punerea in operd

Punerea in opera a fitingurilor din
PVC sau PP pentru canalizare §i drenare se
face fara dificultafi particulare, de cdtre
personal calificat dupa un proiect avizat, cu
respectarea instructiunilor furnizate de cdtre
producator §i prescriptiilor tehnice prevazute
la pct. 2.3.4. din prezentul agrement.

Nu se vor pune in opera produsele care
au fost lovite, strivite sau zgariate.

Pdna la punerea in opera, produsele
trebuie pdstrate in ambalajele originale,
protejate de radiatia solara, de temperaturi
ridicate, de murdarire si de patrunderea
corpurilor strdaine in interior. Nu se vor
utiliza produse murdare la exterior si/sau in
interior care pot afecta etanseitatea
imbinarilor.

Lucrarile de imbinare dintre fevi si
fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare §i drenare sunt realizate prin
procedeul de mufare, iar etansarea cu
garniturd din cauciuc.

Lucrarile de instalatii se vor executa de
personal calificat cu sculele si materialele
recomandate de producditor.

Agrement Tehnic nr. 021-05/126-2024

Pentru depozitarea de lunga sau scurtd
duratd, producdtorul va furniza date privind
conditiile de depozitare.

2.3. Caietul de prescripfii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obfinerea si pastrarea
constanta a proprietdtilor §i caracteristicilor
esenfiale ale produsului.

Astfel, se vor respecta regulile de
verificare a calitdfii declarate in Sistemul de
Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitatii §i in politica de calitate,
proprii producatorului.

Fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare §i drenare fabricate de firma BT
NYLOPLAST KFT din Ungaria sunt astfel
concepute §i fabricate, incdt corespund
prevederilor standardelor in vigoare si a
normativelor romanegti in domeniu.

Produsele sunt astfel concepute incat
rezistd la solicitarile mecanice, termice §i
chimice la care sunt supuse in condifii
normale de exploatare §i respecta exigentele
legislatiei in domeniu, precum si cerintele ale
Legii nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, cu modificarile §i
completarile  ulterioare, acestea  fiind
prezentate in  subcapitolul 2.2.1. al
agrementului tehnic.

Materialele utilizate la fabricarea
produselor corespund standardelor
internationale, nu prezintd niciun pericol
pentru sandtatea oamenilor §i nu constituie
un factor de poluare a mediului ambiant.

2.3.2. Conditii de fabricare

Fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare §i drenare sunt fabricate de firma
BT NYLOPLAST KFT din Ungaria conform
procedurilor tehnice proprii de fabricatie, cu
respectarea prevederilor din Manualul de
Asigurare a Calitafii intocmit in conformitate
cu recomandarile din standardul 1SO
9001:2015 §i a normelor de proiectare
romdnesti in vigoare, pe o linie tehnologica
automatizatd  care  asigurda  fabricarea
produselor la parametri ceruti.

Producatorul  efectueaza  controlul
calitatii  procesului de fabricare si al
produselor finite.
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2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insofite de
declaratia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acestea, conform
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
“Evaluarea conformitdfii. Declaratia de
conformitate datd de furnizor. Partea 1I:
Cerinte generale” si SR EN ISO/CEI 17050-
2:2005 “Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate data de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport”, de instructiunile de
transport, depozitare, punere in operd §i
utilizare, in limba romdna.

Depozitarea, manipularea si utilizarea
produselor se vor face in conformitate cu
recomandarile producatorului.

Fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare si drenare fabricate de firma BT
NYLOPLAST KFT din Ungaria se livreazd
astfel incdt se asigurd protectia produselor
impotriva  loviturilor  sau  cdderilor
accidentale ce le pot afecta integritatea.

Pe durata transportului, a manipuldrii,
depozitarii §i partial a punerii in operd,
produsele se pastreaza in ambalajele
originale.

2.3.4. Conditii de punere in operd

La punerea in operd a produselor se
vor respecta instructiunile de montare ale
producatorului si  prevederile din
normativele:

-1 9-2022: Normativ privind proiectarea
execufia §i exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor,

-NP 133-2022 - Normativ privind
proiectarea,  executia  si  exploatarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare
ale localitatilor,

-NP-084/2003 Normativ pentru
proiectarea  executarea §i  exploatarea
instalatiilor sanitare s§i a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare utilizand
conducte din materiale plastice,

-P 96-2015. Ghid pentru proiectarea i

execularea instalafiilor de canalizare a
apelor meteorice din cladiri civile, social-
culturale i industriale,,
- Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, cu modificarile §i completarile
ulterioare.,

{ "\ Agrement Tehnic nr. 021-05/126-2024
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Punerea in opera a fitingurilor din
PVC sau PP pentru canalizare si drenare se
face de catre persoane specializate, dupd un
proiect intocmit, verificat §i avizat conform
instructiunilor fabricantului, cu respectarea
cerinfelor de calitate prevazute de Legea nr.
10/1995 privind calitatea in constructii,
republicata, cu modificarile §i completarile
ulterioare.

Personalul va purta echipament de
prolectie corespunzdtor i va respecta
regulile de igiena muncii.

Fitingurile din PVC sau PP pentru
canalizare §i drenare se pot pune in operd
atat in instalatii noi cdt si la modernizarea
unei instalatii  vechi din sistemele de
canalizare sau drenare.

Concluzii
Aprecierea globali

Utilizarea fitingurilor din PVC
sau PP pentru canalizare §i drenare in
domeniile de utilizare acceptate este
apreciatd favorabil, in conditiile specifice
din Romadnia daca se respectd prevederile
prezentului agrement.

Conditii:

Calitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate §i gasite
corespunzdtoare de cdatre Laboratorul
Teraplast din judey Bistrija-Ndsdud si trebuie
menfinute la acelagi nivel pe toatd durata de
valabilitate a acestui agrement.

Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii nu se
implicd in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsul.

Orice recomandare relativa la folosirea
in condifii de sigurantd a acestor produse,
care este confinuta sau se refera la acest
agrement tehnic, reprezintd cerintele minime
necesare la punerea in operd i in exploatare.

AXA — CERT raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele Tehnice nu ii
absolva pe furnizori si/sau pe utilizatori de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.
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Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produsului va fi realizatd de catre
titularul ~ agrementului  tehnic,  conform
programului stabilit de comun acord cu AXA-
CERT, program care consta in verificari cel
putin anuale pe produse (caracteristicile

se va declansa procedura de retragere
Agrementului Tehnic.

Valabilitate agrement tehnic: 27.06.2027
Valabilitate aviz tehnic: 27.06.2026

Prelungirea valabilitatii avizului tehnic

trebuie solicitata cu cel putin trei luni
inainte de data expirarii acestuia.

In  cazul neprelungirii  valabilitdyii
avizului tehnic, agrementul tehnic se

produsului privind dimensiunile, verificarea
rezistenfei la soc, verificarea etangeitdatii a
imbinarii), verificarea valabilitaii
] | ] e man :
certificatului pentru sistemul de management driiileazh de la sine.

al calitaii al unitagii producatoare. Modificarea/Extinderea agrementului

Actiunile cuprinse in program si modul tehnic se va face cu respectarea
lor de realizare vor respecta actele normative termenului de valabilitate inifial.
si reglementarile tehnice in vigoare.

AXA - CERT va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic. :

Suspendarea se declanseaza si in cazul P
constatdrii prin controale, de cdtre organisme DIRECTOR GENERAE
abilitate a nerespectdrii meninerii constante Aud.sen. Doina Mineu
a conditiilor de fabricatie si utilizare ale .
produsului.

In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor prevederi,

Pentru grupa specializatd nr. 05

Presedinte
Ing. Ioan Razvan Vincene

3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea elabordarii agrementului tehnic pentru FITINGURI DIN PVC SAU PP PENTRU
RETELE DE CANALIZARE §I1 DRENARE fabricate de firma BT NYLOPLAST KFT din Ungaria, a
Jost analizata documentatia pusa la dispozitie de cdtre TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judef Bistrifa-Ndsdud, in calitate de solicitant si titular.

In urma analizarii documentatiei s-a constatat cd firma BT NYLOPLAST KFT din Ungaria isi
desfagoara activitatea in sistem de management al asigurdrii calitdfii, pentru productie conform
standardului ISO 9001:20135.

In acest sens firma BT NYLOPLAST KFT din Ungaria este certificatd de cdtre TUV
Rheinland din Germania cu certificatul nr. 01 100 1320071, valabil pdnd la data de 09.10.2025.

Conceptia produselor si tehnologia modernd aplicatd de BT NYLOPLAST KFT din Ungaria
la fabricarea fitingurilor din PVC sau PP pentru canalizare §i drenare conferd produselor
realizate rezistenid, fiabilitate 5i o durabilitate de 50 ani in conditiile respectarii prevederilor
prezentului Agrement Tehnic.

Durabilitatea acestor produse este influenjatd favorabil printr-o proiectare, montare si
exploatare corectd, respectdnd instructiunile fabricantului §i cerintele normativelor romdnesti in
vigoare.

Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic producdtorul sa obtind date
de la organisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a produselor si sa le pund la
dispozifia grupei specializate in vederea prelungirii avizului agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,

se vor aduce la cunogtinta elaboratorului de agrement tehnic.
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Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul AXA-CERT isi insugseste rezultatele testelor si

verificarilor efectuate de catre Laboratorul Teraplast, acreditat RENAR, cu nr. LI 279, raport de

incercare nr. 129 PP 5i 130 PP/11.06.2024.

SINTEZA RAPORTULUI DE INCERCARI

Valoarea Norma/ Valoare
Crt | Denumire caracteristicd de referinti STAS ikl Laborator
ramificatie PVC Dn 160 mm
. PSLF.03.71 TERAPLAST
: S y 3
4 densitise 2l4giem | op EN 1SO 1183-1:2019 1.419 g/em Bistrifa-Naisciud
Fdrd bule de aer,
, s duod incileire | =30 min PSLE17.71 crapuur, exfoleri cu | pppsppast
it P P e T=+150°:2°C | SR EN ISO 580:2005 : : Bistrita-Ndsdud
de 50% din grosimea
de perete
i i PSILF.39.71 TERAPLAST
3. rigiditatea inelard >20 kPa SR EN ISO 13967-2009 21,41 kPa Bistrifa-Neisdud
T=+0°C Dupd incercare nu
4 rezistenta la goc prin =3 ore PSLF.23.71 A vod i ici TERAPLAST
| cadere liberd H=3m | SRENISO13263:2018 | *4PTO%US MCO | picyrita Nasaud
! spargere
-fara spargeri
s —_ : Dupa incercare nu
g | T e ] }‘?‘::f;“:f;’ PSLF21.71 s-au produs fisuri | TERAPLAST
' s 5 SR EN ISO 13259:2020 | sau neetanseitdti la | Bistrifa-Nasdud
1=17 min incercare S
imbinare
etanseitdii fara pierderi Dupll tncercare wa
. il yk f;’m s PSLF.21.71 s-au produs fisuri | TERAPLAST
' gl it 8 SR EN ISO 13259:2020 | sau neetanseitdti la | Bistrita-Ndsdud
=15 min incercare g
imbinare
g " : ; Dupa incercare nu
, e %4 f*;’;f;":e” PSLF.21.71 s-au produs fisuri | TERAPLAST
) vy < SR EN IS0 13259:2020 | sau neetanseitati la | Bistrifa-Ndsdud
t=15 min incercare A
imbinare
. o Valoarea Norma/ Valoare
Crt | Denumire caracteristicd de referingl STAS decormdinatl Laborator
mufd de repartitie din PP, Dn 110 mm
i ) PSLF.03.71 , TERAPLAST
A Mo 20900 g/em” | op EN ISO 1183-1:2019 09168/’ | pictriga-Nastud
Fdra bule de aer,
. i apaturi, exfolieri cu ’
i 1=30 min. PSLF.17.71 IOy e SN0 TERAPLAST
4 aspect dupd Incalire =+150°:2°C | SR EN IS0 580:2005 | ©°ddncime maimare | oo o sd
de 50% din grosimea
de perete
s . . Dupa incercare nu
i | i P ;;f;":g” PSLF.21.71 s-au produs fisuri | TERAPLAST
' i a0 2 SR EN ISO 13259:2020 | sau neetanseitdti la | Bistrita-Nésdud
=17 min incercare e
imbinare
s = g ; Dupad incercare nu
, Py i / - T ;‘L";' PSLF21.71 s-au produs fisuri | TERAPLAST
' ey P SR EN ISO 13259:2020 | sau neetangseitati la | Bistrita-Ndsdud
t=15 min incercare ki
imbinare
et i fard pierderi Dupa incercare nu
5 Pf]—"g‘;: bw (:;a 4 e"d: * PSILF.21.71 s-au produs fisuri TERAPLAST
: ¥ ae o le fluid de | cp px 150 13259:2020 | sau neetanseitapi la | Bistrita-Nasaud
=15 min Incercare tbinare
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Agrementul tehnic este valabil pentru produsele descrise la pet 1.1, identificabile conform
datelor din dosarul tehnic gi la care fabricafia, punerea in operd si performangele sunt cel putin la
nivelul prezentat.

4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 4327.b.4 din data de 14.06.2024 al sedingei
de deliberare al grupei specializate
In sedinfa grupei specializate nr. 05 la care au participat:
Sing. Grigore VINCENE,
Ing. Costel IACOB,
Ing. Georgeta SALAGEANU
Ing. loan Razvan VINCENE
s-au evidentiat urmatoarele aspecte:
Dosarul este complet si in elaborarea lui au fost respectate instructiunile elaborate de CTPC;
Fitingurile din PVC sau PP pentru canalizare si drenare fabricate de firma BT
NYLOPLAST KFT din Ungaria corespund cerintelor fundamentale de calitate cuprinse in Legea
10/1993, republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare.
Domeniul de utilizare in constructii a produsului este cel mentionat la pet. 2.1, fiind necesar
ca prin punerea in operd a acestuia, care se face in conditiile specificate in agrement la pct. 2.2.4 §i
2.3.4, sa fie respectate si cele prevdzute in documentatia tehnica de execufie a producatorului.
Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic dupd data de expirare, se va face in
functie de rezultatele verificarilor privind calitatea §i comportarea in exploatare a produsului la
constructii realizate de solicitant. In cazul neprelungirii valabilitatii avizului tehnic, agrementul
tehnic se anuleaza de la sine.
Constatdnd acestea, comisia internd de avizare a APROBAT prezentul Agrement Tehnic, cu
o valabilitate de 3 ani.

PREZENTARE PRODUSE

Fitinguri din PVC/ PP pentru canalizare §i drenare

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/126-2024, continand 58 pagini, face parte
integrantd din prezentul agrement tehnic.
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eTitular de agrement tehnic:
TERAPLAST SA
Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1
judet Bistrita-Nasaud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221
Raportorul Grupei Specializate nr. 05
Sing. Vincene Grigore 4,;“4(7

Membrii grupei specializate:

Ing. Vincene loan Razvan

Ing. Georgeta S&Jdgeanu@«'
Ing. Costel lacob g?
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