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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializata nr. 05 - Produse, procedee si echipamente pentru instalajii aferente
constructiilor, din cadrul AXA — CERT S.R.L., analizand documentatia de solicitare de elaborare
agrement tehnic, prezentatd de firma TERAPLAST SA din Sat Sardgel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judef Bistrita-Nasaud si inregistratd cu nr. 5104.a.3 din data de 04.06.2025,
referitoare la: CAMINE DIN POLIETILENA PENTRU PRELUAREA APELOR METEORICE, CU
DEPOZIT SI SIFON, fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat Sardel, com. Sieu-Magherus,
Calea Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Nasdud, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 021-
05/256-2025, in conformitate cu normativele: NP-133-2022: Normativ pentru proiectarea, execufia
si exploatarea sistemelor de alimentare cu apd si canalizare ale localitdtilor, NP 084-2003:
Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor sanitare si a sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare utilizand conducte din materiale plastice, cu certificatele emise de
SGS din Marea Britanie, rapoartele de incercare emise de laboratorul Teraplast din judef
Bistrita-Nasaud si cu documentele tehnice romdnegsti aferente domeniului de referinid, toate
valabile la data elaborarii prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succintd

1.1 Descrierea succintd

Caminele din polietilena (de joasa,
medie sau inalta densitate) pentru preluarea
apelor meteorice, cu depozit si sifon sunt
fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat
Saratel, com. Sieu-Magherus, judet Bistrita-
Nasaud prin tehnologia de rotoformare.

Caminele din  polietilena  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit gsi
sifon reprezintd o parte componentd a
retelelor de canalizare ce se utilizeaza pentru
preluarea apelor meteorice de pe suprafetele
carosabile ale drumurilor, din parcari sau
alte suprafefe amenajate si directionarea
acestora cdtre conducta de colectare a refelei
de canalizare.

Corpul caminului este prevazut cu
racord de iesire lateral la 90° cu diametrul
exterior de 160 mm sau 200 mm. Cdaminele
din polietilena au o indltime de totala de 930
mm §i o deschidere la partea superioarda de
400 mm si 315 mm, prevazuta cu o garniturd
de etansare din EPDM, astfel incat caminul
se poate prelungi in indgltime (daca este
necesar), cu ajutorul unei tevi (coloand) din
PVC cu diametrul exterior de 400 mm sau
315 mm; aceasta din wurma necesitind o
garnitura speciald pentru etansarea la corpul
caminului.

Partea inferioara a corpului este mai
larga care asigura depunerea §i depozitarea
nisipului  §i namolului antrenat de apa
meteoricd. De asemenea corpul caminului
Agrement Tehnic 021-05/256-2025

pentru gurile de scurgere este prevazut la
interior cu un element conic care asigurd o
garda hidraulica pentru a preveni emanarea
mirosurilor nepldacute din refeaua de
canalizare.
Elementele principale ale caminelor

din polietilend sunt:
-corpul caminului, din polietilena de joasa,
medie sau inalta densitate, cu elemente de
rigidizare orizontale i verticale, fabricate din
tehnologia de rotoformare;
-element conic, din polietilenda care asigura o
garda hidraulica pentru a preveni emanarea
mirosurilor neplacute din refeaua de
canalizare;
-coloana de inaltare din teava lisa de PVC;
-garniturd speciald din EPDM in functie de
diametrul coloanei;
-gratar din fonta sau material compozit avand
clasa de rezistenta B 125 sau D 400 cu
telescop si mansetd Dex. 315 sau 250 mm.
In functie de clasa de rezistentd, gratarele
sunt utilizate atdt pentru spatii pietonale/verzi
cdt si pentru trafic mediu sau intens.

Gratarele trebuie sa detina agrement
tehnic sau certificate, dupd caz, conform
conditiilor din standardul EN 124, 1+6:2015.

1.2. Identificarea produselor.

Caminele din polietilena  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon fabricate de firma TERAPLAST SA din

Sat  Saragel, com. Sieu-Magherus, judef
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Bistrita-Nasdaud sunt marcate cu etichete
autocolante, pe marcaje indicandu-se:
-denumire produs;
-lot material;
-data de fabricatie;
-schimbul de fabricatie;
-semndtura CTC

In conditii normale de montare §i
exploatare, marcajele de mai sus sunt
rezistente pe toatd durata de viafd a
produselor.

Marcajele trebuie sa fie clare si
durabile.

2. Agrementul Tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Caminele din polietilena (de joasa,
medie sau inaltd densitate) pentru preluarea
apelor meteorice, cu depozit §i sifon sunt
fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat
Sardtel, com. Sieu-Magherus, judet Bistrija-
Nasaud si utilizate in refele exterioare de
canalizare.

2.2 Aprecierea asupra produsului.

2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.

® Rezistenfd mecanicd i stabilitate

Produsele se fabrica pe un flux
tehnologic automatizat, cu materii prime
rezistente la coroziune §i uzurd asigurand
rezisten{a si stabilitate, daca sunt respectate
conditiile de montaj impuse de producdtor §i
normativele tehnice romanesti in vigoare.

Calitatea materialelor §i  solutiile
adoptate in  conceptia caminelor din
polietilena  pentru  preluarea  apelor
meteorice, cu depozit g§i sifon confera
produselor rezisten{d mecanicd, rezisten{d la
uzurd si stabilitate.

Produsele intrunesc conditiile cerute de
normativele in domeniu, rezistand conditiilor
de exploatare pentru care sunt fabricate.
® Securitate la incendiu

Produsele nu fac obiectul unor exigente
particulare de comportare la incendiu.

Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercari pentru determinarea performantelor
de comportare la foc.

e Igiend, sdndtate si mediu inconjurdtoe

Caminele din  polietilend  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon, fabricate de firma TERAPLAST SA
din Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, judef
Bistrita-Nasdaud ~ corespund  legislatiei in
domeniu, precum:

- Legea privind securitatea si sandtatea
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in munca nr. 319/2006;

- Legea nr. 265/2006 privind protecfia
mediului, actualizata;

- Legea privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale nr. 346/2002,
republicata;

- Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deseurilor;

- Ordinul 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, actualizata;

- Ordinul 119/2014, cu modificarile. i
completarile ulterioare.

Dupad utilizarea produselor trebuie sa
se respecte legislatia in vigoare in Romdnia
privind regimul deseurilor.

Materialele utilizate la fabricarea
caminelor din polietilena pentru preluarea
apelor meteorice, cu depozit si sifon produse
de firma TERAPLAST SA din Sat Sardgel,
com. Sieu-Magherus, judet Bistria-Nasdaud
nu sunt biodegradabile, ele putdnd fi reciclate
integral, asigurdndu-se astfel protectia
mediului.

o Sigurantd si accesibilitate in exploatare
produsele nu prezintd riscul de accidente la
utilizarea lor in conditii normale.

Calitatea materialelor, tehnologia de
rotoformare automatizatd §i corectitudinea
montajului garanteazd constanja caracteri-
sticilor de functionare si exploatare a
produselor in condifii de sigurantd.
® Protectia impotriva zgomotului

Caminele din  polietilend  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon, nu fac obiectul unor cerinfe speciale la
zgomot; acestea se moniteazd ingropate in
pamant.

o Economie de energie si izolare termicd

Caminele din  polietilena  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon, nu se izoleaza termic.

Economia de energie este asigurald
prin concepfia, tehnologia si sistemul de
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calitate a executiei care conduc la realizarea

unor produse cu consumuri energetice

reduse.

e Utilizare sustenabild a resurselor naturale
Materialele utilizate la fabricarea

produselor nu sunt biodegradabile, ele

putand fi reciclate integral.

2.2.2 Durabilitatea si intrefinerea produsului

Durabilitatea caminelor din polietilena
pentru preluarea apelor meteorice, cu depozit
si sifon fabricate de firma TERAPLAST SA
din Sat Sardel, com. Sieu-Mdgherus, judef
Bistrita-Nasaud este de 50 ani in conditii
normale de exploatare .

Fabricantul acorda produselor o
garantie de 2 ani de la livrare, in conditiile
respectarii  instrucfiunilor de transport,
manipulare, depozitare, punere in operd §i
exploatare.

Caminele  din  polietilena  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon nu necesita operatii de intrefinere
speciald, intrefinerea trebuie sa se execute de
catre personal specializat, in conformitate cu
instructiunile  producatorului  §i  cu
prescriptiile tehnice indicate la cap. 2.3.4. din
prezentul agrement.

2.2.3 Fabricatia si controlul

Firma TERAPLAST SA din Sat Sardel,
com. Sieu-Magherus, judet Bistrita-Nasaud
are organizatad productia sa de camine din
polietilena  pentru  preluarea  apelor
meleorice, cu depozit si sifon, in sistem de
management al asigurarii  calitatii, in
conformitate cu cerintele standardului ISO
9001:2015 fiind certificata de catre SGS din
Marea  Britanie, cu certificatul nr.
RO15/711041626, valabil pana la data de
04.11.2027.

Organizarea  tehnica internd  este
structurata astfel incat permite un control
permanent al  materiilor prime, fiind
disponibil un program de verificare intern/
extern conform Manualului de Asigurare a
Calitatii propriu producatorului.

Calitatea productiei este asiguratda prin
executarea unui control permanent, atadt
pentru materiale cadt §i pentru produsul finit,
prin intermediul unui laborator acreditat/
autorizal, ceea ce garanleazd constanfa
calitatii produselor.
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2.2.4 Punerea in operd

Punerea in operd a caminelor din
polietilend  pentru  preluarea  apelor
meteorice, cu depozit si sifon se face fara
dificultai particulare, de catre personal
calificat dupd un proiect de execufie/caiet de
sarcini, avizat, cu respectarea instructiunilor
furnizate de catre producdtor si prescripfiilor
tehnice prevazute la pet. 2.3.4 din prezentul
agrement.

Pdna la punerea in operd a produselor
trebuie pdstrate in ambalajele originale,
protejate de radiatia solara, de temperaturi
ridicate, de murddrire si de padtrunderea
corpurilor strdine in interior. Nu se vor
utiliza produse murdare la exterior si/sau in
interior care pot afecta etangeitatea
imbinarilor.

Imbinarea intre retelele exterioare de
canalizare §i caminele din polietilend pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon se realizeaza prin mufare iar etansarea
se face cu garnituri din EPDM.

Lucrdrile de imbinare intre refelele
exterioare de canalizare §i caminele din
polietilena  pentru  preluarea  apelor
meteorice, cu depozit §i sifon se vor executa
de catre personal calificat, cu sculele si
dispozitivele recomandate de producator.

Pentru depozitarea de lunga sau scurtd
duratd, producdtorul va furniza date privind
conditiile de depozitare.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea si pdstrarea
constantda a proprietdtilor si caracteristicilor
esentiale ale produsului.

Astfel, se vor respecta regulile de
verificare a calitdatii declarate in Sistemul de
Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitatii i in politica de calitate,
proprii producatorului.

Caminele din  polietilena  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon, produse de firma TERAPLAST SA din
Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, jude|
Bistrita-Nasaud sunt astfel concepute §i
fabricate, incdat corespund prevederilor
standardelor in vigoare s§i a normativelor
romdnegti in domeniu.

Caminele din polietilend pentru prelu-
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area apelor meteorice, cu depozit si sifon sunt
astfel concepute incat rezistd la solicitarile
mecanice, termice si chimice la care sunt
supuse in conditii normale de exploatare.
Materialele utilizate la fabricarea produselor
corespund standardelor internationale, nu
prezintd niciun pericol pentru sandtatea
oamenilor §i nu constituie un factor de
poluare a mediului ambiant.

Produsele sunt astfel concepute incat
respectd exigenfele legislatiei in domeniu,
precum i cerinfele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicatd,
cu modificarile si completarile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul 2.2.1.
al agrementului tehnic.

2.3.2 Conditii de fabricare

Cdaminele din  polietilend  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon sunt produse de firma TERAPLAST SA
din Sat Sardtel, com. Sieu-Magherus, judef
Bistrita-Nasdaud conform procedurilor tehnice
proprii  de fabricafie, cu respectarea
prevederilor din Manualul de Asigurare a
Calitatii  intocmit  in conformitate  cu
recomandadrile din standardul ISO 9001:2015
si a normelor de proiectare romdnesti in
vigoare, pe o linie tehnologica automatizalda
care asigurd fabricarea produselor la
parametri cerufi.

Producdtorul  efectueaza  controlul
calitafii  procesului de fabricare §i al
produselor finite.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insofite de
declarafia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acestea, conform
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
“Evaluarea conformitdatii. Declaratia de
conformitate data de furnizor. Partea 1:
Cerinte generale” si SR EN ISO/CEI 17050-
2:2005 “Evaluarea conformitatii. Declaratia
de conformitate datd de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport” certificat de garanfie
si de instructiunile de transport, depozitare,
punere in operd si utilizare, in limba romana.

Depozitarea, manipularea §i utilizarea
produselor se vor face in conformitate cu
recomandarile producdtorului.

Caminele din  polietilend  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
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sifon, produse de firma TERAPLAST SA din
Sat Sardgel, com. Sieu-Magherus, judef
Bistrita-Nasdaud se livreaza astfel incat se
asigurd protectia produselor impotriva
loviturilor sau caderilor accidentale ce le pot
afecta integritatea.

Produsele se depoziteazd in magazii
inchise, ferite de actiunea directd a razelor
solare si departe de surse de caldura.

Pe durata transportului, a manipuldrii,
depozitdrii, produsele se pdastreazda in
ambalajele originale.

2.3.4 Conditii de punere in operd

La punerea in opera a produselor se
vor respecta instructiunile de montare ale
producatorului si  prevederile din
normativele:

-NP-133-2022: Normativ pentru proiectarea,
executia §i exploatarea sistemelor de
alimentare cu apd §i canalizare ale
localitatilor,

-NP 084-2003: Normativ pentru proiectarea,
executarea §i exploatarea instalatiilor
sanitare si a sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare utilizand conducte din materiale
plastice.

Punerea in operd a cdaminelor din
polietilend  pentru  preluarea  apelor
meteorice, cu depozit si sifon se face de
persoane calificate, dupd un proiect intocmit,
verificat §i avizat conform instructiunilor
fabricantului, cu respectarea cerinfelor de
calitate previzute de Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicatd,
cu modificarile §i completarile ulterioare.

Caminele  din  polietilena  pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit §i
sifon se pot pune in operd atdt in refele de
canalizare noi cat si la modernizarea unei
retele existente.

Concluzii
Aprecierea globald

Utilizarea caminelor din polietilend
pentru preluarea apelor meteorice, cu
depozit si sifon in domeniile de utilizare
acceptate este apreciatd favorabil, in
condiiile specifice din Romdnia dacd se
respecta prevederile prezentului
agrement.
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Conditii :

Calitatea produselor §i metoda de
fabricare au fost examinate §i gasite
corespunzdtoare de laboratorul Teraplast din
Jjudet Bistrita-Nasdud si trebuie menginute la
acelasi nivel pe toata durata de valabilitate a
acestui agrement.

Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii nu se
implica in prezenia si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta sau
intrefine produsul.

Orice recomandare relativa la folosirea
in conditii de sigurantd a acestor produse,
care este confinutd sau se refera la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfele minime
necesare la punerea in opera si in exploatare.

AXA — CERT raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele Tehnice nu ii
absolva pe furnizori si /sau pe utilizatori de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.

Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata de catre
titularul ~ agrementului  tehnic, conform
programului stabilit de comun acord cu AXA-
CERT, program care constd in verificari la

24 de luni pe produse (verificarea
dimensiunilor,  rezistenfei la  impact,
etanseitaii), verificarea valabilitatii

certificatului pentru sistemul de management
al calitatii al unitdagii producdtoare.

Actiunile cuprinse in program §i modul
lor de realizare vor respecta actele normative
si reglementarile tehnice in vigoare.

AXA - CERT va informa Consiliul
Tehnic Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar daca acestea nu

dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.

Suspendarea se declangeaza si in cazul
constatdrii prin controale, de cdtre organisme
abilitate a nerespectdrii mentinerii constante
a conditiilor de fabricatie §i utilizare ale
produsului.

In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor prevederi,
se va declansa procedura de retragere a
Agrementului Tehnic.

Valabilitate agrement tehnic: 24.07.2028
Valabilitate aviz tehnic: 24.07.2027

Prelungirea  valabilitatii  avizului
tehnic trebuie solicitatd cu cel putin trei
luni inainte de data expirarii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitdii
avizului tehnic, agrementul tehnic se
anuleaza de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului
tehnic se va face cu respectarea termenului
de valabilitate initial.

Pentru grupa specializatd nr. 05

Pregedinte
Ing. Ioan Rdzvan Vi
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DIRECTOR GENERAL D\
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3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea elabordrii agrementului tehnic pentru: CAMINE DIN POLIETILENA PENTRU
PRELUAREA APELOR METEORICE, CU DEPOZIT SI SIFON, a fost analizata documentatia
pusa la dispozitie de catre firma TERAPLAST SA din Sat Sardgel, com. Sieu-Mdgherus, judet
Bistrita-Nasaud, in calitate de solicitant, titular si producator.

In urma analizarii documentatiei s-a constatat ca firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com.
Sieu-Magherus, judet Bistrita-Nasdud, isi desfisoard activitatea in sistem de management al
asigurarii calitdii, pentru productie conform standardului ISO 9001:2015.

Agrement Tehnic nr. 021-05/256-2025
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In acest sens firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrifa-
Nasdud, este certificatd de SGS din Marea Britanie in conformitate cu standardele: ISO
9001:2015, cu certificatul nr. RO15/711041626, valabil pand la data de 04.11.2027, ISO
14001:2015, cu certificatul nr RO15/711041621, valabil pind la data de 04.11.2027, ISO
45001:2018, cu certificatul nr. CH20/1109, valabil pana la data de 01.12.2027.

Conceptia produselor si tehnologia modernd aplicatd de firma TERAPLAST SA din Sat
Sardtel, com. Sieu-Mdagherus, judet Bistrita-Ndsaud, la fabricarea caminelor din polietilend pentru
preluarea apelor meteorice, cu depozit i sifon, conferd produselor realizate rezistentd, fiabilitate §i
o durabilitate de 50 ani in conditiile respectdrii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Durabilitatea acestor produse este influentatd favorabil printr-o proiectare, montare §i
exploatare corectd, respectdand instructiunile fabricantului §i cerinfele normativelor romanesti in
vigoare.

Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic producatorul sa obtina date
de la organisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a produselor si sa le pund la
dispozifia grupei specializate in vederea prelungirii avizului agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,
se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul AXA-CERT isi insuseste rezultatele testelor gi

verificarilor efectuate de catre Laboratorul Teraplast, acreditat RENAR, cu nr. LI 279, raport de
incercare nr. 161 PP/2025.

SINTEZA RAPORTULUI DE INCERCARI

Denumire Valoarea Norma/ Valoare
o caracteristicd de referinfi STAS determinata Lubovmior
Cdmin din polietilend pentru preluarea apelor meteorice, cu depocit i sifon, H=930 mm

conf. SR EN ISO S Emin ii . TERAPLAST

1. | dimensiunilor 3126:2005 S48 Shus frgg 0"’”” Jud. Bistrifa-
SF 84 ' M b Nasdiud

corespund

densitatea trebuie sd fie] SR EN ISO 0.932 e/em’ TERAPLAST

2 densitayii >0,790 g/cm’ 1183-1:2019 s S ‘:;e Jud. Bistrifa-
<1,050 g/em’ PSLF.03.71 e Naisciud

modulului de modulul de elasticitate SR EN ISO TERAPLAST

3. elasticitate la la incovoiere 2700 178:2019 b= 725'5’:‘;14}’“ Jud. Bistrita-
incovoiere MPa PSLF.20.71 e Nasaud

i ; fara fisuri crapaturi : g=1lkg TERAPLAST

4. re-;:;zf: ke sau spargeri in timpul gfzihzgg H.=25m Jud. Bistrita-
incercarii y corespunde Ndsdud

. ; ; 1=24 ore TERAPLAST

5. | etaneitaii f‘if 4 Z’ifr‘e":aﬂ:;d SF 84 pet. 7.4 p=0,2 bar Jud. Bistrifa-
P corespunde Nasaud

Agrementul tehnic este valabil pentru produsele descrise la pct 1.1, identificabile conform
datelor din dosarul tehnic §i la care fabricatia, punerea in opera i performantele sunt cel putin la

nivelul prezentat.
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4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 5104.a.4 din data de 07.07.2025 al sedintei
de deliberare al grupei specializate

In sedinta grupei specializate nr. 05 la care au participat:

Sing. Grigore VINCENE

Ing. Mihaitd GITLAN

Ing. Georgeta SALAGEANU

Ing. Ioan Razvan VINCENE
s-au evidentiat urmdtoarele aspecte:

Dosarul este complet si in elaborarea lui au fost respectate instructiunile elaborate de CTPC;

Cdminele din polietilend pentru preluarea apelor meteorice, cu depozit si sifon, fabricate de
firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-Ndsdaud corespund
cerintelor fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, republicatd, cu modificarile §i
completarile ulterioare.

Domeniul de utilizare in constructii a produsului este cel mentionat la pct. 2.1, fiind necesar
ca prin punerea in operd a acestuia, care se face in conditiile specificate in agrement la pct. 2.2.4 5i
2.3.4, sa fie respectate si cele prevazute in documentatia tehnica de execufie a producatorului.

Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic dupa data de expirare, se va face in
functie de rezultatele verificarilor privind calitatea si comportarea in exploatare a produsului la
constructii realizate de solicitant.

In cazul neprelungirii valabilitdtii avizului tehnic, agrementul tehnic se anuleaza de la sine.

Constatand acestea, comisia internd de avizare a aprobat prezentul Agrement Tehnic, cu o
valabilitate de 3 ani.

PREZENTARE PRODUSE

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/256-20235, contindnd 26 pagini, face parte
integranta din prezentul agrement tehnic.
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eTitular de agrement tehnic:

TERAPLAST SA

Sat Sardtel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1
judet Bistrita-Nasaud

Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul Grupei Specializate nr. 05

e
Sing. Grigore Vincene /-ﬂ"‘f/

Membrii grupei speciaﬁza%
Ing. Georgeta Sdldgeanu"\

/

Ing. Mihditd Gitlan m'/ :
Ing. loan Razvan Vincene /#K/
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