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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializatd nr. 05 - Produse, procedee i echipamente pentru instalatii aferente
constructiilor, din cadrul AXA — CERT S.R.L., analizdind documentatia de solicitare de elaborare
agrement tehnic, prezentatd de firma TERAPLAST SA din Sat Sardgel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrifa-Ndsdud si inregistrati cu nr. 5104.b.3 din data de 04. 06.2025,
referitoare la: TEVI DIN PEID PENTRU SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Jabricate de firma TERAPLAST SA din Sat Sérdfel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1,
Judey Bistrifa-Nasdud, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nr. 021-05/257-2025 in conformitate
NTPEE-2018: Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, cu completarile si modificdrile ulterioare, cu certificatele emise de
SGS din Marea Britanie, rapoartele de incercare emise de laboratorul Teraplast din judef
Bistrita-Nasaud §i cu documentele tehnice romanesti aferente domeniului de referinta, toate
valabile la data elaborarii prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succinti

1.1 . Descrierea succintd -urmdrirea pe calculator a intregului
Tevile din PEID (tipurile: PE 100 proces de fabricatie.
RC, PE 80 si PE 100) pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale sunt 1.2. Identificarea produselor.
fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat Tevile din PEID pentru sisteme de
Saratel, com. Sieu-Mdagherus, Judet Bistrita- alimentare cu gaze naturale Jabricate de firma
Nasaud prin procedeul de extrudare. TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-
Tevile din polietilena de inaltd Magherus, judey Bistrita-Ndsdud sunt marcate
densitate se produc din materie prima la fabricatie prin imprimare din metru in
virgina de culoare neagrd cu dimensiuni metru, pe marcaje indicandu-se:
conform cu standardele: DIN 8074, ISO - sigla firmei;
4065, SR ISO 4437-2:2024, SR EN 1555- - norma de fabricatie;
2:2021. - materialul fevii;
-Dext. 20+800 mm, SDR 11, grosimi de - caracteristicile produsului;
perete 3,0+72,6 mm, cu perete monostrat, - diametru nominal exterior, grosime
dublu strat, cu perete de protectie din PP nominald de perete;
sau PE modificata. - SDR;
Presiunile de lucru sunt de: - cod produs;
*10 bar, pentru tevile din polietilend de - utilizare gaz.
inalta densitate tip PE 100 RC, PE 100; Pentru identificare, tevile din PEID
*4 bar, pentru tevile din polietilend de pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale
inalta densitate tip PE 80. sunt fabricate de culoare neagri cu dungi
Fabricarea tevilor din polietilena longitudinale de culoare galbend sau complet
de inalta densitate se executd pe masini de culoare galbend, iar la cererea
tip  BATTENFELD g§i CINCINNATI cu beneficiarului  sub  stratul  suplimentar
sisteme automatizate pentru: detasabil de PP galben, teava poate fi cu fir
-dozarea materialelor componente; detectabil din cupru sau inox.
-menfinerea temperaturii constante in In conditii normale de montare §i
extruder, exploatare, marcajele de mai sus sunt
-controlul  diametrului exterior si al rezistente pe toatd durata de viatd a
grosimii peretelui tevii; produselor.
-dispozitive ultrasonice cu listare la Marcajele trebuie si fie clare si
imprimanta a protocolului de fabricatie durabile.
(protocolul contine tofi parametrii reali
de proces);
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2. Agrementul Tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale de tipurile: PE
100 RC, PE 100 si PE 80 cu SDR 11,
fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat
Saratel, com. Sieu-Magherus, judef Bistrita-
Nasaud se utilizeazd in sistemele de
alimentare cu gaze naturale montate
ingropat in pamant.

2.2 Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.
® Rezisten{d mecanicd si stabilitate
Produsele se fabricd pe un flux
tehnologic automatizat, cu materii prime
zistente la coroziune §i uzurd asigurdnd
rezistenta si stabilitate, daca sunt respectate
conditiile de montaj impuse de producator §i
normativele tehnice romanesti in vigoare.
Calitatea materialelor §i  solutiile
adoptate in concepfia tevilor din PEID
pentru sisteme de alimentare cu gaze
naturale confera produselor rezistenta
mecanicd, rezistentd la uzura si stabilitate.
Produsele intrunesc conditiile cerute de
normativele in domeniu, rezistand conditiilor
de exploatare pentru care sunt fabricate.
® Securitate la incendiu
Produsele nu fac obiectul unor exigenfe
particulare de comportare la incendiu.
Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercari pentru determinarea performantelor
de comportare la foc.
® [giend, sdndtate si mediu inconjurdtoe
Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale produse de
firma TERAPLAST SA din Sat Sardel, com.
Sieu-Magherus, Judet Bistrita-Nasdaud
corespund legislatiei in domeniu, precum:
- Legea privind securitatea si sandtatea in
munca nr. 319/2006;
- Legea nr. 265/2006 privind protectia
mediului, actualizata;
- Legea privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale nr. 346/2002,
republicata;
- Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deseurilor;
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- Ordinul 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, actualizatd;
- Ordinul 119/2014, cu modificarile. §i
completarile ulterioare.

Dupa utilizarea produselor trebuie sa
se respecte legislatia in vigoare in Romania
privind regimul deseurilor.

Materialele utilizate la fabricarea
tevilor din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale fabricate de
firma TERAPLAST SA din Sat Sardgel, com.
Sieu-Magherus, judet Bistrita-Nasaud nu sunt
biodegradabile, ele putand fi reciclate
integral, asigurandu-se astfel protectia
mediului.

e Sigurantd si accesibilitate in exploatare
produsele nu_prezintd riscul de accidente la
utilizarea lor in conditii normale.

Produsele sunt realizate din materie
prima virgind..

Imbinarea tevilor din PEID in sistemele
de alimentare cu gaze naturale se realizeaza
prin procedeele de sudura tip: cap la cap,
electrofuziune, fitinguri de etangare prin
compresiune.

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale nu necesitd
protectie impotriva coroziunii.

Calitatea  materialelor, modul de
extrudare automatizatd §i corectitudinea
montajului garanteazd constanfa
caracteristicilor de functionare si exploatare
a produselor in conditii de sigurantd.
® Protectia impotriva zgomotului

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale nu fac obiectul
unor cerinfe speciale la zgomot; acestea se
monteazd ingropate in pamant.
® Economie de energie si izolare termicd

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale utilizate in
sistemele de alimentare cu gaze naturale nu
se izoleaza termic.

Economia de energie este asiguratd
prin conceptia, tehnologia si sistemul de
calitate a executiei care conduc la realizarea
unor produse cu consumuri energetice
reduse.

e Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Materialele utilizate la fabricarea pro-
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duselor nu sunt biodegradabile, ele putand fi
reciclate integral.

2.2.2 Durabilitatea si intretinerea produsului

Durabilitatea tevilor din PEID pentru
sisteme de alimentare cu gaze naturale
fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat
Saragel, com. Sieu-Mdagherus, judef Bistrita-
Nasdud este de 50 ani in conditii normale de
exploatare .

Fabricantul acorda produselor o
garantie de 2 ani de la livrare, in conditiile
respectarii  instructiunilor de transport,
manipulare, depozitare, punere in operd,
exploatare i cerinfelor de intrefinere a
instalatiilor de utilizare a gazelor naturale, in
conformitate cu NTPEE-2018 - Norme
tehnice pentru proiectarea, executarea §i
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale, cu modificarile §i completarile
ulterioare (aprobat prin ordinul nr. 2/2023
pentru modificarea §i completarea Ordinului
presedintelui  Autoritatii  Nationale  de
Reglementare in Domeniul Energiei nr.
89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice
pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale).

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale nu necesitd
operafii de intretinere speciala, intretinerea
trebuie sa se execute de catre personal
specializat, in conformitate cu instructiunile
producdtorului §i cu prescripfiile tehnice
indicate la cap. 2.3.4. din prezentul agrement.

2.2.3 Fabricatia si controlul

Firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel,
com. Sieu-Magherus, judet Bistrita-Nasaud
are organizatd productia sa de tevi din PEID
pentru sisteme de alimentare cu gaze
naturale utilizate in sistemele de alimentare
gaze naturale, in sistem de management al
asigurarii  calitatii, in conformitate cu
cerintele standardului ISO 9001:2015 fiind
certificata de catre SGS din Marea Britanie,
cu certificatul nr. RO15/711041626, valabil
panda la data de 04.11.2027.

Organizarea  tehnica  internd este
structurata astfel incat permite un control
permanent al  materiilor  prime, fiind
disponibil un program de verificare intern/
extern conform Manualului de Asigurare a
Calitatii propriu producdatorului.
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Calitatea productiei este asiguratd prin
execularea unui control permanent, atdt
pentru materiale cat §i pentru produsul finit,
prin intermediul unui laborator acreditat/
qutorizat, ceea ce garanleazd constan{a
calitatii produselor.

2.2.4 Punerea in operd

Punerea in opera a tevilor din PEID
pentru sisteme de alimentare cu gaze
naturale se face fara dificultdti particulare,
de catre personal autorizat ANRE pentru
produsele utilizate in sistemul de alimentare
cu gaze naturale dupa un proiect avizat, cu
respectarea instructiunilor furnizate de
producdtor §i prescriptiilor tehnice prevdzute
la pct. 2.3.4 din prezentul agrement.

Pana la punerea in operd, produsele
trebuie pastrate in ambalajele originale,
protejate de radiatia solard, de temperaturi
ridicate, de murddrire si de patrunderea
corpurilor straine in interior. Nu se vor
utiliza produse murdare la exterior si/sau in

interior care pot afecta etanseitatea
imbinarilor.
Imbinarea  intre instalatiile  de

alimentare cu gaze naturale si fevile din
PEID pentru sisteme de alimentare cu
gaze naturale se realizeazd prin procedeul
de sudura tip: "cap la cap”, electrofuziune,
fitinguri de etansare prin compresiune.

Lucrarile de imbinare dintre instalatiile
de alimentare cu gaze naturale si tevile din
PEID se vor executa de cdtre personal
autorizat ANRE, cu sculele si dispozitivele
recomandate de producator.

Pentru depozitarea de lunga sau scurtd
durata, producatorul va furniza date privind
conditiile de depozitare.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de conceptie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere obtinerea si pdstrarea
constanta a proprietdtilor si caracteristicilor
esentiale ale produsului.

Astfel, se vor respecta regulile de
verificare a calitdfii declarate in Sistemul de
Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitatii §i in politica de calitate,
proprii producdtorului.

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale produse de
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firma TERAPLAST SA din Sat Sardel, com.
Sieu-Magherus, judet Bistrita-Nasaud sunt
astfel concepute si fabricate, incdt corespund
prevederilor standardelor in vigoare §i a
normativelor romanesti in domeniu.

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale sunt asifel
concepute incat rezista la solicitarile
mecanice, termice §i chimice la care sunt
supuse in conditii normale de exploatare.

Materialele utilizate la fabricarea
produselor corespund standardelor
internationale, nu prezintd niciun pericol
pentru sandatatea oamenilor §i nu constituie
un factor de poluare a mediului ambiant.

Produsele sunt astfel concepute incdt
respecta exigengele legislatiei in domeniu,
precum §i cerinfele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicatd,
cu modificarile si completarile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul 2.2.1.
al agrementului tehnic.

2.3.2 Conditii de fabricare

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale sunt produse
de firma TERAPLAST SA din Sat Sarafel,
com. Sieu-Magherus, judet Bistrita-Nasaud
conform procedurilor tehnice proprii de
fabricatie, cu respectarea prevederilor din
Manualul de Asigurare a Calitdtii intocmit in
conformitate cu recomandarile din standardul
ISO 9001:2015 si a normelor de proiectare
romdnesti in vigoare, pe o linie tehnologica
automatizata care asigura fabricarea
produselor la parametri cerufi.

Producatorul  efectueaza  controlul
calitafii - procesului de fabricare si al
produselor finite.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insofite de
declaratia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acestea, conform
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
“Evaluarea conformitdatii. Declaratia de
conformitate data de furnizor. Partea I:
Ceringe generale” si SR EN ISO/CEI 17050-
2:2005 “Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate data de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport” certificat de garanfie
si de instructiunile de transport, depozitare,
punere in opera §i utilizare, in limba romana.
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Depozitarea, manipularea §i utilizarea
produselor se vor face in conformitate cu
recomandarile producdtorului.

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale produse de
firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com.
Sieu-Mdagherus, judet Bistrifa-Nasaud se
livreazd in bare cu lungimi de 12/13 m,
pentru Dn 110800 mm si in colaci cu
lungimi de 100, 150, 200, 250 m, (in funcfie
de Dn), pentru Dn 20110 mm.

Produsele se depoziteaza in magazii
inchise, ferite de actiunea directa a razelor
solare si departe de surse de caldura.

Pe durata transportului, a manipularii,
depozitarii, produsele se pastreaza in
ambalajele originale.

2.3.4 Conditii de punere in operd

La punerea in operd a produselor se
vor respecta instructiunile de montare ale
producdtorului si prevederile din normativul:

-NTPEE-2018: Norme tehnice pentru

proiectarea, executarea §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu
completdrile si modificdrile ulterioare.

Punerea in operd a fevilor din PEID
pentru sisteme de alimentare cu gaze
naturale se face de persoane specializate,
dupd un proiect intocmit, verificat i avizat
conform instructiunilor fabricantului, cu
respectarea cerinfelor de calitate prevazute
de Legea nr. 10/1995 privind calitatea in
constructii, republicata, cu modificarile i
completarile ulterioare.

Personalul va purta echipament de
protectie corespunzdtor §i va respecta
regulile de igiena muncii.

Tevile din PEID pentru sisteme de
alimentare cu gaze naturale se pot pune in
operd atdat in instalatii noi cdt §i la
modernizarea unei instalatii.

Concluzii
Aprecierea globald

Utilizarea tevilor din PEID pentru
sisteme de alimentare cu gaze naturale
in domeniile de utilizare acceptate este
apreciatd favorabil, in conditiile specifice
din Romdnia daca se respectd prevederile
prezentului agrement.
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Conditii :

Calitatea produselor si metoda de
fabricare au fost examinate §i gdsite
corespunzdtoare de laboratorul Teraplast din
Jjudey Bistrita-Nascaud i trebuie mentinute la
acelagi nivel pe toata durata de valabilitate a
acestui agrement.

Acorddnd acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii nu se
implica in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta sau
intrefine produsul.

Orice recomandare relativa la folosirea
in conditii de siguranta a acestor produse,
care este confinutd sau se refera la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfele minime
necesare la punerea in opera §i in exploatare.

AXA — CERT raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercdrile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele Tehnice nu ii
absolva pe furnizori si /sau pe utilizatori de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.

Verificarea mentinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata de catre
titularul ~ agrementului  tehnic,  conform
programului stabilit de comun acord cu AXA-
CERT, program care consta in verificari la
24 de luni pe produse (caracteristicile
produsului  privind rezistenja la presiune
interioara, verificarea etanseitdfii la presiune
interioard), verificarea valabilitatii
certificatului pentru sistemul de management
al calitatii al unitatii producatoare.

Actiunile cuprinse in program §i modul
lor de realizare vor respecta actele normative
si reglementarile tehnice in vigoare.

AXA - CERT va informa Consiliul

Tehnic Permanent pentru Constructii despre
rezultatul verificarilor, iar dacda acestea nu
dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declangarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic.

Suspendarea se declangeaza si in cazul
constatdarii prin controale, de cdtre organisme
abilitate a nerespectarii mentinerii constante
a condifiilor de fabricatie i utilizare ale
produsului.

In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor prevederi,
se va declansa procedura de retragere a
Agrementului Tehnic.

Valabilitate agrement tehnic: 24.07.2028
VYalabilitate aviz tehnic: 24.07.2027

Prelungirea  valabilitatii  avizului
tehnic trebuie solicitata cu cel pufin trei
luni inainte de data expirdrii acestuia.

In cazul neprelungirii valabilitdii
avizului tehnic, agrementul tehnic se
anuleaza de la sine.

Modificarea/Extinderea agrementului
tehnic se va face cu respectarea termenului
de valabilitate initial.

Pentru grupa specializati nr. 05

3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea elabordrii agrementului tehnic pentru: TEVI DIN PEID PENTRU SISTEME DE
ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, a fost analizatd documentatia pusa la dispozitie de cdtre
firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrifa-Nasaud, in calitate de

solicitant, titular si producator.

In urma analizarii documentatiei s-a constatat ca firma TERAPLAST SA din Sat Saratel, com.
Sieu-Mdagherus, judet Bistrifa-Ndsdud, isi desfasoard activitatea in sistem de management al
asigurdrii calitdtii, pentru productie conform standardului ISO 9001:2015.

In acest sens firma TERAPLAST SA din Sat Sardel, com. Sieu-Magherus, judet Bistrita-

Agrement Tehnic nr. 021-05/257-2025
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Nasdaud, este certificatd de SGS din Marea Britanie in conformitate cu standardele: ISO
9001:2015, cu certificatul nr. RO15/711041626, valabil pina la data de 04.11.2027, ISO
14001:2015, cu certificatul nr RO15/711041621, valabil pind la data de 04.11.2027, ISO
45001:2018, cu certificatul nr. CH20/1109, valabil pand la data de 01.12.2027.

Conceptia produselor si tehnologia modernd aplicatd de firma TERAPLAST SA din Sat
Sardtel, com. Sieu-Magherus, judet Bistrifa-Nasaud, la fabricarea tevilor din PEID pentru
sisteme de alimentare cu gaze naturale conferd produselor realizate rezistenid, fiabilitate si o
durabilitate de 30 ani in conditiile respectdrii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Durabilitatea acestor produse este influenjata favorabil printr-o proiectare, montare §i
exploatare corectd, respectdnd instructiunile fabricantului i cerinfele normativelor romanesti in
vigoare.

Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic producdtorul s obtina date
de la organisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a produselor si sd le pund la
dispozitia grupei specializate in vederea prelungirii avizului agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,
se vor aduce la cunogtinta elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul AXA-CERT isi insugeste rezultatele testelor gi

verificdrilor efectuate de cdtre Laboratorul Teraplast, acreditat RENAR, cu nr. LI 279, raport de
incercare nr. 144/2025.

SINTEZA RAPORTULUI DE INCERCARI

Denumire Valoarea Norma/ Valoare
ot caracteristicd de referinfd STAS determinatd st
Teava din PE 100 pentru gaze naturale, cu Dew. 90%8,2mm, Pn 10 bar, SDR 11
suprafetele suprafetele
interiore/exterioare sd interiore/exterioare
] avaciaTil fie netede, curate, fara SR;‘;;TO{??} sunt netede, curate, 3;“;1';”
; ¥ fisuri, basici, pori, . fard fisuri, bdsici,  EN "
A ; b Nasaud
asperitafi sau alte pori, asperitdfi sau
defecte alte defecte
= - Dy ext =90,3 mm
= i n/:o. f':io'zf_ o5 | SRENISO | gifemnems)=8.30/ | TERAPLAST
2. | dimensiunilor | &'¢™ '";’;m L 3126:2005 853 mm Jud. Bistrita-
T — PSIF 44.71 Ovalitate=1,18 mm Nasdud
g corespund
indicelui de SR EN ISO ’ TERAPLAST

-~ £ [] < _<. ' / [] . .

5. | fuiditate MR @ZSMFRSLAGI0 4 yy33 55057 | 02112 710 min 1 1y Bictripa-
190°C/5 Kg : PSIF 45.71 » Nasdud
stabilitatii

termice SR EN ISO > 45 mitnst TERAPLAST
4. | oxidare prin > 20 minute 11357-6:2018 s Jud. Bistrifa-
metoda PSI F 46.72 b Nsdud
izoterma
contractiei
longitudinale 5 SR EN ISO i TERAPLAST

5. la cald T - ;{‘; s 2505:2023 e Jud. Bistria-
T=110°C PSIF 16.71 P Naéisdud
t=30 min.

addncime SREN 0
determinarea tdturd=1.74 1167-1,2: 2006 t=500 ore TERAPLAST
6. | fisuriilente | €TESIAMUrA=" b’"’” SR EN ISO p=9,2 bar Jud. Bistrifa-
g;osn;e:{; s;s 13479:2022 corespunde Nasdud
ETESUHANTS=C AT | PRy K47 7]
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rezistentei la

t=100,5 ore
p=24,29 bar

-corespunde

presiune fara fisuri, crapaturi, SR EN ISO Nu s-au constatat TERAPLAST
7. interioard spargeri sau pierderi | 1167-1,2: 2006 | fisuri, crapdturi, Jud. Bistrita-
+20°C/100 h/ | de fluid de incercare PSI-F.21.71 | spargeri sau pierderi Nasaud
24,29 bar de fluid de incercare
corespunde
t=170,5 ore
rezistentei la p=10,93 bar
presiune fara fisuri, crdpdturi, SR EN ISO Nu s-au constatat TERAPLAST
8. interioard spargeri sau pierderi | 1167-1,2: 2006 | fisuri, crapdturi, Jud. Bistrifa-
+80°C/165 h/ | de fluid de incercare PSI-F.21.71 | spargeri sau pierderi Nasaud
10,93 bar de fluid de incercare
-corespunde
t=1000,5 ore
rezistentei la p=10,12 bar
presiune fara fisuri, crdpdturi, SR EN ISO Nu S-fw CO"-E'!GI?I TERAPLA.ST
g, interioara spargeri sau pierderi de 1167-1.2-2006 fisuri, crapaturi, Jud. Bistrifa-
+80°C/1000h/ Sfluid de incercare = spargeri sau pierderi Ndsdud
10,12 bar de fluid de incercare

Agrementul tehnic este valabil pentru produsele descrise la pct 1.1, identificabile conform
datelor din dosarul tehnic si la care fabricafia, punerea in opera si performangele sunt cel putin la

nivelul prezentat.

4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 5104.b.4 din data de 07.07.2025 al sedintei
de deliberare al grupei specializate

In sedinta grupei specializate nr. 05 la care au participat:

Sing. Grigore VINCENE
Ing. Mihaita GITLAN
Ing. Georgeta SALAGEANU
Ing. Ioan Razvan VINCENE
s-au evidenfiat urmdtoarele aspecte:
Dosarul este complet si in elaborarea lui au fost respectate instructiunile elaborate de CTPC:
Tevile din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale fabricate de firma
TERAPLAST SA din Sat Sardgel, com. Sieu-Mdgherus, judef Bistrita-Ndscud corespund ceringelor
fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, republicatd, cu modificarile si completdrile

ulterioare.

Domeniul de utilizare in constructii a produsului este cel mentionat la pet. 2.1, fiind necesar
ca prin punerea in operd a acestuia, care se face in conditiile specificate in agrement la pct. 2.2.4 si
2.3.4, sa fie respectate si cele prevazute in documentatia tehnica de execuie a producdtorului.

Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic dupa data de expirare, se va face in
functie de rezultatele verificarilor privind calitatea si comportarea in exploatare a produsului la
constructii realizate de solicitant.

In cazul neprelungirii valabilitatii avizului tehnic, agrementul tehnic se anuleazd de la sine.

Constatdnd acestea, comisia internda de avizare a aprobat prezentul Agrement Tehnic, cu o

valabilitate de 3 ani.
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PREZENTARE PRODUSE

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/257-20235, contindnd 31 pagini, face parte
integranta din prezentul agrement tehnic.

eTitular de agrement tehnic:

TERAPLAST SA

Sat Saragel, com. Sieu-Mdagherus, Calea Teraplast nr. 1
Jjudet Bistrita-Nasaud

Tel: 0263228202, fax: 0263231221

Raportorul Grupei Specializate nr. 05

—

Sing. Grigore Vincene — _—— /77,

Membrii grupei specializate
Ing. Georgeta Saldageanu/™ | J_-
A

Ing. Mihaita Gitlan /ﬂr 5

Ing. loan Razvan Vincene - aut. AN.R.E

- aut. PGIU cu nr. legiy NEM«RAZVAN
- aut. PGD cu nr. leg IW&)]{GQJA@TORRAT

E NATURALE
i TIMATIE NR.

PGIU 112160314 / 19.12.2026
PGD 212160310!19.12.202§j
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