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CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

Grupa Specializatd nr. 05 - Produse, procedee i echipamente pentru instalafii aferente
constructiilor, din cadrul AXA — CERT S.R.L., analizand documentatia de solicitare de elaborare
agrement tehnic, prezentatd de firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast nr. 1, judet Bistrita-Nasdud si inregistrata cu nr. 5104.d.3 din data de 04.06.2025,
referitoare la: TEVI §1 FITINGURI DIN PEID PENTRU RET. ELE SI INSTALATII DE APA
fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat Sarajel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast, nr. 1,
jude Bistrita-Nasdud, elaboreaza prezentul Agrement Tehnic nr. 021-05/259-2025 in conformitate
cu normativele: 1 9-2022: Normativ privind proiectarea, execufia si exploatarea instalatiilor
sanitare aferente cladirilor, NP 133-2022: Normativ pentru proieclarea, execufia §i exploatarea
sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor, NP 084-2003: Normativ pentru
proiectarea, executarea §i exploatarea instalaiilor sanitare §i a sistemelor de alimentare cu apa §i
canalizare utilizand conducte din materiale plastice,, cu certificatele emise de SGS din Marea
Britanie, rapoartele de incercare emise de laboratorul Teraplast din judet Bistrita-Nasaud si cu
documentele tehnice romdnesti aferente domeniului de referinid, toate valabile la data elaborarii
prezentului agrement tehnic.

1. Definirea succintd

1.1 . Descrierea succintd Fabricarea tevilor din polietilena de

Tevile din PEID pentru refele si
instalatii de apa de tipurile: PE 100 RC, PE
100 sunt fabricate de firma TERAPLAST
SA, Sat Sardatel, com. Sieu-Magherus, Calea
Teraplast, nr. 1, judet Bistrita-Nasaud prin
procedeul de extrudare din materie prima
noud (nereciclatd) neagra cu linii de reperaj
albastre.

Tevile din polietilend de inalta densitate

se produc cu urmatoarele caracteristici:
- tevi cut Dext 201200 mm, SDR 41; 33; 27,6;
26, 21;17,6; 17; 13,6; 11; 9; 7,4; 6; presiuni
de lucru de 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8; 10; 12,5; 16;
20; 25; 32 bar, grosimi de perete 1,6 + 90,8
mm.

Pentru marirea rezistenfei mecanice
se produc si tevi din PEID monotub, lise sau
cu doud si/sau trei straturi coextrudate (cu
un strat exterior suplimentar detasabil din
PP aditivat cu sau fara fir de inox).

Se produc i fevi din PEID in
conformitate cu tabelul 4 si 5 din standardul
ISO 4065 si/sau la cererea clientului, cu
urmatoarele caracteristici principale:

- tevi cu Dext 20630 mm, SDR 51; 41; 33;
276:26:21;17.6;17:13,6; 11;9; 7.4; 6; 5
si presiuni de lucru de 2,5; 3,2; 4; 5; 6; 8;
10; 12,5; 16; 20; 25; 32 bar, grosimi de
perete 1,6+70,3 mm, destinate instalatiilor
de apd pentru irigafii unde se poate utiliza
materie primd noud (nereciclatd) si/sau

material propriu reprocesat.
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inaltd densitate se executd pe masini tip
BATTENFELD, CINCINNATI,  Krauss-
Maffei, cu sisteme automatizate pentru:
-dozarea materialelor componente;
-menfinerea temperaturii constante in
extruder;

-controlul diametrului exterior §i al grosimii
peretelui;

-dispozitive  ultrasonice cu listare la
imprimanta a protocolului de fabricaie
(protocolul conine tofi parametrii reali de
proces);

-urmdrirea pe calculator a intregului proces
de fabricatie

Se produc fitinguri din segmente
de teava din polietilena (PE 100-RC, PE
100,) fabricate prin procedeul de sudurd
prin fuziune de tip cap la cap, cu magini
specializate de tip WM 630 Plus
(fabricate de firma Georg Fischer din
Elvetia), Alfa 315 (fabricate de firma
Ritmo din Italia), tip 315C-ESSE TI
(fabricate de firma TECNODUE din
Italia).

Tevile din polietilend din care sunt
fabricate fitingurile sunt din materie
primd noud (nereciclatd) neagrd cu linii de
reperaj albastre.

Fitingurile din segmente de feava
din polietilena se produc in urmdtoarea
_gamd gi tip de utilizare:
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sfitinguri pentru instalatii de apa, cu SDR
51; 41; 33; 27,6;-26; 22; 21; 17,6; 17; 13,6;
11;9; 7.4; 6; cu Pn 2,5+32 bar, de tipurile:
-coturi cu unghiuri cuprinse intre 1°+90°,
Dexi. 901200 mm;

-teuri la 90°, Dexi. 901200 mm;

-teuri cu flansd, Dex.. 901200 mm;

-teuri reduse la 90°, Dext.1/Dext.2 125/90+
1200/1000 mm;

-ramificatii Y (45+ 60°), 110 + 315;

-cruci egale gsi/sau cu reductii, Dex:.
90+1200 mm;

-reductii, Dext.i/Dext.2 125/90+1200/1000
mm;

-reductii cu adaptoare de flangd, Dex. 90+
1200 mm.

Pentru  fitingurile fabricate din
segmente de {eava din polietilena se aplica
un factor de vreducere a presiunii
nominale astfel: 0,8xPn pentru coturi;
0,6 xPn pentru teuri egale;

0.5 %xPn pentru ramificatii §i cruci).

La coturi pentru segmente taiate la
unghiuri mai mici sau egale de 7,5°
(unghiuri de maxim 15° intre segmente
sudate) presiunea de lucru este identica
cu presiunea nominala a fevii utilizate.

Fitingurile din segmente de teava din
polietilena se realizeaza cu magini
specializate, iar fiecare fiting are protocol de
sudurd care confine toate datele de sudura
(cod operator, data executiei sudurii,
temperaturi §i presiuni de sudura).

Se pot executa fitinguri din
segmente de feava la alte dimensiuni,
forme §i unghiuri de deschidere.

Presiunile de lucru ale tevilor si
fitingurilor  sunt valabile  pentru
temperatura de +20°C.

Temperatura maxima de lucru a
fevilor si fitingurilor este de +20°C (pentru
refele si instalatii de alimentare cu apa
potabild) si pana la +40°C (pentru celelalte
aplicatii).

1.2. Identificarea produselor.
Tevile din PEID pentru retele si
instalatii de apa fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet
Bistrifa-Nasdud sunt marcate la fabricafie
prin imprimare din metru in metru, pe
marcaje indicandu-se:
Agrement Tehnic nr. 021-05/259-2025

-norma de fabricatie;

- nume producator si/sau marca,

-caracteristicile  produsului  (tip
feava):

-diametru nominal exterior, grosime
nominald de perete, presiune nominald (PN),
SDR, PE;

-domeniu de utilizare;

-informatii producdtor/date trasabi-
litate;

- metrajul.

Pentru identificare, tevile din PEID
pentru refele si instalafii de apa potabila au
culoarea neagrd cu dungi longitudinale
albastre sau total de culoare albastra, ele pot
fi monostrat, coextrudate dublu si/sau triplu
strat (PE100 RC / PEI00 / PE100 RC), cu
sau fara acoperire suplimentara detasabilda
din PP (de culoare albastra).

Tevile PEID pentru alte aplicatii (la
care polietilena are stabilitate mecanica,
chimica g§i termica), altele decdt apa
potabila (functie de aplicatie si/sau cererea
clientului) pot avea liniile de reperaj
coextrudate  si/sau  stratul  suplimentar
detasabil de PP, de culoare: verde pentru
irigatii, maro pentru canalizare.

Tevile PEID pentru alte aplicatii (la
care polietilena este stabila din punct de
vedere termic, chimic §i mecanic) decdt apa
potabila si/sau la cererea clientilor (marcate
ECOTEH) pot fi complet neagre, fara linii de
reperaj cu sau farda strat protector detasabil
PP maro, exemplu pentru: apa conventional
curatd, canalizare (refulare).

Tevile pentru canalizare cu vacuum §i
cele pentru drenare sunt realizate si utilizate
conform cerinfelor din proiecte avizate de
specialisti.

Tevile cu stat suplimentar detasabil din
PP (functie de cerinta clientilor) se produc in
variantele cu sau farda fir de cupru sau inox
sub stratul protector de PP, pentru detectia
tevii.

Fitingurile din segmente de feava
din polietilena fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Saratel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet
Bistrita-Nasdud, sunt marcate cu etichete
autocolante, pe marcaje indicandu-se:

- denumirea firmei,
- codul fitingului;
- diametru;
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- data fabricatiei;

- SDR;

- material;

- utilizare (apd).

In conditii normale de montare §i
exploatare, marcajele de mai sus sunt

rezistente pe toatd durata de viala a
produselor.

Marcajele trebuie sa fie clare gi
durabile.

2. Agrementul Tehnic

2.1 Domenii acceptate de utilizare in
constructii

Tevile din PEID pentru refele i
instalatii de apad de tipurile: PE 100 RC, PE
100, fabricate de firma TERAPLAST SA, Sat
Sardatel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast
nr. 1, judey Bistrija-Nasaud se pot utiliza in
refele §i instalatii de alimentare cu apa
potabila, apa inainte de tratare, drenaj §i
canalizare sub presiune, irigafii, refele
exterioare de alimentare cu apda pentru
incendiu, canalizari vacuumatice, apa cu alte
aplicatii (la care polietilena are stabilitate
mecanicda, chimica i termicd) montate
ingropat in pamant.

Tevile din PE100 RC pot fi instalate: in
sany deschis (cu sau fara pat de nisip); prin
procedee de instalare  alternativa, de
reabilitare interioard a conductelor (foraj
orizontal dirijat, subtraversari, etc.).

Fitingurile din segmente de feava din
polietilena fabricate de firma
TERAPLAST SA, Sat Sardtel, com. Sieu-
Magherus, Calea Teraplast nr. 1, judet
Bistrita-Nasaud se pot utiliza in refele i
instalatii de alimentare cu apa potabila,

apa  conventional  curatad, irigatii,
canalizare §i alte aplicatii la care
polietilena are stabilitate  mecanica,

chimica si termicd.

Tevile si fitingurile din PE100 RC si PE
100 utilizate pentru apa potabila detin Avize
Sanitare eliberate de INSP-CRSP Cluj, cu nr.
2 CRSP Cluj/31/05/2024 si INSP-CRSP Cluyj,
cu nr. 3 CRSP Cluj/31/05/2024, cu termen de
valabilitate pentru 5 ani.

2.2 Aprecierea asupra produsului.
2.2.1 Aptitudinea de exploatare in
constructii.
® Rezistentd mecanicd si stabilitate

Produsele se fabrica pe wun flux
tehnologic automatizat, cu materii prime
rezistente la coroziune si uzurd asigurand

Agrement Tehnic nr. 021-05/259-2025

rezistenfd si stabilitate, dacd sunt respectate
conditiile de montaj impuse de producadtor §i
normativele tehnice romdnesti in vigoare.

Calitatea materialelor i  solutiile
adoptate in conceptia tevilor si fitingurilor
din PEID pentru retele si instalatii de apa
confera produselor rezistenfd mecanicad,
rezistend la uzura si stabilitate.

Produsele intrunesc conditiile cerute de
normativele in domeniu, rezistand conditiilor
de exploatare pentru care sunt fabricate.
® Securitate la incendiu

Produsele nu fac obiectul unor exigente
particulare de comportare la incendiu.

Asupra acestor produse nu s-au efectuat
incercari pentru determinarea performantelor
de comportare la foc.

o Igiend, sdndtate si mediu inconjurdtor

Tevile si fitingurile din PEID pentru
retele si instalatii de apa produse de firma
TERAPLAST SA din Sat Sardgel, com. Sieu-
Magherus, judet Bistrita-Nasdud corespund
legislatiei in domeniu, precum:

- Legea privind securitatea si sandtatea in
muncd nr. 319/2006;

- Legea nr. 265/2006 privind protectia
mediului, actualizata;

- Legea privind asigurarea pentru accidente
de munca si boli profesionale nr. 346/2002,
republicata;

- Ordonanta 2/2021 privind depozitarea
deseurilor;

- Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena gsi sanatate publica
privind mediul de viaid al populatiei, cu
completarile si modificarire ulterioare;

- Ordinul 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor, actualizata,

- Ordinul nr. 275/2012, privind aprobarea
Procedurii de reglementare sanitard pentru
punerea pe piatd a produselor, materialelor,
substantelor chimice/amestecurilor §i echipa-
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mentelor utilizate in contact cu apa potabila,
cu modificarea §i completarea cu ordinul nr.
3.730/2023.

- Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Materialele care intra in contact cu apa
potabila trebuie sa fie aprobate sanitar §i
compozifia lor chimica trebuie sa respecte
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH)
si  Regulamentul nr. 1272/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare.

Materialele utilizate la fabricarea
tevilor si fitingurilor din PEID pentru
retele si instalatii de apa produse de firma
TERAPLAST SA din Sat Saratel, com. Sieu-
Magherus, judet Bistrita-Nasaud nu sunt
biodegradabile, ele putand fi reciclate
integral, asigurdandu-se astfel protectia
mediului.

Dupa utilizarea produselor trebuie sa
se respecte legislatia in vigoare in Romdnia
privind regimul deseurilor.
® Sigurantd si accesibilitate in exploatare
produsele nu_prezinta riscul de accidente la
utilizarea lor in conditii normale.

Produsele sunt realizate din materie
prima virgind.

Imbinarea tevilor si fitingurilor din
PEID in retele si instalatii de apd se
realizeaza prin procedeele de sudurd tip: "cap
la cap", electrofuziune, fitinguri de etansare
prin compresiune.

Tevile si fitingurile din PEID pentru
refele si instalatii de apa nu necesitd
prolectie impotriva coroziunil.

Calitatea  materialelor, modul de
extrudare automatizatd §i corectitudinea
montajului garanteazda constanfa
caracteristicilor de functionare si exploatare
a produselor in conditii de siguranta.

e Protectia impotriva zgomotului

Tevile si fitingurile din PEID pentru
retele si instalatii de apa nu fac obiectul
unor cerinfe speciale la zgomot; acestea se
monteazd ingropate in pamant.
® Economie de energie si izolare termicd

Tevile si fitingurile din PEID pentru
retele si instalatii de apa se pot izola termic

daca instalatiile  necesita  aceastd
operafie.
Agrement Tehnic nr. 021-05/259-2025 /

Economia de energie este asiguratd
prin conceplia, tehnologia si sistemul de
calitate a executiei care conduc la realizarea
unor produse cu consumuri energetice
reduse.

e Utilizare sustenabild a resurselor naturale

Materialele utilizate la fabricarea
produselor nu sunt biodegradabile, ele
putdnd fi reciclate integral.

2.2.2 Durabilitatea i intretinerea produsului

Durabilitatea {tevilor si fitingurilor
din PEID pentru retele si instalatii de apa
fabricate de firma TERAPLAST SA din Sat
Saratel, com. Sieu-Magherus, judef Bistrifa-
Nasaud este de 50 ani in conditii normale de
exploatare .

Pentru tevile din PE100 RC, PE 100 se
estimeazd o duratd de viata de 50 de ani.

Fabricantul acorda produselor o
garangie de 2 ani de la livrare, in conditiile
respectarii  instructiunilor de transport,
manipulare, depozitare, punere in operd §i
exploatare.

2.2.3 Fabricatia si controlul

Firma TERAPLAST SA din Sat Saratel,
com. Sieu-Magherus, judet Bistrija-Nasaud
are organizata productia sa de fevi §i
fitinguri din PEID pentru refele §i
instalatii de apa, in sistem de management
al asigurarii calitatii, in conformitate cu
cerintele standardului ISO 9001:2015 fiind
certificatd de catre SGS din Marea Britanie,
cu certificatul nr. RO15/711041626, valabil
pand la data de 04.11.2027.

Organizarea  tehnica internda este
structurald astfel incdt permite un control
permanent al  materiilor  prime, fiind
disponibil un program de verificare intern/
extern conform Manualului de Asigurare a
Calitatii propriu producatorului.

Calitatea productiei este asiguratd prin
executarea unui control permanent, atat
pentru materiale cat si pentru produsul finit,
prin intermediul unui laborator acreditat/
autorizal, ceea ce garanteazd constanfa
calitatii produselor.

2.2.4 Punerea in operd

Punerea in opera a fevilor si
fitingurilor din PEID pentru refele gi
instalatii de apa se face fara dificultafi

Pagina 5 din 12



particulare, de catre personal calificat, dupa
un  proiect  avizal, cu  respectarea
instructiunilor furnizate de producdtor i
prescriptiilor tehnice prevazute la pet. 2.3.4
din prezentul agrement.

Pand la punerea in operd, produsele
trebuie pastrate in ambalajele originale,
protejate de radiatia solard, de temperaturi
ridicate, de murdarire si de pdtrunderea
corpurilor strdine in interior. Nu se vor
utiliza produse murdare la exterior si/sau in
interior care pot afecta elanseitatea
imbinarilor.

Imbinarea intre tevile si fitingurile
din PEID in retelele si instalatiile de apa
se realizeazd prin procedeul de sudura tip:
"cap la cap"”, electrofuziune, fitinguri de
etangare prin compresiune.

Lucrdrile de imbinare intre fevile §i
fitingurile din PEID in refelele si
instalatiile de apd se vor executa de catre
personal calificat, cu sculele si dispozitivele
recomandate de producdtor.

Pentru depozitarea de lungd sau scurta
duratd, producdtorul va furniza date privind
conditiile de depozitare.

2.3 Caietul de prescriptii tehnice
2.3.1. Conditii de concepfie

La elaborarea tehnologiei de fabricatie
s-a avut in vedere oblinerea §i pdstrarea
constanta a proprietdtilor si caracteristicilor
esentiale ale produsului.

Astfel, se vor respecta regulile de
verificare a calitdtii declarate in Sistemul de
Management al Calitatii, in Manualul de
Asigurare a Calitdtii si in politica de calitate,
proprii producatorului.

Tevile si fitingurile din PEID pentru
retele si instalatii de apa produse de firma
TERAPLAST SA din Sat Saratel, com. Sieu-
Magherus, judet Bistrita-Ndasdaud sunt astfel
concepute §i fabricate, incdt corespund
prevederilor standardelor in vigoare si a
normativelor romdnesti in domeniu.

Tevile si fitingurile din PEID pentru
retele si instalatii de apda sunt astfel
concepute incat rezista la solicitarile
mecanice, termice §i chimice la care sunt
supuse in conditii normale de exploatare.

Materialele utilizate la fabricarea
produselor corespund standardelor inter-
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nationale, nu prezintd niciun pericol pentru
sanditatea oamenilor i nu constituie un factor
de poluare a mediului ambiant.

Produsele sunt astfel concepute incat
respectd exigenjele legislatiei in domeniu,
precum si cerinfele ale Legii nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicatd,
cu modificarile si completdrile ulterioare,
acestea fiind prezentate in subcapitolul 2.2.1.
al agrementului tehnic.

2.3.2 Conditii de fabricare

Tevile si fitingurile din PEID pentru
retele si instalatii de apa sunt produse de
firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com.
Sieu-Magherus,  judet  Bistrita-Nasdud
conform procedurilor tehnice proprii de
fabricatie, cu respectarea prevederilor din
Manualul de Asigurare a Calitdatii intocmit in
conformitate cu recomandarile din standardul
ISO 9001:2015 si a normelor de proiectare
romdnesti in vigoare, pe o linie tehnologica
automatizatd care asigurd fabricarea
produselor la parametri cerufi.

Producdtorul  efectueaza  controlul
calitdtii procesului de fabricare si al
produselor finite.

2.3.3. Conditii de livrare

La livrare produsele sunt insofite de
declaratia de conformitate cu Agrementul
Tehnic eliberat pentru acestea, conform
standardelor SR EN ISO/CEI 17050-1:2010
“Evaluarea conformitaii. Declaratia de
conformitate datd de furnizor. Partea 1:
Ceringe generale” si SR EN ISO/CEI 17050-
2:2005 “Evaluarea conformitdtii. Declaratia
de conformitate datd de furnizor. Partea 2:
Documentatie suport”, de Avize sanitare/
notificari in termen de valabilitate
corespunzdtor, certificat de garantie §i de
instructiunile de transport, depozitare, punere
in opera si utilizare, in limba romana.

Depozitarea, manipularea si utilizarea
produselor se vor face in conformitate cu
recomandarile producatorului.

Tevile din PEID pentru retele i
instalatii de apd produse de firma
TERAPLAST SA din Sat Saratel, com. Sieu-
Magherus, judet Bistrita-Nasaud se livreaza
in bare cu lungimi de 12/13/18 m, pentru DN
63+1200 mm §i in colaci cu lungimi de 50,
100, 150, 200, 250 m si altele (in functie de
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DN si cererea clientului) pentru DN 20+125
mm.

Tevile si fitingurile din PEID pentru
refele si instalatii de apa produse de firma
TERAPLAST SA din Sat Sardatel, com. Sieu-
Magherus, judet Bistrita-Nasaud se livreaza
astfel incat se asigura protectia produselor
impotriva  loviturilor ~ sau  caderilor
accidentale ce le pot afecta integritatea.

Produsele se depoziteaza in magazii
inchise, ferite de actiunea directa a razelor
solare si departe de surse de caldura.

Pe durata transportului, a manipularii,
depozitarii, produsele se pastreazd in
ambalajele originale.

2.3.4 Conditii de punere in operd

La punerea in opera a produselor se
vor respecta instructiunile de montare ale
producdtorului §i prevederile din
normativele:

-1 9-2022: Normativ privind proiectarea,
execufia §i exploatarea instalatiilor sanitare
aferente cladirilor,

-NP 133-2022-Normativ privind proiectarea,
executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apa si canalizare ale
localitatilor.

-NP 084-2003. Normativ pentru proiectarea,
executarea §i  exploatarea instalatiilor
sanitare §i a sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare utilizand conducte din materiale
plastice

- Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa si de
canalizare, cu modificarile si completarile
ulterioare.

Punerea in opera a ({evilor si
fitingurilor din PEID pentru retele si
instalatii de apa se face de persoane
calificate, dupa un proiect intocmit, verificat,
avizat  §i  conform cu  instructiunile
fabricantului, cu respectarea ceringelor de
calitate prevazute de Legea nr. 10/1995
privind calitatea in constructii, republicata,
cu modificarile gi completarile ulterioare.

Tevile si fitingurile din PEID pentru
retele si instalatiile de apda se pot pune in
operd atdt in instalafii noi cat §i la
modernizarea unei instalafii existente.
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Concluzii
Aprecierea globald

Utilizarea tevilor si fitingurilor din
PEID pentru retele si instalatii de apa in
domeniile de utilizare acceptate este
apreciatd favorabil, in conditiile specifice
din Romdnia daca se respecta prevederile
prezentului agrement.

Pentru utilizarea preconizatd in
contact cu apa potabild, tevile si fitingurile
din PEID trebuie sa defind avize
sanitare/notificari eliberate de INSP in
conformitate cu reglementdrile emise de
Ministerul Sandtdtii.

Avizele sanitare/notificarile pentru
produse se elibereaza in functie de
compozitia materialelor care intrd in
contact cu apa potabila.

Conditii :

Calitatea produselor §i metoda de
fabricare au fost examinate §i gasite
corespunzdtoare de laboratorul Teraplast din
Jjudey Bistrita-Nasdud si trebuie mentinute la
acelagi nivel pe toata durata de valabilitate a
acestui agrement.

Acordand acest agrement, Consiliul
Tehnic Permanent pentru Construcfii nu se
implica in prezenta si/sau absenta drepturilor
legale ale firmei de a comercializa, monta sau
intretine produsul.

Orice recomandare relativa la folosirea
in condifii de sigurania a acestor produse,
care este confinutd sau se referd la acest
agrement tehnic, reprezintd cerinfele minime
necesare la punerea in operd i in exploatare.

AXA — CERT raspunde de exactitatea
datelor inscrise in Agrementul Tehnic si de
incercarile sau testele care au stat la baza
acestor date. Agrementele Tehnice nu ii
absolva pe furnizori si /sau pe utilizatori de
responsabilitatile ce le revin conform
reglementarilor legale in vigoare.

Verificarea menfinerii aptitudinii de
utilizare a produselor va fi realizata de catre
titularul — agrementului  tehnic,  conform
programului stabilit de comun acord cu AXA-
CERT, program care constd in verificari la
24 de luni pe produse (caracteristicile produ-
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sulul phivind aspect, reziviena [ presion Valabilitate agrement tehnic: 24.07.2028
inketiocr. werlficarea elomeitofii la presime Valabilitate aviz tehnic: 24.07.2027
interioarad), verificarea valabilitatii Prelungirea  valabilitafii  avizului
certificatului pentru sistemul de management tehnic trebuie solicitatd cu cel pufin trei
al calitagii al unitagii producatoare. luni inainte de data expirdrii acestuia.

Actiunile cuprinse in program si modul In cazul neprelungirii valabilitafii
lor de realizare vor respecta actele normative avizului tehnic, agrementul tehnic se
si reglementarile tehnice in vigoare. anuleaza de la sine.

AXA — CERT va informa Consiliul Modificarea/Extinderea agremenm!m_'
Tehnic Permanent pentru Constructii despre tehnic se _gafac'e N TepeCIey termenului
rezultatul verificarilor, iar dacd acestea nu de valabilitate inifial.

dovedesc mentinerea aptitudinii de utilizare,
va solicita CTPC declansarea actiunii de
suspendare a agrementului tehnic. Presedinte

Suspendarea se declanseaza si in cazul
constatdrii prin controale, de catre organisme
abilitate a nerespectarii menfinerii constante
a conditiilor de fabricatie si utilizare ale
produsului.

In cazul in care titularul de Agrement
Tehnic nu se conformeazd acestor prevederi,
se va declansa procedura de retragere a
Agrementului Tehnic.

Pentru grupa specializati nr. 05

3. Remarci complementare ale grupei specializate

In vederea elabordrii agrementului tehnic pentru: TEVI SI FITINGURI DIN PEID
PENTRU RETELE SI INSTALATII DE APA, a fost analizatd documentatia pusa la dispozitie de
catre firma TERAPLAST SA din Sat Saratel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-Nasaud, in calitate
de solicitant, titular si producator.

In urma analizarii documentatiei s-a constatat ca firma TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com.
Sieu-Magherus, judet Bistrifa-Ndsaud, isi desfasoara activitatea in sistem de management al
asigurarii calitatii, pentru productie conform standardului ISO 9001:20135.

In acest sens firma TERAPLAST SA din Sat Sardgel, com. Sieu-Mdgherus, judet Bistrita-
Nasaud, este certificata de SGS din Marea Britanie in conformitate cu standardele: ISO
9001:2015, cu certificatul nr. ROI15/711041626, valabil pana la data de 04.11.2027, ISO
14001:2015, cu certificatul nr RO15/711041621, valabil pana la data de 04.11.2027, ISO
45001:2018, cu certificatul nr. CH20/1109, valabil pdand la data de 01.12.2027.

Conceptia produselor si tehnologia moderna aplicata de firma TERAPLAST SA din Sat
Saratel, com. Sieu-Magherus, judet Bistrita-Nasaud, la fabricarea tevilor si fitingurilor din PEID
pentru refele si instalatii de apa confera produselor realizate rezistentd, fiabilitate i o durabilitate
de 50 ani in conditiile respectarii prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Durabilitatea acestor produse este influentata favorabil printr-o proiectare, montare §i
exploatare corectd, respectdand instructiunile fabricantului si cerintele normativelor romdnesti in
vigoare.

Tevile si fitingurile din PE100 RC si PE 100 utilizate pentru apa potabila defin Avize Sanitare
eliberate de INSP-CRSP Cluj, cu nr. 2 CRSP Cluj/31/05/2024 si INSP-CRSP Clyj, cu nr. 3 CRSP
Cluj/31/05/2024, cu termen de valabilitate pentru 5 ani.
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Este necesar ca in perioada de valabilitate a agrementului tehnic producdtorul sa obfind date
de la organisme neutre autorizate pentru comportarea in exploatare a produselor si sa le pund la
dispozifia grupei specializate in vederea prelungirii avizului agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale,
se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul AXA-CERT isi insuseste rezultatele testelor si

verificarilor efectuate de catre Laboratorul Teraplast, acreditat RENAR, cu nr. L1 279, raport de
incercare nr. 1/11.03.2025 5i 3 T/11.03.2025.

SINTEZA RAPORTULUI DE INCERCARI

Denumire Valoarea Norma/ Valoare
Laborat,
cH caracteristicd de referintd STAS determinati - il
Tevi din PE100-RC pentru apd, cu Deg 110%6,6 mm, Pn 10 bar, SDR 17
suprafeele W
interiore/exterioare fad ¢ TERAPLAST
< : sunt netede, curate,

. aspectului saf 2 ne!eafe.bc-w"afe. Sk g’_\,‘ﬁim- fara fisuri, basici, pori,| Jud. Bistrita-
f " ﬁsun.‘ asict, - asperitafi sau alte Nasaud
pori, asperitdfi sau defecte

alte defecte
-corespunde
SR EN ISO Dex 110.3 mm TERAPLAST
2. dimensiunilor Dex {m' g 6 ':;g: S0 3126:2005 Cmin./€max. 6,7/7,23 mm Jud. Bistrita-
b it PSIF.44.71 -corespund Ndsdud
indicelui de SR EN ISO . TERAPLAST
2< < {

3. | Aiditare MFR | OZSMFRELAZI0 N 11331200 [ 0 zj;je f” v | ud Bistria-
190°C/5 Kg : PSIF 45.71 P Nasaud
stabilitatii

termice SREN 150 ; TERAPLAST
. . . 11357- >45 minute it
4. | oxidare prin > 20 minute ) Jud. Bistrifa-
oo 6:2018 -corespunde Naisdud
; i PSIF 46.72
izotermad
contracfiei SR EN ISO TERAPLAST
5. longitudinale <3%, farda bule, exfolieri | 2505:2023 1,67% Jud. Bistrita-
la cald PSIF 16.71 Nasaud
rezistentei la . >100,5 h
presiune fara pierderi de fluid aR f}“; ;_SO Nu s-au constatat TERAPLAST
6. interioard de incercare sau 122006 pierderi de fluid de Jud Bistrita-
+20°C /100 h / cedare PS;' F 2171 incercare sau cedare Ndsdud
15,52 bar : -corespunde
rezistentei la N =2170,5 h
presiune Jfard pierderi de fluid & 5; 7’_30 Nu s-au constatat TERAPLAST
7. interioard de incercare sau 1.2:2006 pierderi de fluid de Jud. Bistrifa-
+80°C/165 h/ cedare P incercare sau cedare Ndsdud
PSIF 21.71
7,04 bar -corespunde
rezistenfei la e > 10005 h
presiune fard pierderi de fluid SR 5: 7{50 Nu s-au constatat TERAPLAST
8. interioard de incercare sau 1.2:2006 pierderi de fluid de Jud. Bistrita-
+80°C/1000 h/ cedare Y incercare sau cedare Nasaud
PSIF 21.71
6,47 bar -corespunde
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Denumire Valoarea Norma/ Valoare Fakarater
o caracteristicd de referintia STAS determinatd
Teu egal 90° din segmente de feavd, Doy 125%7,4 mm, SDR 17, PE 100-RC
suprafetele Suprafetele
interiore/exterioare interiore/exterioare sa
TERAPLAST
) sd fie netede, curate, | SR EN 12201- | fie netede, curate, fard J o
2 aspectului - S L e AR Sy : ud. Bistrifa-
fara fisuri, bdsici, 3:2024 fisuri, basici, pori, Naisdud
pori, asperitdfi sau asperitdafi sau alte
alte defecte defecte corespunde
) SR EN ISO Dew 125,7 mm TERAPLAST
3 | omensiinitor | Pei2 5'”5,22;? mm | 3126:2005 | emn/ema 7,56/8.03 mm | Jud Bistrifa-
SO Come L US| PSIEAET -corespund Nasdud
rezistentei la 21005 h
presiune fara pierderi de fluid SR EN ISO Nu s-au constatat TERAPLAST
3. | T=+20°C+iI°C, de incercare sau 1167-1,2:2006 pierderi de fluid de Jud. Bistrita-
Pi = 9,79 bar, cedare PSIF 21.71 incercare sau cedare Nasdud
Timp=100 ore -corespunde
rezistenfei la SR EN ISO = 10005 h
presiune fara pierderi de fluid / I‘6 7. Nu s-au constatat TERAPLAST
4. interioard de incercare sau 12:2006 pierderi de fluid de Jud. Bistrita-
+80°C/1000 h/ cedare p S} F 21.71 incercare sau cedare Ndsdaud
3,81 bar ' -corespunde

Agrementul tehnic este valabil pentru produsele descrise la pct 1.1, identificabile conform
datelor din dosarul tehnic si la care fabricatia, punerea in opera si performantele sunt cel puin la
nivelul prezentat.

4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 5104.d.4 din data de 07.07.2025 al sedintei
de deliberare al grupei specializate

In sedinta grupei specializate nr. 05 la care au participat:

Sing. Grigore VINCENE

Ing. Mihdita GITLAN

Ing. Georgeta SALAGEANU

Ing. Ioan Razvan VINCENE
s-au evidentiat urmatoarele aspecte:

Dosarul este complet si in elaborarea lui au fost respectate instructiunile elaborate de CTPC;

Tevile si fitingurile din PEID pentru refele si instalatii de apa, fabricate de firma
TERAPLAST SA din Sat Sardtel, com. Sieu-Mdagherus, judet Bistrifa-Naséud corespund ceringelor
fundamentale de calitate cuprinse in Legea 10/1995, republicatda, cu modificarile si completdrile
ulterioare.

Domeniul de utilizare in constructii a produsului este cel mentionat la pct. 2.1, fiind necesar
ca prin punerea in operd a acestuia, care se face in conditiile specificate in agrement la pct. 2.2.4 si
2.3.4, sa fie respectate si cele prevazute in documentatia tehnica de executie a producdtorului.

Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic dupd data de expirare, se va face in
Junctie de rezultatele verificarilor privind calitatea si comportarea in exploatare a produsului la
constructii realizate de solicitant.

In cazul neprelungirii valabilitdtii avizului tehnic, agrementul tehnic se anuleazd de la sine.

Constatand acestea, comisia internda de avizare a aprobat prezentul Agrement Tehnic, cu o
valabilitate de 3 ani.
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PREZENTARE PRODUSE
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Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/259-2025, continand 70 pagini, face parte
integranta din prezentul agrement tehnic.

eTitular de agrement tehnic:
TERAPLAST SA
Sat Saratel, com. Sieu-Magherus, Calea Teraplast nr. 1
Jjudey Bistrita-Nasdaud
Tel: 0263228202, fax: 0263231221
Raportorul Grupei Specializate nr. 05
Sing. Grigore Vincene %
Membrii grupei specializate:
Ing. Georgeta Salageanu * }[
Ing. Mihdita Gitlan| )~

Ing. Ioan Razvan Vincene
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