
 

1. Utilizare                                                                                                                                                                
 

Este o țeavă din polietilenă cu rezistență termică ridicată, 
în 5 straturi, produsă în conformitate cu standardul EN ISO 
22391 și se poate utiliza în instalații de încălzire/răcire prin 
pardoseală.  

 
2. Caracteristici tehnice                                                                                                                                                              
 

      2.1. Caracteristici dimensionale 
 
 

 

 
        D X g- diametru x grosime 
                                                                         
                   
 
 
                                                                                          5            4            3         2            1 
                     
            Structura - în 5 straturi 
 

1. Polietilenă rezistentă la temperaturi  

   ridicate - PE-RT tip II. 

2. Adeziv. 

3. Barieră de oxigen – EVOH – (etilen vinil  

   alcool) 

4. Adeziv.  

5. Polietilenă- strat exterior pentru  

    protecție. 

 
 

Cod Teraplast D x g Colac 
[ml] 

NEOPERT16250 
16 x 2 

250 
NEOPERT16600 600 
NEOPERT17250 

17 x 2 
250 

NEOPERT17600 600 

D
 

g
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      2.2. Caracteristici fizice 
 

Denumire caracteristică UM Marime 
Material - PE-RT tip II 
Temperatură maximă de lucru [°C] 95 
Barieră împotriva difuzie de oxigen 
(EVOH-etilene vinil alcool) - Conform EN 1264-4 

Densitate [Kg/m3] 0,941 
Rază min. de curbură [mm] 5 x D 

Greutate 
Dn 16 x 2 

[Kg/ml] 
0,082 

Dn 17 x 2 0,089 
Rezistența la rupere N/mm2 > 22 
Permeabilitate la oxigen [g/m3d] 0,01 la 400C 
Alungirea la rupere - > 400 % 
Rugozitate [mm] 0.007 
Coeficient de dilatare     liniară [K-1 ] 1,8 x 10-4 

Culoare - Natur 
 
 

3. Ambalare, transport și depozitare                                                                                                                             
  

Colacii sunt ambalați în folie de plastic și stivuiți pe paleți conform tabel: 
 

Cod articol Denumire articol UM  Colac Palet 
[ml] 

Colaci/ 
palet 

NEOPERT16250 ȚEAVĂ TERAPLAST PERT 16x2 
250m EVOH NATUR ml  250 2.500 10 

NEOPERT16600 ȚEAVĂ TERAPLAST PERT 16x2 
600m EVOH NATUR ml  600 3.000 5 

NEOPERT17250 ȚEAVĂ TERAPLAST PERT 17x2  
250m EVOH NATUR ml  250 2.250 9 

NEOPERT17600 ȚEAVĂ TERAPLAST PERT 17x2 
600m EVOH NATUR ml  600 3.000 5 

 
Depozitarea se face în spații acoperite, aerisite, uscate, ferite de umezeală, de 

expunerea prelungită la razele soarelui (radiații UV) și de alte surse de căldură care pot 
deteriora iremediabil caracteristicile fizico-chimice ale țevii. 

Încărcarea, transportul și descărcarea pe șantier sau în depozit trebuie efectuate cu 
atenție, pentru a evita eventualele deteriorări mecanice (lovituri, zgârieturi, tăieturi etc.). 

 
 
4. Garanție                                                                                                                                                          
 

Termenul de garanție este de 10 ani de la data facturării fiscale, cu condiția ca 
utilizatorul să respecte integral regulile de transport, depozitare, manipulare și montaj. 
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Durata medie de viață: 50 de ani. (demonstrată prin teste conform standard de 
produs), la temperatura recomandată (durata medie de viață scade pe măsură ce aceste 
țevi sunt utilizate la temperaturi constant ridicate, nerecomandate pentru sistem). 
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