
 

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
Nr. 021-05/259-2025 

 
TERAPLAST SA asigura, garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele la care se refera aceasta declaratie nu pun in  pericol viata, 
sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra  mediului si sunt in conformitate cu specificatiile in vigoare mentionate.  

 
În conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii, declaram pe 

proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii produselor de mai jos şi că acestea pot fi puse în operă conform instrucţiunilor de 
utilizare conţinute în documentaţia produsului. 

 
1. Cod unic de identificare al produsului-tip: TEVI SI FITIGURI DIN PEID PENTRU RETELE SI INSTALATII DE APA 

 
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construc ţii – dacă este cazul: 

 
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică aplicabilă: 

 Sisteme de alimentare cu apa potabila rece, apa conventional curata, irigatii si  canalizari sub presiune; 
   

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului: TERAPLAST SA,  sat Sărăţel, comuna Şieu-
Măgheruş, Calea TERAPLAST, Nr. 1, 427301, judeţ Bistriţa-Năsăud, tel: 0741019019, fax: 0263231221.  

 
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat:- n u  e ste  ca zu l . 

 
6. Conformitatea este demonstrată având ca referinţă: 

   Agrement Tehnic 021-05/259-2025- TEVI SI FITIGURI DIN PEID PENTRU RETELE SI INSTALATII DE APA 
7. Performanţa produselor:  

Caracteristici Metoda UM Valori declarate 

 

Aspect SR EN 12201-2  Fara fisuri, bule de aer, pori 
asperitati, impuritati,etc 

dimensiuni SR EN ISO 3126  Conform SR EN 12201-2 

Variatia indicelui de curgere (MFR, 190°C/5 Kg) SR EN ISO 1133 % ±20 

Contractia longitudinala la cald SR EN ISO 2505 % ≤3 

Rezistenta la presiune interioara 
 la 80ᵒC apa in apa , 1000 de ore, 

pt. PE 100 si PE 100-RC tensiune de proba 5,0MPa 

 
SR EN  ISO 1167-

1,2 

 
ore 

 
≥ 1000  

Rezistenta la presiune interioara 
 la 20ᵒC apa in apa , 100 de ore, 

pt. PE 100 si PE 100-RC tensiune de proba 12,0MPa 

 
SR EN  ISO 1167-

1,2 

 
ore 

 
≥ 100  

*caracteristici realizate si puse la dispozitie de producatorul de compound PE 100 / PE100-RC conform cerintelor din standardul de produs SR EN 12201-1  Tabel 2. 

          
 

Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările : Laborator TERAPLAST, acreditat RENAR, nr. LI 279. 
Această declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4, semnată pentru şi în numele 

fabricantului de către: 
 Director Calitate 

 Pop Maricica. 

 
 

 
 Bistrita 

  Septembrie  2025                                                   
                                                                                         

 
                                                                    


